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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului
UV Aktivator LF

Denumirea suplimentara a produsului
BO 5209365, 9 ml
BO 5209367, 50 ml

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului

Liant
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Societatea: BOHLE AG
Numele strazii: Dieselstr. 10
Orasul: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Fax:+49 2129 5568-282
E-Mail: info@bohle.de
Persoana de contact: Klaus Nehren Telefon: +49 2129 5568-276
E-Mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle-group.com
Departamentul responsabil: Chemie
1.4. Numar de telefon care poate Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

fi apelat in caz de urgenta:

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Categorii de pericol:
Sensibilizarea pielii/cailor respiratorii: Sens. piele 1
Toxicitate asupra unui organ {inta specific - expunere repetata: Stot RE 2
Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 2
Fraze de pericol:
Poate provoca o reaciie alergica a pielii.
Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea corespunde listelor curente ale CE, dar a fost completata si cu date de literatura specializate
precum si cu informatii proprii ale companiei.

2.2. Elemente pentru eticheta
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta
Butanal, reaction products with anilin

Cuvant de avertizare: Atentie

Pictograme:

¥

Fraze de pericol

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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Fraze de precautie

P260 Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/echipament de protectie a fetei.

P302+P352 TN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spélati cu mults apa.

P333+P313 Tn caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanaté: consultati medicul.

P362+P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o inainte de reutilizare.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Componenti cu potential periculos

Nr. CAS Componente Greutate
Nr. CE [Nr. Index [Nr. REACH
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

68411-20-1 Butanal, reaction products with anilin < 69%

270-109-8 |

Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H317 H373 H411

Asa cum afirma in frazele H si EUH: vezi alineatul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale
Cel care acorda prim-ajutor: sa fie atent la autoprotectie!
Consultati medicul, daca nu va simtiti bine.

Daca se inhaleaza

Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald. Daca simptomele persista se va chema un medic.

in caz de contact cu pielea
Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o inainte de reutilizare. Dupa contactul cu pielea, spalati imediat
cu mult Apa si sapun. In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

in caz de contact cu ochii
In caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contct si se va clati imediat cu multa apa, inclusiv sub

pleoape, cel putin 15 minute. Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic specialist.

Daca este ingerat

Nu se vor provoca varsaturi. Se vor bea imediat cantitati mari de apa. Se va chema de urgenta medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Contactul cu pielea : Poate provoca o reactie alergica a pielii.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatica.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare
Jet de picaturi de apa, Pulbere de stingere uscata, Spuma, Dioxid de carbon (CO2)

Mijloace de stingere necorespunzatoare
Jet apa de mare putere

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Arderea produce fum iritant. Monoxid de carbon, Dioxid de carbon, Hidrocarburi, Oxizi de azot (NOx)
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5.3. Recomandari destinate pompierilor
Procedura standard in caz de incendiu de origine chimica.
Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si mediului inconjurator.
Tn cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Purtati echipament personal de protectie (vezi sectiunea 8).
Se va asigura o aerisire suficienta.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de canalizare. Se va evita penetrarea produsului in
subsol.
Autoritatile locale trebuie sa fir avertizate daca scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal,
rumegus). Se va matura si se va introduce folosind un faras in containere adecvate pentru a fi eliminat. Se va
asigura ventilatie adecvata.

6.4. Trimitere la alte sectiuni
Echipament de protectie personal: vezi sectiunea 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi sectiunea 13

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Se va evita contactul cu pielea si ochii.
A nu ménca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului.
Se va asigura ventilatie adecvata.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
Nu sunt necesare masuri tehnice speciale de protectie.

Informatii suplimentare
Evitati: Radiatie UV/lumina solara

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
Pastrati numai in ambalajul original, intr-un loc racoros, bine ventilat.
Pastrati recipientul inchis etans. A se pastra sub cheie.
Temperatura recomandata de depozitare 5 - 25°C. Se va {ine departe de lumina directa a soarelui.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Se va prevedea o reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie corespunzatoare la locul de munca.
Nu se inspira vapori. De retinut: Valori limita la locul de munca

Masuri de igiena
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul
folosirii.
Scoateti imediat toata imbracamintea contaminata si spalati-o Thainte de reutilizare. Faceti si respectati un plan
de protectie a pielii!
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Protectia ochilor/fetei
ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, in conformitate cu EN 166.

Protectia mainilor
Manusile de proteciie selectate trebuie sa satisfaca specificatiile Directivei UE 89/689/EEC si standardului EN
374 derivat din aceasta.
Material recomandat: NBR (Nitril cauciuc), VITON
Material necorespunzator: Fibra naturala (bumbac)
Protectia pielii
A se purta echipamentul de protectie corespunzator.
Protectie respiratorie
In mod normal nu e necesara protectie respiratorie personala. Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul
folosirii.
Tn cazul in care ventilarea este insuficienta, purtati echipament de protectie respiratorie. Masca
integrala/jumatate/sfert (EN 136/140)
Aparat respirator cu filtru pentru vapori organici. Tipul filtrului recomandat: A (P2)

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica: lichid
Culoare: galben - de culoarea chilimbarului
Miros: caracteristic

Testat conform cu
Modificari ale starii

Punct de aprindere: 108 °C
Solubilitate Tn apa: practic insolubil
Vascozitate / dinamica: 20 mPa's

(la 23 °C)

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Lumina / Radiatie UV/lumina solara
Agent de oxidare, tari

10.2. Stabilitate chimica
Stabil in conditiile de depozitare recomandate.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu se cunosc reactii periculoase.

10.4. Conditii de evitat
A se pastra la rece. A se proteja de lumina solara. Caldura, flacari si scantei.
In caz de fotosensibilitate: Polimerizare

10.5. Materiale incompatibile
Agent reducator, tari. Agent de oxidare, tari
acizi tari si baze tari

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
Descompunerea termica poate sa duca la eliberarea de gaze iritante si vapori. Monoxid de carbon (CO),
Dioxid de carbon (C0O2), Hidrocarburi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice
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11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire.

Nr. CAS Componente
Calea de expunere Doza |Specii Sursa Metoda
68411-20-1 Butanal, reaction products with anilin
oral LD50 4592 Sobolan
mg/kg

Iritatie si corosivitate
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea
Toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte nefaste pe termen lung in mediul acvatic.

Nr. CAS Componente

Toxicitate acvatica Doza | [h]][d] |Specii |Sursa Metoda
68411-20-1 Butanal, reaction products with anilin

Toxicitate acuta pentru CE50 3,8 mgl/l 48 h|Daphnia pulex (purici

crustacea de apa)

Informatii suplimentare
Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de canalizare.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepartare a rezidurilor
Nu va fi eliberat in mediul inconjurator.
Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri.

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
080409 DESEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUTIA SI UTILIZAREA
(FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI $SI EMAILURI VITRIFIATE),
ADEZIVILOR, MASTICURILOR $I CERNELURILOR TIPOGRAFICE; deseuri care provin de la
FFDU a adezivilor si chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deseuri de adezivi si de
masticuri care contin solventi organici sau alte substante periculoase
Deseu periculos.
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Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri

080409 DESEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUTIA SI UTILIZAREA
(FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI $SI EMAILURI VITRIFIATE),
ADEZIVILOR, MASTICURILOR $I CERNELURILOR TIPOGRAFICE; deseuri care provin de la
FFDU a adezivilor si chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deseuri de adezivi si de

masticuri care contin solventi organici sau alte substante periculoase
Deseu periculos.

Numarul de eliminare pentru deseul ambalaje contaminate
150110 AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE

LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN
ALTA PARTE; ambalaje si deseuri de ambalaje (inclusiv deseuri municipale de ambalaje colectate

separat); ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu
substante periculoase
Deseu periculos.
indepartare a ambalajului necurétat si detergenti recomandati
Containerele goale pot fi ingropate in locuri special amenajate daca regulamentele locale o permit.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numarul ONU: UN 3082

14.2. Denumirea corecta ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
pentru expeditie: @6841.20.1Dy5

14.3. Clasa (clasele) de pericol 9

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 9
alln,

N\ . g//
Cod de clasificare: M6
Clauze speciale: 274 335 375 601
Cantitate limitata (LQ): 5L
Cantitate eliberata: E1
Categoria de transport: 3
Numar pericol: 90
Cod de restrictionare tunel: E

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numarul ONU: UN 3082
14.2. Denumirea corectd ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
pentru expeditie: @6841.20.1Dy5
14.3. Clasa (clasele) de pericol 9

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 11

Etichete: 9
Al
5//
Cod de clasificare: M6
Clauze speciale: 274 335 375 601
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Cantitate limitata (LQ): 5L
Cantitate eliberata: E1
Transport naval (IMDG)
14.1. Numarul ONU: UN 3082
14.2. Denumirea corecta ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
pentru expeditie: Butanal, reaction products with anilin
14.3. Clasa (clasele) de pericol 9

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 9
Clauze speciale: 274, 335, 969
Cantitate limitata (LQ): 5L
Cantitate eliberata: E1
EmS: F-A, S-F
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numarul ONU: UN 3082
14.2. Denumirea corecta ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
pentru expeditie: Butanal, reaction products with anilin
14.3. Clasa (clasele) de pericol 9

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 9

Clauze speciale: A97 A158 A197

Cantitate limitata (LQ) (avioane de 30kg G

pasageri):

Passenger LQ: Y964

Cantitate eliberata: E1

IATA-Instructiuni de ambalare (avioane de pasageri): 964
IATA-Cantitatea maxima (avioane de pasageri): 450 L
IATA-Instructiuni de ambalare (avioane cargo): 964
IATA-Cantitatea maxima (avioane cargo): 450 L

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Requlamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Regulamente nationale

Restrictiile privind ocuparea fortei de Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii
munca: juvenile (94/33/CE).
Clasa pericilitare a apelor (D): 1 - slaba contaminare a apei

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.
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SECTIUNEA 16: Alte informatii
Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Alte indicatii
Datele se bazeaza pe cunostintele noastre actuale, aceste nu reprezinta insa o asigurare a caracteristicilor
produselor si nu formeaza un raport contractual legal.
Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie raspundere prevederile legale si requlamentele in
vigoare.

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)
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