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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Verifix 2K P siliconenlijm B

Andere handelsnaam
part of
BO 5500510, 1 kg
BO 5500513, 5kg
BO 5500516, 50 kg

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

kleefstof
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma: BOHLE AG
Weg: Dieselstr. 10
Plaats: D-42781 Haan
Telefoon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
E-mail: info@bohle.de
Contactperson: Klaus Nehren Telefoon: +49 2129 5568-276
E-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle-group.com
Bereik: Chemie
1.4. Telefoonnummer voor Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar. +49 2129
noodgevallen: 5568-276

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.2. Etiketteringselementen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
VINYL DIMETHICONE

Bijkomend advies
De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Bij aanraking met de ogen
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvioedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen.

Bij inslikken
De mond spoelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
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Geschikte blusmiddelen
Kooldioxide (CO2), Bluspoeder, Watersproeistraal

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Mechanische bewerkingsmachines gebruiken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren
Geen bij normale bewerking.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
geen beperking

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden
Beschermen tegen blootstelling aan vorst, hitte en direct zonlicht

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Voor voldoende ventilatie zorgen.

Hygiénische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.
Bescherming van de ogen/het gezicht
Niet vereist
Bescherming van de handen
Niet vereist
Bescherming van de huid
Niet vereist
Bescherming van de ademhalingsorganen
Niet vereist

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: vloeistof
Kleur: kleurloos
Geur: reukloos
Methode
pH: niet van toepassing

Toestandsveranderingen
Vlampunt: >130 °C
Dichtheid (bij 20 °C): 1,02 g/cm?
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Viscositeit / dynamisch: 3000-6000 mPa-s
(bij 20 °C)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering
Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften.
Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
070217 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen,
synthetische rubber en kunstvezels; afval dat niet onder 07 02 16 vallende siliconen bevat
Afvalnummer - Afval van residuen

070217 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen,
synthetische rubber en kunstvezels; afval dat niet onder 07 02 16 vallende siliconen bevat

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Bijkomend advies
Niet-gevaarlijke goederen in de zin van ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

2004/42/EG (VOC): 0%

Informatie over nationale maatregelen
Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

RUBRIEK 16: Overige informatie

Andere gegevens
De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van
produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.
De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en
voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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