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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
BriteGuard Surface FINISHER
Weitere Handelsnamen

BO 5841000, 1000 ml
BO 5845000, 5000 ml

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: BOHLE AG

Strale: Dieselstr. 10

Ort: D-42781 Haan

Telefon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
E-Mail: info@bohle.de

Ansprechpartner: Klaus Nehren Telefon: +49 2129 5568-276
E-Mail: MSDS@bohle.de

Internet: www.bohle-group.com

Auskunftgebender Bereich: Chemie

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Verursacht schwere Augenschaden.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise

P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 25-50 %
205-483-3 [603-030-00-8 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) <25 %
203-905-0 [603-014-00-0 |

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % Phosphonate.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Nach Augenkontakt
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sptilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Arzt anrufen.
Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
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5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassersprihstrahl, alkoholbestéandiger Schaum

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
Stickoxide (NOx)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Personliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.
Augenbrausen bereitgestellt und ihr Standort auffallig gekennzeichnet werden

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliel3en.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur: -5°C - 40°C

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Revisions-Nr.: 2,03 A-DE
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Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe (MAK/TRK)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Kategorie Herkunft
141-43-5 2-Aminoethanol 1 2,5 Tmw (8 h) MAK
3 7,6 Kzw 15(Miw) 4x MAK
111-76-2 2-Butoxyethanol 20 98| Tmw (8 h) MAK
40 200, Kzw 30(Miw) 4x MAK

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Auf Grund der geringen eingesetzten Substanzmengen ist es nicht zu erwarten, dass Expositionsgrenzwerte
erreicht werden kénnen. Es ist jedoch die Pflicht des Anwenders sich hiervon zu tberzeugen und
vorgeschriebene Expositionsgrenzwerte am Arbeitsplatz zu beachten.

Schutz- und HygienemafRnahmen
Fur gute Luftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Tiernahrung fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz geméass EN166

Handschutz
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der
sich daraus ergebenden Norm EN 374 genugen.
Empfohlenes Material: Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk), NBR (Nitrilkautschuk), CR (Polychloropren,
Chloroprenkautschuk)
Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).

Korperschutz
undurchlassige Schutzkleidung DIN EN 13034
Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe

Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat (EN 14387) Empfohlener Filtertyp:

A-P2
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: grun
Geruch: stRlich

Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 11,8
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Flammpunkt: >70 °C

Explosionsgefahren
Nicht explosiv

Revisions-Nr.: 2,03 A-DE Druckdatum: 21.08.2018
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Zindtemperatur:
Selbstentziindungstemperatur
Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Wasserldslichkeit:

240 °C

23 hPa

1,02 g/cm?
vollstandig mischbar

nicht selbstentziindlich

Lésemittelgehalt: > 45%
9.2. Sonstige Angaben
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Keine bei bestimmungsgemaler Verarbeitung.
10.2. Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Keine bekannt.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
oral LD50 2050 Ratte
mg/kg
dermal LD50 1000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/I
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
oral LD50 1480 Ratte
mg/kg
dermal LD50 2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/|
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Revisions-Nr.: 2,03 A-DE Druckdatum: 21.08.2018
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét [ Dosis [ (] | []]|spezies [Quelle Methode
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
Akute Fischtoxizitat LC50 329 mgl/l 96 h|Lepomis macrochirus
(Sonnenbarsch)
Akute Algentoxizitat ErC50 15 mgl/l 72 h|Desmodesmus
subspicatus
Akute EC50 65 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/l
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) -1,91 (25°C)
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 0,81 (25°C)

12.6. Andere schidliche Wirkungen

schwach wassergefahrdend (WGK 1)

ABSCHNITT

13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

In Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Abfallschliissel Produkt
ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Fehlchargen und
ungebrauchte Erzeugnisse; organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten; geféhrlicher Abfall

160305

Abfallschliissel Produktreste
ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Fehlchargen und
ungebrauchte Erzeugnisse; organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

160305

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstdnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel:

UN 1719

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)

Revisions-Nr.: 2,03
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Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

Passenger LQ:
Freigestellte Menge:

C5
274
1L
E2

80

UN 1719

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)

UN 1719

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (2-aminoethanol, ethanolamine)

1L
E2
F-A, S-B

UN 1719

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (2-aminoethanol, ethanolamine)

A3 A803
05L
Y840

E2

Revisions-Nr.: 2,03
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IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 851
IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 0%
2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
(94/33/EG) beachten. Beschéaftigungsbeschrankungen nach der
Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fiir werdende oder
stillende Mutter beachten.

Wassergefahrdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Die Daten der geféahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 2,03 A-DE Druckdatum: 21.08.2018



