BOHLE AG

“ E o h I e Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Schneidfiissigkeit Acecut 4153
Data aktualizacji: 18.03.2022 Numer materiatu: BO5002832 Strona 1z 8

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Schneidfiissigkeit Acecut 4153

Inne nazwa handlowa
BO 5002802, 301
BO 5002832, 2001

UFI: YTQ2-E1DP-900D-E5JU
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

ciecz tngca
1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: BOHLE AG
Ulica: Dieselstr. 10
Miejscowosc: 42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefaks: +49 2129 5568-282
e-mail: info@bohle.de
Osoba do kontaktu: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
e-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Wydziat Odpowiedzialny: Chemie
1.4. Numer telefonu Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére muszg by¢ wymienione na etykiecie
White mineral oil

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
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P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Oznakowanie opakowan, ktérych zawartos$¢ nie przekracza 125 ml
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H304

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna

Destylaty ropy naftowej, Srodek emulgujacy
Sktadniki niebezpieczne
Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
8042-47-5 White mineral oil 95-<100 %
232-455-8 | [01-2110487078-27
Asp. Tox. 1; H304

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

8042-47-5 232-455-8 |White mineral oil 95-<100 %
inhalacyjny: LC50 = >5 mgl/l (pary); skérny: LD50 = >2000 mg/kg; doustny: LD50 = >5000
mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowaé¢ srodki ochrony osobistej!
Usungc¢ z zagrozonej strefy.
Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac¢ w cieptym, spokojnym miejscu.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami
Ptuka¢ starannie duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Kontynuowaé ptukanie.
Zasiegng¢ porady medycznej.
W przypadku potknigcia
Jame ustng przeptuka¢ doktadnie woda.
NIE wywotywac¢ wymiotéw.
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Natychmiast powiadomi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
@1501.B015620

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2)
Proszek gasniczy
piana gasnicza
Rozpylony strumien wody

Niewlasciwe srodki gasnicze
silny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nagrzewanie lub narazenie na ptomiern moze powodowac¢ wydzielanie sie toksycznego gazu.
Dwutlenek wegla, Tlenek wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem substancji chemicznych.
Respirator niezalezny z wtasnym zasobnikiem powietrza (aparat oddechowy)

Informacja uzupetniajgca
Dla chtodzenia nieotwartych pojemnikéw mozna uzyé spraju wodnego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne wskazowki
Uzy¢ srodkow ochrony osobiste;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.
W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne
organa wtadzy.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania skazenia

Inne informacje

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Unikac rozprzestrzenienia sig po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).
Nalezy zebra¢ za pomocag materiatdéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadoéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i lokalne wyciagi w miejscach krytycznych.

W celu unikniecia ryzyka dla cztowieka i srodowiska nalezy postepowac zgodnie z instrukcja.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu

Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet

zaptonu. Palenie wzbronione.

Ogolnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe).

Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniu elektrostatycznemu.

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaninge wybuchowa.

Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
Nie wdycha¢ oparéw lub rozpylonej mgty.
Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i ubraniem. Natychmiast zdjgé skazone ubranie.
My¢ rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.
W czasie pracy nie jes¢ i nie pi¢. Nie pali¢.
Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i produktéw zywnosciowych dla zwierzat.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa¢ w miejscu, ktdre dostepne jest tylko upowaznionym osobom.
Chronic¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie przechowywa¢ razem z utleniacze

Inne informacje o warunkach przechowywania
Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 40°C

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

ciecz thgca

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
8042-47-5 | White mineral oi
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 40 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 92 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 220 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 35 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 160 mg/m?
Wartosci PNEC
Nr CAS | Nazwa chemiczna
Dziedzina srodowiska |Wartos’(’:
8042-47-5 | White mineral oil
I

8.2. Kontrola narazenia
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Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i lokalne wyciagi w miejscach krytycznych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu lub twarzy
okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166

Ochrona rak
Wybrane rekawice ochronne musza spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 89/689/EWG i normy pochodnej EN 374.
Materiat rekawic: Kauczuk butylowy, NBR (Nitrylokauczuk)
Uwzglednic¢ informacje podang przez producenta i dotyczaca czasOw przepuszczania i przebicia, i specyficzne
warunki w miejscu pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).

Ochrona skoéry
Podczas pracy ze srodkami chemicznymi dopuszcza sie uzywanie odziezy ochronnej tylko z certyfikatem CE z
czterocyfrowym numerem kontrolnym.
EN 13034 (typ 6 o ograniczonej szczelnosci na odpryski)

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony drog
oddechowych. Kombinowane urzadzenie filtrujgce
Respirator z filtrem przeciw parom organicznym, Zalecany tyyp filtra: A-P2

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wylewaé do wéd powierzchniowych i kanalizacji.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciecz
Kolor: bezbarwny- jasno zotty
Zapach: po: Weglowodory

Metoda testu
Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia: brak dostepnych danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa >200 °C

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Temperatura zaptonu: >90 °C

Temperatura samozaptonu: brak dostepnych danych

Temperatura samozaptonu >270°C

pH: nie dotyczy

Lepkos$¢ kinematyczna: <16 mm?/s DIN 51562
(przy 40 °C)

Rozpuszczalno$é w wodzie: zdolny do tworzenia emuls;ji

Gestos¢ (przy 20 °C): 0,85 g/lcm*®* DIN 51757

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach sktadowania, stosowania i temperatury.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowag.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Palenie wzbronione.
Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

10.5. Materialy niezqodne
utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak rozktadu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
8042-47-5 White mineral oil
droga pokarmowa LD50 >5000 Szczur OECD 401
mg/kg
skora LD50 >2000 Krolik OECD 402
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 >5 mg/l Szczur OECD 403
h) para

Dziatanie drazniace i zrace
Moze powodowac podraznienie oczu u 0oséb podatnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é
Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.

Nr CAS Nazwa chemiczna

organizmoéw wodnych

Toksycznosc¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédio Metoda

8042-47-5 White mineral oil

Ostra toksycznos¢ dla LC50 >1000 96 h|Leuciscus idus (ztoty OECD 203
ryb mg/I karp)
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 >100 48 h|Daphnia magna OECD 202
skorupiakow mg/l (rozwielitka wielka)
Toksycznos¢ dla alg NOEC >=100 3 d|Pseudokirchneriella

mg/| subcapitata

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
brak dostepnych danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
brak dostepnych danych

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
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Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH
Substancja zawarta w mieszaninie nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zawartych z zatgczniku XlII do
rozporzgdzenia REACH.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie wylewac¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Moze by¢ spalony, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Utylizowac¢ catkowicie oprdznione pojemniki jako odpady palne lub metalowe w zalezno$ci od materiatu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.

Informacja uzupetniajaca
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw ADR/RID, ADNR, Kodu IMDG,
ICAO/IATA-DGR

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Whpis 3

Zawartos¢ lotnych zwigzkéow 0%

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2004/42/WE:

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanciji.

Wersja nr: 1,03 - Zastepuje wersje: 1,02 PL Wydrukowano dnia: 18.03.2022




BOHLE AG

“ E o h I e Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Schneidfiissigkeit Acecut 4153
Data aktualizacji: 18.03.2022 Numer materiatu: BO5002832 Strona 8z 8

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2.
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Asp. Tox. 1; H304 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpnigte z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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