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1. JAGU. Aine/segu ning &riiihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis

Schneidflissigkeit Acecut 5250

Muud kaubanduslikud nimetused

BO 5002844, 51

BO 5002804, 301

BO 5002834, 200 I
UFI:

EFWT-KOWO0-NOOA-1FHQ

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala
lidikevedelik

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi:
Tanav:

Koht:

Telefon:

E-kKiri:
Kontaktisik:
E-kKiri:

Internet:
Teavet annab:

1.4. Hidaabitelefoninumber:

BOHLE AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

+49 2129 5568-0 Faks:+49 2129 5568-282

info@bohle.de

Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300

MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi sequ klassifitseerimine

Maarus (EU) nr 1272/2008
Ohu kategooriad:

Tuleohtlik vedelik: Flam. Lig. 3
Hingamiskahjustus: Asp. Tox. 1

Ohulaused:

Tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel véib olla surmav.

2.2. Méargistuselemendid
Maarus (EU) nr 1272/2008

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud

Decane,

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Piktogrammid:

Tunnussona:

Ohulaused

H226
H304

Hoiatuslaused
P210

Ettevaatust

Tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel vdib olla surmav.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest
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sUlteallikatest. Mitte suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.

P240 Mahuti ja vastuvdtuseade maandada ja Uhendada.

P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.

P243 Rakendada abindusid staatilise elektri valtimiseks.

P241 Kasutada plahvatuskindlaid valgustusseadmeid.

P242 Mitte kasutada seadmeid, mis voivad tekitada sademeid.

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: vétta viivitamata thendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P303+P361+P353 NAHALE (voi juustele) SATTUMISE KORRAL: kéik saastunud rdivad viivitamata seljast
votta. Loputada nahka veega.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks Veepihusti.

P403+P235 Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/mahuti kdrvaldada viia ohtlike jdatmete kogumispunkti.

Teatud toodete erandlik margistamine
Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust vdi Idhenemist.

EUHO066

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Sequd

Kemikaali iseloomustus
Nafta destillaadid

Ohtlikud koostisosad

CASi nr Nimetus Osa
EU nr [indeksi nr |[REACH nr
Klassifikatsioon (Maarus (EU) nr 1272/2008)

1174522-15-6 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 25-50%
927-285-2 | [01-2119480162-45
Asp. Tox. 1; H304 EUH066
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, <2% aromatics 25-50%
920-901-0 | [01-2119456810-40
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

124-18-5 Decane 10-25%
204-686-4 | [01-2119474199-26
Flam. Liqg. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304 EUH066

5131-66-8 3-butokslipropaan-2-ool, Proptleengliikoolmonobutiiileeter 5-10%
205-878-4 [603-052-00-8 [01-2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

64742-47-8 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 2,5-10%
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.
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Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE véértused

CASi nr EU nr |Nimetus

Osa

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused

1174522-15-6 |927-285-2 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

25-50% %

>5000 mg/kg

inhalatsiooniline: LC50 = >5000 mg/l (aur); dermaalne: LD50 = >5000 mg/kg; oraalne: LD50 =

64742-47-8 926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

2,5-10% %

dermaalne: LD50 = >5000 mg/kg; oraalne: LD50 = >5000 mg/kg

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine teave

Esmaabiandja: P6orata tahelepanu enesekaitsele!
Minna ara ohtlikust piirkonnast.

Vétta kiiresti ara saastunud riided ja jalandud.
Sissehingamisel
Viia kannatanu varske dhu katte, hoida teda soojas ja asetada pikali.
Sumptomite sailimisel konsulteerida arstiga.
Kokkupuutel nahaga
Pesta seebi ja rohke veega.
Simptomite séilimisel konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel

Ka laugude aluseid loputada rohke veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on

kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel
Loputada suud po&hjalikult veega.
MITTE kutsuda esile oksendamist.
Kiiresti kutsuda arst.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Allaneelamisel voi hingamisteedesse sattumisel véib olla surmav.
@1501.B015620

4.3. Midrge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Siimptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Sisinikdioksiid (CO2)
Kustutuspulber
alkoholikindel vaht
Veepihusti

Sobimatud kustutusvahendid
kdrgsurvega vee juga
5.2. Aine voi sequga seotud erilised ohud
Kuumutamine vdib pdhjustada toksiliste gaaside eraldumist.
Sisinikdioksiid, stisinikmonooksiid
5.3. Nouanded tuletorjujatele

Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.
Véliskeskkonnast isoleeriv hingamisaparaat
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Lisateave
Pihustatud vett vdib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Uldised méarkused
Kasuta isikukaitsevahendeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Mitte valada toodet pinnaveega seotud vdi sanitaarsesse kanalisatsioonisiisteemi.
Valtida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

Gaasi lekkimisel voi veekogudesse, pinnasesse vdi kanalisatsiooni sattumisel teavitada padevaid riigiasutusi.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Muu teave
Tagada piisav ventilatsioon.
Takistada laialivalgumist (nt tammide voi dlitdkete abil).
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Koguda
suletud ja kohastesse mahutitesse ja teha kahjutuks. Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

6.4. Viited muudele jagudele
Isikukaitse: vaata jagu 8
Jaatmekaitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Teave kemikaali ohutu kéditlemise kohta
Tagada piisav ventilatsioon ja kohtaratémme kriitilistes kohtades.
Inimest ja keskkonda mdjutavate ohutegurite valtimiseks jargida kasutamisjuhendit.

Teave tule- ja plahvatusohu viltimise kohta
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest sliteallikatest. Mitte
suitsetada.
Ennetava tulekaitse tavaparased meetmed.
Kasutada ettevaatusabindusid staatilise elektri tekkimise vastu
Aurud voivad moodustada 6huga kokkupuutel plahvatusohtliku segu.

Uldised téohiigieeninduded
Mitte hingata sisse udu.
Valtida aine sattumist nahale, silma, riietele. Kiiresti votta ara saastunud riided.
Kohe peale toote katsumist ja samuti tdévaheaegade alguses pesta kasi.
Toote kasutamisel mitte stiia ega juua. Mitte suitsetada.
Hoida eemale toidust, joogist ja sé6dast.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded hoiuruumidele ja mahutitele
Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hasti ventileeritavas kohas.
Hoida ainult volitatud isikutele ligipdasetavas kohas.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesekiirguse eest.
Koosladustamise juhised
Ei tohi séilitada koos okslideerivad uhendid
Teave sailitustingimuste kohta
Soovitatav hoidmistemperatuur: 5 - 40°C

7.3. Erikasutus

lldikevedelik
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

DNEL/DMEL véaartused

CASi nr |Aine

DNEL tuip Kokkupuute viis Majud Vaartus

5131-66-8 | 3-butokslipropaan-2-ool, Proplleenglikoolmonobututleeter

Toovotja DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 44 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Toovotja DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 270,5 mg/m?®

PNEC vaartused

CASi nr [ Aine

Keskkonnaosa Vaartus

5131-66-8 | 3-butokslipropaan-2-ool, Propuleengliikoolmonobuttiileeter

Magevesi 0,525 mg/l

Merevesi 0,0525 mg/I

Magevee pohjasete 2,36 mg/kg

Merevee pdhjasete 0,236 mg/kg

Pinnas 0,16 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Tagada piisav ventilatsioon ja kohtaratémme kriitilistes kohtades.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/néo kaitsmine
kaitseprillid koos naokaitsega vastavalt EN166

Kate kaitse
Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Directiiv1 89/689/EMU ja standardi EN 374 néuetele.
Kinda materjal: ButitlkautSuk, NBR (Nitriilkummi)
Kui tootja on andnud toote kohta ajalised omaduste muutumised ja spetsiaalsed néuded t66kohale
(mehaaniline tugevus, stabiilsus), tuleb nedega arvestada.

Naha kaitse
Kemikaalide kaitlemisel tuleb kanda CE margistuse ja neljakohalise kontrolinumbriga kemikaalikindlat
kaitseriietust.
EN 13034 (tlip 6 piiratult pritsmekindel)

Hingamisteede kaitse

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Kombineeritud filtreeriv seade
Orgaaniliste aurude filtriga respiraator, Soovitav filtri titp: A-P2

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas
Mitte valada toodet pinnaveega seotud véi sanitaarsesse kanalisatsioonisiisteemi.
Valtida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.
Gaasi lekkimisel vbi veekogudesse, pinnasesse vdi kanalisatsiooni sattumisel teavitada padevaid riigiasutusi.

9. JAGU. Fiiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek: vedel
Varvus: varvitu
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Lohn:

Aine oleku muutused

sarnane: Susivesinikud

Testimisnorm

Sulamis-/kiimumispunkt: <-20°C
Keemispunkt, keemise algpunkt ja >180 °C
keemisvahemik:

Leekpunkit: 59 °C 1S0O 2719
Alumine plahvatuspiir: 0,4 mahu%

Ulemine plahvatuspiir: 7 mahu%
Isesuttimistemperatuur: >270 °C DIN 51794

Isesittimistemperatuur

ei ole iseslttiv

pH-vaartus (20 °Cjuures): 6-7
Kinemaatiline viskoossus: 2 mm?s
(40 °Cjuures)
Lahustuvus vees: lahustumatu
Tihedus: 0,76 g/lcm*®* DIN 51757

9.2. Muu teave

Muud ohutusniitajad

Aurud véivad moodustada 6huga kokkupuutel plahvatusohtliku segu.

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivdime
Tavaparasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus

Aurud véivad 6huga koos moodustada plahvatusohtlikke segusid.

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Kuumus, leegid ja sddemed.
Hoiduda lahtise leegi eest, kuumadest pindadest ja suttimisallikatest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
okstideerivad thendid

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud mairuses (EU) nr 1272/2008
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Akuutne toksilisus

CASi nr Nimetus
Kokkupuute viis Doos Liigid Allikas Meetod
1174522-15- |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
6
suukaudne LD50 >5000 Rott
mg/kg
nahakaudne LD50 >5000 Kuilik
mg/kg
sissehingamisel (4 h) LC50 >5000 Rott
aur mg/l
64742-47-8 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
suukaudne LD50 >5000 Rott OECD 401
mg/kg
nahakaudne LD50 >5000 Kudlik OECD 402
mg/kg

Arritavus ja s6ovitavus
Tundlikel inimestel vdib pdhjustada silmade arritust.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Muu teave
@1501.B015620

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus
Tootel ei ole teadaolevat 6kotoksikoloogilist toimet.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole téenaoline.

12.4. Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.
Segus olev aine ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.
12.6. Endokriinseid héireid pohjustavad omadused
See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmarkorganismide sisesekretsioonislisteemi haireid pdhjustavad
omadused, kuna mitte Ukski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.
12.7. Muu kahjulik méju
Mitte valada toodet pinnaveega seotud vdi sanitaarsesse kanalisatsioonisiisteemi.
Véltida pinnasesse sattumist.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jadtmetoodtlusmeetodid

Jaatmete arvestus
Tuhastatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Puhastamata pakendite kiitlus ja soovitatavad puhastusvahendid
Taielikult tihjad konteinerid tuleb kérvaldada sdltuvalt materjalist kas pdlev- voi metalljagdtmena.

14. JAGU. Veonouded
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Maismaaveod (ADR/RID)
14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:

Margistus:

Klassifitseerimise kood:
Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
Veokategooria:

Ohu number:

Tunnelis liiklemise piirangud:

Veod siseveekogudel (ADN)
14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:

Margistus:

Klassifitseerimise kood:
Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:

Mereveod (IMDG)

14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:

Margistus:

Erinduded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
EmS:

Ohuveo (ICAO-TIIATA-DGR)

14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:

Margistus:

Erinbuded:

UN 3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Sisaldab: Decane)
3

1]

3

F1
5L
E1
3
30
D/E

UN 3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Sisaldab: Decane)
3

1l

3

F1
5L
E1

UN 3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Contains: Decane)
3

1l

3

223

5L

E1

F-E, S-D

UN 3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Contains: Decane)
3

1

3

A3 A324
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Piiratud kogus (LQ) reisilennuk: 0L
Passenger LQ: Y344
Lubatud kogus: E1
IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk: 355
IATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk: 60 L
IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu: 366
IATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu: 220 L
14.5. Keskkonnaohud
KESKKONNAOHTLIK: Ei

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

EL reguleerivad Sigusaktid
Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):
Sisend 3, Sisend 40, Sisend 75

2004/42/EU (VOC): 100%
Riiklikud 6igusaktid
Vee ohuklass (Saksamaa): 1 - vahesel maaral ohtlik veekeskkonnale

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine osas ei ole ainete ohutuse hindamist Iabi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused
Need andmed sisaldavad muudatusi vorreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 1,9,12,14.

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja tdistekst)

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel vdib olla surmav.

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust vdi Idhenemist.
Lisateave

Andmed pbhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole
lepingulise digussuhte loomise aluseks. Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja jargima ise oma
vastutusel.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati véetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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