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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Cutting Fluid Silberschnitt V55

Ytterligare Handelsnamn
BO5002955, 51
BO5002905, 301
BO5002935, 200 I
BO9973880*, Sample

UFI: U2XP-EFSK-3QQG-PCF1
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvidndning av amnet eller blandningen

skarvatska
1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Leverantor: BOHLE AG
Gatuadress: Dieselstr. 10
Stad: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
E-post: info@bohle.de
Kontaktperson: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
E-post: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Ansvarig avdelning: Chemie
1.4 Telefonnummer fér Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.
2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Signalord: Fara

Piktogram:

Faroangivelser

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Skyddsangivelser

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.

P331 Framkalla INTE krakning.

Reviderad nr: 1,05 - Ersatter versionen: 1,04 S-sv Tryckdatum: 25.05.2023


mailto:info@bohle.de
http://www.bohle.com

“ E (- | h I e Sékerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

BOHLE AG

Cutting Fluid Silberschnitt V55

Reviderad datum: 25.05.2023 Produktkod: BO5002905 Sida2av9
P405 Forvaras inlast.
Sarskild méarkning av vissa blandningar
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar
Kemisk benamning
Kolvaten
Farliga komponenter
CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)
1174522-15-6 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
927-285-2 | [01-2119480162-45
Asp. Tox. 1; H304 EUH066
93924-07-3 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304
93924-07-3 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304
5131-66-8 3-butoxi-2-propanol <10 %
225-878-4 |603-052-00-8 |01 -2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
1174522-15-6 |927-285-2 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
inhalativ: LC50 = >5000 mg/l (dngor); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg
93924-07-3 926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg
93924-07-3 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
inhalativ: LC50 = >4,951 mg/l (dngor); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Generell rekommendation
Forstahjalpare: Sorj fér eget skydd!
Flytta fran farligt omrade.
Ta av nedsmutsade klader och skor omedelbart.

Vid inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid hudkontakt
Tvatta med tval och mycket vatten.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.
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Vid 6gonkontakt
Skdlj noggrant med mycket vatten, aven under dgonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skdlja.
Kontakta lakare.
Vid nedsvijning
Skdlj munnen ordentligt med vatten.
Framkalla INTE krakning.
Kontakta omedelbart lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Kan vara dddligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Koldioxid (CO2)
Slackningspulver
alkoholbestandigt skum
Vattenspraystrale

Olampliga slackmedel
brandspruta med hég kapacitet
5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Upphettning eller brand kan frigora giftig gas.
Koldioxid, Kolmonoxid

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Standardforfarande for kemikaliebrander.
Barbar andningsapparat

Ovrig information
Finfordelat vatten skall anvandas for att kyla o6ppnade behallare.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmén information
Anvand personlig skyddsutrustning.
6.2 Miljoskyddsatqgarder
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.
Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller aviopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Annan information

Sorj for tillracklig ventilation.

Forhindra spridning Over ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarridrer).

Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Samla in i férslutna och
lampliga behallare fér senare bortskaffning. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering
Rekommendation for saker hantering
Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stallen.
For att undvika risker fér manniskor och miljé, félj bruksanvisningen.
Information om brand- och explosionsskydd
Far inte utséattas fér varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskallor. Rokning forbjuden.
Vanliga atgarder av férebyggande brandskydd.
Vidtag forsiktighetsatgarder mot statisk elektricitet.
Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Rad om hygien pa arbetsplatsen
Inandas inte angor och sprutdimma.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader Tag genast av nedstankta klader.
Tvatta handerna fore raster och omedelbart efter hantering av produkten.
At och drick ej under hanteringen. Rk inte.
Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.
7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
Lagras pa ett stalle dar bara auktoriserade personer har tilltrade.
Skyddas mot direkt solljus.
Rad om samforvaring
Far ej blandas med oxiderande amnen.
Ytterligare information om lagringsforhallanden
Rekommenderad forvaringstemperatur: 5 - 40°C
7.3 Specifik slutanvéandning
skarvatska
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
DNEL-/DMEL-varden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
5131-66-8 | 3-butoxi-2-propanol
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 44 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 270,5 mg/m?®
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PNEC-vérden

CAS nr |Amne

Del av miljon Varde

5131-66-8 | 3-butoxi-2-propanol

Sétvatten 0,525 mg/|

Havsvatten 0,0525 mg/I
Sétvattensediment 2,36 mg/kg
Havssediment 0,236 mg/kg

Jord 0,16 mg/kg

8.2 Begrdnsning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stallen.

Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd

skyddsglasdgon med sidoskydd i dverensstdmmelse med EN166

Handskar

De valda skyddshandskarna maste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG och i standarden EN 374 som

harrér fran det.
Handskmaterial: Butylgummi, NBR (Nitrilgummi)

Lagg marke till tillverkarens uppgifter om genomslapplighet och genombrottstid och om séarskilda

arbetsplatsforhallanden (mekanisk slitning, kontakttid).
Hudskydd

Vid hantering av kemiska @mnen maste CE-markt skyddskladsel med fyrsiffrigt kontrollnummer anvandas.

EN 13034 (typ 6 begransat sprutningstat)
Andningsskydd

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation. Kombinationsfiltreringsapparat
Andningsmask med filter mot organiska angor, Rekommenderad filtertyp: A-P2

Begransning av miljoexponeringen
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller aviopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska
Farg: farglos
Lukt: som: Kolvaten

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:
Nedre Explosionsgranser:
Ovre Explosionsgrénser:
Flampunkt:
Sjalvantandningstemperatur:
pH-véarde:
Viskositet, kinematisk:

(vid 40 °C)
Vattenloslighet:

>165°C

ej faststalld
ej faststalld
>61°C

ej faststalld
inte tillampligt
<2 mm?s

oloslig

Provnormer

ISO 2719
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Angtryck:
(vid 20 °C)
Densitet (vid 20 °C):
9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara
Sjalvantandningstemperatur
Andra sdkerhetskarakteristika
Lésningsmedelhalt:
Viskositet, dynamisk:

(vid 20 °C)
Ytterligare information

>0,1 hPa

0,79 g/lcm?®

100%
<2mPa-s

Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.

ej sjalvantandbar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet

Blandningen ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas

Far inte utséattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskallor. Rokning forbjuden.

Skyddas mot direkt solljus.

10.5 Ofdrenliga material
oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen sénderdelning vid anvandning som foreskrivet.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod
1174522-15- |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
6
oral LD50 >5000 Ratta
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kanin
mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 >5000 Ratta
mg/l
93924-07-3 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
oral LD50 >5000 Ratta OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kanin OECD 402
mg/kg
93924-07-3 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
oral LD50 >5000 Ratta
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kanin
mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 >4,951 Ratta
mg/I

Irritation och fratning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Fara vid aspiration
Kan vara dddligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Denna produkt har inga kanda ekotoxikologiska effekter.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumulering osannolik.
12.4 Rorlighet i jord

Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Amnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom

inga komponenter uppfyller kriterierna.
12.7 Andra skadliga effekter
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obetydligt vattenfororenande

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Undvik markpenetration.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Kan forbrannas, om tillatet enligt lokala foreskrifter.

Fororenad forpackning

Avfallshantera helt tomma behallare som brannbart avfall eller metallavfall beroende pa materialet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsqrupp:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT:

Ytterligare information

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Nej

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADNR, IMDD-kod, ICAO/IATA-DGR

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter

Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):

Inforande 3, Inforande 75
2004/42/EG (VOC):
Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D):

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

100 % (790 g/l)

1 - svagt vattenskadlig

For detta @mne genomférdes inte nagon sakerhetsbedémning.
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AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 1,4.
Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet
Asp. Tox. 1; H304 Berakningsmetod
Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H304 Kan vara dddligt vid fértéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ytterligare information
Informationen &r baserad pa aktuell kunskapsnivad men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett férhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfdlja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingédende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)
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