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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Glasreiniger Citrus

Weitere Handelsnamen
BO 5107808, 5107808P, 5107808S
BO 5107809
BO BX07808, BX07808N
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: BOHLE AG
Stralle: Dieselstr. 10
Ort: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
E-Mail: info@bohle.de
Ansprechpartner: Klaus Nehren Telefon: +49 2129 5568-276
E-Mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle-group.com
Auskunftgebender Bereich: Chemie
1.4. Notrufnummer: Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt. +49 2129 5568-276

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) <10 %
203-905-0 [603-014-00-0 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol <5 %
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
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Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund ausspiulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassersprihstrahl, alkoholbestéandiger Schaum

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kbnnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich (iber dem Boden aus.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

Zusiétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende Luftung sorgen. Personliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Mit viel Wasser verdiinnen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten
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Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Nur im Originalbehalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen.
Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Von brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur: -5°C - 40°C
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter
Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe (MAK/TRK)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Kategorie Herkunft
111-76-2 2-Butoxyethanol 20 98| Tmw (8 h) MAK
40 200 Kzw 30(Miw) 4x MAK
67-63-0 2-Propanol 200 500 Tmw (8 h) MAK
800 2000 Kzw (15 min) MAK
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
67-63-0 |2-Propano|; Isopropylalkohol; Isopropanol
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m?
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
67-63-0 |2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Siulwasser 140,9 mgl/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 140,9 mg/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SltRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2251 mgl/l
Boden 28 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Auf Grund der geringen eingesetzten Substanzmengen ist es nicht zu erwarten, dass Expositionsgrenzwerte

erreicht werden kénnen. Es ist jedoch die Pflicht des Anwenders sich hiervon zu Gberzeugen und

vorgeschriebene Expositionsgrenzwerte am Arbeitsplatz zu beachten.
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Schutz- und HygienemaBnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

Augen-/Gesichtsschutz
Nicht erforderlich

Handschutz

Nicht erforderlich
Koérperschutz

Nicht erforderlich
Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat (EN 14387) Empfohlener Filtertyp:

A-P2

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: klar
Geruch: Zitrone

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich:
Selbstentziindungstemperatur

Dampfdruck:
(bei 20 °C)

Wasserloslichkeit:

Lésemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

10,8

100 °C

23 hPa

10%

Priifnorm

nicht selbstentziindlich

vollstdndig mischbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine bei bestimmungsgemalier Verarbeitung.

10.2. Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
oral LD50 1480 Ratte
mg/kg
dermal LD50 2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/|
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 4570 Ratte
mg/kg
dermal LD50 13400 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/l Ratte

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét [ Dosis [ (] | [1]spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/l
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 9640 96 h|Pimephales promelas
mg/l (Dickkopfelritze)
Akute Algentoxizitat ErC50 >2000 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Leicht biologisch abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 0,81 (25°C)
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol -0,16

12.4. Mobilitét im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
schwach wassergefahrdend (WGK 1)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel Produkt
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160306 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Fehlchargen und
ungebrauchte Erzeugnisse; organische Abfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen

Abfallschliissel Produktreste
160306 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Fehlchargen und
ungebrauchte Erzeugnisse; organische Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kdnnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden.
Wasser (mit Reinigungsmittel)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
UN-Versandbezeichnung:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 10%
2004/42/EG:
Unterkategorie nach 2004/42/EG: Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte - Vorbereitungsprodukte,

VOC-Grenzwert: 850 g/l
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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