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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzeéu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Bohle Metallprimer

Dodanate trgovacko ime
BO 5209487, 500 ml
BO 5209488, 100 ml

BO 5209489, 1000 ml

BO 52094895, 5000 ml

UFI:

PS9K-RGDG-M3EG-RJ3E

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese

sredstvo za pospjeSivanje prianjanja na metal

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke: BOHLE AG
Adresa ulice: Dieselstr. 10
Grad: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefaks: +49 2129 5568-282
e-mail: info@bohle.de
Osoba za kontakt: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
e-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Odgovorni odjel: Chemie
1.4. Broj telefona za izvanredna Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

stanja:

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EZ) br. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Doslovno znacenje H oznaka: vidi ODJELJAK 16.

2.2. Elementi oznacdivanja
Uredba (EZ) br. 1272/2008

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Oznaka opasnosti:

Piktogrami:

Oznake upozorenja
H225
H315
H319
H336

Opasnost

Lako zapaljiva tekucina i para.
Nadrazuje kozu.

Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
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Oznake obavijesti

P210 Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrSina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. Ne pusiti.

P235 Odrzavati hladnim.

P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice/zastitu sluha.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti
kontaktne lece ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P337+P313 Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomoc lije€nika.

Oznacdivanje pakiranja ¢iji sadrzaj ne prelazi 125 ml

Oznaka opasnosti:

Opasnost

Piktogrami:

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Opasni sastojci

CAS-br. Ime Udio
EC-br. [indeksni-br. [REACH-br.
Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol >95 %
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

24599-21-1 2-(phosphonooxy)ethyl methacrylate 1-<3 %
246-342-6 | |
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H314 H318

32435-46-4 Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate 1-<3 %
251-040-2 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

Doslovno znacgenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

Specifiéne graniéne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢énosti (ATE-i)

CAS-br. EC-br. [ime Udio
Specificne grani€ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti
(ATE-)

67-63-0 200-661-7 |propan-2-o|; isopropy! alcohol; isopropanol >95 %
udisanje: LC50 = 30 mg/l (pare); dermalno: LD50 = 13400 mg/kg; oralno: LD50 = 4570 mg/kg

24599-21-1 246-342-6 |2-(phosphonooxy)ethyl methacrylate 1-<3 %
oralno: LD50 = >2000 mg/kg

32435-46-4 251-040-2 |Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate 1-<3 %
oralno: LD50 = >2000 mg/kg

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomog¢i

4.1. Opis mjera prve pomogi

Opc¢e napomene
Odmah skinuti svu zagadenu odjecu.
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Nakon udisanja
Premjestiti se na svjez zrak. Posavjetujte se s lije€nikom po dugotrajnom izlaganju. Ukoliko Zrtva nije pri
svijesti ali diSe: Polegnite Zrtvu u stabilan bo€ni polozaj, pokrijte je i pobrinite se da joj bude toplo. Odmah
pozovite lijecnika.

Nakon dodira s kozom
Odmah isprati s sapunom i mnogo vode. Ukoliko nadrazenost koze potraje, nazvati lijecnika.

Nakon dodira s o¢ima
SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leée ako ih nosite i
ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
Ukoliko nadrazaj oc€iju potraje, posavjetovati se s struénjakom.

Nakon gutanja
Isprati usta vodom i poslije piti mnogo vode. NE izazivati povraéanje. Natrijev sulfat (1 velika Zlica na 1 ¢asu
vode) kao laksativ uzeti s dosta aktivnog ugljena.

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Nema informacija.

4.3. Navod o potrebi za hithom lije€énicCkom pomo¢i i posebnom obradom
Nema informacija.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gaSenje

Prikladna sredstva za gasenje

vodeni sprej, pjena otporna na alkohol, suhi kemijski prah, ugljik-dioksid (CO2)
Neprikladna sredstva za gasenje

veliki mlaz vode

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Pri uporabi moze nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.
Pozar moze prouzrogiti.? da se razviju. Ugljik monoksid, Uglji¢ni dioksid )

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
U sluc€aju vatre nositi samostalni aparat za disanje. Standardni postupak za kemijske pozare.

Dodatni savjeti
Vodeni se rasprsiva¢ moze rabiti za rashladivanje zatvorenih spremnika.
Kontaminiranu vodu od gaSenja odvojeno sakupiti. Ne dozvoliti da prodre u kanalizaciju ili vodene tokove.

ODJELJAK 6.: Mjere kod sluéajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Opc¢e napomene
Koristiti osobnu zastitnu opremu. Drzati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekucinu/pukotinu
iz koje curi
Osigurati odgovarajucu ventilaciju.
Drzati podalje topline i izvora paljenja.
Izbjegavati dodir s kozom i o¢ima. Ne udisati pare.

6.2. Mjere zaStite okoliSa
Ne dozvoliti otjecanje u povrSinske vode ili u kanalizaciju.
Zbog opasnosti od eksplozije sprijeciti prodiranje para u podrume, kanalizaciju i jame.
Treba se posavjetovati s lokalnim vlastima ukoliko se veée koli€ine prolivenih teku¢ina ne mogu zadrzati.

6.3. Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i €iS¢enje

Ostale informacije

Pobrinuti se za zadovoljavajuéu ventilaciju. Pokupiti inertnom tvari koja ima sposobnost upijanja (npr. pijeskom,
zemljom kremenjacom, vezivom za kisele tvari, univerzalnim vezivom, piljevinom) Skupljati u prikladnim,
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zatvorenim spremnicima i zbrinjavati.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Sigurno rukovanije: vidi odjeljak 7
Osobna zastitna oprema: vidi odjeljak 8
Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savijeti za sigurno rukovanje
Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimi¢no isisavanje na kriti€nim to¢kama.
Predvidjeti isisavanje zraka u visini tla.
Izbjegavati stvaranje aerosola. Ne udisati pare/aerosol.
Izbjegavati da dode u dodir s kozom i o€ima.

Savijeti o zastiti protiv pozara i eksplozije
Poduzeti mjere protiv pojave statiCkog elektriciteta. Pare su teze od zraka i mogu se S$iriti uz podove. Pare
mogu stvoriti eksplozivne smjese s zrakom. Drzati podalje topline i izvora paljenja. Zabranjeno pusenje.

Savjete o opcoj higijeni na radnom mjestu
Izbjegavati dodir s kozom, o€ima i odje¢om. Osigurati odgovarajucu ventilaciju. Odmah skinuti kontaminiranu
odjecu. Drzati podalje od Ziveznih namirnica, pi¢a i Zivotinjske hrane. Tijekom upotrebe ne smije se jesti ili piti.
Zabranjeno pusenje. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladisSni prostor i spremnike
Pobrinuti se da su spremnici dobro zatvoreni i na hladnom, dobro prozratenom mjestu.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosc¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

Nadzorni parametri

CAS-br. Ime tvari ppm mg/m? vl/cm?® Kategorija lzvor
67-63-0 Propan-2-ol; 1zopropil-alkohol; Izopropanol 400 999 GVI
500 1250 KGVI

BAT-parameters

CAS-br. Ime tvari Parametar Udio Materijal za Vrijeme uzimanja
ispitivanje probe
67-63-0 Propan-2-ol aceton 50 mg/L|mokraca na kraju radne
smjene
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Vrijednosti DNEL-a/DMEL-a

CAS-br. | Ime tvari

DNEL tip Nacin izloZzenosti Djelovanje Vrijednost

67-63-0 | propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno oralno sustavno 26 mg/kg tjelesne
mase/dan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno dermalno sustavno 319 mg/kg
tielesne mase/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno dermalno sustavno 888 mg/kg
tjelesne mase/dan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno udisanje sustavno 89 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno udisanje sustavno 500 mg/m?®

Vrijednosti PNEC-a

CAS-br. | Ime tvari

Sastavnica okoli$a Vrijednost

67-63-0 | propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Slatka voda 140,9 mgl/l

Slatka voda (oslobadanje s prekidima) 140,9 mg/l

Morska voda 140,9 mg/l

Slatkovodni sediment 552 mg/kg

Morski sediment 552 mg/kg

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda 2251 mgl/l

Tlo 28 mg/kg

8.2. Nadzor nad izlozeno$c¢u

Odgovarajuéi upravljacki uredaji
Cak i u sludaju potpunog oslobadanja uslijed prisutnosti malih koli¢ina tvari, nije za o&ekivati dostizanje

grani¢nih vrijednosti izloZzenosti. Bez obzira na sve, korisnik je duzan to provijeriti i pridrzavati se navedenih
ograni€enja izlozenosti na radnom mjestu.

Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitna oprema

Zastita ocijullica
sigurnosne naocale s bo¢nim Stitnicima sukladne zahtjevima EN 166

Zastita ruku
Odabrane zastitne rukavice trebaju biti sukladne zahtjevima direktive 89/689/EEZ i standarda EN 374 koji je
izveden iz direktive.
Materijal od kojeg su izradene rukavice: Butil-kau€uk >=0,5mm, NBR (Nitrilni kau€uk) >=0,35mm
Vrijeme prodiranja >=480 min.

Zastita tijela
nepropusna odje¢a

Zastita diSnog sustava

Proizvod ne koristiti ako zracenje nije zadovoljavajuce, ili nositi zastitnu masku s odgovarajucim filtrom (tip A1
prema EN 14387).

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: tekucina
Boja: jasan
Miris: alkoholni
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Taliste/lediste:

Vreliste ili pocetno vreliSte i raspon

temperatura vrenja:
Donja granica eksplozivnosti:
Gornja granica eksplozivnosti:
Plamiste:
Temperatura samozapaljenja:
pH (Kod 20 °C):
Topljivost u vodi:

(Kod 20 °C)
Tlak pare:

(Kod 20 °C)
Gustoca (Kod 20 °C):

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivna svojstva

Tijekom upotrebe moze stvoriti zapaljivu/eksplozivnu smjesu pare i zraka.

Temperatura samozapaljenja

Druge sigurnosne karakteristike

Sadrzaj otapala:
Dinamic¢na viskoznost:
(Kod 20 °C)

-89,56 °C
82°C

2vol. %
12 vol. %
12°C
425 °C
ca.3
topivo

48 hPa

0,79 g/cm?

96 %
2,4 mPa-s

Metoda

nije samozapaljivo

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1. Reaktivnost

Bez u slu€aju uobi€ajene preradbe.

10.2. Kemijska stabilnost

Nema opasnosti od raspadanja ukoliko se koristi po naputcima.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Pare mogu stvoriti eksplozivhu smjesu s zrakom.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Drzati podalje topline i izvora paljenja.

Poduzeti mjere za spre€avanje statickog elektriciteta.

10.5. Inkompatibilni materijali

jake kiseline i oksidiraju¢a sredstva
10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
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Akutna toksi¢nost

CAS-br. Ime
Nacin izlozenosti Doza Organizam Izvor Metoda
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
oralni LD50 4570 Stakor
mg/kg
dermalno LD50 13400 Kuni¢
mg/kg
udisanje (4 h) para LC50 30 mg/l Stakor
24599-21-1 2-(phosphonooxy)ethyl methacrylate
oralni LD50 >2000 Stakor
mg/kg
32435-46-4 |Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate
oralni LD50 >2000 Stakor
mg/kg

STOT - ponavljano izlaganje
Izlozenost koncentracijama para topivih sastojaka, koje premasuju navedene radne vrijednosti izlozenosti,
moze prouzrokovati u€inke Stetne za zdravlje kao $to su iritacija sluznice i diSnog sustava te Stetan u€inak na
jetru, bubrege i centralni ziv€ani sustav ViSekratan ili produzen dodir s pripravkom moze prouzrokovati
uklanjanje masnoce s kozZe te posljedi€no kontaktni nealergijski dermatitis i upijanje kroz koZzu.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost

CAS-br. Ime

Otrovnost vode |Doza | [h] ] [d] |Organizam |Izvor Metoda
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Akutna otrovnost za LC50 9640 96 h|Pimephales promelas

ribe mg/I (velikoglavi klen)

Akutna otrovnost za ErC50 >2000 72 h|Desmodesmus

alge mg/l subspicatus

12.2. Postojanost i razgradivost
Bioloski vrlo razgradljiv prema odgovaraju¢éem testu OECD-a..

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda
CAS-br. Ime Log Pow
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol -0,16

12.4. Pokretljivost u tlu
Proizvod brzo hlapi.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIlI.
Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.
12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme
jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

Dodatni savjeti
Klasa opasnosti za vodu 1: slab zagadiva¢ vode
Ne smije se dopustiti da proizvod ude u odvodne kanale.

Izdanje broj: 2,07 - Zamjenjuje verzija: 2,06 hr Datum izdanja: 07.07.2023



NBohle

Sigurnosno-tehnicki list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

BOHLE AG

Revzija: 07.07.2023

Bohle Metallprimer
Broj materjalima: BO5209488

Stranica 8 od 10

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Preporuke za zbrinjavanje

U skladu s lokalnim i nacionalnim uredbama.

Klju€ni broj otpada - neiskoristeni proizvod
080111 OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE | UPORABE (PFDU) PREVLAKA (BOJE,
LAKOVI | STAKLASTI EMAJLI), LIEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE | TISKARSKIH TINTA;

otpad od PFDU i uklanjanja boja i lakova; otpadne boje i lakovi koji sadrze organska otapala ili
druge opasne tvari; opasni otpad

Kljuéni broj otpada - iskoriSteni proizvod

140603 OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH | POTISNIH TVARI (osim 07 i 08); otpadna
organska otapala, rashladne tvari i potisne tvari za pjene i aerosole; ostala otapala i mjeSavine

otapala; opasni otpad

Klju€ni broj otpada - one¢iSéenu ambalazu
150102 OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI |
ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NACIN; ambalaza (ukljudujuéi

odvojeno sakuplienu ambalazu iz komunalnog otpada); plasti¢na ambalaza

Uklanjanje oneciSéenih pakiranja i preporu¢ena sredstva za ¢iS¢enje
Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalazu moze se reciklirati.
Kontaminirana pakovanja treba potpuno isprazniti a onda ih se moze poslije odgovarajuceg ¢€iS¢enja ponovo

upotrijebiti.
sredstvo za CiS¢enje : Voda

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:

14.2. Ispravno otpremno ime prema

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja:
Naljepnice:

Klasifikacijski kod:

Posebne odredbe:

Ograni¢ena kolic¢ina (LQ):

Oslobodena koli¢ina:

Kategorija transporta:

Broj opasnost:

Kod restrikcije za prijevoz u tunelima:
Transport unutrasnje plovidbe (ADN)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:

14.2. Ispravno otpremno ime prema

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja:

Naljepnice:

UN 1219
IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOHOL)

3

F1
601
1L
E2
2
33
D/E

UN 1219
IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOHOL)

3
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Klasifikacijski kod:
Posebne odredbe:
Ograni¢ena koli¢ina (LQ):
Oslobodena koli¢ina:

Pomorski brodski transport (IMDG)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:
14.2. Ispravno otpremno ime prema

F1
601
1L
E2

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: 1l

Naljepnice: 3

Posebne odredbe: -

Ogranicena koli¢ina (LQ): 1L

Oslobodena koli€ina: E2

EmS: F-E, S-D
Zracni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1219

14.2. Ispravno otpremno ime prema Isopropanol

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: Il

Naljepnice: 3

Posebne odredbe: A180

Ograni¢ena koli¢ina (LQ) putnicki 1L

zrakoplov:

Passenger LQ: Y341

Oslobodena koli€ina: E2

IATA-Upute o pakiranju (putnicki avion): 353

IATA-Maksimalna koli€ina - putnicki zrakoplov: 5L

IATA-Upute o pakiranju (teretni avion): 364

IATA-Maksimalna koli¢ina - tereta: 60 L
14.5. Opasnosti za okoli$

OPASNO PO OKOLIS: Ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
nema

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

irelevantno

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima
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15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe
Ograni¢enja upotrebe (REACH, Prilog XVILI.):
Ulazak 3, Ulazak 40, Ulazak 75
2004/42/EZ (HOS): 96 % (758 g/l)

Nacionalna regulativa

Ograni¢enja rada: Pridrzavati se ograni¢enja kod zaposljavanja sukladno Zakonu o zastiti
mladezi na radu (94/33/EZ).
Klasa ugrozenosti vode (Njemacka): 1 - u maloj mjeri ugroZava vodu

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Za ovaj materijal nisu provedene ocjene sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Klasifikacija smjesa i koriStena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Postupak klasifikacije
Flam. Liq. 2; H225 Na osnovu podataka dobivenih ispitivanjem
Skin Irrit. 2; H315 Postupak izracuna
Eye Irrit. 2; H319 Postupak izraCuna
STOT SE 3; H336 Postupak izracuna
Doslovno znacéenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)
H225 Lako zapaljiva tekucina i para.
H314 Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.
H315 NadraZuje koZu.
H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.
H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Daljnje obavijesti
Podaci se oslanjaju na danasnje stanje nasSeg znanja, ali ne predstavljaju sigurnost svojstava proizvoda i nisu
osnova ugovornog pravnog odnosa. Postojecih zakona i odredaba se mora primalac na$ih proizvoda na svoju
odgovor nost pridrzavati.

(Podaci o opasnim sadrZajnim tvarima su uzeti iz dotiénih zadnje vaZecih sigurnosno-tecnickih listi podataka
prethodnog isporucioca)
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