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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Cutting Fluid Silberschnitt V55

Muut kauppanimet
BO5002955, 51
BO5002905, 301
BO5002935, 2001
B0O9973880*, Sample
UFI: U2XP-EFSK-3QQG-PCF1

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
leikkuuneste

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: BOHLE AG
Katu: Dieselstr. 10
Postitoimipaikka: D-42781 Haan
Puhelin: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
Sahkopostiosoite: info@bohle.de
Puhuteltava henkil6: Dr. Martin Schade Puhelin: +49 2129 5568-300
Sahkopostiosoite: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Tietoa antavia toimiala: Chemie
1.4 Hatdpuhelinnumero: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Vaaralausekkeista sanamuoto: katso KOHTA 16.
2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Turvalausekkeet
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kariin.
P331 El saa oksennuttaa.
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P405 Varastoi lukitussa tilassa.
Eraita seoksia koskevat erityisvaatimukset
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Kuvaus
Hiilivedyt
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)
1174522-15-6 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
927-285-2 | [01-2119480162-45
Asp. Tox. 1; H304 EUH066
93924-07-3 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304
93924-07-3 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304
5131-66-8 3-Butoksi-2-propanoli <10 %
225-878-4 |603-052-00-8 |01 -2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
CAS-nro. EG-nro. |Aineosat Pitoisuus
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
1174522-15-6 |927-285-2 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
hengitettyna: LC50 = >5000 mg/l (héyryt); ihon kautta: LD50 = >5000 mg/kg; suun kautta: LD50
= >5000 mg/kg
93924-07-3 926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
ihon kautta: LD50 = >5000 mg/kg; suun kautta: LD50 = >5000 mg/kg
93924-07-3 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
hengitettyna: LC50 = >4,951 mg/l (hdyryt); ihon kautta: LD50 = >5000 mg/kg; suun kautta: LD50
= >5000 mg/kg

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Ensiavun antaja: Muista suojata itsesi!
Siirrettava pois vaarallistelta alueelta.
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat valittomasti.

Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettava lampimana ja rauhallisena.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.
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lhokosketus
Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedella.
Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Silmakosketus

Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella, myds silmaaluomien alta. Poista piilolinssit, jos sen voi

tehda helposti. Jatka huuhtomista.
Otettava yhteys laakariin.

Nieleminen
Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella.
El saa oksennuttaa.
Kutsu laakari valittomasti.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekéa valittomat ettd viivastyneet
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistéd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Hiilidioksidi (CO2)
Sammutusjauhe
alkoholinkestava vaahto
Vesihajasuihku

Soveltumaton sammutusaine

suuritehoinen paloruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennus tai palo voivat vapauttaa myrkyllistd kaasua.
Hiilidioksidi, Hiilimonoksidi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.
Ymparoivasta ilmasta riippumaton hengityslaite

Muut tiedot
Vesisuihkua voidaan kayttda avaamattomien séilididen jadhdyttdmiseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Yleisia ohjeita
Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.

6.2 Ymparist66n kohdistuvat varotoimet
Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Ei saa paastaa maaperaan.

Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistoihin, maaperaan tai viemaristéon on tehtava ilmoitus

asianomaisille viranomaisille.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Muut tiedot

Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
Alueelle leviaminen on estettava (esim. patoamisella tai dljypuomilla).

Otettava talteen nestettd sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Tulee ottaa talteen
sopiviin, suljettuihin sailidihin ja vieda havitettavaksi. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkil6kohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13
KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen késittelyn edellyttimat toimenpiteet
Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa pisteissa.
Kayta biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen kayttoa.
Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin.
Estettava varotoimenpitein staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.
Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.
Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Ei saa hengittda hoyryja tai ruiskutussumua.
Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Riisuttava valittémasti tahriintunut vaatetus.
Kéadet pestéva ennen taukoa ja valittdmasti tuotteen kasittelyn jalkeen.
Sydminen ja juominen kielletty ainetta kasiteltdessa. Ei saa tupakoida.
Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden, juomien eika eldinravinnon kanssa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Sailytettava tiiviisti suljettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
Varastoitava paikassa, johon paasy vain valtuutetuilla henkilGilla.
Suojattava Iammolta ja suoralta auringonvalolta.
Tiedot yhteisvarastoinnista
Valtettava hapettavia aineita.
Lisatietoja varastointiolosuhteista
Suositeltava varastointilampdétila: 5 - 40°C
7.3 Erityinen loppukaytto
leikkuuneste
KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
DNEL-/DMEL-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
5131-66-8 | 3-Butoksi-2-propanoli
Tyontekija DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 44 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tydntekija DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 270,5 mg/m?
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PNEC-arvot

CAS-nro. | Aine tai aineryhma

Ymparisténosa Arvo

5131-66-8 | 3-Butoksi-2-propanoll

Makea vesi 0,525 mg/l

Merivesi 0,0525 mg/I

Makean veden sedimentti 2,36 mg/kg
Merisedimentti 0,236 mg/kg

Maapera 0,16 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa pisteissa.
Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus

EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Kdsien suojaus

Valittujen suojakasineiden tulee olla EU-direktiivin 89/689/ETY ja siita johdetun standardin EN 374 mukaisia.
Kéasinemateriaali: Butyylikumi, NBR (Nitriilikumi)
Otettava huomioon valmistajan antamat lapaisevyytta ja lapaisyaikaa koskevat tiedot seka tyopaikan
erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kestoaika).

lhonsuojaus

Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttda vain CE-merkinnalla ja nelipaikkaisella kontrollinumerolla

varustettuja kemikaalisuojavaatteita.

EN 13034 (tyyppi 6 rajoitetusti roisketiivis)

Hengityksensuojaus

Kemikaalin kayttd edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Yhdistelmasuodatin
Orgaanisen hdyryn suodattimella varustettu hengityssuojain, Suositeltu suodatintyyppi: A-P2

Ymparistoaltistuksen torjuminen

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.

Ei saa paastaa maaperaan.

Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistoihin, maaperaan tai viemaristéon on tehtava ilmoitus

asianomaisille viranomaisille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen
Vari: variton
Haju: mukainen: Hiilivedyt
Menetelma
Kiehumispiste tai kiehumisen > 165 °C
alkamislampdétila ja kiehumisalue:
Rajahdysrajat (alempi): ei maaritelty
Ré&jahdysrajat (ylempi): ei maaritelty
Leimahduspiste: >61°C 1SO 2719
Itsesyttymislampdtila: ei maaritelty
pH-arvo: ei maaritettavissa
Kinemaattinen viskositeetti: <2 mm?s
(@ 40 °C)
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Vesiliukoisuus: liukenematon
Hoyrynpaine: >0,1 hPa
(@ 20 °C)
Tiheys (@ 20 °C): 0,79 g/cm?

9.2 Muut tiedot
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Itsesyttymislampdtila ei itsestdan syttyvaa
Muut turvallisuusominaisuudet
Liuotinpitoisuus: 100%
Dynaaminen viskositeetti: <2mPa's
(@ 20 °C)
Muut tiedot
HOyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Mitdan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitelldan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Seos on kemiallisesti vakaa suositelluissa sailytyksen, kayton ja lampétilan olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.

10.4 Viltettivit olosuhteet
Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
Suojattava Iammolta ja suoralta auringonvalolta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa kaytossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Annos Laji Lahde Menetelma
1174522-15- |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
6
suun kautta LDS50 >5000 Rotta
mg/kg
ihon kautta LD50 >5000 Kani
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 >5000 Rotta
hoyry mg/l
93924-07-3 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
suun kautta LD50 >5000 Rotta OECD 401
mg/kg
ihon kautta LD50 >5000 Kani OECD 402
mg/kg
93924-07-3 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
suun kautta LD50 >5000 Rotta
mg/kg
ihon kautta LD50 >5000 Kani
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 >4,951 Rotta
hoyry mg/I

Arsyttivit ja syovyttavit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, periman muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Aspiraatiovaara
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Talla tuotteella ei ole mitdan tunnettuja ymparistdémyrkyllisia vaikutuksia.

12.3 Biokertyvyys
Biokertyminen on epatodennakoista.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACHin, liitteen XlII mukaisesti.
Seoksen aine ei tayta REACHin, liitteen XlII mukaisia PBT/vPvB-kriteereita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevit ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silld mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
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lievasti vesistda pilaava

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Valtettava tuotteen paasemistd maakerroksiin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jéatteiden kisittelymenetelmat

Kasittely

Voidaan polttaa, mikali paikalliset sdadokset sallivat.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Havita kokonaisuudessaan tyhjennettyja sailiditd materiaalin mukaisesti joko palavana jatteena tai

metallijatteena.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:

Sisdvesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kiytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:
14.5 Ympdristovaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

Muut tiedot

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei

Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA-sdadosten tarkoittamia vaarallisia aineita.

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosddnnokset tai

-lainsdadanto
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EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):
Merkinta 3, Merkinta 75

2004/42/EY(VOC):
Kansalliset méaaraykset
Vesivaarallisuusluokka (D):

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

100 % (790 g/l)

1 - lievasti vedelle vaarallinen

Télle aineelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset

Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 1,4.

Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu Luokitusmenettely
Asp. Tox. 1; H304 Laskentamenettely
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Muut tiedot

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen
ominaisuuksista eikd anna mitdan sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme vastaanottaja on yksin

vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesaantdjen noudattamisesta.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmastéa

versiosta.)

Muutosnumero: 1,05 - Korvaa version: 1,04

Paivays: 25.05.2023




