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BOHLE AG
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Patikrinimo data: 25.05.2023 Katalogo Nr.: BO5002905

Puslapis 1 i$ 9

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Cutting Fluid Silberschnitt V55

Kiti prekybinis pavadinimas
BO5002955, 51
BO5002905, 301
BO5002935, 2001
B0O9973880*, Sample
UFI: U2XP-EFSK-3QQG-PCF1

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Medziagos ar misSinio paskirtis
skystasis pjaustymas
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Jmoné: BOHLE AG
Adresas: Dieselstr. 10
Miestas: D-42781 Haan
Telefonas: +49 2129 5568-0 Telefaksas: +49 2129 5568-282
El. pastas: info@bohle.de
Asmuo pasiteirauti: Dr. Martin Schade Telefonas: +49 2129 5568-300
El. pastas: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Atsakingas skyrius: Chemie
1.4. Pagalbos telefono numeris: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

H fraziy formuluoteé: zr. 16 SKYRIUJE.
2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi biiti uzrasyti etiketéje
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Signalinis zodis: Pavojinga

Piktogramos:

Pavojingumo frazés
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

Atsargumo frazés

P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS

BIURA/kreiptis j gydytoja.
P331 NESKATINTI vémimo.
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P405 Laikyti uzrakintg.
Tam tikry misiniy specialus zenklinimas
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGivima arba skilinéjima.
3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.2. MiSiniai
Cheminés charakteristikos
Angliavandeniliai
Pavojingi komponentai
CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB N, [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
1174522-15-6 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
927-285-2 | [01-2119480162-45
Asp. Tox. 1; H304 EUH066
93924-07-3 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304
93924-07-3 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304
5131-66-8 1-butoksi-2-propanolis C7H1602 <10 %
225-878-4 |603-052-00-8 |01 -2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
H ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE
CAS Nr. EB Nr. [chemines Pavojaus Dalis
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE
1174522-15-6 |927-285-2 |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
jkvépiamas: LC50 = >5000 mg/l (garai); odos: LD50 = >5000 mg/kg; oralinis: LD50 = >5000
mg/kg
93924-07-3 926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <50 %
odos: LD50 = >5000 mg/kg; oralinis: LD50 = >5000 mg/kg
93924-07-3 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
ikvépiamas: LC50 = >4,951 mg/l (garai); odos: LD50 = >5000 mg/kg; oralinis: LD50 = >5000
mg/kg
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrieji nurodymai
Pirmajg pagalbg suteikiantys: saugokités patys!
ISnesti i§ pavojingos aplinkos.
Nedelsiant nusivilkti uzterStus drabuzius ir nusiauti batus.

|kvépus

Suzeistgjj iSneskite | gryng org ir laikykite Siltai bei ramiai.
Jei simptomai toliau iSlieka, kviesti gydytoja.
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Patekus ant odos
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Jei simptomai toliau iSlieka, kviesti gydytoja.

Patekus j akis

Kruop$diai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akiy vokais. I1Simti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Kreiptis j gydytojg.
Prarijus
Burng iSskalaukite vandeniu.
NESKATINTI vémimo.
Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvima arba skilingjimg.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Simptomy gydymas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Anglies dioksidas (CO2)
Gesinimo milteliai
alkoholiui atsparios putos
Purskianti vandens srové

Netinkamos gesinimo priemonés
stipri vandens Ciurkslé
5.2. Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Kaitinant ar gaisro metu gali iSskirti toksiskos dujos.
Anglies dioksidas, Anglies monoksidas

5.3. Patarimai gaisrininkams
Standartiné cheminio gaisro procedara.
Nuo aplinkos oro nepriklausomas kvépavimo aparatas (izoliuotas aparatas)

Papildomi nurodymai
Neatidarytoms pakuotéms atvésinti, naudoti vandens purslus.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediros
Bendra informacija
Naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Nenuleisti j pavirSinius vandenis ar sanitaring kanalizacijos sistema.
Neleiskite patekti j poZzeminius sluoksnius/grunta.
ISsiskyrus dujoms ar patekus j vandenj, gruntg ar kanalizacijg, praneskite reikiamoms institucijoms.

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés

Kita informacija
|veskite gerg védinima.
Neleiskite iSsiplésti (pvz. uztvenkdami ar uztverdami alyva).
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, ragsties riSikliu, universaliu riSikliu). Surinkite j
tinkamas, uzdaromas talpas ir iSgabenkite utilizuoti. Pa8alinimas pagal atitinkamy institucijy nuostatas.
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6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Asmens apsauga: zidrékite skirsnis 8
Atlieky Salinimas: zidrékite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Pasirbpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro iStraukimu kritiniuose taSkuose.
Siekiant iSvengti pavojaus Zzmonéms ir aplinkai laikykités naudojimosi instrukcijy.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus

Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy.

Nerdkyti.
Lprastos gaisry prevencijos priemonés.
Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms iSvengti.
Garai gali su oru sudaryti sprogstamg misin;.
Patarimai dél bendros darbo higienos
Nejkvépti gary, aerozoliy rako.
Vengti patekimo ant odos, | akis ir ant drabuziy. Nedelsiant nusivilkti visus uzterStus drabuzius.
Plauti rankas prie$ pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.
Naudojant nevalgyti ir negerti. Nerdkyti.
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Talpas laikykite sandariai uzdarytas, vesioje, gerai védinamoje vietoje.
Laikykite tik jgaliotiems asmenims prieinamoje vietoje.
Saugokite nuo karscio ir tiesioginiy saulés spinduliy.
Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Nesuderinama su oksidatoriais.
Papildoma informacija apie sandéliavimo sglygas
Rekomenduojama sandéliavimo temperatira: 5 - 40°C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)

skystasis pjaustymas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

DNEL/DMEL vertés

CAS Nr. | Pavadinimas

DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verté

5131-66-8 | 1-butoksi-2-propanolis C7H1602

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 44 mg/kg kaino
maseés per dieng

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 270,5 mg/m?
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PNEC vertés

CAS Nr. | Pavadinimas

Aplinkos skyrius Verté

5131-66-8 | 1-butoksi-2-propanolis C7TH1602

Gélas vanduo 0,525 mg/|

Juros vanduo 0,0525 mg/I

Gélojo vandens sedimentas 2,36 mg/kg

Jaros sedimentas 0,236 mg/kg

Dirvozemis 0,16 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
Pasirdpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro iStraukimu kritiniuose taSkuose.
Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

AKkiy ir (arba) veido apsaugg
apsauginiai akiniai su skydeliais Sonuose, atitinkantys EN 166

Ranky apsauga
Pasirinktos apsauginés pirstinés turi atitikti ES direktyvos 89/689/EEB ir standarto EN 374 nustatytus
reikalavimus.
Pirstiniy medziaga: Butilo kauciukas, NBR (Nitrilinis kauciukas)
Atkreipti démesj j gamintojo pateiktg informaciojg apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias
darbo vietos sglygas(mechaninj iStempima, kontakto trukme).

Odos apsauga
Dirbant su cheminémis medziagomis bitina dévéti tik CE Zenklu pazymétus apsauginius drabuzius nuo
chemikaly, jskaitant keturzenklj kontrolinj numer;.
EN 13034 (modelis 6 ribotai sandarus nuo pursly)

Kvépavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones. Kombinuotas
filtravimo prietaisas
Kvépavimo taky apsaugos priemoné su organiniy medziagy gary filtru, Rekomenduojamas filtro tipas: A-P2

Poveikio aplinkai kontrolé
Nenuleisti j pavirSinius vandenis ar sanitaring kanalizacijos sistema.
Neleiskite patekti j poZzeminius sluoksnius/grunta.
ISsiskyrus dujoms ar patekus j vandenj, gruntg ar kanalizacija, praneskite reikiamoms institucijoms.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: Skystas
Spalva: bespalvé
Kvapas: po/pagal: Angliavandeniliai
Bandymo metody
standartai
Virimo temperatlra arba pradiné virimo > 165 °C
temperatdra ir virimo temperatdros
intervalas:
Zemutiné sprogimo riba: neapibréztas
VirSutiné sprogimo riba: neapibréztas
Plidpsnio temperatira: >61°C 1S0O 2719
Savaiminio uzsidegimo temperatira: neapibréztas
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pH-rodiklis: netaikomas
Kinematiné klampumas: <2 mm?s
(temperatdroje 40 °C)
Tirpumas vandenyje: netirpus
Gary slégis: >0,1 hPa
(temperatdroje 20 °C)
Tankis (temperatdroje 20 °C): 0,79 g/cm?

9.2. Kita informacija
Informacija apie fiziniy pavojy klases

Savaiminio uzsidegimo temperatira savaime nedegantis
Kitos saugos charakteristikos

Tirpiklio kiekis: 100%

Dinaminé klampumas: <2 mPa's

(temperatdroje 20 °C)
Kiti duomenys
Garai gali su oru sudaryti sprogstamg misinj.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Néra pavojingy reakcijy naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.2. Cheminis stabilumas

MiSinys yra chemiskai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatiros salygomis.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Garai gali su oru sudaryti sprogstamg misinj.

10.4. Vengtinos salygos
Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karSty pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy.
Nerdkyti.
Saugokite nuo karscio ir tiesioginiy saulés spinduliy.

10.5. Nesuderinamos medziagos
oksidatoriai

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavoju klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rasis Saltinis Metodas
1174522-15- |Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
6
prarijus LD50 >5000 Ziurké
mg/kg
odos LD50 >5000 Triusis
mg/kg
jkvépiamas (4 h) garai  |LC50 >5000 Ziurké
mg/l
93924-07-3 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
prarijus LD50 >5000 Ziurké EBPO 401
mg/kg
odos LD50 >5000 Triusis EBPO 402
mg/kg
93924-07-3 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
prarijus LD50 >5000 Ziurké
mg/kg
odos LD50 >5000 Triusis
mg/kg
ikvépiamas (4 h) garai LC50 >4,951 Ziurké
mg/I

Dirginima ir ésdinima

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimgsias savybes pakeic¢iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvima arba skilinéjima.
Aspiracijos pavojus

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Sis produktas nepasizymi Zinomais ekotoksikologiniais poveikiais.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas nejtiketinas.

12.4. Judumas dirvozemyije
Duomeny néra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medziagos misinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
Medziaga miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XlII prieda.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis

savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
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keliantis nedidelj pavojy vandeniui

Nenuleisti j pavirSinius vandenis ar sanitaring kanalizacijos sistema.

Vengti prasiskverbimo j podirvj.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Salinimo aplinkybés

Atsizvelgiant j vietiniy taisykliy reikalavimus, gali bati sudegintos.

NeisSvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
VisiSkai iStustintas talpas iSmeskite kaip degias atliekas arba medalo atliekas, priklausomai nuo medziagos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio

pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

14.4. Pakuotés grupé:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio

pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

(-s):
14.4. Pakuotés grupé:
Jiary transportas (IMDG)
14.1. JT numeris ar ID numeris:

14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

(-s):
14.4. Pakuotés grupé:

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio

pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

14.4. Pakuotés grupé:

14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI:

Kiti duomenys

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Ne

Laikomi nepavojingais kroviniais pagal ADR/RID, ADNR, IMDG code, ICAO/IATA -DGR

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkredia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
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Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Jrasas 3, Jradas 75
2004/42/EB (VOC): 100 % (790 g/l)
Nacionaliniai normatyvai
Vandens pavojingumo klasé (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatliktas Sios medziagos saugos jvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai
Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 1,4.
Misiniy klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Klasifikavimo proceddra
Asp. Tox. 1; H304 Apskaiciavimo proceddra
H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H315 Dirgina oda.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvima arba skilinéjima.

Kita informacija
Duomenys remiasi iy dieny Ziniomis, taciau jie negarantuoja produkty savybiy ir nepagrindzia sutartiniy
teisiniy salygy. | galiojancius jstatymus ir direktyvas misy produkty gaveéjai turi atsizvelgti, prisimdami uz tai
atsakomybe.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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