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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzec¢u

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Cutting Fluid Silberschnitt V59

Dodanate trgovacko ime
BO5002957, 51
BO5002907, 301
BO5002937, 200 I
BO5002947, 1000 |
BO9973880*, Sample

UFI:

PX53-2UVE-48AA-2F85

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese
rezna tekuéina

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke:
Adresa ulice:
Grad:

Telefon:

e-mail:

Osoba za kontakt:
e-mail:

Internet:
Odgovorni odjel:

1.4. Broj telefona za izvanredna
stanja:

BOHLE AG

Dieselstr. 10

D-42781 Haan

+49 2129 5568-0 Telefaks: +49 2129 5568-282
info@bohle.de

Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
MSDS@bohle.de

www.bohle.com

Chemie

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EZ) br. 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Doslovno znacenje H oznaka: vidi ODJELJAK 16.

2.2. Elementi oznacdivanja
Uredba (EZ) br. 1272/2008

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Oznaka opasnosti: Opasnost

Piktogrami:

Oznake upozorenja

H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diS$ni sustav.

Oznake obavijesti
P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lije¢nika.
P331 NE izazivati povracanje.
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hr Datum izdanja: 30.05.2023



mailto:info@bohle.de
http://www.bohle.com

“ E O I—] I e Sigurnosno-tehnicki list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

BOHLE AG

Cutting Fluid Silberschnitt V59

Revzija: 30.05.2023 Broj materjalima: BO5002907 Stranica 2 od 9
P405 Skladistiti pod klju¢em.
lzvanredno oznacivanje naljepnicom posebnih preparata
EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prouzrociti suSenje ili pucanje koze.
Oznacivanje pakiranja €iji sadrzaj ne prelazi 125 ml
Oznaka opasnosti: Opasnost
Piktogrami:

Oznake upozorenja

H304

Oznake obavijesti
P301+P310-P331-P405-P501

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese
Kemijska svojstva
Ugljikovodici

Opasni sastojci

CAS-br. Ime Udio
EC-br. [indeksni-br. [REACH-br.
Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)

93924-07-3 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <90 %
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304

93924-07-3 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304

5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether <10 %
205-878-4 [603-052-00-8 [01-2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

Doslovno znacgenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

Specifiéne graniéne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢énosti (ATE-i)

CAS-br. EC-br. [ime Udio
Specificne grani€ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti
(ATE-)

93924-07-3 926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <90 %
dermalno: LD50 = >5000 mg/kg; oralno: LD50 = >5000 mg/kg

93924-07-3 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <20 %
udisanje: LC50 = >4,951 mg/l (pare); dermalno: LD50 = >5000 mg/kg; oralno: LD50 = >5000
mg/kg

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomog¢i

4.1. Opis mjera prve pomogi

Opc¢e napomene
Osoba koja pruza prvu pomoc¢: paziti na samozastitu!
Premijestiti se iz opasne zone.

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04 hr Datum izdanja: 30.05.2023
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Odmah skinite kontaminiranu odje¢u i obucu.

Nakon udisanja
Ostecene osobe iznijeti na svjezi zrak i drzati u toplom i na miru.
Ukoliko simptomi potraju, zovite lije¢nika.

Nakon dodira s kozom
Isprati s sapunom i mnogo vode.
Ukoliko simptomi potraju, zovite lijecnika.

Nakon dodira s o¢ima
Temeljito isprati s mnogo vode. Ukloniti kontaktne le¢e ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti
ispiranje.
Posavjetujte se s lije¢nikom.
Nakon gutanja
Usta temeljito isprati vodom.
NE izazivati povracanje.
Odmah pozovite lije¢nika.

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
MozZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.

4.3. Navod o potrebi za hithom lije€ni€kom pomo¢i i posebnom obradom
lijeCenje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gaSenje

Prikladna sredstva za gasenje
Uglji¢ni dioksid (CO2)
Prah za gaSenje
pjena otporna na alkohol
Prskavi mlaz vode

Neprikladna sredstva za gasenje
veliki mlaz vode
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Podgrijavanje ili vatra mogu osloboditi otrovne plinove.
Uglji¢ni dioksid, ugljicni monoksid

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
Standardni postupak za kemijske pozare.
Aparat za disanje neovisan o zraku u okolisu (izolirajuci uredaj)

Dodatni savjeti
Vodeni se rasprsivaC moze rabiti za rashladivanje zatvorenih spremnika.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Opc¢e napomene
Koristiti osobnu zastitnu opremu.

6.2. Mjere zastite okoliSa
Ne dozvoliti otjecanje u povrsinske vode ili u kanalizaciju.
Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo.
U slu€aju izlaZenja plina ili prodiranja u vode, tlo ili kanalizaciju obavijestiti nadlezne sluzbe.

6.3. Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i ¢iSéenje

Ostale informacije
Pobrinuti se za zadovoljavaju¢u ventilaciju.
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sprijeciti povrsinsko Sirenje (npr. pregradivanjem ili uljnim barijerama).

Ukloniti materijalima koji vezu tekucinu (pijesak, dijatomejska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).

Skupljati u prikladnim, zatvorenim spremnicima i zbrinjavati. Zbrinjavanje sukladno sluzbenim propisima.
6.4. Uputa na druge odjeljke

Osobna zastitna oprema: vidi odjeljak 8

Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje
Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimi¢no isisavanje na kriticnim tockama.
Da bi se izbjeglo rizike za Covjeka i okoli$ pridrzavati se uputa za uporabu.
Savjeti o zastiti protiv pozara i eksplozije
Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.
Uobi¢ajene mjere prevencije od pozara.
Poduzmite mjere opreza protiv stati¢kih oslobadanja.
Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu.
Savjete o opcoj higijeni na radnom mjestu
Ne smiju se udisati pare ili sprejna magla.
Izbjegavati dodir s kozom, o¢ima i odjecom. Odmah skinuti kontaminiranu odjecu.
Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom.
Tijekom upotrebe ne smije se jesti ili piti. Zabranjeno pusenje.
Drzati podalje od Ziveznih namirnica, pi¢a i Zivotinjske hrane.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladisSni prostor i spremnike
Spremnik hermeticki zatvoriti i drzati na hladnom dobro provjetravanom mjestu.
Skladistiti na mjestu koje je dostupno samo ovlastenim osobama.
Stititi od vruéine i direktnih sundéevih zraka.

Upute o zajednickom uskladistenju
Nekompatibilno s oksidiraju¢im sredstvima.

Ostali podaci o uvjetima skladistenja
Preporu¢ena temperatura skladistenja: 5 - 40°C

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

rezna tekucina

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosS¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

Vrijednosti DNEL-a/DMEL-a

CAS-br. | Ime tvari

DNEL tip Nacin izlozenosti Djelovanje Vrijednost

5131-66-8 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether

Zaposlenici DNEL, dugotrajno dermalno sustavno 44 mg/kg tielesne
mase/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno udisanje sustavno 270,5 mg/m?

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04 hr Datum izdanja: 30.05.2023
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Vrijednosti PNEC-a

CAS-br. | Ime tvari

Sastavnica okoli$a Vrijednost

5131-66-8 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether

Slatka voda 0,525 mg/|
Morska voda 0,0525 mg/I
Slatkovodni sediment 2,36 mg/kg
Morski sediment 0,236 mg/kg
Tlo 0,16 mg/kg

8.2. Nadzor nad izlozeno$c¢u

Odgovarajuéi upravljacki uredaji

Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimi¢no isisavanje na kriti€nim to¢kama.
Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitna oprema

Zastita ocijul/lica
sigurnosne naocale s bo¢nim Stitnicima sukladne zahtjevima EN 166

Zastita ruku
Odabrane zastitne rukavice trebaju biti sukladne zahtjevima direktive 89/689/EEZ i standarda EN 374 koji je
izveden iz direktive.
Materijal od kojeg su izradene rukavice: Butil-kau€uk, NBR (Nitrilni kauc€uk)
Uzmite u obzir informacije proizvodaga u svezi s propusnosti i vremenom prodora, te posebnim uvjetima na
radnom mjestu (mehanicko opterecenje, trajanje dodira)

Zastita tijela
Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zastitnu odje¢u s oznakom CE koja obuhvaca i
Cetverznamenkasti kontrolni broj.
EN 13034 (tip 6 ogranic¢ena zastita od prskanja)

Zastita diSnog sustava

U slu€aju nedovoljnog prozradivanja nositi odgovarajuc¢a zastitna sredstva za disni sustav. Kombinirani filtarski
uredaj
Respirator s filtrom za organske pare, Preporuceni tip filtra: A-P2

Nadzor nad izlozenos$c¢u okolisa
Ne dozvoliti otjecanje u povrsinske vode ili u kanalizaciju.
Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo.
U slucaju izlazenja plina ili prodiranja u vode, tlo ili kanalizaciju obavijestiti nadlezne sluzbe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: Tekuc
Boja: bezbojan
Miris: nakon/prema: Ugljikovodici

Metoda
VreliSte ili poCetno vreliste i raspon >190 °C
temperatura vrenja:
Donja granica eksplozivnosti: nije odredeno
Gornja granica eksplozivnosti: nije odredeno
Plamiste: >71°C 1SO 2719
Temperatura samozapaljenja: nije odredeno
pH: neprimjenjivo

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04 hr Datum izdanja: 30.05.2023
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Kinemati¢ka viskoznost: <2 mm?/s
(Kod 40 °C)
Topljivost u vodi: netopivo
Tlak pare: >0,1 hPa
(Kod 20 °C)
Gustoc¢a (Kod 20 °C): 0,8 g/cm?

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti
Temperatura samozapaljenja nije samozapaljivo

Druge sigurnosne karakteristike

Sadrzaj otapala: 100%

Dinami€na viskoznost: <3 mPa's
(Kod 20 °C)

Ostali podaci

Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1. Reaktivnost
Kod pravilnog rukovanja i €uvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.2. Kemijska stabilnost

MjeSavina je kemijski stabilna u preporu¢enim uvjetima za skladiStenje, uporabu i temperaturu.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Cuvati odvojeno od topline, vruéih povréina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.
Stititi od vruéine i direktnih sunéevih zraka.

10.5. Inkompatibilni materijali
oksidiraju¢a sredstva

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Nema opasnosti od raspadanja ukoliko se koristi po naputcima.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksi¢nost
Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04 hr Datum izdanja: 30.05.2023
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CAS-br. Ime
Nacin izloZzenosti Doza Organizam Izvor Metoda

93924-07-3 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

oralni LD50 >5000 Stakor OECD 401
mg/kg

dermalno LD50 >5000 Kuni¢ OECD 402
mg/kg

93924-07-3 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

oralni LD50 >5000 Stakor
mg/kg

dermalno LD50 >5000 Kuni¢
mg/kg

udisanje (4 h) para LC50 >4,951 Stakor
mg/l

Nadrazivanje i nagrizanje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Senzibilizirajuée djelovanje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
STOT - jednokratno izlaganje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
STOT - ponavljano izlaganje

Ponavljano izlaganje mozZe prouzrociti suSenje ili pucanje koze.
Opasnost od aspiracije

Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u dis$ni sustav.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi€nost
Proizvod nema poznatih eko-toksi¢nih posljedica.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna.

12.4. Pokretljivost u tlu
Nema raspolozivih podataka

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.
Tvar u mjeSavini ne ispunjava kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, prilog XIII.
12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme
jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.
12.7. Ostali Stetni ucinci
slab zagadiva¢ vode
Ne dozvoliti otjecanje u povrSinske vode ili u kanalizaciju.
Izbjegavati prodiranje u tlo.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04 hr Datum izdanja: 30.05.2023
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Preporuke za zbrinjavanje

Moze se spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

Uklanjanje oneciSéenih pakiranja i preporu¢ena sredstva za ¢iS¢enje
Potpuno prazne spremnike zbrinuti kao zapaljiv ili metalni otpad ovisno o materijalu.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:
14.2. Ispravno otpremno ime prema
14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja:

Transport unutrasnje plovidbe (ADN)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:
14.2. Ispravno otpremno ime prema
14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja:

Pomorski brodski transport (IMDG)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:

14.2. Ispravno otpremno ime prema
14.3. Razred(i) opasnosti pri
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja:

Zracni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:
14.2. Ispravno otpremno ime prema
14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.5. Opasnosti za okoli$
OPASNO PO OKOLIS: Ne

Dodatni savjeti
Bezopasna roba prema ADR/RID, ADNR, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe

Ograni¢enja upotrebe (REACH, Prilog XVILI.):

Ulazak 3, Ulazak 75
2004/42/EZ (HOS):
Nacionalna regulativa
Klasa ugrozenosti vode (Njemacka):

100 % (790 g/l)

1 - u maloj mjeri ugrozava vodu

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04

hr
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15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Za ovaj materijal nisu provedene ocjene sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Navodenje promjena
Ova lista s podacima sadrzi promjene u odnosu na prijasSnju verziju u odsjeku(cima): 1,2,4,9.
Klasifikacija smjesa i koriStena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Postupak klasifikacije
Asp. Tox. 1; H304 Postupak izraCuna
Doslovno znaéenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.
H315 Nadrazuje kozu.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
EUH066 Ponavljano izlaganje mozZe prouzrociti susenje ili pucanje koze.

Daljnje obavijesti

Podaci se oslanjaju na danadnje stanje naseg znanja, ali ne predstavljaju sigurnost svojstava proizvoda i nisu
osnova ugovornog pravnog odnosa. Postojecih zakona i odredaba se mora primalac naSih proizvoda na svoju

odgovor nost pridrzavati.

(Podaci o opasnim sadrzajnim tvarima su uzeti iz doti¢nih zadnje vazZecih sigurnosno-tecnickih listi podataka

prethodnog isporucioca)

Izdanje broj: 1,05 - Zamjenjuje verzija: 1,04 hr

Datum izdanja: 30.05.2023




