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1. Aine/valmistise ning arilihingu/ettevétja identifitseerimine

Aine voi valmistise identifitseerimine

Aquariensilikon AQUAFIX transparent
Aine/valmistise kasutamine

Ttihend
Ariiihingu/ettevdtja identifitseerimine
Firma nimi : BOHLE AG
Tanav : Dieselstr. 10
Koht : D-42781 Haan
Telefon : 02129 5568-0 Faks : 02129 5568 282
E-Mail : info@bohle.de
Teavet annab : chemische Entwicklung

2. Ohtude identifitseerimine

Klassifikatsioon
Valmistis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EMU.
Vastavalt EL diretktiividele 67/548/EMU ja 1999/45/EMU ei ole aine v&i valmistis ohtlik.

3. Koostis/teave koostisainete kohta

Kemikaali iseloomustus ( Valmistis )

Ohtlikud koostisosad

EU-nr. CAS-nr. Nimetus Osa [ Klassifikatsioon
241-677-4 17689-77-9 | Ethyltriacetoxysilane 1-4 % |C R34
224-221-9 4253-34-3 | Methyltriacetoxsilan 1-4 % |C R14-34

Nimetatud R-lause leiate 16igust 16 taielikus redaktsioonis.

4. Esmaabimeetmed

Esmaabi kemikaali sissehingamisel
Minna varske 6hu katte.

Esmaabi kemikaali nahale sattumisel
Pesta maha vee ja seebiga.

Esmaabi kemikaali silma sattumisel
Silma sattumisel eemaldada kontaktlaatsed ja loputada kohe 15 minuti jooksul suure hulga veega nii
silmi kui laugude aluseid. Konsulteerida arstiga.

Esmaabi kemikaali allaneelamisel

Loputada suud. Juua rohkelt vett.
Mitte kutsuda esile oksendamist. Kiiresti kutsuda arst.

5. Tuletorjemeetmed

Sobivad kustutusvahendid
susinikdioksiid (CO2) kuiv pulber pihustatud vesi alkoholile vastupidav vaht
Erilised kokkupuuteohud, mis tulenevad ainest voi valmistisest endast, pélemissaadustest voi tekkivatest

gaasidest
Kuumutamine vdib pdhjustada toksiliste gaaside eraldumist.
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Tuletorjujate kasutatavad erilised kaitsevahendid
Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati. Tulekahju ja/véi plahvatuse korral mitte hingata sisse
suitsu.

Lisateave
Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.

6. Juhuslikul keskkonda sattumisel voetavad meetmed

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinoud, naiteks

Tagada piisav ventilatsioon. Kasuta isikukaitsevahendeid.
Keskkonnaalased ettevaatusabinoud, naiteks

Mitte valada toodet pinnaveega seotud vdi sanitaarsesse kanalisatsioonislsteemi.
Puhastusmeetodid, néiteks

Kasutada mehaanilisi kaitlemisvahendeid. Sailitada sobivas suletud jadtmeanumas.

7. Kéitlemine ja hoidmine

Kaitlemine
Teave kemikaali ohutu kditlemise kohta
Tagada piisav ventilatsioon, eriti oluline on see kinnistes ruumides.
Hoiustamine

Lisateave hoiutingimuste kohta

Sailitada hasti suletult kuivas ja kiilmas kohas. Hoida kuuma eest kaitstult. Hoida paikesevalguse
eest.

8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitsevahendid

Ohutequrite piirnormid

Kokkupuute viltimine

Kaitse- ja hiigieenivahendid

Kasitleda vastavalt téohlgieeni ja -ohutuse heale praktikale. Hoida eemale toidust, joogist ja s6ddast.

Kasi pesta tédvaheaja alguses ja tddpaeva I6pus. Valtida sattumist nahale ja silma.
Hingamisteede kaitsmine

Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
Kéte kaitsmine

kaitsekindad
Silmade kaitsmine

kaitseprillid
Naha kaitsmine

kaitseulikond

9. Fiisikalised-keemilised omadused

Uldine teave

Olek : pasta
Varvus : |abipaistev
Léhn : iseloomulik

Tervise, ohutuse ja keskkonnaga seotud oluline teave

Testimisnorm
Aine oleku muutused
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Leekpunkt : mitte kasutatav
Plahvatavus
Ei plahvatus
Tihedus : 1,04 g/cm?®
Llahustuvus vees : lahustumatu
Muu info
Sattimistemperatuur : 400 °C

10. Stabilsus ja reaktsioonivoime

Vilditavad tingimused
Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. Toksikoloogiline teave

Lisateave
Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

12. Okoloogiline teave

Lisateave
Ei biodegradeeru kergesti.

13. Korvaldamisjuhised

Jaatmekood: toode
080410 PINNAKATETE (VARVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA
TRUKIVARVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL
TEKKINUD JAATMED; Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust tdstvate ainete) valmistamisel,
kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jaatmed; Liimi- ja hermeetikujaatmed, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 08 04 09

Jaatmekood: tootejaagid
200128  OLMEJAATMED (KODUMAJAPIDAMISJAATMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TOOSTUS-
JA AMETIASUTUSJAATMED), SH LIIGITI KOGUTUD JAATMED,; liigiti kogutud ja&tmed (v.a
alajaotises 15 01 nimetatud jaatmed); Varvid, trikivarvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 20 01 27

14. Veolane teave

Lisateave
ADR/RID, ADNR, IMDG-koodi, ICAO/IATA-DGR alusel ei ole ohtlikku kaupa

15. Reguleerivad digusaktid

Margistamine
Lisanduanne
Toodet ei ole vaja margistada vastavalt EL direktiividele véi riigis kehtivatele seadustele.

Riiklikud digusaktid

16. Muu teave

Peatiikkides 2 ja 3 viidatud R-lausete taielik tekst
14 Reageerib agedalt veega.
34 Pdhjustab s6dvitust.
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