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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Stearindl
Cislo CAS: 112-80-1
Cislo ES: 204-007-1

1.2 Prislu§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: BOHLE AG

Nazev ulice: Dieselstr. 10

Misto: D-42781 Haan
Telefon: 02129 5568-0

e-mail: info@bohle.de
Informacni oblast: chemische Entwicklung

Fax:02129 5568 282

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/ES

Tato latka neni klasifikovana jako nebezpeéna podle smérnice 67/548/EHS.

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Latka neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) €. 1272/2008.

2.2 Prvky oznaceni

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Jiné udaje
Z4dné nebezpeéné primési podle smérnice 2001/58/ES

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi vdechnuti
PFi nahodném nadychani se par jdéte na Cerstvy vzduch.

PFi styku s kazi
Omyjte vodou a mydlem.
Pfi zasazeni o€i
Peclivé vyplachujte velkym mnozstvim vody a to i pod vicky.

P¥i poziti

Ihned dejte vypit velké mnozstvi vody. P¥i pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iékare.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
vodni mlha suchy prasek péna oxid uhli¢ity (CO2)

5.3 Pokyny pro hasice
BéZna opatfeni pfi chemickych pozarech.

Cislo revize: 1,00 cs

Datum revize: 24.05.2005
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DalSi pokyny
Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Neni nutno provadét specialni technicka preventivni opatfeni.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Nechejte vsaknout do inertniho absorp&niho materialu (napf. pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni
pojivo, piliny). Vyc¢istéte pomoci detergentd. Nepouzivejte rozpoustédla. Po ocisténi splachnéte zbytky
vodou.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Neni nutno provadét specialni technicka preventivni opatfeni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Nejsou pozadovany zadné specialni skladovaci podminky. Skladujte v plvodnich obalech.
Ponechavejte dobfe uzaviené.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

8.2 Omezovani expozice

Hygienicka opatreni
PFed pracovni pfestavkou a po skonceni prace si umyjte ruce. Pfi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte.
Ochrana o€i a obliceje
ochranné bryle
Ochrana rukou
pryzové rukavice
Ochrana kiize
pracovni odév s dlouhymi rukavy

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: svétlezluty
Zapach: slaby
Metoda
pH: nepouzitelné

Informace o zménach fyzikalniho stavu
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: >200 °C

Bod vzplanuti: 180 °C

Cislo revize: 1,00 Cs Datum revize: 24.05.2005




Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

BOHLE AG

Stearinol

Datum vydéani: 06.04.2016 Kéd produktu: BO5310800

Strana 3z 4

Vybusné vlastnosti
Podle zkusenosti neni tfreba oéekavat

Zapalna teplota:

Oxidacni vlastnosti
Podle zkuSenosti neni tfeba oekavat

Tlak par:

(pfi 20 °C)
Hustota (pfi 20 °C):
Rozpustnost ve vodé:
Dynamicka viskozita:

(pfi 25 °C)
Zkouska na oddéleni rozpousdel:

350 °C

<1 hPa

0,90 g/cm?
nerozpustna latka
26 mPa-s

0%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalnich podminek stabilni.

10.5 Neslucitelné materialy
oxidacni Cinidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Podle zku$enosti neni tfeba ocekavat

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Drazdéni a leptani
Nedochazi k drazdéni o¢i
Nedrazdi pokozku.

Senzibiliza¢ni G¢inek

Senzibilizaéni uginky nebyly pozorovany (Monsanto 1983).

Specifické uc€inky pfi pokusech se zviraty
LD50/oralné/krysa = >2000 mg/kg

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicita pro ryby >100 mg/I
Toxicita pro bakterie >100 mg/I
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Podle vysledku testu biologické odbouratelnosti je tento vyrobek hodnocen jako snadno odbouratelny.

12.3 Bioakumulacni potencial
Podle zkuSenosti neni tfeba otekavat

Jiné udaje

Neobsahuje latky, které jsou znamy jako ekologicky nebezpeéné nebo neodbouratelné v EistiCkach

odpadnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstrafiovanim latky nebo pripravku
Muze byt spaleno v souladu s mistnimi pfedpisy.

Cislo revize: 1,00 cs

Datum revize: 24.05.2005
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

Dalsi udaje
Neni nebezpeénym zbozim ve smyslu ADR/RID, ADNR, kédu IMDG, ICAO/IATA-DGR

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
DalSi pokyny
V souladu se smernicemi EK nebo prislu§nymi narodnimi zakony nemusi byt vyrobek oznacen.

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

ODDIL 16: Dal$i informace

Jiné udaje
Udaje jsou zaloZeny na dne$nim stavu nasich znalosti, nepfedstavuji véak zadné zajisténi vlastnosti
vyrobku a neprokazuji Zadny smluvni pravni pomér. PFijemce nasich vyrobk( musi na vlastni
zodpovédnost dodrzovat stavajici zakony a ustanoveni.

Cislo revize: 1,00 Cs Datum revize: 24.05.2005



