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Santos

Az 0j Santos zuhanyajt6 pant a bevalt mindségben és modern formaban mutatkozik be. A Bohle éltal attervezett formaban,
djszer(, modern és elegdns megjelenést biztosit és a kerek és szdgletes elemeknek kdszénhetGen optimalisan illeszkedik a
kiilonféle szerelvényekhez. Nem csak, hogy az dsszes csavar |athatatlan, hanem a nulla bedllités is rejtetten van elhelyezve
rajta. Az optimalizélt vonalvezetéssel a legkisebb résméretek szintén miniméalisra csokkentik a vizkifolyast. Ezek a jellemzk
teszik a Santost egy kivalé mingség( zuhanyajté panttd, amely nem hidnyozhat egyetlen fiirdGszobabdl sem.
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Zuhanyajt6 pant Santos 90° fal-iiveg aszimmetrikus fali rogzitéshez

SZIN
fényesre krémozott

fekete

ARUCIKKSZAM
B0 5218434
B0 5218434B

(i} Szereléspveg-fal 90 ° - max. ajt6suly paronként 40 kg - max. ajtdmagassag
2000 mm - Uvegvastagsag 8, 10 mm - 15°-tl 6nzar6dd - Null pozicié
fokozatmentesen é&llithatd - Szallitas rogzitési anyagok nélkil
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SziN ARUCIKKSZAM

B0 5218433
B0 5218433B

O Szerelés liveg-lveg 180 © - max. ajtosily paronkent 40 kg - max.
ajtdmagassag 2000 mm - Uvegvastagsag 8, 10 mm - 15°-t6l 6nzérodo -
Null pozicié fokozatmentesen allithat6 - Szallitas régzitési anyagok nélkil
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Zuhanyaijté pant Santos iiveg-iiveg 90° Uvegszerelés

SZIN ARUCIKKSZAM
fényesre krémozott B0 5218442

\/ O Szerelés iiveg-iiveg 90 ° - max. ajtésuly paronként 40 kg - max.

ajtémagassag 2000 mm - Uvegvastagség 8, 10, 12 mm - 15°-t6l 6nzar6d6 -
Null pozicié fokozatmentesen &llithatd - Szallitas régzitési anyagok nélkil
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Sarokdsszekdtd Santos iliveg-fal 90° falrardgzitéshez
sziN ARUCIKKSZAM
fényesre krémozott B0 5218435
= fekete BO 52184358

@ Szerelés Giveg-fal 90 © - Uvegvastagség 8, 10 mm - Szallitas rogzitési
anyagok nélkil
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Sarokdsszekdtd Santos iliveg-liveg 90°

ARUCIKKSZAM
B0 5218432

SZIN

fényesre krémozott

 Szerelés tiveg-iiveg 90 ° - Uvegvastagsag 8, 10 mm - Szallitas rogzitési
anyagok nélkil
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Stabilizalérudak

Stabilizalorid Készlet Bohle square 12x12 {iveg-fal 90°

SzIN ARUCIKKSZAM
nemesacél hatasu B0 5420110
fényesre kromozott B0 5420262
fekete B0 5420262B
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O Szerelés iiveg-fal 90° - Méret 12 x 12 mm - A rdd egyénileg rovidithetd - , —
a csatlakozasok 45°-ban éllithatok - rejtett csavarok - Uvegvastagsag ' 27 12.50
8,10 mm ‘
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Stabilizalérad Készlet Bohle round @12 iiveg-fal 90°
SZIN ARUCIKKSZAM
nemesacél hatasu B0 5420109
fényesre krémozott B0 5420065
fekete B0 5420065B

O Szerelés iiveg-fal 90° -Méret g 12 mm - A rid egyénileg rovidithet6 -
allithato fali csatlakoz6 - Uvegvastagség 8, 10 mm
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TorulkozGtarto

Toriilkozotarté egy kampoval

SZIN

fényesre krémozott

@ Uvegvastagsag 8 - 10 mm

ARUCIKKSZAM

810

Toriilkoz6tarto két kampoval

SZIN

fényesre krémozott

© Uvegvastagsag 8 - 10 mm

ARUCIKKSZAM
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