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1. Premessa

Lo studio di consulenza VERROTEC GmbH con sede a Mainz (Germania) & stato incaricato
dall’Azienda Bohle AG con sede in D-42781 Haan al fine di valutare la resistenza e la sicurezza del
sistema di parapetti vitrei “VetroMount Top” e “VetroMount Side” mediante prove di carico statiche
e dinamiche.

Questo rapporto di prova classifica i parapetti vitrei dimensionanti dal punto di vista meccanico (per
taglia e composizione), inclusivi della struttura di supporto, sotto carico lineare statico e sotto carico
dinamico impulsivo. | parapetti devono resistere ai carichi definiti nella norma UNI 11678 per i
parapetti del tipo “Gruppo 2” (vedi 86 e 8§7).
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2.

Informazioni generali

L’elemento di protezione del bordo libero del parapetto vitreo deve rispondere ai criteri della
norma UNI 11678.

La compatibilita dei materiali deve essere verificata in caso d’uso di piu materiali plastici
(silicone, PVB etc...).

La corrosione galvanica deve essere evitata attraverso opportune misure costruttive (ad
esempio la scelta di coppie metalliche differenti, la prevenzione del contatto tra parti a rischio di
corrosione etc..).

Il vetro temprato e sottoposto al rischio di rottura spontanea in caso di inclusioni di solfuro di
nickel. Allo scopo di impedire tali rotture impreviste raccomandiamo l'uso di vetro temprato e
sottoposto a trattamento heat soak (HST).

Il contatto tra vetro-vetro e vetro-acciaio va evitato.

Il vetro deve essere vincolato in maniera tale da evitare I'insorgenza di qualunque sforzo
parassita non previsto in fase d’analisi.

In caso di rottura di uno o piu pannelli vitrei le aree interessate devono essere tempestivamente
messe in sicurezza ed i pannelli sostituiti appena possibile.

Questo documento € valido unicamente per il sistema in oggetto. | risultati illustrati restano validi
solo nel rispetto delle ipotesi di calcolo: condizione da verificare in sito.

| contenuti di questo rapporto non possono essere né sintetizzati né diffusi senza I'accordo
preventivo dello studio di consulenza VERROTEC GmbH.

Lo studio di consulenza VERROTEC GmbH é responsabile della tenuta del sistema solamente
in caso di rispetto delle ipotesi di calcolo. Ogni eventuale modifica delle stesse richiede il nostro
parere al riguardo.

v
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3. Norme e linee guida utilizzate

[1] UNI 11678

[2] UNIEN 12600
[3] UNIEN 1279
[4] EN 12150

[5] UNIISO 12543
[6] DT CNR 210

4. Documenti utilizzati

| seguenti documenti, piante e disegni sono stati presi a riferimento per la redazione del presente

documento:

= Profilo di montaggio: Schema di foratura per montaggio tipo “Topmount” / Schema di foratura
per montaggio tipo “Sidemount” - dwg.no.: 0003953 ricevuto il 22.05.2018 (3 pagine) Indice 00-

D;
= Corrimano: BO_5215248 ricevuto il 17.09.2018;

= Disegni di montaggio VetroMount.
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5. Caratteristiche del sistema di parapetto vitreo

| parapetti dei sistemi “VetroMount Top” e “VetroMount Side” sono realizzati con pannelli vitrei di tipo
temprato, stratificati tramite intercalari di tipo PVB di spessore minimo 0.76mm. | pannelli vitrei sono
vincolati linearmente alla base tramite un profilo in alluminio (lega EN AW 6063 T66).

5.1 Profilo di montaggio in alluminio

Il profilo in alluminio a supporto dei pannelli vitrei pud essere ancorato all’ossatura primaria secondo
due configurazioni tipo:

“VetroMount Top” & la versione pensata per il montaggio a pavimento (vedi Figura 1);

“VetroMount Side” & la versione pensata per il montaggio sul bordo esterno della soletta (vedi
Figura 2).

Entrambi i tipi di montaggio sono accompagnati da un’opportuna scossalina di rivestimento ad hoc,
capace di ricoprire perfettamente il profilo strutturale in alluminio (vedi Figura 1 e Figura 2).

Entrambi i profili sono dotati di fori di montaggio a distanza costante di 200mm oppure 400mm, a
seconda delle esigenze statiche.
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Figura 1 VetroMount Top Figura 2 VetroMount Side

5.2 Vetri — specifiche dimensionali

La Figura 3 fornisce la nomenclatura utilizzata per l'identificazione delle dimensioni caratteristiche
dei vetri. L’altezza massima del pannello vitreo & hg = 1305 mm. L’altezza di ricoprimento del vetro
all'interno del profilo in alluminio & he = 103 / 105 mm. Lo sbalzo libero del vetro hg varia dunque tra
un minimo di 900mm ed un massimo di 1200 mm. | pannelli sono prodotti con una larghezza minima
di 500 mm, larghezze superiori sono possibili.
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Il serraggio del vetro sul profilo in alluminio e ottenuto mediante un sistema di morsetti, pressori e
guarnizioni disposti da ciascun lato del vetro, con un passo di 250mm. Tali elementi sono disponibili
con forma e altezza variabile in funzione dello spessore complessivo del vetro (vedi Tabella 2).

Le specifiche di produzione ed impiego dei differenti tipi di pannelli di vetro stratificato (a partire da
pannelli semplici temprati uniti da un intercalare di tipo PVB di spessore minimo 0.76mm) sono

indicate in Tabella 1.

Tabella 1 Quadro d’insieme delle dimensioni caratteristiche dei vetri
Larghezza | Altezza sistema | Sbalzo libero | Ricoprimento -
Composizione del vetro
pannello he [mm] vetro hg[mm] | vetro he [mm] stratificato
Bmin [Mm] (Figura 3) (Figura 3) (Figura 3)
10 mm temprato | 10 mm temprato
Min 500 Da 900 a 1200 max. 1100 Da 103 a 105 0,76 PVB 1,52 PVB
10 mm temprato | 10 mm temprato
L Brin L
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Figura 3 Nomenclatura delle caratteristiche dimensionali dei vetri
DEFINIZIONI:

Vetro Stratificato: Il pannello vitreo é stratificato con un intercalare di PVB conformemente alla
norma EN 14449 e deve essere classificato almeno 2(B)2 secondo la horma EN 12600.

Vetro Temprato: Il pannello vitreo & temprato conformemente alla norma EN 12150-2. In
alternativa vetro temprato e sottoposto a trattamento “Heat-soak” secondo la norma EN
14179-2 puo anche essere utilizzato.
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P

Figura 4

Dettaglio 3D del ricoprimento del vetro all'interno del profilo “VetroMount”

Posizione | Descrizione
1 Morsetio

2 Pressore

3 Zeppa

4 Spessore

5 Cinghia

Figura 5 Vista esplosa del sistema di fissaggio dei vetri tramite morsetti, pressori e guarnizioni
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Tabella 2 Sezione trasversale del sistema “VetroMount” con tre diverse composizioni di vetro stratificato
Spveegtic))re 12,76 mm-13,52 mm 16,76 mm - 17,52 mm 20,76 mm — 21,52 mm
13,52 17.52 21,52

12,76 *WG %6 20,76

ABAY \\/;Q \/::::
23 g/\\\;/\ 23 Y

Sezione
transversale

o\:Z)

5.3 Corrimano

Essendo dotati di corrimano continuo a protezione del bordo superiore del pannello vitreo, capace
di ripartire il carico tra pannelli adiacenti, i parapetti vitrei dei sistemi “VetroMount Top” e “VetroMount
Side” sono classificati come appartenenti al “Gruppo 2” della norma UNI 11678 (vedi Figura 6).

Figura 6 Gruppo 2: Versione con corrimano continuo non fissato alle estremita sull’ossatura portante
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Figura 7 Sezione trasversale del profilo utilizzato per il corrimano dei parapetti del “Gruppo 2”

6. Prove di carico dinamiche

6.1 Generalita

Al fine di valutare la capacita resistente, nonché la sicurezza dei parapetti vitrei oggetto d’analisi, le
geometrie dimensionanti da un punto di vista di taglia e composizione dei pannelli vitrei sono state
sottoposte a prova di carico, inclusive della struttura di supporto (profilo di montaggio in alluminio).

Le prove di impatto dinamico sono state condotte secondo le indicazioni della UNI 11678. In
particolare, le prove di impatto sono state condotte con due diversi tipi di impattatori:

=  Prova di impatto da corpo duro:

o Impattatore: Sfera in acciaio temprato & 63,5 cm
o Peso impattatore: 1,0 kg

o Altezza di caduta Ah: 1020 mm

o Sistema di montaggio: Profilo di montaggio originale

= Prova di impatto da corpo semirigido:

o Impattatore: Due pneumatici, proprieta secondo UNI 11678

o Peso impattatore: 50 kg

o Pressione pneumatici: 3,5 bar

o Altezza di caduta Ah: 700 mm (Cat.: A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, F, H)
o Sistema di montaggio: Profilo di montaggio originale

<
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Le Figura 9 e Figura 10 mostrano graficamente le altezze ed i tre punti di impatto richiesti per la
conduzione delle prove dinamiche con impattatore semi-rigido, secondo la UNI 11678.

Per quanto concerne la direzione di impatto, essa & indifferente per il sistema “VetroMount Top” in
ragione della simmetria planare che lo caratterizza. Al contrario la corretta direzione di impatto per
il sistema “VetroMount Side” é tale da indurre trazione negli elementi di ancoraggio, come mostrato
in Figura 10.

f
177
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1

1300
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Q‘T\)
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o
\
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Figura 8 Punti di impatto per prova con impattatore semi-rigido condotta su pannello vitreo di altezza
he=1300mm e larghezza minima 500mm

=
=

Figura 9 Altezze di impatto Ah per i punti di impatto A1, A2 e A3, per prova condotta con impattatore
semi-rigido
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Direzione
di impatto

Figura 10 Direzione di impatto per prova condotta su sistema “VetroMount Side”

6.2 Configurazione e procedura di prova

Due distinte configurazioni di montaggio sono oggetto di prova: una con ancoraggio del profilo di
supporto di tipo “rigido” ed una con ancoraggio del profilo di tipo “flessibile”. Tali configurazioni sono
le seguenti:

- Configurazione di montaggio “rigida”: sistema “VetroMount Top” fissato alla struttura portante
con spaziatura delle viti di 200mm;

- Configurazione di montaggio “flessibile”: sistema “VetroMount Side” fissato alla struttura
portante con spaziatura delle viti di 400mm.

La Tabella 3 fornisce il numero di morsetti e pressori di montaggio adoperati in funzione della
larghezza del pannello vitreo.

Entrambe le configurazioni sono inoltre testate in ciascuna delle seguenti varianti di montaggio:
- Profilo del corrimano continuo oppure interrotto e connesso con spine elastiche;

- Diverse scossaline di rivestimento tipo Side Cover (Figura 11), Full Cover (solo per
“VetroMount Side”) e Top Cover (Figura 12).
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Side Cover Side Cover

Figura 11 VetroMount Top con Side Cover

Full Cover Top Cover

Figura 12 VetroMount Side con Full & Top cover

Tabella 3 Numero di morsetti e pressori di montaggio in funzione della larghezza del pannello vitreo

Larghezza del pannello di vetro

Numero di morsetti/pressori di montaggio

Oltre 500mm

Spaziatura inferiore o uguale a 250mm
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Montaggio rigido

I
"y

| Interno

V.
v

Esterno

e=

Figura 13 Sistema “VetroMount Top”

Figura 15 Pannelli vitrei con corrimano
superiore (gruppo 2)

Montaggio flessibile

VAA

Esterno V[ v Interno

Figura 14 Sistema “VetroMount Side”

Figura 16 Corrimano fissato alle estremita,

gruppo 2 (cf. 85.3)
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6.3 Risultati
Tabella 4 Risultati del test di impatto sul sistema “VetroMount Top” & “VetroMount Side”
Profilo Composizione | Larghezza | Altezza di Gruppo I_Dunto di Risultato
vetro vetro [mm] | caduta [mm)] impatto
Al
10 mm temprato
Ve”?'v'oum 0,76 PVB 500 700 Gruppo2 | A2 Nessun danno
op 10 mm temprato
A3
Al
10 mm temprato
VetrSoilzj/Ié)unt 0,76 PVB 500 700 Gruppo 2 A2 Nessun danno
10 mm temprato
A3

\Y
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7. Prove di carico statiche

7.1 Generalita

| sistemi di parapetto vitreo “VetroMount Top” e “VetroMount Side” sono stati sottoposti a prove di
carico statiche, con carichi in combinazione allo stato limite di esercizio (SLE) ed ultimo (SLU).

Il valore dei carichi da utilizzare & definito nelle NTC 2018 in funzione della categoria d’'uso (vedi
Tabella 8). | carichi utilizzati per le prove sono riassunti in Tabella 5.

Lo svolgimento della prova, conformemente alla norma UNI 11768, €& il seguente:

= 11 30% del carico allo SLE viene applicato incrementalmente durante un periodo variabile da 30

a 120 s. Il carico € mantenuto in posizione per 5 min;

= |l carico viene azzerato e poi nuovamente incrementato fino al 100% del valore allo SLE durante
un periodo variabile da 10 a 300 s. Il carico € quindi mantenuto in posizione per 5 min;

= || carico viene azzerato e poi huovamente incrementato fino al 100% del valore allo SLU (= 1,5
X carico SLE) durante un periodo variabile da 10 a 300 s. Il carico € quindi mantenuto in

posizione per 5 min.

La prova di carico statico si ritiene soddisfatta se entrambi i seguenti criteri risultano soddisfatti:

- Carico allo SLE (stato limite di esercizio): freccia sotto carico inferiore a 100 mm e freccia

residua inferiore a 10 mm;

- Carico allo SLU (stato limite ultimo): il parapetto resta integro.

Tabella5 Metodo di svolgimento delle prove di carico statiche per i parapetti del Gruppo 2

Fase di carico Intensita del carico Durata del carico
Precarico 0,3 x 2,0 KN/m 5 min
Carico combinazione SLE 1,0 x 2,0 KN/m 5 min
Carico combinazione SLU 1,5x2,0kN/m 5 min
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7.2 Configurazione e procedura di prova

Un carico lineare orizzontale € applicato al vetro ad una altezza di 1100 mm rispetto al bordo

superiore del profilo di montaggio, come indicato in Figura 17.

Per quanto concerne la direzione di impatto, essa & indifferente per il sistema “VetroMount Top” in
ragione della simmetria planare che lo caratterizza. Al contrario la corretta direzione di impatto per
il sistema “VetroMount Side” & tale da indurre trazione negli elementi di ancoraggio, come mostrato

in Figura 19.

Il carico é introdotto attraverso un martinetto idraulico (o in alternativa attraverso un martinetto
meccanico a cremagliera). La freccia & misurata attraverso un trasduttore di spostamento digitale

(vedi Figura 18 e Figura 19).

rico in altezza

introduzione cdel

carlco In altezza

introduzione del

Figura 17 Direzione del carico lineare per il Sistema VetroMount Side (sinistra) e per il sistema

VetroMount Top (destra)
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o AR

Figura 18 Apparato di prova per sistema VetroMount Top

Figura 19 Apparato di prova per sistema VetroMount Side
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7.3 Risultati

Tabella 6 Risultati delle prove di carico statiche

° o :-§ Carico lineare ©
: % g € 3,0 kN/ E
— [ g m 8
= 5 S £ 2,0 kN/m (SLE) (SLU) = S
= N © O = e
—- o N S ; g g =
S ] o ° Freccia Freccia 1,5x s
2 £ = sotto carico residua carico SLE o
= 3 5 2
- (<100mm) (<10mm) | Collasso?
v
VetroMount Top 10 g]l;]Gt(;T/%rato 500 70,3 1,9 NO
(a pavimento) 10 mm temprato 1000 88,1 14 NO v
. v
VetroMount Side 10 rgr;Gt?Dr?/%rato 500 69,5 1,9 NO
(su bordo soletta) 10 mm temprato 1000 89,2 14 NO v
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8. Conclusioni

Questo rapporto si occupa dell’analisi della resistenza dei parapetti vitrei tramite prove di carico
statiche e dinamiche, condotte conformemente alle indicazioni della UNI 11678.

| sistemi di parapetto vitreo analizzati appartengono al “Gruppo 2” della norma UNI 11678. Le
configurazioni d’uso analizzate, in termini di geometria e composizione dei vetri, sono quelle
descritte in Tabella 7 (nella Tabella 7 solo la larghezza minima del pannello di vetro € menzionata;
larghezze superiori sono tuttavia ammesse). Le categorie d’'uso ammesse per il sistema sono quelle
indicate in Tabella 8, corrispondenti a un carico lineare inferiore o uguale a 2,0 KN/m.

Nel caso in cui per lo specifico progetto in esame si renda necessario verificare i parapetti sotto
ulteriori casi di carico (ad esempio carico vento etc...), il presente documento perde di validita.
Questo documento e valido solo per condizioni di installazione conformi, per geometria, montaggio,
composizione e carico, alle verifiche sperimentali condotte.

Figura 20

@

-

Brin L

"

—

L—

Gruppo 2: Versione con corrimano continuo non fissato alle estremita sull’'ossatura portante

Tabella7 Quadro sinottico delle condizioni di applicabilita dei sistemi di parapetto VetroMount

Composizione gz e Categoria d’uso
Profilo vetro Vetro Bmin | (Figura 20) Gruppo (NTC 2018)
[mm] [mm]
VetroMount
Top 10 mm temprato
& 0,76 PVB 500 1100 Gruppo 2 ADlBlDzBZEle le,
VetroMount 10 mm temprato ) , EL, F,
Side

\Y

VERROTEC GmbH Im Niedergarten 12a 55124 Mainz Telefono: +49 (0) 6131/ 617 134-0 Fax: +49 (0) 6131/ 617 134-144




Progetto: VT 17-0682 VetroMount Top & VetroMount Side

Rapporto-no.: 11 Pagina 21

Tabella 8 Carico lineare per verifica parapetto, in funzione della categoria d’'uso secondo le NTC 2018

VetroMount
Top
o Hk
Cat. Ambienti &
[KN/m]
VetroMount
Side
Ambienti ad uso residenziale.
Aree per attivita domestiche e residenziali; sono compresi in
A | Questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi 1.00 v
(ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di '
degenza di ospedali
Scale comuni, balconi, ballatoi 1,00 v
Uffici
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 1,00 4
B
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 1,00 v
Scale comuni, balconi e ballatoi 2,00 4
Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffe, ristoranti, sale per
. Co 1,00 v
banchetti, lettura e ricevimento
Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, 200 v
sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne '
C Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali
musei, sale per esposizioni, aree d’accesso a uffici, ad alberghi e 3,00 x
ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie
Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attivita fisiche, quali 3.00 x
sale da ballo, palestre, palcoscenici '
Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per
eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative 3,00 x
tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.
Ambienti ad uso commerciale
D | Cat. D1 Negozi 2,00 v
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini 2,00 v
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VetroMount
Top
. Hi
Cat. Ambienti &
[KN/m]
VetroMount
Side
Scale comuni, balconi e ballatoi -
Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale
Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree d’accesso,
E | quali biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori 1,00* v
manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale -
Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi | ponti)
Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli x
F-G . ; O 1,00 v
leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN)
Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno 1.00%* v
carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe '
H-1-K | Coperture
Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione 1,00 4
Cat. | Coperture praticabili di ambienti di categoria d’'uso compresa 1.00 v
fraAeD '
Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti. 1,00 v
* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli
automezzi dovranno essere valutate caso per caso.
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Progetto: VT 17-0682 VetroMount Top & VetroMount Side

Appendice A Codici e caratteristiche componente

A.1 Profili di supporto

Lunghezza Numero
componente

(superficie)

Nome Sezione

VetroMount Top 2,5m BO 5403008
(E6/ CO)

5m BO 5403010
(E6/ CO)

VetroMount Side . 25m BO 5403009
(E6/ CO)

‘XXKSQ’E

Y

5m BO 5403011
(E6/ CO)

T
C

2,5m BO 5403016

Top cover
(E6/CO)

e BO 5403017
(E4/C31)

5m BO 5403018
(E6/CO)

BO 5403019
(E4/C31)
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Side cover

45

2,5m

BO 5403012
(E6/CO)

BO 5403013
(E4/C31)

5m

BO 5403014
(E6/CO)

BO 5403015
(E4/C31)

Full cover

2,5m

BO 5403004
(E6/CO)

BO 5403005
(E4/C31)

5m

BO 5403006
(E6/CO)

BO 5403007
(E4/C31)

\Y
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A.2 Morsetti e pressori di montaggio

Nome Rappresentazione Spessore del Numero
vetro componente
(superficie)
Morsetti e 12,76 mm BO 5403060
pressori
13,52 mm BO 5403061
16,76 mm BO 5403063
17,52 mm BO 5403064
20,76 mm BO 5403066
21,52 mm BO 5403067

\Y
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A.3 Corrimano

Sezione trasversale del corrimano

Idoneo per pannelli
vitrei di spessore:

Numero componente

12-21,5 mm

BO 5215248 (V2A)
BO 5215249 (V4A)
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1. Premessa

Lo studio di consulenza VERROTEC GmbH con sede a Mainz (Germania) & stato incaricato
dall’azienda Bohle AG con sede a D-42781 Haan al fine di valutare la funzione anticaduta di un
sistema di parapetti in vetro fissati linearmente al bordo inferiore, mediante prove statiche e
dinamiche sui componenti del sistema.

Il sitema in esame & costituito da pannelli in vetro stratificato incastrati linearmente lungo il bordo
inferiore a un profilo in Alluminio. Il sistema prevede due tipi di profili: un profilo per il montaggio
superiore (VetroMount F) e un profilo per il montaggio frontale (VetroMount Y).

Il sistema in esame rientra nei parapetti del “Gruppo 2” della norma UNI 11678 [1], sezione 3.3.
Pertanto la messa in opera € consentita solo con corrimano portante.

Nell’ambito della presente valutazione, vengono esaminati sotto carico statico e dinamico i formati
piu sfavorevoli dei pannelli in vetro, incluso il profilo di montaggio. | pannelli in vetro devono resistere
sotto carico statico lineare e sotto carico dinamico ai requisiti delle sezioni 5 + 6 della norma UNI
11678 [1].

v VERROTEC GmbH Im Niedergarten 12a 55124 Mainz Telefon: +49 (0) 6131/ 617 134-0 Fax: +49 (0) 6131/ 617 134-144




Progetto: VT 19-0954 Sistema di parapetti in vetro VetroMount F e VetroMount Y Rapporto-no: 12 Pagina 4

2.

Informazioni generali

Devono essere utilizzati prodotti per I'edilizia regolamentati dalle autorita edilizie o prodotti resi
utilizzabili tramite una certificazione (ad es. ETA).

L’elemento di protezione del bordo libero del parapetto vitreo deve rispondere ai criteri della
norma UNI 11678

La compatibilita dei materiali deve essere verificata in caso d’'uso di piu materiali plastici
(silicone, PVB etc.).

La corrosione galvanica deve essere evitata attraverso opportune misure costruttive (ad
esempio una la scelta di coppie metalliche differenti, la prevenzione del contatto tra parti a rischio
di corrosione etc.). La classificazione del rischio di corrosione deve essere valutata caso per
caso.

Il vetro temprato € sottoposto al rischio di rottura improvvisa in caso di inclusioni di solfuro di
nickel. Allo scopo di impedire tali rotture impreviste raccomandiamo I'uso di vetro temprato e
sottoposto a trattamento heat soak (HST).

Il contatto tra vetro-vetro e vetro-acciaio deve essere evitato.

Il vetro deve essere vincolato in maniera tale da evitare I'insorgenza di qualunque sforzo
parassita non previsto in fase d’analisi.

In caso di rottura di uno o piu pannelli in vetro, le aree interessate devono essere
tempestivamente messe in sicurezza ed i pannelli sostituiti appena possibile.

Questo documento € valido unicamente per il sistema in oggetto. | risultati illustrati restano validi
sono nel rispetto delle ipotesi di calcolo, condizione da verificare in sito.

| contenuti di questo rapporto non possono essere sintetizzati né diffusi senza I'accordo
preventivo di VERROTEC GmbH.

Lo studio di consulenza VERROTEC GmbH e responsabile della tenuta del sistema solamente
in caso di rispetto delle ipotesi di calcolo. Ogni eventuale modifica delle stesse richiede il nostro
parere al riguardo.

| risultati del documento in oggetto sono destinati esclusivamente al committente, in modo che
nessuna rivendicazione possa essere avanzata da terze parti. Inoltre, Verrotec GmbH non si
assume alcun obbligo a favore di terzi, o responsabilitd nei confronti di terzi, derivanti da e in
relazione ai servizi resi al committente.
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3.  Norme e linee guida utilizzate

[1] UNI 11678:2017 Vetro per edilizia - Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione
anticaduta - Resistenza al carico statico lineare ed al carico dinamico - Metodi di Prova

[2] UNIEN 12600 Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro
piano

[3] NTC 2018 Norme Tecniche per le costruzioni

[4] Circolare 21 gennaio 2019 n.7” Istruzioni per I'applicazione dell’ «cAggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"

[5] DT CNR 210 Istruzioni per la progettazione, I'esecuzione ed il controllo di costruzioni con
elementi strutturali di vetro

[6] DIN 18008-4. Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln — Teil 4:
Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

[7] Cahier 3034_V3: Garde-corps non traditionnels en produits verriers encastrés en pied

4.  Disegni costruttivi

La presente valutazione & basata sui seguenti disegni costruttivi:

[8] Disegno costruttivo VetroMount F-Profil Nr. 0005320 del 12.03.2020
[9] Disegno costruttivo VetroMount Y-Profil Nr. 0005609 del 03.09.2020
[10] Corrimano: BO_5215248 del 17.09.2018.

[11] Protezione del bordo: BO_5215257 del 17.09.2018.

[12] SideL-Profil: 3953-TopL del 10.02.2020

[13] Protezione del bordo + Nastro acrilico 0005543 del 15.06.2020.
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5. Descrizione del sistema

5.1 Profilo di base

Il sistema in esame prevede due diverse configurazioni:
= Montaggio a pavimento — Profilo VetroMount F (Figura 1)

= Montaggio frontale — Profilo VetroMount Y (Figura 2)

I profili sono disponibili anche con scossalina esterna (cfr. Figura 3 und Figura 4).

Entrambi i profili presentano fori a distanza di 200 mm per il fissaggio del sistema in situ in base alle
condizioni applicative (ad esempio tramite viti Hilti HUS-3-H10 o equivalenti).

Tenendo conto dei requisiti statici, la massima distanza fra le viti per il fissaggio del profilo di base é
pari a 400 mm per il sistema VetroMount F, e a 200 mm per il sistema VetroMount Y. E necessario

usare almeno due viti per ogni profilo.

Ove necessario, € possibile collegare due o piu profili tramite un elemento a spina.

1515

=il
105

130,3

89,5

143

(65)

208

Figural  VetroMount F Figura2  VetroMount Y
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Y Cover Top Cover
Side Cover Top Cover

Figura3  VetroMount F con scossalina Figura4  VetroMount Y con scossalina

Il bloccaggio delle lastre in vetro & garantito da cuscinetti cuneiformi in plastica (PVC) inseriti con un
intervallo massimo di 250 mm, con un minimo di due per pannello. Sui cuscinetti sono costituiti da
una parte fissa, in grado di accogliere la spinta del vetro, e da un adattatore variabile in funzione
dello spessore della lastra (cfr. Tabella 1 e Tabella 2).

Figura5  Profili VetroMunt F (sinistra) e VetroMount Y (destra) raffigurati in isometria
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Posizione | Descrizione
1 Morsetio

2 Pressore

3 Zeppa

4 Spessore

5 Cinghia

Figura6  Cuscinetto a cuneo — vista esplosa

Tabellal VetroMount F— sezione del profilo in funzione dello spessore del pannello

Profilo 16,76 mm - 17,52 mm 20,76 mm — 21,52 mm

VetroMount F

1303
105
=

I

2/ —— T e / 75
2 o | -
¥ 1515 Y 1515

15
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Tabella2 VetroMount Y — sezione del profilo in funzione dello spessore del pannello

Profilo 16,76 mm - 17,52 mm

20,76 mm - 21,52 mm

A = o
od—1

VetroMount Y

208
06
R, Q/‘\——-—D =
Y il >~

3750

5

21,52
20,76

104

208
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5.2 Pannelliin vetro

La Figura 7 fornisce la nomenclatura utilizzata per I'identificazione delle dimensioni caratteristiche
dei vetri. L’altezza massima del pannello in vetro & he = 1105 mm. L’altezza di ricoprimento del vetro
all'interno del profilo in alluminio & hc = 105 mm. Questo lascia lo sbalzo libero del vetro hs ha
un’altezza massima di 1000 mm. | pannelli del vetro sono prodotti con una larghezza minima di 300
mm, larghezze superiori sono possibili.

L Brin L

4 @

e

O
U :
AN | i

Figura 7 Nomenclatura dimensionale

| pannelli in vetro sono costituiti da vetri temprati stratificati mediante uno strato di PVB di spessore
minimo 0,76 mm. | singoli vetri del pannello in vetro laminato sono costituiti da vetro temprato.

DEFINIZIONI:

Vetro Stratificato: Il pannello in vetro é stratificato con un intercalare di PVB conformemente alla
norma EN 14449 e deve essere classificato almeno 2(B)2 secondo la norma
EN 12600.

Vetro Temprato: Il pannello vitreo & temprato conformemente alla norma EN 12150-2. In

alternativa vetro temprato e sottoposto a trattamento “Heat-soak” secondo la
norma EN 14179-2 puo anche essere utilizzato.
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5.3 Corrimano

Essendo dotati di corrimano continuo a protezione del bordo superiore del pannello vitreo, capace
di ripartire il carico tra pannelli adiacenti, i parapetti vitrei dei sistemi VetroMount F e VetroMount F
sono classificati come appartenenti al Gruppo 2 (vedi Figura 8) della norma UNI 11678 [1].

@ |

|

Figura8  Gruppo 2: Con corrimano continuo e avente funzione di ripartizione del carico

%]
2, N2

24

24

Figura9  Sezione trasversale del profilo del corrimano per parapetti del Gruppo 2
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0. Prove di carico dinamiche

6.1 Generalita

Al fine di valutare la funzione anticaduta del sistema di parapetti in esame, i vetri e la sottostruttura
(profilo in alluminio) vengono sottoposti a prove di carico dinamiche in conformita alla norma UNI
11678 [1]. | parametri di prova vengono qui elencati:

Impattatore: Due pneumatici

Peso impattatore: 50 kg

Pressione pneumatici: 3,5 bar

Altezza di caduta Ah: 700 mm (Cat. A, B, C1, C2, D1, D2)

A favore di sicurezza, la prova é stata effettuata con un’altezza di
caduta pari a 900 mm.

Sistema di montaggio: Profilo di montaggio originale

La configurazione della prova e i punti di impatto (secondo [1]) sono mostrati in Figura 10 e Figura
11.

¢ I B L
‘ 4] 1
)450 ‘4%A1
3
an
=)
T %A2 o

\
H/2

Figura10 Configurazione della prova (secondo [1]) Figura 11 Punti di impatto (secondo [1])
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6.2 Configurazione e svolgimento della prova

La prove di carico dinamiche sono state svolte seguendo la Norma tedesca DIN 18008-4 [6],
conservativa rispetto alla norma UNI 11678 [1], a causa della maggior altezza di caduta e della

posizione piu sfavorevole dei punti di impatto. | risultati risultano pertanto trasferibili nell"ambito della
normativa UNI 11678.

| punti di impatto testati durante la prova sono mostrati in Figura 12 e Figura 13.

Eﬂ: - Eﬂ: =k
<+ 4

1

1300
b=
1300

&

150 150
+—F g +—t g
[Ty} w
7 7 L S
300 500
2k F—
Figura 12 Punti di impatto testati per un"altezza he = 1300 mm e per una larghezza B = 300 e 500 mm
Al 3
< Seg
| =
150
500
Figura 13 Punti d'impatto testati per un“altezza he = 400 mm e una larghezza B = 500 mm
Al A2
|
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o
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intern Intern estern

% estern

Figura 14 Altezza di caduta Ah per i punti i impatto Al e A2, he = 1300 mm
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La direzione d'impatto per i sistemi VetroMount F e VetroMount Y é dall'interno verso I'esterno (vedi

Figura 15).
Direzione Direzione
di impatto di impatto

Figura 16 Configurazione della prova per il profilo VetroMount F (montaggio a pavimento, sinistra) e

VetroMount Y (montaggio frontale, destra)
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Figura 17 Corrimano testato

Figura 18 Configurazione della prova del pendolo
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6.3 Risultati
Tabella 3 Risultati del test di impatto secondo [6]
. Larghezza/ | Altezza di .
Profilo SEMEECE Altezza caduta I_Dunto 4 Risultato
vetro impatto
vetro [mm] [mm]
88.2VS con VT 300 /1300 900 Al, A2 v
88.2VS con VT 500 /1300 900 Al, A2 v
VetroMount F
1010.2 VS con VT 300 /1300 900 Al, A2 v
88.2 VS con VT 500/ 400 900 Al v
88.2VS con VT 300 /1300 900 Al, A2 v
88.2VS con VT 500 /1300 900 Al, A2 v
VetroMount Y
1010.2 VS con VT 300 /1300 900 Al, A2 v
88.2VS con VT 500 / 400 900 Al v

VS — Vetro Stratificato
VT — Vetro Temprato
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7.

7.1

Prove di carico statiche

Generalita

Secondo UNI 11678 [1], i sistemi in esame devono essere sottoposti a prove di carico statico lineare.
Il valore dei carichi & definito in funzione della categoria d"uso dalle norme tecniche NTC 2018 [3]
(vedi Tabella 4).

Tabella 4 Carichirelativi alle categorie d"uso secondo NTC 2018 [3]

Cat. Ambienti Hx [KN/m]

Ambienti ad uso residenziale.
Aree per attivita domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i

A locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree 1,00
soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali
Scale comuni, balconi, ballatoi 2,00
Uffici
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 1,00

B
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 1,00
Scale comuni, balconi e ballatoi 2,00
Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffe, ristoranti, sale per banchetti, lettura 1.00
e ricevimento '
Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per 200
conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne '

C Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale
per esposizioni, aree d’accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni 3,00
ferroviarie
Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attivita fisiche, quali sale da ballo, 3.00
palestre, palcoscenici '
Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici,
sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e 3,00
piattaforme ferroviarie.
Ambienti ad uso commerciale

D Cat. D1 Negozi 2,00
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini 2,00

v
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7.2 Configurazione e svolgimento della prova

Le prova di carico statico sono effettuate secondo la norma francese del Cahier 3034_V3 [7]. | carichi
orizzontali secondo [7] sono per valore e durata a favore di sicurezza, permettendo il trasferimento
dei risultati alle prove UNI 11678 [1].

Secondo le norme italiane, il carico statico linearmente distribuito deve essere applicato a un”altezza
pari a quella del corrimano. Nelle prove effettuate, il carico & stato applicato ad un”altezza pari a
1105 mm misurata a partire dal bordo inferiore del vetro.

Le applicazioni del sistemain oggetto vengono quindi limitate in Italia ad un’altezza massima
dei pannelli in vetro pari a 1105 mm.

Il carico linearmente distribuito € applicato dall’interno verso |'esterno (Figura 19).
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Figura 19 Direzione del carico di prova per il sistema VetroMount F (sinistra) e VetroMount Y (destra)

Figura 20 Impostazione di prova per il sistema VetroMount F (montaggio a pavimento)
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Figura 21

7.3

Impostazione di prova per il sistema VetroMount Y (montaggio frontale)

Risultati

Tabella5 Risultati delle prove di carico statiche (carico distribuito pari a 0,6 kN/m [7])

Carico lineare
At Larghezza 0,6 kN/m Scarico 1,6 kN/m
Profilo o[RS [ Altezza E ; Risultato
vetro reccia . .
vetro[mm]|  acsima  |FrECCiaresidual o o1a0507
< 35mm = Sl
500 /1300 27,5 1,2 No v
Ve”ol'l"oum 88.2 VS con VT
1000/ 1300 33,2 1,3 No v
500 /1300 32,7 0,5 No v
Ve”o\'\("oum 88.2 V'S con VT
1000/ 1300 33,8 0,6 No v
VS — Vetro Stratificato
VT — Vetro Temprato
Tabella 6 Risultati delle prove di carico statiche (carico distribuito pari a 1,0 kKN/m [7])
Carico lineare
- Larghezza 1,0 kN/m Scarico 3,0 kN/m
Profilo Commjpes 2 | Altezza E ; Risultato
vetro reccia . )
vetro [mm] massima | recciaresidual ooy o0
< 35mm = 3mm
500 /1300 30,2 0,8 No v
Ve"oFM"“”t 1010.2 VS con VT
1000/ 1300 32,5 0,9 No v
500 /1300 27,8 0,4 No v
Ve”o\'\("oum 1010.2 VS con VT
1000/ 1300 34,1 0,3 No v

VS — Vetro Stratificato
VT — Vetro Temprato

\'/
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8. Conclusioni

Lo studio di consulenza VERROTEC GmbH con sede a Mainz (Germania) & stato incaricato
dall’azienda Bohle AG con sede a D-42781 Haan al fine di valutare la funzione anticaduta di un
sistema di parapetti in vetro fissati linearmente al bordo inferiore, mediante prove statiche e
dinamiche sui componenti del sistema.

Il sistema in esame rientra nei parapetti del “Gruppo 2” della norma UNI 11678 [1], sezione 3.3.
Pertanto la messa in opera € consentita solo con corrimano portante.

| parapetti in esame devono resistere ai requisiti del carico statico linearmente distribuito e del carico
dinamico d'urto secondo le sezioni 5 + 6 della UNI 11678 [1], in conformita alla quale le prove di
guesto rapporto sono state effettuate.

| sistemi VetroMount F e VetroMount Y testati soddisfano i requisiti per la funzione di protezione
anticaduta secondo le categorie di utilizzo indicate nella Tabella 8. | formati di vetro (geometria,
stratificazione) ammissibili sono indicati nella Tabella 7.

Tabella7 Formati di vetro (geometria, stratificazione) ammissibili per VetroMount F ed Y

Larghezza Altezza hg
Vetro B [mm mm iZi
Gruppo 2: Versione con corrimano continuo [mm] [mm] Comsgts;lozlone
min. | max. | min. | max.
@
300 0 400 | 1105 | 88.2VS+VT
c(D
300 0 400 | 1105 | 1010.2VS +VT
M |

VS — Vetro Stratificato
VT — Vetro Temprato

\Y
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Tabella8 Categorie d'uso ammissibili per i sistemi VetroMount F ed Y

VetroMount F &
Y VetroMount Y
Cat. Ambienti )
[KN/m]
88.2 1010.2
VS con VT |VScon VT
Ambienti ad uso residenziale.
Aree per attivith domestiche e residenziali; sono compresi
in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli 1.00 v v
A alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad '
affollamento), camere di degenza di ospedali
Scale comuni, balconi, ballatoi 2,00 X v
Uffici
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 1,00 v v
B
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 1,00 v v
Scale comuni, balconi e ballatoi 2,00 X 4
Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffé, ristoranti, sale
: L 1,00 v v
per banchetti, lettura e ricevimento
Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri,
cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e 2,00 X v
aule magne
C Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle
persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d’accesso | 3,00 X X
a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie
Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attivita fisiche,
. . 3,00 X X
quali sale da ballo, palestre, palcoscenici
Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici
per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport | 3,00 X X
e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.
Ambienti ad uso commerciale
D Cat. D1 Negozi 2,00 X 4
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini 2,00 X v

VS - Vetro Stratificato
VT — Vetro Temprato
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Allegato A Componenti con comprovata protezione
anticaduta
A.1 Profili

Numero
Nome Sezione trasversale Materiale |Lunghezza| dell‘articolo
(superficie)
BO 5403120

2500 mm (E6/CO)

Alluminio
VetroMount Y EN AW 6063
T66

BO 5403121

5000 mm (E6/CO)
2L BO 5403030

_|" - 2500 mm (E6/CO)

i
N Alluminio
VetroMountF | = d EN AW 6063
0 (' 0 T66
\ | @5
NS

e e £000 mm | BO 5403031

> - (E6/CO)

\Y
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Side cover Alluminio

£8i7

2500 mm

BO 5403012
(E6/CO)

BO 5403013
(E4/C31)

5000 mm

BO 5403014
(E6/CO)

BO 5403015
(E4/C31)

Y cover Alluminio

2500 mm

BO 5403122
(E4+E6/CO)

BO 5403124
(E4/C31)

5000 mm

BO 5403123
(E4+E6/CO)

BO 5403125
(E4/C31)

15,8

- L .
Top cover = P_J ‘ E Alluminio
1 i}

2500 m

BO 5403016
(E6/CO)

BO 5403017
(E4/C31)

5000 m

BO 5403018
(E6/CO)

BO 5403019
(E4/C31)
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A.2 Cuscinetti cuneiformi per il montaggio

. Spessore del Numero
Nome Sezione trasversale e

vetro dell‘articolo

12,76 mm BO 5403060

13,52 mm BO 5403061

16,76 mm BO 5403063
Cuscinetti di
montaggio

17,52 mm BO 5403064

20,76 mm BO 5403066

21,52 mm BO 5403067

A.3 Corrimano e profili di protezione dei bordo vitreo

Idoneo per

Sezione trasversale del profilo di : - : Numero
. . Materiale | pannelliin vetro di et
protezione del bordo / corrimano i dell‘articolo
spessore:
Corrimano per BO 5215248
Acciaio spessori di vetro (V2A)
inossidabile compresi fra BO 5215249
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