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Datum revidirane izdaje: 18.03.2022 Stevilka proizvoda: BO5002837 Stran 1 od 7

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/lzmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Schneidflissigkeit Acecut 5929

Druga trgovska imena
BO 5002807S, Sample
BO 5002830, 5|
BO 5002807, 301
BO 5002837, 200 I
BO 5002843, 10001
UFI: A9SG-NOCF-X00J-NCAN

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi
rezalna tekocina

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: BOHLE AG
Ulica: Dieselstr. 10
Kraj: 42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefaks: +49 2129 5568-282
e-mail: info@bohle.de
Kontaktna oseba: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
e-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Prodocje/oddelek za Chemie
informacije:
1.4 Telefonska Stevilka za nujne Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463
primere:

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) st. 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.
2.2 Elementi etikete
Uredbo (ES) §t. 1272/2008

Snovi zapisane na etiketi
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogrami:

Stavki o nevarnosti

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Previdnostni stavki
P301+P310 PRI ZAUZITJU: Takoj pokligite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
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P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo nevarnih ali posebnih odpadkov.
Izjemno oznacevanje posebnih zmesi
EUH066 Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Kemijska karakteristika
Naftni destilati
Nevarne sestavine
St. CAS Sestavina Delez
8t ES [indeks st. [3t. REACH
Razvrstitev (Uredbo (ES) §t. 1272/2008)
64742-47-8 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 80-100%
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304
5131-66-8 3-butoksi-2-propanol, propilen glikol monobutil eter <10%
225-878-4 |603-052-OO-8 |01 -2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.
Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE
St. CAS St. ES |Sestavina Delez
Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE
64742-47-8  1926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 80-100% %
kozni: LD50 = >5000 mg/kg; oralni: LD50 = >5000 mg/kg

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni napotki
Oseba, ki nudi prvo pomoc¢: Paziti na samozasgito!
Poskodovanca umaknite na varno.
Takoj slecite kontaminirana oblacila in sezujte kontaminirano obutev.

Pri vdihavanju
Prizadete osebe spraviti na svez zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.
Ce simptomi ne izginejo, poklicite zdravnika.

Pri stiku s kozo
Umijte/operite z milom in obilo vode.
Ce simptomi ne izginejo, pokligite zdravnika.

Pri stiku z o€mi

Temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami. Odstranite kontakine leCe, Ce jih imate in Ce to lahko storite

brez teZzav. Nadaljujte z izpiranjem.
Poiscite zdravnisko pomoc.
Pri zauzitju
Usta dobro izprati z vodo.
NE izzvati bruhanja.
Takoj pokli¢ite zdravnika.

4.2 Najpomembnejs$i simptomi in uéinki, akutni in zapozneli
Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
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4.3 Navedba kakr$ne koli takoj$nje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomati¢no zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje
Ogljikov dioksid (CO2)
Prah za gaSenje
alkoholnoodporna pena
Curek prsece vode

Neustrezna sredstva za gasenje
zelo voluminozen vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Segrevanje ali pozar lahko spro3¢ajo strupen plin.
Ogljikov dioksid, Ogljikov monoksid

5.3 Nasvet za gasilce
Standarden postopek za kemijske pozare.
Zascitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju (izolirni dihalni aparat)

Dodatni napotki
Vodni prSec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitha oprema in postopki v sili
Splosni napotki
Uporabljajte osebno varovalno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne izpirajte v povrSinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrZzevanje in ¢i$éenje

Druge informacije

Skrbeti za zadostno prezraCevanje.
Preprediti Sirjenje po povrsini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi barierami).

Pobrati s pomocjo materiala, ki veze tekocino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).
Shranite v primerne, zaprte posode in posredujte v odstranitev. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu

uradnimi predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Osebna zasc¢itna oprema: glej oddelek 8
Odstranitev: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiSéenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje
Poskrbite za zadostno prezraevanje in lokalno odsesavanje na kriti¢nih tockah.

Da bi preprecili nevarnost za ¢loveka in okolje, je potrebno upostevati navodila za uporabo.

Navodila za varstvo pred pozarom in eksplozijo

Hraniti lo€eno od vroc€ine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.

Obic¢ajni preventivni ukrepi za zas¢ito pred pozarom.
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Prepredite stati¢no naelektrenje.
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivho zmes.

Nasveti o splosni higieni dela
Ne vdihavajte hlapov(par) ali razprSene meglice.
Izogibajte se stiku s koZo, o€mi in oblacili. Takoj slecite vsa kontaminirana obladila.
Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.
Med uporabo ne jejte in ne pijte. Ne kadite.
Hranite lo€eno od Zzivil, pijace in hrane za zivali.

7.2 Pogoji za varno skladi§cenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

Zahteva po skladisénih prostorih in posodah
Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zra¢nem prostoru.
Hraniti na prostoru, ki je dostopen samo pooblas€enim osebam.
Zas¢ititi pred vrocino in neposrednimi son¢nimi zarki.

Opozorila glede skupnega skladiS¢enju
Ne skladiscite skupaj z oksidanti

Nadaljnje informacije o pogojih skladiS¢enja
Priporo¢ena temperatura skladi$¢enja: 5 - 40°C

7.3 Posebne konéne uporabe

rezalna tekocina

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora
Vrednosti DNEL-/DMEL

St. CAS | Snov

DNEL tip Pot izpostavljenosti  |UCinek Vrednost
5131-66-8 | 3-butoksi-2-propanol, propilen glikol monobutil eter

Delojemalec DNEL, dolgoro¢no kozni sistemsko 44 mg/kg bw/dan
Delojemalec DNEL, dolgoro¢no inhalacijski sistemsko 270,5 mg/m?
Vrednosti PNEC

St CAS [ snov

Okoljski razdelek Vrednost
5131-66-8 | 3-butoksi-2-propanol, propilen glikol monobutil eter

Sladka voda 0,525 mg/l
Morska voda 0,0525 mg/I
Sladkovodne usedline 2,36 mg/kg
Morske usedline 0,236 mg/kg
Tla 0,16 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehniéno-tehnoloski nadzor
Poskrbite za zadostno prezraevanje in lokalno odsesavanje na kriti¢nih tockah.
Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zasc¢itna oprema
Zascito za oci/obraz
zasditna ocala s stranskimi S¢itniki, ki so v skladu z EN166

Zascita rok

Izbrane zascitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 89/689/EGS in standardom EN 374, ki

izhaja iz nje.
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Material, iz katerega so narejene rokavice: Butil - kavéuk, NBR (Nitrilni kav&uk)
Upostevajte navodila proizvajalca o propustnosti in €asu prodora ter posebne razmere na delovnem mestu
(mehani¢na obremenjenost, trajanje stika).
Zascita koze
Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zas&itna obleka z oznako CE vklju€no s Stirimestno kontrolno
Stevilko.
EN 13034 (tip 6 omejena tesnost proti brizganju)
Zascita dihal
Ob nezadostnem prezracevanju nositi primerno dihalno opremo. Kombinirana filtrirna naprava
Respirator s filtrom za organske pare, Priporoc&eni tip filtra: A-P2
Nadzor izpostavljenosti okolja
Ne izpirajte v povrSinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.
Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: tekoCe
Barva: brezbarvna
Vonj: po: Ogljikovodiki
Metoda
Sprememba stanja
Talisce/lediSce: <-20°C
Vrelisce ali zaCetno vreliS¢e in obmocje >190 °C
vrelis¢a:
Plamenisce: 71°C 1SO 2719
Meje eksplozivnosti-spodnja: 0,6 vol. %
Meje eksplozivnosti-zgornja: 7 vol. %
Temperatura samovziga: >270 °C DIN 51794
Temperatura samovziga ni samovnetljivo
pH: ni smiselno
Dinamiéna viskoznost: 3 mPa-s DIN 54453
(pri 20 °C)
Kinemati¢na viskoznost: 2 mm?s
(pri 40 °C)
Topnost v vodi: netopno
Gostota (pri 20 °C): 0,79 g/cm*® DIN 51757

9.2 Drugi podatki
Druge varnostne znacilnosti

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiS€enju ne pride do nevarnih reakcij.
10.2 Kemijska stabilnost

MeSanica je kemi€no stabilna pod priporoenimi pogoji skladi$€enja, uporabe in temperature.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
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Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

10.4 Pogoiji, ki se jim je treba izogniti

Hraniti lo€eno od vro€ine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.
Zascititi pred vroc€ino in neposrednimi son¢nimi Zarki.

10.5 Nezdruzljivi materiali

oksidanti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri predpisani uporabi ne razpade.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) §t. 1272/2008

Akutna strupenost

St. CAS Sestavina
Pot izpostavljenosti Doza Vrste Izvor Metoda
64742-47-8 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
oralno LD50 >5000 Podgana OECD 401
mg/kg
dermalno LD50 >5000 Zajec OECD 402
mg/kg

Drazilnost in jedkost

Utegne draziti oci pri obCutljivh osebah.

Nevarnost pri vdihavanju
Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti lahko Skoduje zdravju.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost
Ta proizvod nima znanih strupenih ucinkov na okolje.

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna.
12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpolozljivih podatkov
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mesanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIlI. prilogi uredbe REACH.
Snov v meSanici ne izpolnjuje kriterijev PBT/vPvB po XIlI. prilogi uredbe REACH.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki
izpolnjujejo ta merila.
12.7 Drugi $kodljivi u€inki

Ne izpirajte v povrSinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

Izognite se prodiranju v tla.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi
Mozno ga je sezigati, Ce je to v skladu z lokalnimi uredbami.
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Ravnanje z neo¢is€eno embalazo
Povsem izpraznjene vsebnike glede na vrsto materiala odstranite skupaj z vnetljivimi ali kovinskimi odpadki.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopenski transport (ADR/RID)
14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.

14.5 Nevarnosti za okolje
OGROZA OKOLJE: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Ni nevarna snov v smislu dolo¢enih transportnih predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.

Druge informacije
Nenevarno blago v pomenu ADR/RID, ADNR, IMDG-Kodeks,ICAO/IATA-DGR

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

EU Podatki, dolo¢eni s predpisi
Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):
Vdor 3, Vdor 75
2004/42/ES (VOC): 100%
Nacionalni predpisi
Razred ogrozanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroza vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben pregled glede varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe
Ta list se razlikuje od prejsnje izdaje v poglavju (ih): 1,2,9,14.
Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) §t. 1272/2008 [CLP]

Razvrstitev Postopek razvrstitve

Asp. Tox. 1; H304 Postopek izraGunavanja

Besedilo H in EUH stavkov (Stevilka in polno besedilo)

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzro€a drazenje koze.

H319 Povzro¢a hudo drazenje odi.

EUHO066 Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali razpokane koze.

Nadaljnji podatki
Navedbe se opirajo na najnovejSa spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova
za pogodbeno pravno razmerje. Sprejemnik nasih produktov je sam odgovoren za upostevanje ustreznih
zakonov in dolodil.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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