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Reviderad datum: 22.08.2023 Produktkod: BO5002833 Sida 1 av 8

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Kylmedel VETROCOOL

Ytterligare Handelsnamn
BO 5002833, 5kg
BO 50028333, 20 kg

UFI: 5J5E-CVYY-S8FT-NJOM
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvidndning av amnet eller blandningen
smorjhjalpmedel Tillsatsamne
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet

Leverantor: BOHLE AG
Gatuadress: Dieselstr. 10
Stad: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
E-post: info@bohle.de
Kontaktperson: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
E-post: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Ansvarig avdelning: Chemie
1.4 Telefonnummer fér Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.
2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr 1272/2008
Signalord: Varning

Piktogram:

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser

P264 Tvatta hander grundligt efter anvandning.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skdlja.

P337+P313 Vid bestadende 6gonirritation: S6k lakarhjalp.

P501 Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
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Markning av forpackningar vars innehall inte 6verstiger 125 mli
Signalord: Varning
Piktogram:
Faroangivelser
H412
AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar
Kemisk benamning
Tillsatsdmne
Farliga komponenter
CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EG nr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)
95-14-7 Benzotriazole 20-<25%
202-394-1 | [01-2119979079-20
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H411
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt|
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
95-14-7 202-394-1 |Benzotriazole 20-<25%
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 500 mg/kg

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell reckommendation
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd!
Flytta fran farligt omrade.

Tag genast av nedstankta klader.

Vid inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Kontakta Iakare om besvar kvarstar.

Vid hudkontakt
Tvatta med varmt vatten och tval. Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

Vid 6gonkontakt

Skéljs genast forsiktigt och noggrant med égondusch eller vatten. Kontakta Iakare om besvar kvarstar.

Vid nedsvajning

Skolj munnen. | alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Kan ge 6gon-/hudirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Visa detta varuinformationsblad for jourhavande lakare.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder
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5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Vattenanga. Skum. pulver. Koldioxid (CO2).

Olampliga slackmedel

Anvand inte en kraftig vattenstrale da den sprida och utvidga elden

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Kolmonoxid
kvaveoxider (NOx)

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat. Om det ar mgjligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort oskadade

behallare fran farozonen.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmén information
Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljéskyddsatgarder
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Undvik markpenetration.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

For aterhallning

Stora mangder spill: Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Sma mangder spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk).

For rengoring
Spola med vatten.
Annan information

Lamna aldrig tillbaka spill i originalbehallare fér ateranvandning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 13: Avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatqgéarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis.
Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Information om brand- och explosionsskydd

Vanliga atgarder av férebyggande brandskydd.
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.

Rad om hygien pa arbetsplatsen

Ordna med lamplig ventilation. Undvik inandning av anga/dimma.

Undvik kontakt med huden och dgonen.

Ta av nedsmutsade klader och skor omedelbart.
Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.
Tvatta handerna fore raster och omedelbart efter hantering av produkten.

At, drick eller rok ej under hanteringen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forvara behallare val tillslutna pa en sval, val ventilerad plats.
Skydda mot frost, hetta och solljus.
Forvaras i originalbehallare.
Rad om samforvaring
Forvara inte nara syror.
Ytterligare information om lagringsforhallanden
10 - 30°C
7.3 Specifik slutanvéandning
Inhibitor. Endast fér anvandning i industrianlaggningar eller fér behandling utférd av fackman.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
DNEL-/DMEL-varden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
95-14-7 | Benzotriazole
Arbetstagare DNEL, dermal systemisk 1,08 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, inhalativ systemisk 19 mg/m?
PNEC-vérden
CAS nr |Amne
Del av miljén Véarde
95-14-7 | Benzotriazole
Sotvatten 0,0194 mg/I
Sétvattensediment 0,004 mg/kg
Havssediment 0,004 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 394 mg/I
Jord 0,003 mg/kg

Ovrig information Kontrollparametrar

Med hansyn till de sma @mnesmangder som anvands, antages inte gransvarden kunna uppnas, inte ens vid
utslapp av hela mangden. Anvandaren ar skyldig att verifiera detta och folja givna exponeringsvarden pa
arbetsplatsen.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Ordna med lamplig ventilation. Dar praktiskt Iampligt kan detta astadkommas med punktutsug och god
allmanventilation.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
skyddsglaségon med sidoskydd i 6verensstdmmelse med EN166

Handskar
skyddshandskar EN I1SO 374
nitrilgummi
Butylgummi
For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrad med leverantdren.
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Hudskydd
Enbart passande, bekvamt sittande och rena skyddsklader anvands.
Andningsskydd
Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.
Rekommenderad filtertyp: A-P2.
Begriansning av miljéexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: vatska
Farg: gulbrun
Lukt: karaktaristisk
Provnormer
Kokpunkt eller initial kokpunkt och >100 °C
kokpunktsintervall:
Brandfarlighet: inte tillamplig
Nedre Explosionsgranser: inte tillampligt
Ovre Explosionsgrénser: inte tillampligt
Flampunkt: inte tillampligt
Sjalvantandningstemperatur: inte tilldampligt ASTM D 1929
pH-varde (vid 20 °C): 7,5-8,5 DIN 51369
Viskositet, kinematisk: 8-12mm?3s DIN 16896
(vid 40 °C)
Vattenldslighet: I6slig OECD 116
Densitet (vid 20 °C): 1,130-1,150 g/cm® DIN 51757
9.2 Annan information
Information om faroklasser for fysisk fara
Explosiva egenskaper
ingen
Underhaller férbranning: UN Test L.2
Oxiderande egenskaper
ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsforhallanden.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Skydda mot frost, hetta och solljus.

10.5 Oférenliga material
starka syror och oxiderande @mnen

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kanda farliga nedbrytningsprodukter.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEblandning berdknad

ATE (oral) 2500,0 mg/kg

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod
95-14-7 Benzotriazole
oral LD50 500 Ratta
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kanin
mg/kg

Irritation och fratning

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Fratande/irriterande pa huden: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfylida.
Irriterar huden.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Sensibiliserande effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos [ 1n] | 1d] [Arter Klla Metod
95-14-7 Benzotriazole
Akut fisktoxicitet LC50 180 mg/I 96 h|Danio rerio
Akuta algtoxicitet ErC50 75 mg/l 72 h|Pseudokirchnerella
Akuta EC50 15,8 48 h|Daphnia gadata
crustaceatoxicitet mg/|
Crustaceatoxicitet NOEC 0,97 21 d|Daphnia
mg/I
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Inga data tillgéngliga
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Bioackumulering osannolik.
Reviderad nr: 1,00 S-sv Tryckdatum: 22.08.2023




“ E (- | h I e Sékerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

BOHLE AG

Kylmedel VETROCOOL

Reviderad datum: 22.08.2023 Produktkod: BO5002833 Sida7av 8
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr Kemiskt namn Log Pow
95-14-7 Benzotriazole 1,34

12.4 Roérlighet i jord
Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

12.6 Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

Ytterligare information
obetydligt vattenférorenande
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvdnda produkter
160508 AVFALL SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS | FORTECKNINGEN; Gaser i tryckbehéllare och
kasserade kemikalier; Kasserade organiska kemikalier som bestar av eller som innehaller farliga
amnen; farligt avfall
Avfallsslag nummer-Restavfall
160508 AVFALL SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS | FORTECKNINGEN; Gaser i tryckbehallare och
kasserade kemikalier; Kasserade organiska kemikalier som bestar av eller som innehaller farliga
amnen; farligt avfall

AVSNITT 14: Transportinformation

Ytterligare information
Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADNR, IMDD-kod, ICAO/IATA-DGR

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sakerhet, halsa och miljé

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 3

Nationella bestimmelser
Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet
Eye Irrit. 2; H319 Berakningsmetod
Aquatic Chronic 3; H412 Berakningsmetod
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Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid fortaring.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ytterligare information
Informationen ar baserad pa aktuell kunskapsniva men innehéller emellertid ingen férsdkran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfolja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingadende hélsofarliga &@mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)
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