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1. Aineen tai valmisteen seka yhtion tai yrityksen tunnistustiedot

Aineen tai valmisteen tunnistustiedot
Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Aineen ja/tai valmisteen kayttotarkoitus

Tiivistysaine
Yhtion tai yrityksen tunnistustiedot

Valmistaja : BOHLE AG

Katu : Dieselstr. 10

Postitoimipaikka : D-42781 Haan

Puhelin : 02129 5568-0 Telefax : 02129 5568 282
e-Mail : info@bohle.de

Tietoa antavia toimiala : chemische Entwicklung

2. Vaaran yksilointi

Luokitus
Tata valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/49/EY mukaan.
Ei ole vaarallinen aine tai tuote EU direktiivien 67/548/ETY tai 99/45/EY mukaan.

3. Koostumus ja/tai ainesosia koskevat tiedot

Kuvaus ( valmiste )

Vaaraa aiheuttavat aineosat

EG-Nro. CAS-Nro. Aineosat Pitoisuus | Luokitus
241-677-4 17689-77-9 | Ethyltriacetoxysilane 1-4 % |C R34
224-221-9 4253-34-3 | Methyltriacetoxsilan 1-4 % | C R14-34

Esitettyjen R-lausekkeiden koko teksti |I0ytyy kohdasta 16

4. Ensiaputoimenpiteet

Hengitys
Siirrettava raittiiseen ilmaan.
lhokosketus
Pestava saippualla ja vedella.
Roiskeet silmiin
Silmakosketuksen jalkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava valittémasti runsaalla vedelld myos
silmaluomien alta vahintddn 15 minuutin ajan. Otettava yhteys 1a8kariin.
Nieleminen

Huuhdeltava suu. Juotava runsaasti vetta.
Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto 14akariin valittémasti.

5. Palontorjuntatoimenpiteet

Sopivat sammutusaineet

hiilidioksidi (CO2) jauhe vesisuihku alkoholia kestava vaahto
Erityiset altistumisvaarat,jotka johtuvat aineesta tai valmisteesta itsestaan, palamistuotteista tai tuloksena
syntyvista kaasuista

Kuumennus tai palo voivat vapauttaa myrkyllistd kaasua.
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Eerityiset palomiesten suojavarusteet
Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta. Valtettava tulipalossa ja/tai rajahdyksessa syntyvan savun
hengittdmista.

Muut tiedot
Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.

6. Toimenpiteet padastovahingoissa

Henkilévahinkojen estaminn, kuten

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta. Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.
Ymparistoon kohdistuvien vahinkojen estaminen, kuten

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Puhditusohjeet , kuten

Kootaan mekaanisesti talteen. Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista varten.

7. Kasittely ja varastointi

Kasittely
Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Varastointi

Muut tiedot
Sailytettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja viiledsssa paikassa. Sailytettava eristettyna lammolta. Pida
poissa suorasta auringonpaisteesta.

8. Altistumisen torjuminen ja henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Altistuksen raja-arvot
Altistuksen torjunta

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
Kasiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytanndn mukaisesti. Ei saa sailyttaa yhdessa

elintarvikkeiden, juomien eika eldinravinnon kanssa. Kadet pestava ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.
Hengityksensuojaus

Kaytettava sopivaa hengityslaitetta, mikali ilmastointi on riittamaton.
Kéasien suojaus

suojakasineet
Silmiensuojaus

suojalasit

lhonsuojaus
suojapuku

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Yleiset tiedot

Olomuoto : pasta
Vari : lapinakyva
Haju : luonteenomainen

Terveyden, turvallisuuden ja ympériston kannalta térkeét tiedot

Menetelma
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Olotilanmuutos
Leimahduspiste : ei maaritettavissa

Réjahdysominaisuudet
Ei rajahtava

Tiheys : 1,04 g/cm?

Vesiliukoisuus : liukenematon
Muut tiedot

Syttymislampdtila : 400 °C

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Viltettdvat olosuhteet
Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa kaytossa.

11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Muut tiedot
Terveysvaurioita ei tunneta eika niita oleteta esiintyvan normaalikaytossa.

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistolle

Muut tiedot
Vaikeasti biologisesti hajoava.

13. Havittamiseen liittyvat ndkokohdat

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
080410  PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
TIVISTYSMASSOJEN SEKA PAINOVARIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA
JA KAYTOSSA SYNTYVAT JATTEET; limojen ja tiivistysmassojen (vedenpitivét aineet mukaan
luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja kdytdssa syntyvat jatteet; muut kuin
nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajatteet

Kaytetyn tuotteen jiteluokitus
200128  YHDYSKUNTAJATTEET (KOTITALOUSJATTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN,
TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JATTEET), ERILLISKERATYT JAKEET MUKAAN
LUETTUINA,; erilliskeratyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhméaa 15 01); muut kuin nimikkeessa 20 01
27 mainitut maalit, painovarit, limat ja hartsit

14. Kuljetuksia koskevat tiedot

Muut tiedot
Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA-sdadosten tarkoittamia vaarallisia aineita.

15. Lainsaadantoa koskevat tiedot

Merkinnat
Erityiset ohjeet
Tuotetta ei tarvitse merkita EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten saéadodsten mukaan.
Kansalliset maaraykset

16. Muut tiedot

R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3
14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

Revision-No. : 1,01 Fl Muutettu viimeksi : 29.09.2009




BOHLE AG
Kayttoturvallisuustiedote

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Aquariensilikon AQUAFIX transparent
Paivays : 29.09.2009 Sivu4/4

34 Syovyttavaa.
Muut tiedot

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta
tuotteen ominaisuuksista eikd anna mitdan sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme
vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesdantdjen noudattamisesta.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kdyttoturvallisuustiedotteen viimeisimmaésta
versiosta.)
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