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BOLUM 1: Maddenin/kanisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1. Madde/Karisim kimligi
UV Klebstoff B 682-T

Uriiniin ticari ismi
BO 5209393, 20 g
BO 5209394, 100 g
BO 5209395, 250g / BO 5209395S, Spacer, 2509
BO 5209396, 1000g / BO 5209396S, Spacer, 1000g

1.2. Maddenin veya karisimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

1.3. Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Sirket ad: BOHLE AG
Cadde: Dieselstr. 10
Sehir: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefaks: +49 2129 5568-282
E-Posta: info@bohle.de
Temas kurulacak kisi: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
E-Posta: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Sorumlu Bélum: Chemie
1.4. Acil telefon numarasi: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1. Madde veya karisimin siniflandirmasi

11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili
Zararlilik kategorileri:
Cilt aginmasi/tahrisi: Cilt Tah. 2
Ciddi g6z hasari/g6z tahrisi: G6z Hsr. 1
Solunum veya cilt hassaslastiriciligi: Cilt Hassas. 1
Belirli hedef organ toksisitesi - tek maruz kalma: BHOT Tek Mrz. 3
Sucul ortam igin zararli: Sucul Akut 1
Sucul ortam igin zararli: Sucul Kronik 1
Zararhhk ifadesi:
Cilt tahrisine yol agar.
Ciddi g6z hasarina yol agar.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
Sucul ortamda ¢ok toksiktir.
Sucul ortamda uzun siire kalici, gok toksik etki.

2.2. Etiket bilgileri

11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili

Zararh bilesenler etiket lizerinde belirtilmelidir
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
2-hidroksietil metakrilat
akrilik asit; prop-2-enoik asit
tert-butyl perbenzoate
maleik asit

Uyari Kelimesi: Tehlike
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Piktogramlar:

Zararhhk ifadesi

H315 Cilt tahrisine yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.
H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.
H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
H410 Sucul ortamda uzun siire kalici, ¢ok toksik etki.
Onlem ifadeleri
P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gézlik/maske/kulaklik kullanin.
P302+P352 DERI ILE TEMAS HALINDE iSE: Bol sabun ve su ile yikayin.

$ )

P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi

kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya

doktoru/hekimi arayin.

P333+P313 Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu ise: Tibbi yardim/mtdahale alin.

BOLUM 3: Bilesimi /icindekiler hakkinda bilgi

3.2. Karisimlar

Kimyasal Ozellikleri
Metakrilat/Akrilat recine(si)(leri).
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Zararh bilesenler

CAS No Kimyasal ismi Miktar
EC No [Endeks No [REACH No
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

5888-33-5 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate <50 %
227-561-6 | [01-2119957862-25
Cilt Tah. 2, Goz Tah. 2, Cilt Hassas. 1, BHOT Tek Mrz. 3, Sucul Akut 1, Sucul Kronik 1; H315
H319 H317 H335 H400 H410

73324-00-2 Urethane acrylate <25 %
615-066-4 | [-
Cilt Tah. 2, G6z Tah. 2; H315 H319

868-77-9 2-hidroksietil metakrilat <25 %
212-782-2 [607-124-00-x [01-2119490169-29
Cilt Tah. 2, G6z Tah. 2, Cilt Hassas. 1; H315 H319 H317

24650-42-8 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one <8,9 %
246-386-6 | [01-2120000336-73
Akut Tok. 4, BHOT Tekrar. Mrz. 2, Sucul Kronik 3; H302 H373 H412

79-10-7 akrilik asit; prop-2-enoik asit <5 %
201-177-9 |607-061-00-8 |01 -2119452449-31
Alev. Sivi 3, Akut Tok. 4, Akut Tok. 4, Akut Tok. 4, Cilt Asnd. 1A, Sucul Akut 1; H226 H332 H312
H302 H314 H400

614-45-9 tert-butyl perbenzoate <1%
210-382-2 01-2119513317-46
Org. Peroksit C, Akut Tok. 4, Cilt Tah. 2, Cilt Hassas. 1, Sucul Akut 1, Sucul Kronik 3; H242 H332
H315 H317 H400 H412

110-16-7 maleik asit <1%
203-742-5 607-095-00-3 01-2119488705-25
Akut Tok. 4, Cilt Tah. 2, Géz Tah. 2, Cilt Hassas. 1, BHOT Tek Mrz. 3; H302 H315 H319 H317
H335

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni: bkz. BOLUM 16.

SCL, M faktori ve/veya ATE

CAS No EC No |Kimyasa| ismi Miktar
SCL, M faktori ve/veya ATE

5888-33-5 227-561-6 |Exo-1 ,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate <50 %
dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 =>5000 mg/kg Sucul Akut 1; H400: M=1
Sucul Kronik 1; H410: M=1

868-77-9 212-782-2 |2-hidroksieti| metakrilat <25 %
dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = 5050 mg/kg

24650-42-8 246-386-6 |2,2-dimethoxy-1 ,2-diphenylethan-1-one <8,9 %
dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >1694 mg/kg

79-10-7 201-177-9 |akri|ik asit; prop-2-enoik asit <5 %
inhalatif: LC50 = 11 mg/l (buharlar); inhalatif: ATE = 1,5 mg/l (toz/sis); dermal: LD50 = 1100
mg/kg; oral: LD50 =500 mg/kg BHOT Tek Mrz. 3; H335: >=1 - 100
Sucul Akut 1; H400: M=1

614-45-9 210-382-2 |tert-buty| perbenzoate <1 %
inhalatif: ATE = 11 mg/l (buharlar); inhalatif: ATE = 1,5 mg/l (toz/sis); dermal: LD50 = 3817
mg/kg; oral: LD50 = 4838 mg/kg

110-16-7 203-742-5 |maleik asit <1 %
dermal: LD50 = 1560 mg/kg; oral: LD50 = 1090 mg/kg Cilt Hassas. 1; H317: >= 0,1 - 100
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BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ik yardim 6nlemlerinin tanitimi

Genel bilgi
ilk yardim uygulayan kisi: Kendi korumaniza dikkat edin!
Kendinizi iyi hissetmezseniz, tibbi tavsiye/miidahale aliniz.

Solunmasi halinde
Etkilenen kisileri temiz havaya ¢ikarin, sicak ve sakin kalmalarini saglayin. Semptomlar devam ederse doktora
basvurunuz.

Deriyle temasi halinde
Kirlenmis giysilerinizi ¢cikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin. Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile
iyice yikayin. Tim slpheli hallerde ve semptomlarin mevcut olmasi durumunda doktora bagvurun.

Gozlerle temasi halinde
Gozle temasi halinde, konkakt lensleri gikariniz, géz kapaklarinin alti dahil gézii bol suyla en az 15 dk
yikayiniz. G6z yanmasi devam ederse, bir uzmana basvurunuz.

Yutulmasi halinde
Kusmaya zorlamayiniz. Hemen igmesi icin cok miktarda su veriniz. Hemen bir doktor ¢agiriniz.

4.2. Akut ve sonradan gériilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Soluma: Solunum yollari tahrigi
Deri temasi : Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
G0z temasi : Ciddi g6z hasarina yol agar.

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geredi icin isaretler
Semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
su spreyi, kuru toz, kdplk, karbon dioksit (CO2)
Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yiksek glgli su puskirtme jeti
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Karbon monoksit., azot oksitler (NOx)

5.3. Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler
Kimyasal yanginlar i¢in standart prosedur.
Cevre i¢in uygun yangin séndirme yontemleri kullaniniz.
Yangin durumunda,oksijen tupli komple maske kullaniniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma énlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Genel bilgiler
Kisisel koruyucu ekipmanlar kullanin (bakiniz bélim 8).
Yeterli havalandirma saglayin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Yeryizi sularina ve kanalizasyona karismamasina dikkat ediniz. Yeraltina sizmamalidir.
Cok 6nemli miktarda doékilme olup olmadigi yerel otoritelere haber verilmelidir.

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler

Diger bilgiler
Eylemsiz emici bir malzeme ( kum, silika jel, asit, evrensel tutkal, talas v.s.) ile absorbe etmesini saglayiniz.
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Uygun bir atik kabi igine kiireyiniz. lyi bir havalandirma oldugundan emin olunuz.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Kigisel koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8
Atilim: bakiniz bélim 13

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Givenli ellegleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
Deri ve gozlerle temasindan kagininiz.
Bu uriind kullanirken higbir sey yemeyin, icmeyiniz veya sigara icmeyin.
lyi bir havalandirma oldugundan emin olunuz.
Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Ozel teknik korunma gerekleri yoktur.

Genel endiistri hijyenligi hakkinda bilgiler

Ara vermelerden 6nce ve ig bitisinde eller yikanmali. Kullanimi sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara

icmeyin.

Kirlenmis giysilerinizi hemen gikarin ve yeniden kullanmadan 6nce yikayin. Cilt koruma programi hazirlayin ve

bu programa uygun hareket edin.
Elleglemeye iligkin ayrintil bilgi
Sundan kaginin: UV-Isinlari/glines 1s181

7.2. Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari

Depo ve kaplar igin gereklilikler
Sadece orjinal kabinda serin ve iyi havalandirilan bir yerde muhafaza edin.
Kabi sikica kapal tutun. Kilit altinda muhafaza edin.
Tavsiye edilen depolama isisi 5 - 25°C. Direk glines i1s1gindan uzak tutunuz.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri

CAS No Maddenin Adi ppm mg/m? liffcm?® Kategori

79-10-7 Akrilik asit; prop-2-enoik asit 10 29 TWA
20 59 STEL

DNEL/DMEL degerleri

CAS No | Maddenin Adi

DNEL tip Maruziyet yolu Etkiler Deger

5888-33-5 | Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

Isci DNEL, uzun sireli dermal sistemik 1,39 mg/kg

VA/gin

79-10-7 | akrilik asit; prop-2-enoik asit

Isci DNEL, uzun sireli inhalatif sistemik 30 mg/m?

Isci DNEL, akut inhalatif sistemik 30 mg/m?

Isci DNEL, uzun sireli inhalatif yerel 30 mg/m?

Isci DNEL, akut inhalatif yerel 30 mg/m?
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PNEC degerleri
CAS No | Maddenin Adi
Cevresel kisim Deger
5888-33-5 | Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
Tath su 0,00092 mg/l
Deniz suyu 0,000092 mg/I
Tatli su tortusu 0,145 mg/kg
Deniz tortusu 0,0145 mg/kg
Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite 2 mgl/l

Yer

0,0285 mg/kg

79-10-7 | akrilik asit; prop-2-enoik asit

Tatli su 0,003 mg/l
Tatli su (periyodik salma) 0,0013 mg/I
Deniz suyu 0,0003 mg/I

Tatli su tortusu

0,0236 mg/kg

Deniz tortusu 0,00234 mg/kg

8.2. Maruz kalma kontrolii

Uygun miihendislik kontrolleri
Calisma ortaminda yeterli hava degisimi ve/veya egsozu olmalidir.
Buhari solumayin. Dikkat edin: Calisma yeri limit degerleri
Koruyucu ve hijyen énlemleri

Goz/Yiiz korunmasi
EN166 formlarina uygun, yanlari korunumlu emniyet gézlikleri

Ellerin korunmasi
Secilen koruma eldivenleri, AB 89/689/EEC Direktifine ve bu direktiften yola ¢ikilarak hazirlanan EN 374
standartlarina uygun olmaldir.
Tavsiye edilen malzeme: NBR (Nitril kauguk), VITON
Uygunsuz materyal: Dogal lifler (6rn. pamuk)

Cildin korunmasi
Uygun koruyucu giysi giyin.
Solunum sisteminin korunmasi
Normalde solunum koruyucu kigisel ekipman gerekmez. Kullanimi sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara
icmeyin.
Solunum koruyucu giyin. Tam/yarim/geyrek maske (EN 136/140)
Organik buhar filtreli solunum aleti. Tavsiye edilen Filtre tipi: A (P2)

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Sivi
Renk: renksiz
Koku: karakteristik
Test yontemi
Parlama noktasi: >100 °C

pH Degeri (21 °Cda/de): 2,5 5% emiilsiyon
Suda ¢odzinirlagu: belirlenmemig
Yogunluk (25 °Cda/de): 1,1 g/em?®

9.2. Diger bilgiler
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Fiziksel tehlike siniflarina iligkin bilgiler
Patlayici 6zellikler
Higbiri.
Diger giivenlik 6zellikleri
Coziicu icerigi: 0,0%
Dinamik viskozite: 900 mPa-s
(23 °Cda/de)

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
1sik / UV-Isinlari/giines 15131
Oksidan madde, kuvvetli

10.2. Kimyasal kararhlik
Onerilen depolama kosullarinda kararlidir.

10.3. Zararl reaksiyon olasiligi

Bilinen tehlikeli reaksiyonlari yoktur.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Soguk saklayin. Gunes 1sidindan koruyun. Isi, alevler ve kivilcimlar.
Isik etkisinde: Polimerizasyon

10.5. Uyumsuz malzemeler

Reduksiyon maddeleri, kuvvetli. Oksidan madde, kuvvetli
kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar.

10.6. Zararli bozunma lriinleri
Belirtildigi sekilde kullanildiginda ve saklandiginda bozunma olmaz.
Termik ayrisma, tahris edici gaz ve buharlarin serbestlenmesine neden olabilmektedir. Karbonmonoksit (CO),
Karbondioksit (CO2), Hidrokarbonlar

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
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Akut toksisite
CAS No Kimyasal ismi
Maruziyet yolu |Doz Cinsi Kaynak Yontem
5888-33-5 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

agiz LD50 >5000 Sigan
mg/kg

cilt LD50 >5000 Tavsan
mg/kg

868-77-9 2-hidroksietil metakrilat

agiz LD50 5050 Sigan
mg/kg

cilt LD50 >5000 Tavsan
mg/kg

24650-42-8 |2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one

agiz LD50 >1694 Sican
mg/kg

cilt LD50 >5000 Sigan
mg/kg

79-10-7 akrilik asit; prop-2-enoik asit

agiz LD50 500 Sican
mg/kg

cilt LD50 1100 Sican
mg/kg

solunum (4 h) buhar LC50 11 mg/l Sican

solunum toz/sis ATE 1,5 mg/l

614-45-9 tert-butyl perbenzoate

agiz LD50 4838 Sigan
mg/kg

cilt LD50 3817 Tavsan
mg/kg

solunum buhar ATE 11 mg/l

solunum toz/sis ATE 1,5 mg/l

110-16-7 maleik asit

agiz LD50 1090 Sigan OECD 401
mg/kg

cilt LD50 1560 Tavsan
mg/kg

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
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CAS No Kimyasal ismi
Sucul toksisite |Doz | [h] ] [d] |Cinsi Kaynak Yoéntem
5888-33-5 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
Akut balik toksisitesi LC50 0,704 96 h|Zebra danio (Danio OECD 203
mg/I rerio)
Crustacea (kabuklu) NOEC 0,092 21 d|Daphnia magna
toksisitesi mg/l (bliylk su piresi)
868-77-9 2-hidroksietil metakrilat
Akut balik toksisitesi | LC50 227 mg/l | 96 h|Pimephales promelas |
24650-42-8 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one
Akut balik toksisitesi LC50 6 mg/l 96 h|Lepomis macrochirus
(ay levregi)
Akut alg toksisitesi ErC50 0,17 72 h|Scenedesmus
mg/I subspicatus
Akut bakteri toksisitesi (EC50 >100 3 h|Etkin gamur
mg/l)
614-45-9 tert-butyl perbenzoate
Akut balik toksisitesi LC50 1,6 mg/l 96 h|Zebra danio (Danio OECD 203
rerio)
Akut alg toksisitesi ErC50 1,3 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
subcapitata
Akut crustacea EC50 11 mgl/l 48 h|Daphnia magna OECD 202
(kabuklu) toksisitesi (blylk su piresi)
110-16-7 maleik asit
Akut balik toksisitesi LC50 75 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Gokkusag alabaligr)
Akut alg toksisitesi ErC50 74,35 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/l subcapitata
Akut crustacea EC50 42,81 48 h|Daphnia magna OECD 202
(kabuklu) toksisitesi mg/I (blyuk su piresi)
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
CAS No Kimyasal ismi
Yéntem [Deger [ d [kaynak
Degerlendirme
5888-33-5 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
[57% [ 28 |
614-45-9 tert-butyl perbenzoate
aerob [70% [ 28 |
ilgili OECD testiyle kolaylikla ¢oziinebilirligi saptanmistir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Boélme katsayisi n-oktanol/su
CAS No Kimyasal ismi Log Pow
5888-33-5 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate 4,52
868-77-9 2-hidroksietil metakrilat 0,47
24650-42-8 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one 3,42
79-10-7 akrilik asit; prop-2-enoik asit 0,35
614-45-9 tert-butyl perbenzoate 3
110-16-7 maleik asit -1,3
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Biyokonsantrasyon faktori

CAS No Kimyasal ismi Biyokonsantr |Cinsi Kaynak
asyon faktori
110-16-7 maleik asit <10

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari

Karisimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.

12.6. Endokrin bozucu 6zellikler

Bu Urlin, higbir bilegsen kriterleri karsilamadigindan dolay! hedeflenmeyen organizmalar agisindan endokrin
bozucu 6zelliklere sahip bir madde igermez.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri

Atik giderilmesi igin ilgili ve ruhsatl atik gidericisine danigin.

Atik ve kullanilmamis liriin atik bertaraf numarasi
080409 ASTARLAR (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER), YAPISKANLAR, MACUNLAR
VE BASKI MUREKKEPLERININ URETIM, FORMULASYON, TEDARIK VE KULLANIMINDAN
(IFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapiskanlar ve Yaliticilarin imalat, Formiilasyon, Tedarik ve
Kullanimindan (IFTK) Kaynaklanan Atiklar (Su Gegirmeyen Uriinler Dahil); Organik ¢oziicliler ya da

diger tehlikeli maddeler igeren atik yapigkanlar ve dolgu macunlari; tehlikeli atik

Kullaniimig iiriin atik bertaraf numarasi

080409 ASTARLAR (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER), YAPISKANLAR, MACUNLAR
VE BASKI MUREKKEPLERININ URETIM, FORMULASYON, TEDARIK VE KULLANIMINDAN
(iFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapiskanlar ve Yaliticilarin imalat, Formilasyon, Tedarik ve
Kullanimindan (IFTK) Kaynaklanan Atiklar (Su Gegirmeyen Uriinler Dahil); Organik ¢oziiciiler ya da

diger tehlikeli maddeler iceren atik yapiskanlar ve dolgu macunlari; tehlikeli atik

Kirlenmis ambalaj atik bertaraf numarasi

150110 ATIK AMBALAJLAR ILEBASKA BIR SEKILDE BELIRTILMEMIS EMICILER, SILME BEZLER!I,
FILTRE MALZEMELERI VE KORUYUCU GIYSILER; Ambalaj (Belediyenin Ayri Toplanmis Ambalaj
Atiklar Dahil); Tehlikeli maddelerin kalintilarini iceren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmus

ambalajlar; tehlikeli atik

Kirlenmis ambalaj

Kontamine ambalajlara, ayni trtine oldugu gibi muamele edilmelidir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi:

14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Ozel Hikimler:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(@5888.33.5Pan, @0079.10.7Pan)

9

9
<11I|.
N9

M6
274 335 375 601
5L
E1
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Nakliye kategorisi:
Tehlike numarasi:
Tunel kisittama kodu:

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi:

14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Ozel Hiikiimler:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:
Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi:

14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:
Tehlike etiketi:

Ozel Hikimler:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:
EmS:

Havayolu nakliyati ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:

14.2. UN uygun tasimacilik ismi:

14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:
Tehlike etiketi:

UV Klebstoff B 682-T
Form No: BO5209394
3
20
UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(@5888.33.5Pan, @0079.10.7Pan)

9
]

9
rflli
9

M6
274 335 375 601
5L
E1

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate, acrylic acid,

prop-2-enoic acid)
9
1]

9
Al
9

vz
274, 335, 969
5L
E1
F-A, S-F

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate, acrylic acid,

prop-2-enoic acid)
9
1]

9
allh,
9

2/
Ozel Hikimler: A97 A158 A197
Kisitl miktar (LQ) (yolcu ugaklari): 30kg G
Passenger LQ: Y964
Muaf miktar: E1
IATA-Paketleme agiklamalari (yolcu ucaklar): 964

IATA-Maksimum miktar - (yolcu ugaklari):

450 L
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IATA-Paketleme aciklamalari (kargo ugaklari): 964
IATA-Maksimum miktar - (kargo ucaklari): 450 L

14.5. Cevresel zararlar
CEVREYE ZARARLI:

Tehlike olusturan madde:

Evet

@5888.33.5Pan, @0079.10.7Pan

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisim icin giivenlik, saglik ve cevresel diizenlemeler/mevzuat

AB yo6netmelik bilgisi

Kullanim kisitlamalari (REACH, Ek XVII):

Numara 3, Numara 40
2004/42/AT (VOC):

Ulusal yénetmelik bilgisi
Kullanim kisitlamalari:

Su tehlike sinifi (D):

, Numara 75

0 %
0gl

Calisan gencleri koruma yasasinin (94/33/AT) ¢alistirma kisitlamalarini

dikkate alin.
2 - suyu kirletici

15.2. Kimyasal qiivenlik degerlendirmesi

Bu karisimdaki maddeler igin madde glvenlik degerlendirmeleri yapilmamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Karigimlarin ve kullanilan degerleme yéntemlerinin GHS yonergesi uyarinca siniflandiriimasi

Siniflandirma

Siniflandirma yéntemi

Cilt Tah. 2; H315

Hesaplama yéntemi

GOz Hsr. 1; H318

Hesaplama yéntemi

Cilt Hassas. 1; H317

Hesaplama yéntemi

BHOT Tek Mrz. 3; H335

Hesaplama yéntemi

Sucul Akut 1; H400

Hesaplama yéntemi

Sucul Kronik 1; H410

Hesaplama yéntemi

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H226
H242
H302
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H373
H400
H410
H412

Alevlenir sivi ve buhar.

Isitma yangina yol agabilir.
Yutulmasi halinde zararhdir.

Cilt ile temasi halinde zararhdir.
Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar.
Cilt tahrisine yol agar.

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acgar.
Ciddi g6z hasarina yol agar.

Ciddi goz tahrisine yol agar.
Solunmasi halinde zararlidir.
Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.

Sucul ortamda gok toksiktir.
Sucul ortamda uzun sire kalici, ¢ok toksik etki.
Sucul ortamda uzun sire kalici, zararli etki.
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Diger Bilgiler
Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi diizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
adi gecgen Urtndn emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yoénelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler baska riinler igin kullanilamaz. Uriin baska materyallerle kanistirildiginda veya islendiginde,
bu emniyet veri formunun bilgileri yeni Uriine basitce aktarylamazdyr.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatcinin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmistir.)
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