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1. JAGU. Aine/segu ning ariithingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis
Bohle Metallprimer

Muud kaubanduslikud nimetused
BO 5209487, 500 mi
BO 5209488, 100 ml
BO 5209489, 1000 mi
BO 52094895, 5000 ml

UFI: PS9K-RGDG-M3EG-RJ3E
1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala
metalli kleepumise parandaja

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: BOHLE AG
Tanav: Dieselstr. 10
Koht: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Faks:+49 2129 5568-282
E-kiri: info@bohle.de
Kontaktisik: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
E-kiri: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Teavet annab: Chemie
1.4. Hadaabitelefoni number: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi sequ klassifitseerimine

Maarus (EU) nr 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.
2.2. Margistuselemendid
Maarus (EU) nr 1272/2008

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud
propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool

Piktogrammid: Ettevaatust
Tunnussoéna:
Ohulaused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H315 Pdhjustab nahaarritust.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H336 V&ib pdhjustada unisust vdi peapddritust.
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Hoiatuslaused

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest
sulteallikatest. Mitte suitsetada.
P235 Hoida jahedas.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.
P337+P313 Kui silmade arritus ei m66du: pédrduda arsti poole.
Selliste pakendite margistamine, mille maht ei tileta 125 ml
Piktogrammid: Ettevaatust
Tunnusséna:

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Sequd

Ohtlikud koostisosad

CASi nr Nimetus Osa
EU nr [indeksi nr |[REACH nr
Klassifikatsioon (Maarus (EU) nr 1272/2008)

67-63-0 propaan-2-ool, isopropiitlalkohol, isopropanool >95 %
200-661-7 |603-1 17-00-0 |O1 -2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

24599-21-1 2-(phosphonooxy)ethyl methacrylate 1-<8 %
246-342-6 | |
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H314 H318

32435-46-4 Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate 1-<3 %
251-040-2 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused

CASi nr EU nr |Nimetus Osa
Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused

67-63-0 200-661-7 |propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool >95 %
inhalatsiooniline: LC50 = 30 mg/l (aur); dermaalne: LD50 = 13400 mg/kg; oraalne: LD50 = 4570
mg/kg

24599-21-1 246-342-6 |2-(phosphonooxy)ethyl methacrylate 1-<3 %
oraalne: LD50 = >2000 mg/kg

32435-46-4 251-040-2 |Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate 1-<3 %
oraalne: LD50 = >2000 mg/kg

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine teave
Kdik saastunud réivad viivitamata seljast votta.
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Sissehingamisel
Minna varske 6hu katte. Tugeva mdju korral konsulteerida arstiga. Kui kannatanu ei ole teadvusel, kuid hingab:
Kannatanu katta paranemise soodustamiseks soojalt. Kiiresti kutsuda arst.

Kokkupuutel nahaga
Kiiresti pesta seebi ja rohke veega. Kui naha arritus pusib helistada arstile.

Silma sattumisel
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed,
kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kui silmade arritus jatkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel
Suu loputada veega, hiljem juua rohkesti vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Lahtistina manustada
naatriumsulfaati (1 sl 1 klaasi vee kohta) koos rohke aktiivséega.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Teave puudub.

4.3. Marge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Teave puudub.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
pihustatud vesi, alkoholile vastupidav vaht, kuiv kemikaal, stsinikdioksiid (COZ2)
Sobimatud kustutusvahendid
kdrgsurvega vee juga
5.2. Aine voi sequga seotud erilised ohud

Kasutamisel vdib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-6hu segu.
Pdlemisel toode eraldab: Sisinikoksiid, Siisinikdioksiid )

5.3. Nouanded tuletérjujatele
Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati. Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.

Lisateave
Pihustatud vett vdib kasutada avamata anumate jahutamiseks.
Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Uldised mirkused
Kasuta isikukaitsevahendeid. Viia inimesed eemale olenevalt tuule suunast ja lekkest ning pritsmetest.
Tagada piisav ventilatsioon.
Hoida eemale kuumadest kehadest ja sittimisallikatest.
Valtida nahale ja silma sattumist. Valtida auru sissehingamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Mitte valada toodet pinnaveega seotud vdi sanitaarsesse kanalisatsioonisiisteemi.
Plahvatusohu téttu takistada aurude sattumist keldritesse, kanalisatsiooni ja kraavidesse.
Kohalik volitatud organ on kohustatud teatama, kui suures koguses mahavoolanud ainet ei ole vdimalik kohe
koristada.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Muu teave

Tagada piisav ventilatsioon. Imada inertsesse absorbenti (nait. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset
sidujat vOi saepuru) Koguda suletud ja kohastesse mahutitesse ja teha kahjutuks.
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6.4. Viited muudele jagudele
Ohutu késitsemine: vaata jagu 7
Isikukaitse: vaata jagu 8
Jaatmekaitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Teave kemikaali ohutu kéitlemise kohta
Tagada piisav ventilatsioon ja kohtaratdmme kriitilistes kohtades.
Tagada ruumibhu ventileerimine péranda kdrgusel.
Valtida aerosooli teket. Valtida auru/aerosooli sissehingamist.
Véltida sattumist nahale ja silma.

Teave tule- ja plahvatusohu valtimise kohta
Valtida staatilise elektri teket. Aurud on 6hust raskemad ja véivad koguneda pdranda kohale. Aurud véivad
o6huga koos moodustada plahvatusohtlikke segusid. Hoida eemale kuumadest kehadest ja stttimisallikatest.
Mitte suitsetada.

Uldised téohiigieeninduded
Valtida aine sattumist nahale, silma, riietele. Kindlustada piisav ventilatsioon. Kiiresti votta dra saastunud riided.
Hoida eemale toidust, joogist ja s66dast. Toote kasutamisel mitte siiia ega juua. Mitte suitsetada. Kasi pesta
toOvaheaja alguses ja t6opaeva Iopus.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded hoiuruumidele ja mahutitele
Konteinerid sailitada tihedalt suletuna kiilmas hasti ventileeritavas ruumis.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr Aine ppm mg/m?3 k/cm? Kategooria Allikas
67-63-0 Isopropuulalkohol (2-propanool) 150 350 8h
250 600 15 min

DNEL/DMEL vaartused

CASi nr |Aine

DNEL tuip Kokkupuute viis Méjud Vaartus

67-63-0 | propaan-2-ool, isopropiitlalkohol, isopropanool

Tarbija DNEL, pikaajaline oraalne slisteemne 26 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 319 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Toovotja DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 888 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 89 mg/m?

Toovotja DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 500 mg/m?
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PNEC véaartused

CASi nr |Aine

Keskkonnaosa Vaartus
67-63-0 | propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool

Magevesi 140,9 mgl/l
Magevesi (vahelduv eraldumine) 140,9 mg/l
Merevesi 140,9 mg/l
Magevee pbhjasete 552 mg/kg
Merevee pdhjasete 552 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites 2251 mgl/l
Pinnas 28 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Taieliku avamise korral ei pruugi imbrusesse sattuvad vaikesed aine kogused veel piirnorme lletada.
Kasutaja peab jélgima, et té6kohal ei Uletaks aine kontsentratsioon piirnormiga lubatut.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/nao kaitsmine

kaitseprillid koos naokaitsega vastavalt EN166

Kate kaitse

Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Directiiv1 89/689/EMU ja standardi EN 374 nduetele.

Kinda materjal: ButiulkautSuk >=0,5mm, NBR (Nitriilkummi) >=0,35mm

Labimisaeg >=480 min.
Naha kaitse

mittelabilaskvad riided
Hingamisteede kaitse

Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooni tingimustes, valjaarvatud juhul, kui kasutatakse kaitsemaski
koos kohase gaasifiltriga (tiip A1 EN 14387 jargi).

9. JAGU. Fisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek:
Varvus:
L&hn:

Sulamis-/kilmumispunk:
Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik:
Alumine plahvatuspiir:
Ulemine plahvatuspiir:
Leekpunkt:
Isesuttimistemperatuur:
pH-vaartus (20 °Cjuures):
Lahustuvus vees:

(20 °Cjuures)
Aururdhk:

(20 °C juures)
Tihedus (20 °Cjuures):

9.2. Muu teave

vedel
selge
alkoholi

-89,5°C
82 °C

2 mahu%
12 mahu%
12°C

425 °C
ca.3
lahustuv

48 hPa

0,79 g/cm?®

Testimisnorm
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Teave filisikaliste ohtude klasside kohta
Plahvatavus

Kasutamisel véib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-6hu segu.
Isesuttimistemperatuur

Muud ohutusnaitajad
Lahusti sisaldus:

Dinaamiline viskoossus: 2,4 mPa-s

(20 °Cjuures)

ei ole iseslttiv

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1. Reaktsioonivéime
Mitte normaalsel kasutamisel

10.2. Keemiline stabiilsus

Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus

Aurud véivad 6hus moodustada plahvatusohtliku segu.

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Hoida eemale kuumadest kehadest ja sittimisallikatest.
Rakendada abindusid staatilise elektri valtimiseks.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
tugevad happed ja oksldeerivad ained

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Ei ole teada.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiratletud miiruses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

CASi nr Nimetus
Kokkupuute viis Doos Liigid Allikas Meetod
67-63-0 propaan-2-ool, isoproputlalkohol, isopropanool
suukaudne LD50 4570 Rott
mg/kg
nahakaudne LD50 13400 Kuilik
mg/kg
sissehingamisel (4 h) LC50 30 mgl/l Rott
aur

24599-21-1 | 2-(phosphonooxy)ethyl methacrylate

suukaudne LD50 >2000 Rott
mg/kg
32435-46-4 | Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate
suukaudne LD50 >2000 Rott
mg/kg

Miirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Lahusti aurude kontsentratsioon ule piirnormi pdhjustab raskeid tervisekahjustusi, nagu limaskestade ja
hingamisteede arritus, neerude, maksa ja kesknarvisiisteemi kahjustamine. Korduv vdi pikaajaline kontakt
tootega voib pdhjustada mitteallergilist dermatiiti, mille kdigus rasva kogus nahas vaheneb ja aine absorbtsioon

1abi naha organismi suureneb.
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12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Miirgisus

CASi nr Nimetus
Toksilisus veele Doos [ 1h] | ] [Liigid Allikas Mestod
67-63-0 propaan-2-ool, isopropditlalkohol, isopropanool
Age miirgisus kaladel LC50 9640 96 h|Pakspea lepamaim
mg/l
Age miirgisus ErC50 >2000 72 h|Desmodesmus
vetikatele mg/I subspicatus

12.2. Piisivus ja lagunduvus
Kergesti biodegradeeruv, testitud vastavalt OECD testile.

12.3. Bioakumulatsioon

Jaotustegur n-oktanool-vesi

CASinr Nimetus Log Pow

67-63-0 propaan-2-ool, isopropditlalkohol, isopropanool

-0,16

12.4. Liikuvus pinnases
Toode on kergesti aurustuv.

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning véga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.

12.6. Endokriinseid hdireid pdhjustavad omadused
See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmarkorganismide sisesekretsioonististeemi haireid péhjustavad
omadused, kuna mitte Gkski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

Lisateave
Vee ohuklass 1: vahesel maaral vett saastav
Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jadtmetoodtlusmeetodid

Jaatmete arvestus
Vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Jaatmekood: toode
080111 PINNAKATETE (VARVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA
TRUKIVARVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL
TEKKINUD JAATMED; Vérvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel
ning eemaldamisel tekkinud jaatmed; Orgaanilisi lahusteid vdi muid ohtlikke aineid sisaldavad varvi-
ja lakijaatmed; ohtlikud jaatmed
Jaatmekood: tootejaagid
140603 ORGAANILISTE LAHUSTITE, KULMUTUSAGENSITE JA PROPELLENTIDE JAATMED (V.A
JAOTISTES 07 JA 08 NIMETATUD JAATMED); Orgaaniliste lahustite, killmutusagensite ja vahu-
vOi aerosoolipropellentide jaadtmed; Muud lahustid ja lahustisegud; ohtlikud jaatmed

Jaatmekood: reostatud pakend
150102 PAKENDIJAATMED, NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD,
FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijaatmed);
Plastpakendid
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Puhastamata pakendite kiitlus ja soovitatavad puhastusvahendid
Mittesaastunud ja taielikult tihjendatud pakendeid saab taaskasutada.

Saastunud pakendid tuleb taielikult tiihjendada ja parast nduetekohast puhastamist saab neid taaskasutada.

puhastusaine : Vesi

14. JAGU. Veonouded

Maismaaveod (ADR/RID)
14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendigrupp:

Margistus:

Klassifitseerimise kood:
Erinduded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
Veokategooria:

Ohu number:

Tunnelis liiklemise piirangud:

Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendigrupp:

Margistus:

Klassifitseerimise kood:
Erinduded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:

Mereveod (IMDG)
14.1. URO number véi ID number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):

14.4. Pakendigrupp:
Margistus:

Erinduded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
EmS:

Ohuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. URO number véi ID number:

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
3

Il

3

F1
601
1L
E2
2
33
D/E

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
3

Il

3

F1
601
1L
E2

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
3

Il

3

1L
E2
F-E, S-D

UN 1219
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14.2. URO veose tunnusnimetus: Isopropanol
14.3. Transpordi ohuklass(id): 3
14.4. Pakendigrupp: Il
Margistus: 3
Erinbuded: A180
Piiratud kogus (LQ) reisilennuk: 1L
Passenger LQ: Y341
Lubatud kogus: E2
IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk: 353
IATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk: 5L
IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu: 364
IATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu: 60 L
14.5. Keskkonnaohud
KESKKONNAOHTLIK: Ei
14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele
puudub
14.7. Mahtlasti merevedu kooskolas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
mitteoluline

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/diqusaktid

EL reguleerivad Sigusaktid
Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):
Sisend 3, Sisend 40, Sisend 75

2004/42/EU (VOC): 96 % (758 g/l)

Riiklikud 6igusaktid

Toolerakendamise piirang: Jargida toé6tamise piiranguid vastavalt noorte t6dkaitse direktiivile
(94/33/EQ0).

Vee ohuklass (Saksamaa): 1 - vahesel maaral ohtlik veekeskkonnale

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Selle aine osas ei ole ainete ohutuse hindamist labi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon Klassifitseerimismeetod

Flam. Liqg. 2; H225 Testandmete pohjal

Skin Irrit. 2; H315 Arvestusmeetod

Eye Irrit. 2; H319 Arvestusmeetod

STOT SE 3; H336 Arvestusmeetod

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja tdistekst)

H225 Véaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H315 P&hjustab nahaéarritust.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pd&hjustab tugevat silmade arritust.
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BOHLE AG

“ E C)I_IIE Ohutuskaart

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006

Bohle Metallprimer

Labi vaadanud: 07.07.2023 Materjali number: BO5209488 Lehekulg 10 / 10-st
H336 V&ib pdhjustada unisust voi peapddritust.
Lisateave

Andmed pbhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole
lepingulise digussuhte loomise aluseks. Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja jargima ise oma
vastutusel.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati véetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)

Revisjoni nr: 2,07 - Asendab versiooni: 2,06 et Trikkimise kuupéev: 07.07.2023



