BOHLE AG

“ E O h I = Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

BriteGuard Surface SEALER X
Felllvizsgalat datuma: 05.05.2022 Termék koédja: BO5825000 Oldal 1 -tol/-tél 12

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
BriteGuard Surface SEALER X

Termék kereskedelmi neve
BO 5820500, 500 ml
BO 5825000, 51

1.2. Az anyag vaqy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa
Oldészeres bevonatok

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: BOHLE AG
Cim: Dieselstr. 10
Varos: 42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
e-mail: info@bohle.de
Felelés személy: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
e-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Felvilagositast ad: Chemie
1.4. Siirgésségi telefonszam: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 6132-84463

ETTSZ +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyaq vagy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Repr. 2; H361f
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 1; H410

A H-mondatok szévege: lasd 16. SZAKASZ.
2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Oktametitciklotetrasziloxan

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:

Figyelmezteté mondatok

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H315 Bérirritald hatasu.
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H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H361f Feltehet&en karositja a termékenységet.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P210 H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P235 H(vos helyen tartando.
P280 Védobkesztyl/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezb.
P305+P351+P338  SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitdsa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.
P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
A 125 ml (irtartalmat meg nem haladé csomagok cimkézése
Figyelmeztetések: Veszély
Piktogram:

Figyelmeztet6 mondatok
H361f-H336-H304

3. SZAKASZ:

Osszetétel/6sszetevokre vonatkozo informaciok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés
Oldészeres bevonatok

Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Tomeg
EK-szam | Indexszam | REACH-szam
Osztalyozas (1272/2008 sz. (EK) Rendelet)

67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol >50 %
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane <20 %
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

556-67-2 Oktametitciklotetrasziloxan <25 %
209-136-7 |O1 4-018-00-1 |01 -2119529238-36
Flam. Lig. 3, Repr. 2, Aquatic Chronic 1; H226 H361f H410

110-54-3 n-hexan <0,5 %
203-777-6 |601 -037-00-0 |O1 -2119480412-44
Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225
H361f H315 H336 H373 H304 H411

A H- és EUH-mondatok szdvege: lasd 16. szakasz.
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Egyedi koncentréciés hatarértékek, Mtényezdk és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)

CAS-szam EK-szam |AIkotc’>eIemek Témng
Egyedi koncentracios hatarértékek, Mtényez6k és becsult akut toxicitasi értékek (ATE)

67-63-0 200-661-7 |propén-2-o|; izopropil-alkohol; izopropanol >50 %
belélegzéses: LC50 = 30 mg/l (g6z6k); dermalis: LD50 = 13400 mg/kg; oralis: LD50 = 4570
mg/kg

64742-49-0 921-024-6 |Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <6% n-hexane <20 %
belélegzéses: LC50 =>20 mg/l (g6z6k); dermdlis: LD50 = >2000 mg/kg; oralis: LD50 = >5000
mg/kg

556-67-2 209-136-7 |Oktametitciklotetrasziloxén <25 %
M chron.; H410: M=10

110-54-3 203-777-6 |n-hexén <0,5 %
STOT RE 2; H373: >=5 - 100

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6seqgély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le kell vetni.

Belélegzés esetén
Friss leveg6re kell menni. Jelentés expozicié utan orvoshoz kell fordulni. Ha a sérlt nincs éntudatanal, de
lélegzik: Az aldozatot stabil oldalfekvésben be kell takarni és melegen tartani. Azonnal orvost kell hivni.
Borrel valé érintkezés esetén
Szappannal és bd vizzel azonnal le kell mosni. Ha a bér irritacidja folytatodik, orvost kell hivni.

Szembe keriilés esetén
SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.
Ha a szem irritacidja folytatodik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén
A szdjat vizzel ki kell tisztitani és azutan sok vizet kell inni. TILOS hanytatni. Hashajtéként natriumszulfatot (1
evOkanal 1 pohar vizben), sok aktivszénnel, kell beadni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag
vizpermet, alkoholnak ellenallé hab, szaraz vegyszer, szén-dioxid (CO2)
Az alkalmatlan oltéanyag
nagy térfogatu vizsugar
5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek
A hasznalat soran tlizveszélyes/robbanasveszélyes g6z/levegd elegy keletkezhet.
Tlz esetén a kdvetkez® anyagok fejlédhetnek: Szén-monoxid, Szén-dioxid )
5.3. Tilzoltoknak sz6l6 javaslat
Tz esetén hordozhato légzdkészuléket kell viselni. Szabvany eljaras kémiai tizek esetére.
Tovabbi informacié
A nem nyitott tartalyok hitésére vizpermet hasznalhato.
A kontaminalt oltévizet elkllonitve gyljtse. Ne engedje a csatornaba vagy a kdrnyezeti vizekbe.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Altalanos tajékoztato
Személyi véddfelszerelést kell hasznalni. A kifolyastdl/lyuktol az embereket szélirannyal szemben el kell
tavolitani.
Megfelel6 szell6zést kell biztositani.
H6t6l és gyujtoforrasoktol tavol kell tartani.
A bdrrel és szemmel valo érintkezést el kell kerilni. Gzt nem belélegezni.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba ébliteni.
A robbanasveszély miatt a g6zok pincébe, csatorndba és arkokba jutdsat meg kell akadalyozni.
Ha jelentés mennysiégi elfolyast nem lehet visszatartani, a helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Egyéb informacidk
Megfelel6 szell6zésrdl kell gondoskodni. Inert nedvszivé anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkétd, altalanos
kétéanyag, flirészpor) kell felitatni. GyUjtse alkalmas, zart tartalyokban és kdldje artalmatlanitasra.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Biztonsagos kezelés: lasd szakasz 7
Egyéni védelem: lasd szakasz 8
Artalmatlanitas: lasd szakasz 13

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyuldé évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Gondoskodni kell a kielégitd szell6zésroél és a kritikus pontokon a pontszeri elszivasrol.
Zart helyiségben padldmagassagban kell Iégelszivast biztositani.
Az aeroszol képzddést el kell keriini. A keletkez6 gbzt/permetet nem szabad belélegezni.
A bdrrel és a szemmel valé érintkezést el kell kertini.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
A sztatikus feltolt6dés ellen védekezni kell. A g6zdk nehezebbek a levegbnél és szétterjedhetnek a padlo
mentén. A gézok levegbvel robbané keveréket alkothatnak. H6t6l és gyujtoforrasoktdl tavol kell tartani.
Dohanyozni tilos.

Javaslatokat az altalanos munkahelyi egészségvédelemre vonatkozéan
Bérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen. Megfeleld szell6zést kell biztositani. A szennyezett ruhat azonnal le
kell venni. Eteltd|, italtdl és allateledeltél tavol kell tartani. Hasznalat kdzben tilos enni és inni. Tilos a
dohanyzas. Sziinetek el6tt és a munkanap végén kezet kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
A tartalyokat hiivés, jol szell6z6 helyen szorosan zarva kell tartani.

8. SZAKASZ: Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek
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Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (5/2020 (11.6.) ITM rendelet)

CAS-szam Megnevezés mg/m3|  rost/cm? Kategéria Forras
67-63-0 1IZOPROPIL-ALKOHOL 500 AK-érték
1000 CK-érték

110-54-3 n-HEXAN 72
Biologiai expozicié (hatas) mutatok megengedheto hatarértékei
CAS-szam Megnevezés Paraméter Hatéarérték Vizsgalati anyag Mintavétel

idépontja
110-54-3 n-Hexan 2,5-hexan-dion 3,5 mg/g| VIZELETBEN m.u.
DNEL-/DMEL-értékek
CAS-szam | Megnevezés
DNEL tipus Expozicios ut Hatasu Erték
67-63-0 | propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Fogyaszté DNEL, hosszutavu oralis szisztémas 26 mgl/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermadlis szisztémas 319 mg/ttkg/nap
Munkavallalé6 DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 888 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 89 mg/m?
Munkavallalé DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 500 mg/m?
64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <6% n-hexane
Munkavallalé DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 773 mg/ttkg/nap
Munkavallalé6 DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 2035 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 699 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 608 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu oralis szisztémas 699 mg/ttkg/nap
PNEC-értékek
CAS-szam | Megnevezés
Kérnyezet-kompartiment Erték
67-63-0 | propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Edesviz 140,9 mg/|
Edesviz (id8szakos kibocsata) 140,9 mg/l
Tengerviz 140,9 mgl/l
Edesvizi liledék 552 mgl/kg
Tengervizi Uledékek 552 mg/kg
Mikroorganizmusok a szennyvizkezelésben 2251 mgl/l
Talaj 28 mg/kg

8.2. Az expozicio ellendrzése

Megfelel6 miiszaki ellen6rzés
A jelenlévd anyagok kis mennyisége miatt még teljes felszabadulas esetén sem varhaté az expoziciés hatarok
elérése. Azonban ezt biztositani és az adott expozicios hatarokat kdvetni a munkateriileten a felhasznald
kotelessége.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszkdzok
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Szem-/arcvédelem

az EN166-nak megfeleld biztonsagi szemiiveg oldalvédével

Kézvédelem

A kivalasztott véddkesztylinek meg kell felelnie a 89/689/EGK EU iranyelvnek és az ebbdl késziilt EN 374

szabvanynak.

Keszty(i anyaga: Butilkaucsuk >=0,5mm, NBR (Nitrilkaucsuk) >=0,35mm

Athatolasi id6 >=480 min.

Bérvédelem
athatolhatatlan ruha
Légutak védelme

A terméket nem szabad gyenge szell6zés mellett felhaszndlni, kivéve ha védbalarcot hasznalnak megfeleld
gazszlrdével (A1 tipusut az EN14387 szerint).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Fizikai allapot:
Szin:
Szag:

Allapotvaltozasok
Olvadaspont/fagyaspont:

Forraspont vagy kezdd forraspont és
forrasponttartomany:

Lobbanaspont:

Robbanasveszélyes tulajdonsagok

folyadék
tiszta

alkoholszagu

A hasznalat soran robbanasveszélyes/gyulékony gaz-levegé elegy keletkezhet.

Robbanasi hatarok - also:
Robbanasi hatarok - felsé:
Ongyulladasi hémérséklet:
Ongyulladasi hémérséklet
pH-érték (20 °C-on):
Dinamekus viszkozitas:
(20 °C-on)
Vizben val6 oldhatdsag:
(20 °C-on)
Gb6znyomas:
(20 °C -on)
Siriség (20 °C-on):
9.2. Egyéb informacidk

Egyéb biztonsagi jellemzok
Oldészertartalom:
Szilardanyagtartalom:
Tovabbi informacioé

-89,5°C
82°C

12°C

2 térf.%
12 térf.%
425 °C

3
2,4 mPa-s

oldhaté

48 hPa

0,79 g/cm?

83%
5%

Moédszer

nem 6ngyullado

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
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10.1. Reakcidkészséq
Szokasos feldolgozasnal semmi sem szlkséges.

10.2. Kémiai stabilitas

Az utasitas szerint hasznalva nem bomlik.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

A g6z6k levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.4. Keriilend6 korilmények
H6t6l és gyujtoforrasoktol tavol kell tartani.
Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara 6vintézkedéseket kell tenni.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
erds savak és oxidaloszerek

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Senki altal nem ismert.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas

CAS-szam Alkotéelemek
Expozicios ut Dézis Faj Forras Modszer
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
szajon at LD50 4570 Patkany
mg/kg
b6ron at LD50 13400 Nyul
mg/kg
belélegzés (4 h) g6z LC50 30 mg/l Patkany
64742-49-0 |Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
szajon at LD50 >5000 Patkany
mg/kg
b6ron at LD50 >2000 Patkany
mg/kg
belélegzés (4 h) g6z LC50 >20 mg/l |Patkany

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Egyéb informacidk
A készitménnyel valé ismételt vagy hosszantartd érintkezés eltavolithatja a bérbdl a természetes zsirt, amely
nem allergias kontakt dermatitiszt okozhat és a bdron keresztil felszivédhat az anyag. Magas gézkoncentracio
belégzése a kovetkezd tiineteket okozhatja: fejfajas, szédilés, faradékonysag, émelygés és hanyas.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas
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CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kdrnyezetre Doézis [h]| [d]|Faj Forras Moédszer
mérgezd
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Akut hal toxicitas LC50 9640 96 h|Pimephales promelas
mg/| (amerikai cselle)
Akut ndvekedés gatlasi ErC50 >2000 72 h|Desmodesmus
teszt, algan mg/| subspicatus
64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Akut hal toxicitas LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
mg/l (Szivarvanyos
pisztrang)
Akut névekedés gatlasi ErC50 30-100 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
teszt, algan mg/l subcapitata
Akut toxicitas crustacea |EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia QOECD 202
Hal toxicitas NOEC 2,04 28 d|Oncorhynchus mykiss
mg/l (Szivarvanyos
pisztrang)
Novekedés gatlasi NOEC 3 mg/l 3 d|Pseudokirchneriella OECD 201
teszt, algan subcapitata
Toxicitas crustacea NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna (nagy OECD 211
vizibolha)
110-54-3 n-hexan
Akut hal toxicitas LC50 2,5 mg/l | 96 hlPimephales promelas Geiger et al. 1990
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Bioldgiailag kdnnyen lebonthatd, a megfeleld OECD teszt alapjan.
CAS-szam Alkotéelemek
Modszer |Erték | d |Forrés
Ertékelésérsl
64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
OECD 301F [08% [ 28 |
Biologiailag kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai alapjan).
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz
CAS-szam Alkotéelemek Log Pow
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol -0,16
110-54-3 n-hexan 3,9

12.4. A talajban valé mobilitas
A termék kdnnyen parolog.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlI. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin karosité tulajdonsagokkal rendelkezik a nem

célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevdje sem felel meg a kritériumoknak.

Tovabbi informacié
Vizveszélyességi osztaly 3: er6sen vizszennyez6
A termék nem engedhetd a csatornaba.
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok

A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfeleléen.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék

140603  SZERVES OLDOSZER, HUTOANYAG ES HAJTOGAZ HULLADEKA (KIVEVE 07 ES 08); szerves
oldoészer-, hiitbanyag- és hab/aeroszol hulladék; egyéb oldészer és oldoszerkeverék; veszélyes

hulladek

Hulladék elhelyezési szam maradékokbdl szarmazé hulladék
140603  SZERVES OLDOSZER, HUTOANYAG ES HAJTOGAZ HULLADEKA (KIVEVE 07 ES 08); szerves
oldészer-, hiitbanyag- és hab/aeroszol hulladék; egyéb oldészer és oldészerkeverék; veszélyes

hulladek

Hulladék elhelyezési szam szennyezett csomagolas
150102 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT; csomagolasi
hulladék (beleértve a szelektiven gy(jtétt telepulési csomagolasi hulladékot); miianyag csomagolasi

hulladek

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A nem szennyzett és maradéktalanul kitritett gdéngyodlegek Ujrahasznosithatéak.

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)
14.1. UN-szam vagy azonosité
szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkék:

Osztalyba sorolasi szabaly:
Kilénleges intézkedések:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:
Szallitasi kategoria:
Veszélyességi kod:
Alagutkorlatozasi kod:

Belvizi széllitads (ADN)
14.1. UN-szam vagy azonosité
szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkék:

UN 1219
IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)

3

F1
601
1L
E2
2
33
D/E

UN 1219
IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)

3
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Osztalyba sorolasi szabaly:
Kuloénleges intézkedések:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:

Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam vagy azonosité

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

F1
601
1L
E2

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Szallitasi veszélyességi 3

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: 1l

Cimkék: 3

Kulénleges intézkedések: -

Korlatozott mennyiség (LQ): 1L

Mentesitett mennyiség: E2

EmS: F-E, S-D
Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szam vagy azonosité UN 1219

szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld Isopropanol

szallitasi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi 3

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: Il

Cimkeék: 3

Kuloénleges intézkedések: A180

Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

(utasszallito reptilégép):

Passenger LQ: Y341

Mentesitett mennyiség: E2

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallitd replilégép): 353

IATA-Maximélis mennyiség (utasszallité repulégép): 5L

IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallité replilégép): 364

IATA-Maximalis mennyiség (teherszallité repulégép): 60 L
14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETVESZELYEZTETO: Nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

nincs

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

nincs jelentsége
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqliqyi és kornyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb jogszabalyok
Engedélyezések (REACH, XIV. melléklet):

Kulénds aggodalomra okot ad6 anyagok, SVHC (REACH, 59. cikk)
Oktametitciklotetrasziloxan

Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):
Bejegyzés 3, Bejegyzés 29, Bejegyzés 40, Bejegyzés 70, Bejegyzés 75

2004/42/EK (illékony szerves 83 % (656 g/l)

vegyliletek):

Nemzeti el6irasok

Foglalkoztatasi korlatozasok: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazasara vonatkozo, az
ifjusagvédelmi tdrvény megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat
(EK/94/33).

Vizveszélyességi osztaly (D): 3 - vizre nagyon veszélyes

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Erre az anyagra vonatkozéan nem készult anyagbiztonsagi vélemény.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Modositasok
Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkez6 részekben tartalmaz valtozasokat: 2.
Elegyek besorolasa és alkalmazott értékelési modszerek az 1272/2008 szamu EK-rendelet [CLP] szerint

Osztalyozas Besorolasi eljaras
Flam. Liq. 2; H225 Vizsgalati adatok alapjan
Asp. Tox. 1; H304 Szamolasi eljaras
Skin Irrit. 2; H315 Szamolasi eljaras
Eye Irrit. 2; H319 Szamolasi eljaras
Repr. 2; H361f Szamolasi eljaras
STOT SE 3; H336 Szamolasi eljaras
Aquatic Chronic 1; H410 Szamolasi eljaras

A H- és EUH-mondatok szovege (Szam és teljes széveg)

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbéz.

H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z.

H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361f Feltehetben karositja a termékenységet.

H373 Ismétl6dd vagy hosszabb expozicioé esetén karosithatja a szerveket.
H410 Nagyon mérgezé a vizi éldvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Tovabbi informaciok
Az adatok ismereteink mai allasara tamaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonsagok
garancidjat és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. Az érvényes torvényeket és eloirasokat
termékeink felhasznaloinak sajat felelosségukre kell betartaniuk.
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(A veszélyes 6sszetevbk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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