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Glas en handwerk
Voor professionals in glas






De Bohle online-shop

De Bohle online-shop biedt u niet

alleen 24 uur per dag overzichtelijk en
informatief het meest actuele aanbod: bij
online bestellingen profiteert u van nog
meer voordelen. Snellere verwerking van de

order, geen minimum orderwaarde en altijd
extra korting op de lijstprijzen maken online
bestellen bij Bohle nog aantrekkelijker.

Verheug u op nog meer overzichtelijkheid,
prestatie en functionaliteit.

www.bohle.nl
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Overzichtelijk productpresentatie met
filterfunctie

Comfortabele zoekfunctie
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Klantenbereik met online en offline
bestelhistorie

Altijd actuele aanbiedingen en
opruimingsartikelen.

24/7 het actuele productprogramma met
uw individuele prijzen.




Ontdek Bohle

Bohle is de grootste fabrikant en
aanbieder van gereedschappen,
machines en verbruiksmaterialen voor de
glasbewerking en —veredeling. De in 1923
opgerichte famillieonderneming wordt
vertegenwoordigd door 320 medewerkers

Het Bohle bhezoekerscentrum

in verschillende landen. Ingedeeld in de
productdivisies handling, snijtechniek,
(handmatig en industrie), glasverlijming,
beglazing, gereedschappen, machines,
beslag en oppervlaktetechniek, biedt het
assortiment een totaalprogramma voor

n het Bohle bezoekerscentrum in Haan,

Duitsland, presenteren wij onze producten

in een grote ruimte. Of het nu gaat om

beslag, machines, meetgereedschappen of
verbruiksmateriaal: alle producten kunnen

uitvoerig
getest worden. Daarnaast is er een shop
met meeneem-artikelen.

De Bohle glas-academy biedt u een
omvangrijk seminarprogramma in vele
thema’s van de glashewerking. Leer de
nieuwe technieken kennen of verdiep uw
kennis over bekende bewerkingen.

Onze praktijkseminars:
UV-verlijming
oppervlakteverlijming
handmatig glassnijden
schuifdeurbeslag

Planningshandboek en designhandboek

2 NBohle

et de nieuwe oplage van onze

beslagcatalogus geven wij u
direct twee praktische hulpmiddelen in
de hand: Een designhandboek en een
planningshandboek.

Het planningshandboek is meer dan
700 pagina’s dik en bevat alle relevante
technische gegevens, tekeningen en
prijzen. Het is de basis om uw projecten
snel uit te werken.

handwerk, handel en industrie.

Bezoek ons — wij verheugen ons op uw
komst!

Bij iedere seminar zijn inbegrepen:
seminardocumenten
gebruik van oefenmaterialen en ge
reedschappen
maken van monsters
bewerken van individuele probleemstel
lingen
drankjes, snacks en middageten
Bohle seminar-certificaat

Alle actuele seminars vindt u op www.
bohle.nl

Het designhandboek dat u in handen

hebt, bevat rond de 160 pagina’s met alle
productlijnen die aan de hand van talrijke
toepassingsfoto’s geillustreerd zijn. Deze
catalogus is uitermate schikt om samen
met uw eindklant een keus te maken in het
design van het glasheslag. Overzichtelijke
tabellen wijzen de weg naar de passende
producten.
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De Bohle productmerken

an onze producten stellen wij hoge ze. Wij begeleiden u ook bij uw dagelijkse De Bohle productmerken zijn ontstaan in

kwaliteitseisen. Aan onze service ook.  werkzaamheden: Met buitendienstbezoe- de 85-jarige ondernemersgeschiedenis
De Bohle filsofie omvat niet alleen vakbe- ken en kennisoverdracht. en staan niet alleen voor kwaliteit, maar
kwame adviezen bij gebruikerstechnische gelden ook als synoniem voor hele pro-
vragen of ondersteuning bij de productkeu- ductsoorten.

]t%ﬂzs' /

Het merk Silberschnitt® biedt met zijn keuze het grootste produktprogramma rondom het snijden en breken van glas.

DIAMANTOR

Het bekende merk Diamantor® biedt u speciale glassnijders zowel als een groot assortiment van diamantgereedschappen voor kleinere
machines.

VERIBOA

Veribor® geldt sinds langere tijd in de branche als synoniem voor betrouwbaarheid en veiligheid in de vacutimtechniek.

VERIFIX

Bij Verifix® vindt de glasprofi alles van UV-lijmen tot aan fixeer- en doseerhulpen: alle producten, die bij het vervaardigen van hoogwaar-
dige verlijmingen met een lange levensduur nodig zijn.

@, riteGuard®

Met BriteGuard® is het Bohle gelukt, een oppervlaktebeschermingssysteem te ontwikkelen, dat nieuwe maatstaven zet.



Onze bestelmogelijkheden:

Telefoon / fax / Email

Maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur

Vrijdag 8.00 - 14.30 uur
Tel. +31 318 553151
Fax. +31 318 519859
Email. info@bohle.nl

Prijzen
De exacte prijzen vindt u in de catalogus. Doe uw voordeel met

onze staffelprijzen.
Grotere hoeveelheden kunt u individueel aanvragen

Verzenden*

90% van alle orders verlaten binnen 18 uur ons magazijn.

Internet

www.bohle.nl

24 uur / 365 dagen

Prijzen

Direct zicht op uw individuele prijzen .
Daarnaaste maandelijks aantrekkelijke acties, exclusief voor
Online-shop-klanten.

Verzenden*

Verzendgarantie:

Online bestellingen worden met voorrang behandeld en nog
dezelfde dag, mits voor 14.00 uur besteld, verstuurd.
Wanneer dit niet het geval is betaald u geen verzendkosten.

Verzendkosten
Pakketdienst tot 15 kg €9,00
Pakketdienst tot 30 kg €17,50
Pakketdienst tot 50 kg €25,00
Expediteurszendingen op aanvraag
Minimale bestelwaarde €50,00
Handlingskosten voor orders onder € 100 €8,00

*Verzendgarantie

uitoefenen.

De verzendgarantie is alleen van toepassing op artikelen die uit voorraad leverbaar zijn. Bij alle andere artikelen is de verzendgarantie niet van toepassing.

De verzendgarantie is enkel geldig van maandag tot vrijdag. Daarmee dus niet op zaterdag, zondag en nationale Duitse feestdagen.

Ze geldt alleen voor pakketzendingen via GLS, niet voor buitenmaatse zendingen die via expediteur verzonden dienen te worden.

De verzendgarantie kan niet gegeven worden wanneer er sprake is van invioeden van buitenaf, zoals stakingen en weersinvloeden, waar Bohle geen controle op kan

= Bohle behoudt zich het recht voor om de verzendgarantie op elk moment te kunnen veranderen of te begindigen.

~
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En na de bestelling?

Verzending

Uw bestelling bezorgen wij direct bij u aan huis. Wij zorgen ervoor, dat alles goed verpakt en veilig aankomt. De artikelen worden
door ons, zonder meerkosten voor u, tegen transportschade verzekerd. Wanneer er werkelijk iets beschadigd is, ontvangt u kostenloos
vervanging. Voorwaarde is wel, dat u in het geval van schade juist handelt. (zie “handelen hij transportschade” in de inhoudsopgave)
Wij kiezen voor u de snelste en goedkoopste manier van verzending. Alles, dat zich als pakket laat versturen, wordt geleverd door de
pakketdienst. Grotere zendingen worden per expediteur verstuurd.

Levertijd

Ons doel is, uw orders binnen zo kort mogelijk tijdsbestek uit te leveren. In de regel brengen wij artikelen die op voorraad zijn, dezelfde
dag naar de verzendafdeling. Orders uit de Bohle Online Shop worden voorgetrokken, bij binnenkomst van de order voor 12.00 uur, worden
voorraadorders diezelfde dag nog verstuurd.

Afhalen

Afhaaltijden Maandag tot donderdag 08.00 tot 15.00 uur.
Vrijdag 08.00 uur tot 12.00 uur

Afhalen is in ons centrale magazijn in Haan, Duitsland mogelijk na overleg met onze medewerkers.

Terugname

Natuurlijk kunt u verkeerd of teveel bestelde artikelen retourneren, zolang deze ongebruikt, in originele verpakking zijn en in nieuwstaat
verkeren. De terugname veroorzaakt echter veel werk, hierdoor berekenen wij voor iedere terugname 15% retournamekosten, met een
minimum van € 10,00. Stuurt u retouren s.v.p. niet commentaarloos terug, neem van te voren contact op met onze medewerkers en voeg
een begeleidend schrijven toe. Dank u wel!



Inhoud

0 1 Glassnijden - glasbreken - producten voor de glaskunst
0 2 Snijwieltjes - snijwielhouder - mesjes voor het snijden van folies - compleet oplossingen - snijvlioeistof
voor maschinaalsnijden - toebehoren

Machines om glas te slijpen - machines om glas te boren - wasmachines - zandstralen - autoclaaf-vrij
lamineren - werkplaatsuitrusting

04 Glasslijpen - glasboren - glaszagen

05 Zuigheffers - draaghulpen - hefinrichtingen

Toebehoren voor het zetten van glas - gereedschappen, manueel - reinigingsproducten/opperviakte-
06 bescherming - foliesystemen - handdruk- en accukitpistolen - meetgereedschappen - electro- en per-
sluchtgereedschap - werkbeveiliging - montage van autoruiten

BriteGuard® . coaten ruwe oppervlakken . coaten gladde oppervlakken . onderhoud en verzorging .
07 toebehoren
08 Reiniging en voorbehandeling - fixeren en positioneren - verlijmen - doseerhulpen voor UVA-lijmstoffen -
uitharden - glaslijm-sets - glasverlijming in de meubelbouw

Glashodemdragers - glasplaatdragers - spiegelbevestigingen - punt- en afstandhouders - ventilatoren en door-
spreekinrichtingen - veren en klemmen
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Nieuw in het programma A Risicogoederen
Nieuw product, respectievelijk voor het eerst in deze Het product is, afhankelijk van de uitvoering, transportvorm en plaats
catalogus. van bestemming, als risicogoed aan te geven - vraagt u naar de details

bij diegene die uw bestelling behandelt.



Glassnijden en -breken

Industriéle snijtechniek

Glasbewerkingsmachines

Glaslijpen - Glasboren - Glaszagen

Glas Handling

Glaszetten

Oppervlaktebescherming

Glasverlijming

Glasbeslag en profielen

Index

Bulkgoed

Het product is, afhankelijk van de uitvoering, transportvorm en plaats van bestemming, als bulkgoed aan te geven - vraagt u naar de details bij
diegene die uw bestelling behandelt.

Inhoud
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Gereedschap voor dik glas

Rondsnijders

Ovaalsnijders

Modelsjablonen

Snijhaken en linealen

Snijvloeistof

Glashreken

Strokentang
Glashreektangen

Produkten voor de glaskunst

Glassnijders

Snij- en breekhulpen
Gruistang

Zag-Zag Tangen
Uitschulpgereedschap

NBohle

11

11
17
19
21
24
26
27
30
34

35

35
36

39

39
4
43
45
46

Glas snijden

en breken



)ﬁéﬂszﬁﬂw

PAMANTOR

Glassnijden & Glasbreken

Aan het begin van de bewerking

van vlakglas staat het snijden en
breken van grote panelen in kleinere
deelstukken. Bij het krassen in het
oppervlak ontstaan er spanningen die
bij gecontroleerd buigen - handmatig
of met behulp van gereedschap - tot
het gewenste breken leiden. Enkel door

het gebruik van geschikt gereedschap
is het gegarandeerd dat de breuk op
precies de gewenste plaats gebeurt.
De eerste artikelen die Josef Bohle

in 1923 maakte, waren gereedschap-
pen voor het snijden en breken van
glas. Merken zoals Silberschnitt® en
Diamantor® zijn bekend over de hele

wereld. Deze tak van de productie
behoort tot de kenmerklijke com-
petentie van Bohle. Hier vindt u de
omvangrijkste keuze aan gereedschap
voor het snijden en breken van glas,
wereldwijd!



| Glassnijden (manueel)

Glas snijden
en breken

Het Silberschnitt® systeem 2000

Bij het snijden van cirkels, ellipsen of segmentbogen, het maken van rand- en hoekuitsparingen of f) ¥
ilberschrudl

dikglas bewerking: bij het Silberschnitt® systeem 2000 volstaat een enkele glassnijder als basis voor alle
toepassingen. Producten, die onderdeel van dit veelzijdige systeem zijn, herkent u op de volgende pagina’s aan

het Silberschnitt® 2000 logo.

De perfecte snede vraagt snijvloeistof - zowel voor het gemakkelijk openen van de snede (de vloeistof dringt diep in de door de glassnijder
getrokken kras) als ook voor de smering van as en wieltje. Maak het uzelf eenvoudiger en gebruik een glassnijder met geintegreerd reservoir voor

snijvloeistof.

Silberschnitt® 2000 Olieglassnijder- perfect glassnijden en breken

Deze unieke olieglassnijder is de basis van het Silberschnitt® systeem 2000. Door een mogelijke individuele aanpassing is zelfs compliceerd
gebruik vrij simpel - voor dik of dun glas, rechte- en modelsneden. Voortreffelijke snijresultaten in combinatie met de ergonomische dwarsgreep!

I3 [ Olieglassnijders Silberschnitt® 2000 MASTER

Perfect glassnijden en breken door toevoer van snijvloeistof. Toplife

Jiberschnill R . : . , .
4 snijwieltje - 2- ventiel-techniek voor optimale toevoer van snijvloeistof -
robuuste messinggreep - ronde snijkop met slepend geleid, verwisselbaar
snijwieltje-

€ Snijhoek 155° - liniaalafstand 6 mm - Glasdikte 6 - 15 mm

Art.-nr.

B0 2000.M

NBohle 11

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.



I3 [ Olieglassnijders Silberschnitt® 2000 STANDARD

Hiberspnit Perfect glassnijden en breken door toevoer van snijvloeistof. Toplife snijwieltje - 2- ventiel-techniek voor optimale
toevoer van snijvloeistof - robuuste messinggreep - ronde snijkop met slepend geleid, verwisselbaar snijwieltje-
€ Snijhoek 145° - liniaalafstand 6 mm - Glasdikte tot 6 mm
Art.-nr.
B0 2000.S Olieglassnijders

| Olieglassnijders Silberschnitt® 2000 POWER

Hibersehnilt Perfect glassnijden en breken door toevoer van snijvloeistof. Toplife snijwieltje - 2- ventiel-techniek voor optimale
toevoer van snijvloeistof - robuuste messinggreep - ronde snijkop met slepend geleid, verwisselbaar snijwieltje-
@ Snijhoek 158° - liniaalafstand 6 mm - Glasdikte tot 19 mm
Art.-nr. Omschrijving
B0 2000.P Silberschnitt® 2000.P Power olieglassnijder

|Vervangsnukop Silberschnitt® 2000

Hibershnt Voor Silberschnitt® 2000 olieglas- en rondsnijders

Art.-nr. Glasdikte - Snijhoek - Omschrijving
B0 2449.0 0,8 - 2 mm - Snijwielhouder 120°
B0 2449.1 1 -2 mm - Snijwielhouder 127°

B0 2449.2 2 -4 mm - Snijwielhouder 135°

B0 2449.3 3-5mm - Snijwielhouder 140°
B0 2449.4 4 -6 mm - Snijwielhouder 145°
BO 2449.5 4 -8 mm - Snijwielhouder 150°
B0 2449.6 6 - 12 mm - Snijwielhouder 155°
BO 2449.7 12 - 19 mm - Snijwielhouder 158°
B0 2449.8 19 - 25 mm - Snijwielhouder 160°
B0 2449.9 19 - 25 mm - Snijwielhouder 165°
B0 2449.10 Set met alle 10 snijhoeken

B0 2449.11 Set 135°, 145°, 155°, 158°

u | Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt®

Dwarsgreep ter bevestiging aan de Silberschnitt® glassnijders 2000.0/4000/5000/448.0 - betere ergonomie -
individueel op iedere handgrootte in te stellen - optimaal overbrengen van een hogere snijdruk

Art.-nr.

B0 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt®

12 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



Silberschnitt® 5000 olieglassnijder - Optimale snede voor een kleine prijs!

De nieuwe Silberschnitt® 5000 glassnijder is voorzien van een hardmetalen snijwieltje met geoptimeerde geometrie. Afgestemde snijhoek en
slijping zorgen voor optimale snijresultaten met buitengewone kwantenkwaliteit. De speciaal geproduceerde kopplaat, gemaakt uit verschillende
grondstoffen biedt een, in vergelijk met concurrende producten, tweemaal zo hoge standtijd. De Silberschnitt® 5000 overtuigt daarbij door zijn
uitstekende oliedoorvoer, zelfs bij de zwaartse omstandigheden. Verkrijgbaar met messing- of kunststof tank.

I3 [ Olieglassnijders Silberschnitt® 5000 messing greep Yl
oy Messinggreep . brede kopplaat . origineel Toplife kwaliteit met
Jfﬁfm(ﬁmﬂ ; geoptimeerde geometrie en duidelijk hogere standtijd - Uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding

€ Snijhoek 140° - liniaalafstand 2,5 mm - Brede kopplaat

Art.-nr. Omschrijving

B0 5000.0 Messing greep

I3 [ Olieglassnijders Silberschnitt® 5000 Kunststof greep 7Yl
2 o Transparante blauwe kunststof greep . brede kopplaat . originele Toplife
Jfﬁfm(ﬁmﬂ ¢ kwaliteit met geoptimeerde geometrie en duidelijk hogere standtijd -

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

@ Snijhoek 140° - liniaalafstand 2,5 mm - Brede kopplaat

Art.-nr. Omschrijving

B0 5001.0 Kunststof greep

NBohle =«

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Glas snijden

en breken



I3 [Reserve-snijkop Silberschnitt® 5000

Slberschnitt Voor alle Silberschnitt® olieglassnijders en Speed Cutters

@ Snijhoek 140° - liniaalafstand 2,5 mm

Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek - Kopplaat

B0 5010.0 Reserve-snijkop - 140° - breed

u| Olieglassnijders Silberschnitt® 4000 Active Plus

Silberschnitt Voor het snijden van glas met coating -, Active”- verhindert het blokkeren van het snijwieltje door loskomende
deeltjes van de coating
€ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Brede kopplaat
Art.-nr.
B0 4000.0EA | Olieglassnijders

|Sma||e snijkop Silberschnitt® Active Plus

) Voor het snijden van glas met coating -, Active”- verhindert het blokkeren van het snijwieltje door loskomende
ilperschnitt deeltjes van de coating

@ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm

Art.-nr.

B0 5010.3 Silberschnitt® snijkop Active plus

u | Olieglassnijders Silberschnitt® 4000

Lhersehnitt Ergonomisch gevormde messinggreep
€ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Kopplaat draaibaar 30° - Smalle kopplaat
Art.-nr. Omschrijving - Kopplaat
B0 4000.1 Olieglassnijders
B0 4010.1 Reserve snijkop, smal - 138°

| Olieglassnijders Silberschnitt® 4000

Slberschnitt Transparant blauwe greep

€ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Kopplaat draaibaar 30° - Smalle kopplaat

Art.-nr. Omschrijving - Kopplaat
B0 4001.1 Olieglassnijders
B0 4010.1 Reserve snijkop, smal - 138°

I3 [ Snijkop Silberschnitt®

Selbersetwitt Voor alle Silberschnitt® olieglassnijders en Speed Cutters

€ Snijhoek 138°

Art.-nr. Omschrijving - Kopplaat

B0 4010.1 Reserve snijkop, smal - 138°

14 “Bol'lle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



Betrouwbare Silberschnitt® olieglassnijders

De sinds jaren bewezen Silberschnitt® olie glassnijders, zowel die in de traditionele vorm als ook die met de steunmanchet van rubber, zijn nu ook
uitgevoerd met de nieuwe 4000 snijkop. Een aanzienlijke vooruitgang van kwaliteit en levensduur!

I3 [ Olieglassnijders Silberschnitt® voor glas in lood |

Met verwisselbare kopplaat - hoogwaardig hardmetalen snijwieltje - Kunststof heft met transparant reservoir -
messing greep - traditionele vorm- Het grotere snijwieltje dient als voeringshulp bij het snijden van sjablonen

Glas snijden
en breken

.a&ém-.-ﬁm?(
@ Snijhoek 127° - liniaalafstand 2,5 mm
Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek

B0 4415 Smalle kopplaat - 127°

B0 4010.5 Smalle kopplaat

u| Olieglassnijders Silberschnitt®

Met verwisselbare, brede kopplaat - hoogwaardig hardmetalen snijwieltje - Kunststof heft met transparant reservoir -
messing greep - traditionele vorm

.a&ém-.-ﬁm?(

@ Snijhoek 140° - liniaalafstand 2,5 mm

Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek - Kopplaat
B0 441.0 Beweeglijke snijkop 30°
B0 441.2 Vaste snijkop

B0 5010.0 Reserve-snijkop - 140° - breed

u | Olieglassnijders Silberschnitt®

Met verwisselbare snijkop - hardmetalen snijwieltje - messing uitvoering met rubberen manchet - optie: BO 2045.0
dwarsgreep

.a&ém-.-ﬁm?(

€ Snijhoek 138/140° - liniaalafstand 2,5 mm - Kopplaat draaibaar 30°

Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek - Kopplaat
B0 448.8 Brede kopplaat - 140°
B0 447.8 Smalle kopplaat - 138°

B0 5010.0 Reserve-snijkop - 140° - breed

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bol'lle 15



u| Bohle Speed Cutter

Art.-nr.

B0 4580.0
B0 4580.1
B0 4580.2
B0 4580.5
B0 4580.6
B0 4580.7
B0 4580.145

B0 4580.155

Snijbreedte - Omschrijving - Snijhoek

110 - 600 mm

110 - 1200 mm

110 - 1800 mm
Reservesnijkop, compleet
Reserverol
Reserve-snijkop 138°
Reserve-snijkop 145°

Reserve-snijkop 155°

Voor het snel en makkelijk snijden van grote series glasplaten. Met
geintegreerde snijvloeistoftoevoer - incl. snijkop met Toplife snijwieltje

@ Snijhoek 138°

u | Olieglassnijders Toyo

16

Art.-nr.

B0 6021294
B0 6021295
B0 6021201
B0 6021204
B0 6021203
B0 6021296

NBohle

met tapwiel

€ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - HM-Schneidradchen

Model - Snijkop - Greep
TC17VVB - breed - messing
TC17VVP - breed - kunststof
TC10B - smal - messing

TC 1P - smal - kunststof
Reserve snijkop, smal

Reserve snijkop, breed

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



Snijwieltjes van hardmetaal zijn de beste garantie voor de combinatie van uitstekende snijprestatie plus lange levensduur. De lange ervaring van
Bohle in de productie van deze wieltjes voert tot de hoogste kwaliteit op ieder viak.

Glas snijden
en breken

u | Speciaalglassnijder Silberschnitt® 2000
Toplife-snijwieltje - kunststof greep - kan voor het breken onder de snede

Jilberschnitt ; . . .
gelegd worden - lichte kopplaat van speciale metaallegering - lichte loop

€ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Glasdikte 2 - 6 mm

Art.-nr. Kunststof greep

B0 2004.0 blauw
B0 2004.01 oranje

u| HM-glassnijder Silberschnitt®

Houten heft - verwisselbaar, gehard rozet - uitgelezen hardmetaalsoorten garanderen een hoge slijtvastheid -
bijzonder geschikt voor dikke en harde glassoorten

ziﬁ(n'rﬁm?f

€ Snijhoek 135° - liniaalafstand 2,5 mm - Hardmetalen snijwieltjes 5 mm g

Art.-nr. Omschrijving

B0 400.0 HM-glassnijder

u | HM-glassnijder Silberschnitt®

HM-snijwieltje voor dun of hard glas

Zl;'ﬁln'rﬁm?f

@ Snijhoek 120°

Art.-nr. Omschrijving

B0 400.1 HM-glassnijder

NBohle 17
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u| HM- glas- en tegelsnijder Silberschnitt®

Ergonomisch kunststof heft speciaal voor het snijden van tegels met hoge krachtoverbrenging . uitwisselbaar gehard
rozet met een hm-wieltje g 5 mm

.a&ém-.-ﬁm?(

@ Snijhoek 135° - liniaalafstand 2,5 mm

Art.-nr. Omschrijving

B0 410.0 HM- glas- en tegelsnijder

| Hardmetalen wieltje Silberschnitt® Basic
Voor glassnijder BO 400.0, Bo 410.0 en BO 400.1

@ Slijping Basic - Diameter 5 mm - Dikte 1 mm - Boring 1,3 mm

Art.-nr. Hoek - Slijping - Verpakking
B0 02B120 120° - Basic - 10 stuks

B0 02B135 135° - Basic - 10 stuks

B0 02B120H | 120° - 100 stuks - BO 400.1

B0 02B135H  135°- 100 stuks - BO 400.0 / 410.0

u| Reserverozet Silberschnitt®
Siberschnitt Voor glassnijder BO 400.0, Bo 410.0 en BO 400.1

@ Hardmetalen snijwieltjes met 5 mm g

Art.-nr. Snijhoek - Verpakking
B0 401.120 120° - 10 stuks

B0 401.135 135° - 10 stuks

u | Standaard voor glassnijders

Aluminium uitvoering voor veilige opslag

Art.-nr.

B0 671.1 Standaard voor glassnijders

u| HM-glassnijder Diamantor®

DIAMANTOR

€ Snijhoek 135° - liniaalafstand 2,5 mm

Art.-nr.
B0 260.0 HM-glassnijder
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I3 [ Dikglassnijder Silberschnitt® 2000 |

Hiberspnit Hoge snijdruk . kogelgelagerd, slepend gevoerde snijwielhouder . snijwieltje in Toplife kwaliteit . met ronde snijkop
en draaibare greep

€ Snijhoek 158° - liniaalafstand 6 mm - Glasdikte tot 19 mm

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte - Snijhoek
B0 2003.0 Dikglassnijder

B0 2449.7 12 - 19 mm - Snijwielhouder 158°

u| Glasbuizensnijder

Vernikkeld - voor glazen buizen van 4-30 mm doorsnede

€ Snijhoek 90°

Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek
B0 5000117 Glasbuizensnijder

B0 5000118 Reservewieltje 90°

Snijwieltjes van gehard staal behoorden tot de eerste artikelen, die Josef Bohle in 1923 produceerde. De bekendste glassnijder ter wereld, de
legendarische 100.0, is daarmee uitgerust. Glassnijders met wieltjes van staal zijn beproefd omwille van hun prijs en doelmatigheid.

I3 [ Glassnijders Silberschnitt®

6 snijwieltjes van gelegeerd staal met een gepatenteerde speciale harding
garanderen optimale snijkwaliteit en een lange levensduur. Rozetten en
kopplaten zijn vernikkeld. Een in olie gedrenkte viltring zorgt voor smering
van de wieltjes en assen. Het heft is uitgevoerd in

milieuvriendelijk hout. Er worden uitsluitend ecologische houtsoorten
gebruikt. De Silberschnitt® glassnijders zijn bijzonder effectief, omdat de
wieltjes en rosetten zijn te vervangen. De glassnijders zijn geschikt voor
het algemene snijden van glas.

e,
D
¥

€ Snijhoek 130° - liniaalafstand 2,5 mm - Glasdikte 3 - 10 mm -
Verpakkingseenheid 12 stuks

Art.-nr.

B0 100.0

De echte!
Miljoenen keren bewezen
en wereldwijd bekend. De

meest verkochte glassnijder
ter wereld.
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Glas snijden
en breken



I3 [Reserverozet Silberschnitt®

Slberschnitt Vervangrozet voor Silberschnitt® glassnijder en voor rondsnijder BO 516.0

,_,_'_5'—/// € Snijhoek 130° - Verpakkingseenheid 12 stuks

Art.-nr. Omschrijving

B0 101.0 Silberschnitt® HM-rozet

| Reservewieltje Silberschnitt®

Sbersehuitt Roestvrij staal met speciale harding - voor Silberschnitt® glas- en rondsnijder

€ Snijhoek 130° - Verpakkingseenheid 10 dozijn in praktische verpakking

Art.-nr. Omschrijving
B0 102.0 Reservewieltje

I3 [Reservewieltje Silberschnitt®

Setbersetunitt Roestvrij staal met speciale harding - voor Silberschnitt® glas- en rondsnijder

€ Snijhoek 130° - Verpakkingseenheid 12 stuks
‘ Art.-nr. Omschrijving

B0 102.1 Reservewieltje

I3 [ Glassnijder Silberschnitt®

Zware uitvoering

€ Snijhoek 130°
Art.-nr. Omschrijving
B0 110.0 Glassnijder

I3 [ Glassnijder Diamantor®

CIAMANTOR Rond heft . Met één staalwieltje

@ Snijhoek 130° - liniaalafstand 1,5 mm - Verpakkingseenheid 12 stuks
Art.-nr. Omschrijving
y B0 200.1 Glassnijder
&
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De belangstelling voor het bewerken van dik glas wordt alsmaar groter, maar kan afhankelijk van de glaskwaliteit en de gestelde eisen nog wel
eens tot moeilijkheden leiden bij het verkrijgen van het gewenste resultaat. De oplossing: de innovatieve Bohle artikelen voor het bewerken van
dik glas. Modelsneden, breken, snijden, wat dan ook - hier vindt u alles wat u nodig heeft!

u| Dikglas-snijset in aluminium koffer

Deze koffer bevat al het gereedschap om ronde en rechte sneden te
maken. Bij een glasdikte van 25 mm raden wij snijwielhouder BO 2449.8
met 160° snijwieltje en snedeopener 710.1 aan. Olieglassnijder BO 2000.P
POWER en aluminium koffer inbegrepen.

© Glasdikte tot 25 mm - Diameter max. 120 cm

Art.-nr.

B0 2740.0

Deze set bevat de volgende artikelen:

B0 2000.P Olieglassnijders 1 stuk
B0 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 1 stuk
B0 702.0 Silberschnitt® glasbreektang 1 stuk
B0 710.0 Silberschnitt® snijslagopener voor dik glas 1 stuk
B0 521.0 Silberschnitt® dikglasrondsnijder 1 stuk
B0 5002800 Silberschnitt® dikglas-snijvloeistof 1fles
B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 1 stuk

u| O||eglassnljders Silberschnitt® 2000 POWER

Perfect glassnijden en breken door toevoer van snijvloeistof. Toplife snijwieltje - 2- ventiel-techniek voor optimale
toevoer van snijvloeistof - robuuste messinggreep - ronde snijkop met slepend geleid, verwisselbaar snijwieltje-

€ Snijhoek 158° - liniaalafstand 6 mm - Glasdikte tot 19 mm

Art.-nr. Omschrijving
B0 2000.P Silberschnitt® 2000.P Power olieglassnijder
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I3 [Reservesnijwielhouders

Silbersetuitt Voor Silberschnitt® 2000 olieglas- en rondsnijders

Art.-nr. Glasdikte - Snijhoek
B0 2449.7 12 - 19 mm - Snijwielhouder 158°

B0 2449.8 19 - 25 mm - Snijwielhouder 160°

| Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt®

Dwarsgreep ter bevestiging aan de Silberschnitt® glassnijders 2000.0/4000/5000/448.0 - betere ergonomie -
individueel op iedere handgrootte in te stellen - optimaal overbrengen van een hogere snijdruk

Art.-nr.

B0 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt®

u | Dikglassnijwagenset Silberschnitt® 2000

Hibershnt Met Bohle linealen (10 mm) te gebruiken. Samen met de Silberschnitt® olieglassnijder 2000.P POWER (inbegrepen)
wordt door het slepend geleide snijwieltje en de geintegreerde toevoer van snijvloeistof een uitstekend resultaat
bereikt. Bij een glasdikte van 25 mm raden wij snijwielhouder BO 2449.8 met 160° snijwieltje aan.

© Glasdikte tot 25 mm

Art.-nr. Omschrijving

B0 2720.0 Dikglassnijwagenset

Deze set bevat de volgende artikelen:

B0 2000.P Olieglassnijders 1 stuk
B0 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 1 stuk
B0 5002800 Silberschnitt® dikglas-snijvloeistof 1fles
B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 1 stuk

u| Dikglassnijder Silberschnitt® 2000

Hibersohnilr Hoge snijdruk . kogelgelagerd, slepend gevoerde snijwielhouder . snijwieltje in Toplife kwaliteit . met ronde snijkop
en draaibare greep

€ Snijhoek 158° - liniaalafstand 6 mm - Glasdikte tot 19 mm

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte - Snijhoek
B0 2003.0 Dikglassnijder
B0 2449.7 12 - 19 mm - Snijwielhouder 158°

u | Dikglasrondsnijder Silberschnitt® (s
Slbersetnitt Zware uitvoering - voor ovaalsneden. Hoge zekerheid door robuuste uitvoering - draaigreep boven de snijwielhouder

zorgt voor goede overdracht van de hoge snijdruk

€ Snijhoek 158° - Glasdikte 10 - 25 mm
Art.-nr. Diameter - Glasdikte - Snijhoek

B0 521.0 20-120cm
B0 521.1 20-180cm
B0 521.5 Schuiver van kunststof

B0 2449.7 12 - 19 mm - Snijwielhouder 158°
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u | Strokentang Silberschnitt®

Slberschnitt Zware uitvoering - geheel van metaal - kan exact op de glasdikte worden ingesteld - optimale krachtoverbrenging - Let

op: BO 702.5 ook voor het openen van de smalste stroken.

@ Snedelengte tot 6 m

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte

B0 702.0 Strokentang - tot 25 mm

SP B0734.1 Drukstuk 10 x 14 mm
B0 702.5 Drukbalken 80 x 12 mm

u | Snijslagopener voor dik glas Silberschnitt®

Slberschnitt Voor dik glas - zware uitvoering - geheel van metaal - werkt volgens het slagboutprincipe - verstelbare aanslagdikte -

voor een gecontroleerde breuk met correcte glaskanten, ook in probleem situaties

Art.-nr. Glasdikte
B0 710.0 10-20 mm
B0 710.1 15-25mm

u| Dikglas-snijvloeistof Silberschnitt®

Silberschnitt Optimale resultaten bij glasdiktes vanaf 12 mm - ook voor problematische glasversnijding tot 25 mm dikte -

wateroplosbaar, milieuvriendelijk - goede smeerwerking voor het wieltje

@ Glasdikte 12 - 25 mm - Viscositeit ca. 5 mPas
Art.-nr. Inhoud
"‘""_.'J B0 5002800 voor dikglassnijden 1 liter

B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml
B0 5002810 Spender fur Schneidflssigkeit 250 ml

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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Het snijden van cirkels stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de snede - zeker bij dik glas. Bohle heeft naast de traditionele rondsnijders een groot

aanbod aan rondsnijders voor divers gebruik.

u| Rondsnijder Silberschnitt® 2000

Aithersehndlt

Art.-nr.
B0 2511.0
B0 2514.0

B0 2516.0

Silberschnitt systeem 2000 rondsnijder . Met gebruik van olieglassnijder
2000.S, M of P . Uitstekende snijkwaliteit door nalopend Toplife snijwieltje
en geintegreerde toevoer van snijvloeistof . Levering zonder oliesnijder +
dwarsgreep (apart bestellen)

Diameter
60 cm
120 cm

200 cm

u | Rondsnijder Silberschnitt® met kogelgelagerde snijkop

ziﬁ(n'rﬁm?f

Art.-nr.

B0 511.5
B0 511.51
B0 514.5
B0 514.51
B0 516.5
B0 516.51
B0 2449.2
B0 518.5
B0 519.5

24 NBohle

Slepend gevoerd hardmetalen wieltje in Toplife kwaliteit - Verbeterde
breukkwaliteit ook bij kleinere radiussen - Hoge standtijd - Weinig snijdruk

€ Snijhoek 135° - Diameter min. 72 mm

Diameter - Glasdikte - Snijhoek - Omschrijving - Versie
60 cm

24"

120 cm

48"

200 cm

80"

2 -4 mm - Snijwielhouder 135°

Reservesnijwielhouders - metaal

Reserverubber

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.




u| Rondsnijder Silberschnitt® met 6 wieltjes |

Wieltjes en rozetten eenvoudig uitwisselbaar

./ﬁﬁﬂ:\rﬁm}?

€ Snijhoek 130° - Diameter min. 72 mm

Glas snijden
en breken

Art.-nr. Diameter - Omschrijving

B0 511.0 60 cm

B0 511.1 24"

B0 514.0 120 cm

B0 514.1 48"

B0 516.0 200 cm

B0 516.1 80"

B0 518.0 snijwielhouder voor rondsnijder
B0 101.0 Silberschnitt® HM-rozet

B0 519.5 Reserverubber

u | Segmentboogsnijder Silberschnitt® 2000

Albersthnilt Dit gereedschap bespaart het maken van de vele sjablonen - het snijbereik kan in iedere positie worden vastgezet -
olieglassnijder Silberschnitt® 2000.S STANDAARD snijhoek inbegrepen, uitvoering met dwarsgreep

? € Radius 16 - 300 cm - Snijhoek 145° - Glasdikte tot 6 mm

‘ /(g Art.-nr. Omschrijving

B0 2522.0 Segmentboogsnijder

u | Serierondsnijder Silberschnitt®

Speciaal ontwikkeld voor het in serie snijden van kleine ronde platen van 10 - 185 mm g - slepend geleid snijwieltje
-verschillende snijhoeken voor verschillende glasdiktes verkrijgbaar - verlengingsplaten van hardpapier alleen op
aanvraag verkrijgbaar

@ Tip: Om snel te werken, gebruik glasknabbeltang BO 701.5

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte - Snijhoek
B0 534.0 Rondsnijder

B0 2449.6 6- 12 mm - Snijwielhouder 155°

u| Rondsnijapp. Silberschnitt®

Geschikt voor het op maat snijden van even grote, ronde glaselementen - 6 stalen wieltjes op rozet - gemakkelijke
montage op een basisplaat (niet inbegrepen )

./ﬁﬁ{h‘rﬁm}"f

@ Snijhoek 130°

Art.-nr. Diameter - Omschrijving

B0 530.0 30cm

B0 532.0 60 cm

B0 518.1 Reservesnijwielkop Silberschnitt®
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u| Rondsnijapp. Silberschnitt®

Kogelgelagerd - voor kleine cirkelsneden tot 9 cm @ - voor glasdiktes tot 6 mm - verwisselbare stalen houder met
Silberschnitt® hardmetalen micro-wieltjes voor kleine radiussen

@ Glasdikte tot 6 mm - Snijhoek 140°

B0 533.0 Rondsnijder
B0 415.0 snijwielhouder, snijhoek 140°
B0 518.2 Reservesnijwielkop - Met wieltje

Ovaalsnijders

u | Rond- en ovaalsnijder Silberschnitt® 2000

NN Van 22 tot 122 cm - verschillende snijwielhouders, glasdikte tot

SUUU 25 mm - minimale doorsnede verschil is 6 cm - olieglassnijder 2000.S
STANDAARD, dwarsgreep, Jobo glasbreekstaaf BO 705.0, snijvloeistof,
2 viltstiften met adapters in handige alu-koffer

B0 2550.0 22-122cm

B0 2550.1 9-48"

B0 2551.0 verlengingsset 182 cm

B0 2551.1 verlengingsset 70"
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Het snijden van een patroon wordt veel eenvoudiger door het gebruik van de Bohle-sjablonen die in combinatie met het Silberschnitt® systeem

2000 gemaakt zijn. Ze bieden gemakkelijke oplossingen voor de moeilijkste sneden!

u| Gereedschapsset voor hoekuitsparingen

Aanzienlijke vereenvoudiging van het werk, bijv. bij het modelsnijden
ter voorbereiding van het harden. Moeizaam boren en zagen vervalt.

koffer omvat alle nodige gereedschappen. -

© Radius 7 mm - Glasdikte 3 - 15 mm

Art.-nr.
B0 578.0

Deze set bevat de volgende artikelen:

B0 078 Sjabloon voor hoekuitsparingen

B0 027 Silberschnitt® Snijvloeistof

B0 2000.M Olieglassnijders

B0 2449.4 Vervangsnijkop voor olieglassnijder Silberschnitt® 2000, 145°
B0 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt®

B0 704.0 Silberschnitt® glasbreektang

Hoekuitsparingen in vlakglas worden gemakkelijk met de hand gesneden. De

1 stuk
1fles
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

u| Gereedschapsset voor randuitsparingen

De combinatie van een verstelbaar sjabloon, Silberschnitt® 2000

bewerking ter voorbereiding van het harden. Met koffer -

© Radius 7 mm - Glasdikte tot 10 mm

Art.-nr.
B0 578.2

Deze set bevat de volgende artikelen:

B0 078.2 Sjabloon voor randuitsparingen

BO 027 Silberschnitt® Snijvloeistof

B0 2000.M Olieglassnijders

B0 2449.4 Vervangsnijkop voor olieglassnijder Silberschnitt® 2000, 145°
B0 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt®

B0 706.0 Apparaat t.b.v. het openen van Silberschnitt®

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

olieglassnijder met een 360° draaibaar wieltje en de unieke Bohle snede-
opener, maken het mogelijk om randuitsparingen te maken. Ideaal voor de

1 stuk
1fles
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
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u | Sjabloon voor hoekuitsparingen en driehoekige randuitsparingen

Van kunststof - met 2 zuignappen voor een correcte bevestiging -aanslagen
voor hoek- of randuitsparingen instelbaar - traploos verstelbaar -
hoekuitsnijding 45 tot 350 mm - randuitsparing 45 tot 350 mm

© Hoekradius 7 mm
Art.-nr.

B0 078.1

u | Sjabloon voor hoekuitsparingen

Van kunststof. met 2 zuignappen voor een correcte bevestiging. Traploos verstelbaar van 45 tot 175 mm
@ Hoekradius 7 mm

Art.-nr.

B0 078 Sjabloon voor hoekuitsparingen

| Sjabloon voor randuitsparingen

Van hoogwaardig kunststof - met 2 zuignappen voor een correcte bevestiging - traploos verstelbaar van min. 40 X 10
mm tot max 240 X 100 mm
€ Hoekradius 7 mm

Art.-nr.

B0 078.2 Sjabloon voor randuitsparingen

Met 2 zuignappen voor een correcte bevestiging - glassnijder 2000.M, 2000.P of 2000.S -

© liniaalafstand 6 mm - Radius 10 - 70 mm

Art.-nr.

B0 078.5 Radius-sjabloon

D|Sjabloon voor ronde hoeken

Kunststof - voor gebruik van alle normale glassnijders met 2,5 mm lineaalafstand

© Radius 10- 70 mm

k2 Art.-nr.

&g 3 B0 5000110 Sjabloon voor ronde hoeken

&Kﬂ”l'ﬁ' %
(S
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u| Flexibel modelsjabloon

Voor modelsneden op glas - ideaal voor het overbrengen van afmetingen bij het herstellen van vensters en deuren

voor binnen en buiten. - sjabloon bestaat uit een flexibele metaalband - wordt gefixeerd met zuiger BO 670.5 (apart
ﬁ bestellen, aanbeveling: 3 st.)

© Materiaal: uit een flexibele metaalband

Art.-nr. Lengte - Breedte
B0 5140509 90 cm - 40 mm

B0 5140518 180 cm - 40 mm

Voor modelsjabloon BO 51 405 09 / BO 51 405 18 - voor het fixeren op het glasoppervlak

Art.-nr. Omschrijving
B0 670.5 Zuiger
4 B0 519.5 Reserverubber

u | Segmentboogsnijder Silberschnitt® 2000

Aibersehnitr Dit gereedschap bespaart het maken van de vele sjablonen - het snijbereik kan in iedere positie worden vastgezet -
olieglassnijder Silberschnitt® 2000.S STANDAARD snijhoek inbegrepen, uitvoering met dwarsgreep

? € Radius 16 - 300 cm - Snijhoek 145° - Glasdikte tot 6 mm

‘ /(; Art.-nr. Omschrijving

B0 2522.0 Segmentboogsnijder

u | Hoekmeter

Kunststof - voor het uitzetten van hoeken van 20 - 160° - stabiliseringselement

@ Snijlengte 95 cm - Schaalindeling 0 - 180°

Art.-nr.
B0 075 Hoekmeter

u | Sjabloon voor hoeksnijwerk

Instelbare hoek - schaalindeling aan de buitenvlakken - hoek uit één stuk

€ Beenlengte tot 300 mm

Art.-nr.
B0 560.0 Sjabloon voor hoeksnijwerk

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bol'lle
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I3 [Hoekrondsnijder

Instelbare hoek - schaalindeling aan de buitenvlakken - hoek uit één stuk - daarnaast schaalindeling op de lineaal -
middelpunt van de cirkelboog op hoekhalvering instelbaar

€ Beenlengte tot 300 mm - Radius 35 - 200 mm - Snijhoek 130°

B0 561.0 Hoekrondsnijder

B0 101.0 Silberschnitt® HM-rozet

Snijhaken en linealen

Glassnijhaak

De glassnijhaken van Bohle worden gemaakt van een bijzonder weerstandshestendig kunststof en voldoen aan de strenge DIN-richtlijnen. Voor
levering wordt elke hoek herhaald gecontroleerd op eventuele afwijkingen boven de tolerantiegrens. Afzonderlijke tolerantiegrenzen worden op
individuele wens vervaardigd.

u | Glassnijhaak Bohle zonder versterking

Deze haken van de beste materiaalkwaliteit beschikken over twee neuzen van blauw kunststof, waardoor een vrij
zicht op de aangelegde glaskant gegarandeerd is. Het lichtgrijze materiaal biedt een goed contrast met het zwarte
vilt op de snijtafel.

B0 029.5 30cm - 17 cm - zwart
B0 029.00 30cm - 17 cm - zwart - zonder neuzen
B0 030.5 50¢m - 27 cm - grijs
B0 031.5 60 cm - 27 cm - grijs
Kenmerken:
. B0 032.5 80 cm - 37 cm - grijs
Alle Bohle snijhaken o

zijn uitgevoerd volgens B0 033.5 105 ¢m - 37 cm - grijs
DIN 7168 en IS0 286/ B0 0345 135.cm - 47 em - grijs

VVSM58400 voorgeschreven -
toleranties. B0 035.5 150 cm - 47 cm - grijs
B0 036.5 175¢m - 47 cm - grijs
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u| Glassnijhaak Bohle met versterking zwart |

Deze haken worden van hoogwaardig basismateriaal uit één stuk vervaardigd. Het geintegreerde verbindingselement
zorgt voor een bijzonder grote maathoudendheid.

Art.-nr.
B0 031.1
B0 032.1
B0 033.1
BO 034.1
BO 035.1
Kenmerken:
Alle Bohle snijhaken B0 036.1
zijn uitgevoerd volgens B0 037.1
DIN 7168 en ISO 286/
B0 038.1
VSM58400 voorgeschreven
toleranties.

Lengte - Breedte - Omschrijving
60 cm - 30 cm

80cm-34cm

105cm - 40 cm

135¢cm - 45¢cm

150 cm - 45¢cm

175¢cm - 50 cm

205 cm - 60 cm - Expediteurszending

250 cm - 70 cm - Expediteurszending

u| Bohle Snijramen

Praktisch hulpmiddel voor het snijden van een serie even grote ruiten.

Art.-nr.

B0 070.040
B0 070.060
B0 070.080

B0 070.100

Lengte
40cm
60 cm
80cm

100 cm

3 [ -Hoek Bohle

Art.-nr.

B0 6022026

Traditioneel model voor het bewerken van glas - platte steunkant die het mogelijk maakt om tot de kant te kunnen
snijden - eenvoudig in gebruik

© Materiaal hard rubber

Lengte - Breedte
1320 mm - 350 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bol'lle 31
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Glassnijlinialen

De Bohle snijdlinealen worden geproduceerd in verschillende diktes (4, 5 en 10 mm), zowel met als zonder geintegreerde zuigers. Voor linealen
zonder zuiger adviseren we u gebruik te maken van lineaal-aanslag art. no.: BO 670.0. De linealen (10 mm) met geintegreerde zuigers zijn allemaal
geschikt om met de Silberschnitt® snijwagen art.- nr.: BO 2720.0 te gebruiken.

u|8nijlineaal Bohle met geintegreerde zuigers

Van hoogwaardig kunststof - lengte: 150 - 400 cm - 8 cm breedte - BO 051.xxx = 5 mm dik - BO 052.xxx = 10 mm dik,
geschikt voor Silberschnitt® snijwagen voor dik glas BO 2720.0

Art.-nr. Lengte - Breedte - aantal zuigers
B0 051.152 150cm-8cm-2
B0 051.202 200cm-8cm-2

B0 052.203 200cm-8cm-3

B0 051.253 250cm-8cm-3

B0 052.253 250cm-8cm-3

B0 052.304 300cm-8cm-4

Kenmerken:
Expediteursverzending va- B0052.355  350cm-8cm-5
naf een lengte van 2,5 mtr. B0 052.405 400cm-8cm -5

u | Reservezuigschijf

Voor lineaalzuignappen - compleet met tuimelaar, u-schijf en bout

Art.-nr.
B0 051.01 Reservezuigschijf

S

I3 [ Snijliniaal Bohle

Van hoogwaardig kunststof

© Lengte 80 - 350 cm
Art.-nr. Lengte - Breedte - Dikte
B0 042.0 80cm-55cm-4mm
B0 044.0 130cm-6,0cm -4 mm

B0 045.0 150 cm - 8,0 cm - 5 mm
B0 046.0 200cm-8,0cm-5mm
B0 046.1 200cm-7,0cm- 10 mm
B0 047.0 250cm-8,0cm-5mm
B0 047.1 250cm-7,0cm- 10 mm
B0 048.0 300cm-7,0cm- 10 mm
B0 049.0 350cm-7,0cm- 10 mm
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D|Liniaalaanslag Silberschnitt® LOBCC

Door de aanslaghoek kan de zuiger op de liniaal bevestigd worden en is daarmee een praktisch hulpmiddel bij het
uitvoeren van een lange snede. Deze zuiger wordt in het hijzonder gebruikt om producten te fixeren en bevestigen.
Optioneel is deze zuiger uitgerust met een in hoogte verstelbare aanslag. (B0 670.1)

€ Zuigschijf o 55 mm - Aantal zuigschijven 1 - geschikt voor Glas - geschikt voor kunststof - geschikt voor metaal -
geschikt voor gecoat hout - geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving - Versie

B0 670.0 liniaalaanslag - standaard
B0 670.1 liniaalaanslag - verstelbaar
B0 519.5 Reserverubber

I3 [Excenteraanslag Verifix® |
VERIFIX

Excentrische, vlakke kunststof schijf- geintegreerde vaculimzuiger - geschikt
voor het plaatsen van de bodem of schappen van een vitrine - paarsgewijs ook
goed te gebruiken als exact af te stellen liniaalaanslag

& mm
|

© Hoogte 20 mm - Verstelbereik 6 mm

=

Art.-nr. Binnen - buitenkant - Omschrijving
B0 637.1 55mma-70 mm g
B0 637.5 Reserverubber

u | Viltdoek voor snijtafels

€ Breedte 200 cm - Dikte 4 mm - Gewicht 800 g/m? - Kleur zwart
Art.-nr. Omschrijving
B0 2300005 Viltdoek voor snijtafels

|L|Jmspray 77

Speciaal voor het lijmen van viltdoeken op glassnijtafels - lijmt onmiddellijk, slaat niet door - is warmte- en

verouderingsbestendig - bevat geen fluorchloorwaterkoolstof - is vrij van toxische stoffen - één spuitbus is voldoende
voor ca. 5m?

Art.-nr. Inhoud

B0 3202070 500 ml

Kenmerken:
Meer producten voor
inraming vindt u op onze
website www.bohle.nl
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Snijvloeistof

I3 [ Snijvioeistof voor machinaal Silberschnitt® |
Sdberselmitt

Voor het algemene handmatige snijden bij glasdikten tot 12 mm - door geringe oppervlaktenspanning dringt de
heldere vloeistof snel en goed in het snijvlak - voorkomt wegspringende glassplinters

BO 027 50ml - Fles

B0 026 1 liter - voor manueel snijden

B0 5002805 30 liter - verdampend

B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml

Kenmerken:

In het bijzonder bij de
verwerking van dik glas is
het van belang voldoende
snijvloeistof te gebruiken

u| Dikglas-snijvloeistof Silberschnitt®

Sipersetnitt Optimale resultaten bij glasdiktes vanaf 12 mm - ook voor problematische glasversnijding tot 25 mm dikte -
— wateroplosbaar, milieuvriendelijk - goede smeerwerking voor het wieltje

€ Glasdikte 12 - 25 mm - Viscositeit ca. 5 mPas

B0 5002800 Voor dikglassnijden 1 liter

B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml
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| Glasbreken

Het breken of openen van sneden doet men het best met een glasbreektang die normaal gezien aan het einde van de snede wordt aangezet.
Afhankelijk van de glasdikte of complexiteit van de vorm heeft Bohle een aanbod van verschillende instrumenten. Het gereedschap is ook voor
modelsneden geschikt en men bereikt uitstekende resultaten.

u | Strokentang Silberschnitt®

Selbersetwitt Zware uitvoering - geheel van metaal - - kan exact op de glasdikte worden ingesteld - optimale krachtoverbrenging -
Let op: BO 702.5 ook voor het openen van de smalste stroken.

€ Snedelengte tot 6 m

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte
B0 702.0 Strokentang - tot 25 mm

SP B0734.1 Drukstuk 10 x 14 mm

B0 702.5 Drukbalken 80 x 12 mm -

u | Strokentang Silberschnitt®

Geheel van metaal - met stelschroef voor de individuele instelling op de betreffende glasdikte - optimale
krachtoverbrenging - ook ideaal voor het openen van rechte en hoeksneden. - Let op: BO 704.5 voor het openen van de

smalste stroken

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte
B0 704.0 Strokentang - 6 - 15 mm

SP B0734.1 Drukstuk 10 x 14 mm

B0 704.5 Drukbalken 60 x 12 mm

u | Snede-opener Silberschnitt®

Voor moeilijke sneden -ideaal voor het vervaardigen van hoek- en randuitsparingen evenals vele andere modelsneden
- met draaibare drukring voor een optimale aanpassing aan alle sneden - maximale afstand naar glaskant van 100 mm

© Glasdikte 6-10 mm

Art.-nr. Glasdikte
B0 706.0 6-10mm
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I3 [Strokentang

B0 5009636 Strokentang

B0 5009637 Reserve drukstuk - set van 3 stuks

: € Glasdikte 3 - 8 mm - Lengte 230 mm

3 [ Strokentang

Met stelschroef - gecentreerde streepmarkering op de bovenbek - bijzonder geschikt voor het breken van smalle
stroken
€ Glasdikte 3 - 5mm - Lengte 200 mm - Bekbreedte 24 mm

B0 5008800 Strokentang

Glasbreektangen

u | Radius glasbreektang

Ideaal voor het snel en probleemloos afronden van glashoeken véér het polijsten - precieze breuk en duurzaam door
de diamantgeslepen bekken
© Kleur zwart

B0 5008233 10 mm

B0 5008234 20 mm

B0 5008235 30 mm

I3 [Glasbreektang Made in Germany w|

/ Zwart gelakt - kop geslepen - Made in Germany

36 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.
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u| Glasbreektang Made in Germany

g

Zwart gelakt - kop geslepen - Made in Germany

€ Lengte 180 mm - Bekbreedte 24 mm - Kleur zwart

Art.-nr.
B0 5008118 Glasbreektang

| Glasbreektang Made in Germany

g

Blauw gelakt - kop geslepen - Made in Germany

@ Kleur blauw - Lengte 200 mm - Bekbreedte 20 mm

Art.-nr.
B0 5008120 Glasbreektang

u | Glasbreektang Made in Germany

Aq

€ Lengte 200 mm - Bekbreedte 20 mm - Kleur blauw

Art.-nr.
B0 5008220 Glasbreektang

\

Met gebogen bek - grepen blauw gelakt - Made in Germany

u | Glasbreektang Made in Germany

A¢

€ Lengte 180 mm - Bekbreedte 14 mm

Art.-nr.
B0 5008218 Glasbreektang

Met gebogen bek - zwart gelakt - kop geslepen - Made in Germany

u| Glasbreektang

Zware uitvoering - met bijzonder lange handvaten - handgesmeed

@ Lengte 380 mm - Glasdikte tot 20 mm

Art.-nr.
B0 5009638 Glasbreektang

\

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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Kenmerken:

Meer tangen vindt u vanaf pagina 43.
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| Produkten voor de glaskunst

Glas snijden
en breken

u | Speciaalglassnijder Silberschnitt® 2000

Jilbersehilt

Toplife-snijwieltje - kunststof greep - kan voor het breken onder de snede
gelegd worden - lichte kopplaat van speciale metaallegering - lichte loop

€ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Glasdikte 2 - 6 mm

Art.-nr. Kunststof greep

B0 2004.0 blauw

B0 2004.01 oranje

u | Speciaalglassnijder Silberschnitt® 2000

Voor het rationeel snijden van grote aantallen met gelijke breedte - instelbare strokenbreedte - voor rechts- en

Hibersehmilt

linkshandigen.

€ Strokenbreedte max. 2 cm - Snijhoek 138°

Art.-nr. Aanslag
B0 2005.0R rechts
B0 2005.0L links

NBohle 39
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u| Olieglassnijders Silberschnitt® voor glas in lood

Sbershuitt Met verwisselbare kopplaat - hoogwaardig hardmetalen snijwieltje - Kunststof heft met transparant reservoir -
messing greep - traditionele vorm- Het grotere snijwieltje dient als voeringshulp bij het snijden van sjablonen
= @ Snijhoek 127° - liniaalafstand 2,5 mm
o
Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek
B0 4415 Smalle kopplaat - 127°

B0 4010.5 Smalle kopplaat

u| Hardmetaal olieglassnijder Silberschnitt® Easy grip

.J&b{?:\'{ﬁﬂ-‘?f

Blauwe kunststof greep - met transparente tank ter controle van het vloeistofpeil - greeplengte instelbaar

@ Snijhoek 138° - Smalle kopplaat

Art.-nr. Omschrijving - Kopplaat
B0 444.0 Easy grip
B0 4010.1 Reserve snijkop, smal - 138°

u| Hardmetaal glassnijder Silberschnitt® Easy grip

.J&b{?:\'{ﬁﬂ-‘?f

Grijze kunststof greep - lengte individueel op de handgrootte in te stellen - HM-snijwieltje- voor Opalescent- en
hardere glassoorten -

€ Snijhoek 120°

Art.-nr. Kleur - Omschrijving - Snijhoek

B0 424.0 grijs

B0 428.0 groen - geintegreerde glijschoen voor het snijden langs de lineaal
B0 427.2 Reserve-snijkop - 120°

B0 427.3 Reserve-snijkop - 135°

u| Glassnijder Silberschnitt® Easy grip

Jﬁ.ﬁﬂ:\?ﬁmﬂ

Rode kunststof greep - met snijwieltje van speciaal staal- geintegreerde glijschoen voor het snijden langs de lineaal -
voorverpakt

@ Snijhoek 120°

Art.-nr. Omschrijving

B0 128.01 Easy grip

B0 128.1 Reserve-snijkop
B0 128.1 Reserve-snijkop

u| Olieglassnijders Silberschnitt®

.J&b{?:\'{ﬁﬂ-‘?f

Olieglassnijder met hoogwaardig hardmetalen wieltje - messinguitvoering met rubberen manchet

@ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Smalle kopplaat - Kopplaat draaibaar 30°

Art.-nr. Omschrijving - Snijhoek

B0 447.8 Smalle kopplaat - 138°

40 NBohle
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I3 [ Glassnijder Diamantor® |

Rond heft . Met één staalwieltje

DIAMANTOR
€ Snijhoek 130° - liniaalafstand 1,5 mm - Verpakkingseenheid 12 stuks
Art.-nr. Omschrijving
B0 200.1 Glassnijder
P
- ~
\‘\..

| Olieglassnijders Silberschnitt® 4000

Ergonomisch gevormde messinggreep

.Jgi;ﬁ{n'rﬁm?f

@ Snijhoek 138° - liniaalafstand 2,5 mm - Kopplaat draaibaar 30° - Smalle kopplaat

Art.-nr. Omschrijving - Kopplaat
B0 4000.1 Olieglassnijders
B0 4010.1 Reserve snijkop, smal - 138°

I3 [ Olieglassnijders Toyo
Smalle kopplaat - Hardmetalen snijwieltjes
_ / © liniaalafstand 2,5 mm - Snijhoek 138°

Art.-nr. Model - Snijkop - Greep

B0 6021201 TC10B - smal - messing
B0 6021204 TC 1P - smal - kunststof

B0 6021203 Reserve snijkop, smal

u | Serierondsnijder Silberschnitt®

Speciaal ontwikkeld voor het in serie snijden van kleine ronde platen van 10 - 185 mm g - slepend geleid snijwieltje
- verschillende snijhoeken voor verschillende glasdiktes verkrijgbaar - verlengingsplaten van hardpapier alleen op

aanvraag verkrijghaar

€ Tip: Om snel te werken, gebruik glasknabbeltang BO 701.5

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte - Snijhoek

B0 534.0 Rondsnijder
B0 2449.6 6- 12 mm - Snijwielhouder 155°

NBohle M
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u | Silberschnitt® Oprolbare snijmat

Oprolbare, mobiele werkplek voor de glaskunstenaar of hobbyist - voordelen; werkondergrond - strokensnijder -
rondsnijder en trapezesnijder - inclusief geleiderail met strokensnijder en rondsnijder, rozet met 1 hardmetalen
snijwieltje 135° en uitvoerige gebruiksaanwijzing.

Art.-nr. Omschrijving
B0 536.0 Silberschnitt® Oprolbare snijmat

SP 3603.01 Reserve-snijkop

| Geo-Master Silberschnitt®

Voor het snijden van stroken, parallelogrammen, verstekken, ruiten, trapezen, zes- en achthoeken, voor decoratieve
wandlampen - stermotieven - broeikasjes enz.

Art.-nr.
B0 536.1 Geo-Master

u | Strokentang en drukbalken

Voor Silberschnitt glasbreektangen, ook het openen van de smalste strook wordt met deze doorlopende drukbalk
mogelijk.

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte
B0 702.0 Strokentang - tot 25 mm
B0 702.5 Drukbalken 80 x 12 mm -
B0 704.0 Strokentang - 6 - 15 mm
B0 704.5 Drukbalken 60 x 12 mm

I3 [J0BO Glasbreekstaaf Jobo®

Voor het openen van cirkels, ellipsen en bij het afbreken van stroken per hand of aan de tafel - glasdikte tot 6 mm -
gecontroleerde breuk zonder verwondingsrisico - lange zijden verschillend gewelfd - getallen geven de welving aan
de overzijde aan

€ Glasdikte tot 6 mm

Art.-nr.
B0 705.0 Glasbreekstaaf Jobo®

u | Joker Silberschnitt®

Verdeeld bij verbuiging druk en tegendruk gelijkmatig over het oppervlak, zorgt zo voor een gecontroleerde breuk,
zonder kans op verwondingen - belegd met rubber tegen verschuiving

€ Glasdikte tot 5 mm - Lengte 90 mm - Breedte 60 mm - Hoogte 3 mm

Art.-nr.
B0 707.0 Joker
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I3 [ Glasbreektang Ringstar |

Glasbreektang van hoogwaardig kunststof. Door het zichtvenster steeds een gegarandeerd optimaal zicht op de
snede.

Art.-nr.
TG H120 Ringstar

| Reserveset voor glasbreektang Ringstar

Art.-nr.

. @ TG H120A Reserveset voor glasbreektang Ringstar

u | Strokentang Silberschnitt®

Voor tiffany- en glaskunstwerk - draaibare en uitwisselbare drukbalken - precieze breuk bij binnenbochten en de
smalste glasstroken - drukbalk en drukschijf als reserve-onderdeel verkrijgbaar

© Glasdikte tot 5 mm

Art.-nr. Omschrijving
B0 700.0 Strokentang
SP 7002 Reserve-drukschijf

SP 7003.01 Reserve-drukbalk

Voor het verwijderen van kleine glasstukken beschikt Bohle over een groot assortiment van gruistangen, geschikt voor divers gebruik.

u| Glasgruistang Made in Germany

Bijzonder lange levensduur door hardmetalen bekje - kunststof overtrokken greep - kop geslepen - terugslagveer voor
automatisch openen van de bek - zeer geschikt voor glaskunstwerkstukken - klein drukvlak - weinig kracht nodig -

weinig breukgevaar - Made in Germany

@ Lengte 200 mm - Glasdikte tot 8 mm

Art.-nr.
B0 5008320 Glasgruistang

NBohle
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u| Glasgruistang Silberschnitt® Made in Germany Tl

Kunststof overtrokken greep - kop geslepen - zeer geschikt voor glaskunstwerkstukken - klein drukvlak - weinig kracht
nodig - weinig breukgevaar - Made in Germany

.a&ém-.-ﬁm?(

€ Lengte 160 mm - Bekbreedte 4 mm

Art.-nr.
B0 089 Glasgruistang

| Glasgruistang Knipex Made in Germany

Voor glaskunst - kunststof overtrokken greep. Kop geslepen - Made in Germany

€ Lengte 160 mm - Bekbreedte 9,5 mm

Art.-nr.
B0 5008300 Glasgruistang Knipex

u | Glasgruistang

Met veer

€ Bekbreedte 9,5 mm

Art.-nr.
TG 22210 Glasgruistang

Met veer

© Bekbreedte 4 mm

Art.-nr.
TG TR027 Glasgruistang

u| Glasknabbeltang Silberschnitt® met HM-snijwieltje

Silberschnitt Voor het uitknabbelen van modellen - de HM-wieltjes kunnen na het verslijten doorgedraaid worden.

Art.-nr. Omschrijving
B0 701.5 Glasknabbeltang
B0 703.1 Vervangsnijwiel

u | Glasknabbeltang

Met hardmetalen snijkanten - gelakt - grepen geplastificeerd - voor het eenvoudig afknabbelen van kleine glasstukjes
- ideaal voor de bewerking van kanten

Art.-nr.
B0 5009520 Glasknabbeltang
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3 [ Glasknabbeltang |

In een vorm gesmede stalen glasknabbeltang met geklonken scharnier voor mozaiekwerk - zwarte grepen - grepen
dubbel geplastificeerd.

Art.-nr. Omschrijving
B0 5008400 Glasknabbeltang

B0 5008401 Vervangsnijwiel

Dit begrip is door Bohle ontwikkeld: Zag-Zag staat voor simpel en snel, net als het snijden van papier. Een professioneel gereedschap geschikt voor
iedereen.

u | Glasknabbeltang Zag-Zag

.De rode” - het allround-gereedschap voor universele Tiffany- en mozaiekwerkstukken - met veerscharnier en
splinteropvangzak - voor breekkantcorrectie bij buitenradiussen - glas afsnijden wordt nu zo gemakkelijk als het
knippen van papier!

Art.-nr. Omschrijving
\-k/ B0 703.01 Glasknabbeltang

B0 703.1 Vervangsnijwiel

SP B0803 Reserve-bladveer

u | Glasknabbeltang Zag-Zag

LProfi” - een hoogwaardig stuk gereedschap - met splinteropvangzak - voor tiffany en glaskunstwerk - voor het
eenvoudige afknippen van kleine glasstukjes

Art.-nr. Omschrijving

B0 701.0 Glasknabbeltang Zag-Zag

B0 701.1 Vervangsnijwiel

B0 701.9 Splinterzakje glasknabbeltang

u| Glasknabbeltang Zag-Zag

,Junior” - het eenvoudige beginnersmodel - me veergewricht en opvangzakje - voor breukkantcorrectie voor
buitenradiussen - glas afsnijden wordt nu zo gemakkelijk als het knippen van papier!

Art.-nr. Omschrijving
B0 703.5 Glasknabbeltang Zag-Zag
SP B0856 Vervangsnijwiel

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bol'lle 45
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Dit eenvoudige en universeel inzethare gereedschap is voor veel gebruikers al onmisbaar geworden: De snelle en rationele bewerking van
glaskanten,in het bijzonder bij dik glas, leidt tot optisch aantrekkelijke en commercieel interessante resultaten.

u| Uitschulpgereedschap Silberschnitt® voor de bewerking van glaskanten

n Eigenschappen

Dient voor een snelle en
gelijkmatige vervaardiging van een
schelpdecor aan vlakglaskanten.
Uitschulpdiepte en - breedte
kunnen onafhankelijk van elkaar,
op de gewenste afmeting ingesteld
worden. Zo maakt u steeds weer
verschillende glaskanten voor
unieke objecten!

Art.-nr. Omschrijving - Glasdikte
B0 719.0 Uitschulpgereedschap - 3 - 25 mm
B0 719.1 Beitel, reserve
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Snijwieltjes
Hardmetalen snijwieltjes

Cutmaster® Gold
Silberschnitt® PCD - wieltje

Snijwielhouders

Snijwielhouder van kunststof
Snijwielhouder van metaal
Snijwielhouder-module
Asjes HM

Asjes PCD

Asjes PCD gecoat

Mesjes voor het snijden van folies
Mesjes voor het snijden van folies

Compleetoplossingen
Compleetoplossingen

Snijvloeistof voor machinaal snijden

Snijvloeistof voor machinaal snijden

Toebehoren

Toebehoren
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Industriéle snijtechniek

Al vroeg herkende Bohle de bijzondere
eigenschappen van hardmetaal. Een
veelvoudige standtijd ten opzichte van
standaard stalen wieltjes is een van
de grote voordelen van dit materiaal.
Daarbij onderscheiden hardmetaal-
snijwieltjes zich door hun constant

goede snijkwaliteit en de daaruit
voortkomende zuivere breukkanten bij
verschillende glasdiktes. Een zelfde
ontwikkeling voltrekt zich bij het
materiaal PCD (Polycristal Diamant).
Bohle investeert permanent in de
ontwikkeling en het onderzoek van de

snijtechniek. Nieuwe materialen
worden zowel in eigen laboratoria
als ook in externe gebruiksgebieden
getest.

Meer producten en informatie vindt u
op www.hohle.nl.



01 | Snijwieltjes

Hardmetalen snijwieltjes

Industriéle
snijtechniek

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 06

De standaardverpakking is 10 stuks - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling van het art.nr. met H
(bijv. BO 06B135H) - Andere hoeken zijn verkrijghaar onder art.nr. BO 06B000 met vermelding van de snijhoek in de
besteltekst . passende HM-assen BO 496.080 . passende HM-houders BO 432.6

€ Diameter 2,5 mm - Dikte 0,65 mm - Boring 0,80 mm

BO 06B135 135 ° - Basic - 10 stuks

BO 06B140 140 © - Basic - 10 stuks

BO 06B145 145 ° - Basic - 10 stuks

BO 06B150 150 © - Basic - 10 stuks

BO 06A000 Active - 10 stuks

BO 06B000 Basic - 10 stuks

B0 06C000 Contact Plus - 10 stuks

BO 06A000H Active - 100 stuks

BO 06B000H Basic - 100 stuks

BO 06C000H Contact Plus - 100 stuks

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 66

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling
van het art.nr. met H (bijv. 66A135H) -Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 66A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.080 . passende HM-houders BO 432.6

€ Diameter 3,00 mm - Dikte 0,65 mm - Boring 0,80 mm

B0 66A000 Active - 10 stuks

B0 66B000 Basic - 10 stuks

B0 66C000 Contact Plus - 10 stuks
BO 66A000H Active - 100 stuks

BO 66B000H Basic - 100 stuks

B0 66C000H Contact Plus - 100 stuks

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. NBohle 49



u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 05

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling

€ Diameter 3,00 mm - Dikte 1,00 mm - Boring 1,30 mm

Art.-nr.

BO 05A135
BO 05A140
BO 05A145
BO 05A150
BO 05B135
BO 05B140
BO 05B145
BO 05B150
BO 05A000
BO 05B000
BO 05C000
BO 05A000H
BO 05B000H
BO 05C000H

Hoek - Slijping - Verpakking

135 - Active - 10 stuks
140 ° - Active - 10 stuks
145 ° - Active - 10 stuks
150 ° - Active - 10 stuks
135 © - Basic - 10 stuks
140 ° - Basic - 10 stuks
145 © - Basic - 10 stuks
150 © - Basic - 10 stuks
Active - 10 stuks

Basic - 10 stuks
Contact Plus - 10 stuks
Active - 100 stuks
Basic - 100 stuks

Contact Plus - 100 stuks

van het art.nr. met H (bijv. 05A135H) - Andere hoeken zijn verkrijghaar onder art.nr. 05A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen Bo 496.130 . passende HM-houders BO 432.3

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 04

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling
van het art.nr. met H (bijv. 04A135H) - Andere hoeken zijn verkrijghaar onder art.nr. 04A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.130 . passende houder BO 432.3

€ Diameter 4,00 mm - Dikte 1,00 mm - Boring 1,30 mm

Art.-nr.

BO 04A135
BO 04A140
BO 04A145
BO 04B135
BO 04B140
BO 04B145
BO 04A000
BO 04B000
BO 04A000H
BO 04B00OH

50 NBohle

Hoek - Slijping - Verpakking

135° - Active - 10 stuks
140 ° - Active - 10 stuks
145 - Active - 10 stuks
135 ° - Basic - 10 stuks
140 © - Basic - 10 stuks
145 ° - Basic - 10 stuks
Active - 10 stuks

Basic - 10 stuks

Active - 100 stuks

Basic - 100 stuks

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 12

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling
van het art.nr. met H (bijv. 12A135H) - Andere hoeken zijn verkrijghaar onder art.nr. 12A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.139F . passende houder BO 432.0 - verdere snijhoeken vindt

uin onze Online-Shop

€ Diameter 4,10 mm - Dikte 1,08 mm - Boring 1,42 mm

Art.-nr.

BO 12A135
BO 12A140
BO 12A145
BO 12A150
BO 12A155
BO 12A158
B0 12B120
BO 12B127
B0 12B135
BO 12A000
BO 12B000
BO 12C000
BO 12A000H
BO 12B000H
BO 12C000H

Hoek - Slijping - Verpakking
135 - Active - 10 stuks
140 © - Active - 10 stuks
145 - Active - 10 stuks
150 ° - Active - 10 stuks
155 © - Active - 10 stuks
158 © - Active - 10 stuks
120 ° - Basic - 10 stuks
127 © - Basic - 10 stuks
135 © - Basic - 10 stuks
Active - 10 stuks

Basic - 10 stuks
Contact Plus - 10 stuks
Active - 100 stuks
Basic - 100 stuks

Contact Plus - 100 stuks

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 02

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling

van het art.nr. met H (bijv. 02A135H) - Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 02A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.130 . passende HM-houder BO 432.3 - verdere snijhoeken
vindt u in onze Online-Shop

Art.-nr.

BO 02A127
BO 02A135
BO 02A140
BO 02A145
BO 02B127
BO 02B135
BO 02B140
BO 02B145
BO 02A000
BO 02B000
BO 02C000
BO 02A000H
BO 02B000H
BO 02C000H

@ Diameter 5,00 mm - Dikte 1,00 mm - Boring 1,30 mm

Hoek - Slijping - Verpakking
127 © - Active - 10 stuks
135° - Active - 10 stuks
140 ° - Active - 10 stuks
145 © - Active - 10 stuks
127 ° - Basic - 10 stuks
135 © - Basic - 10 stuks
140 © - Basic - 10 stuks
145 ° - Basic - 10 stuks
Active - 10 stuks

Basic - 10 stuks
Contact Plus - 10 stuks
Active - 100 stuks
Basic - 100 stuks

Contact Plus - 100 stuks

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

NBohle
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u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 02 Met speciale toleranties voor Lisec snijtafels

Deze wieltjes zijn met een speciale tolerantie uitgevoerd (diktetolerantie +0,01). Aansluitend aan de vermelding van
de snijhoek wordt een L (Lisec) toegevoegd . passende HM-assen BO 496.439 . passende HM-houder BO 439.1/439.2

€ Diameter 5,00 mm - Dikte 1,00 mm - Boring 1,30 mm

Art.-nr. Hoek - Slijping - Verpakking

BO 02A135L 135 ° - Active - 10 stuks
BO 02A145L 145 ° - Active - 10 stuks
BO 02A150L 150 ° - Active - 10 stuks
BO 02A155L 155 ° - Active - 10 stuks
BO 02A160L 160 © - Active - 10 stuks
BO 02A165L 165 ° - Active - 10 stuks
BO 02B127L 127 © - Basic - 10 stuks
BO 02B135L 135 ° - Basic - 10 stuks
BO 02A000L Active - 10 stuks

BO 02B000OL Basic - 10 stuks

BO 02C000L Contact Plus - 10 stuks
BO 02A00LH Active - 100 stuks -

BO 02B0OLH Basic - 100 stuks -

BO 02C00LH Contact Plus - 100 stuks -
BO 02A135LH | Active - 100 stuks - 135 °
BO 02A145LH | Active - 100 stuks - 145 °
BO 02A155LH | Active - 100 stuks - 155 ©

B0 02C118LH ' Contact Plus - 100 stuks - 118 ©

52 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 03

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling

Art.-nr.

BO 03A135
BO 03A140
BO 03A145
BO 03A150
BO 03A155
BO 03A160
BO 03A162
BO 03A165
BO 03B120
BO 03B127
BO 03B135
BO 03B140
BO 03B145
B0 03C120
BO 03C127
BO 03A000
BO 03B000
BO 03C000
BO 03A000H
BO 03B00OH
BO 03C000H

van het art.nr. met H (bijv. 03A135H) - Andere hoeken zijn verkrijghaar onder art.nr. 03A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.139F . passende houder BO 432.0 - verdere snijhoeken vindt
uin onze Online-Shop

€ Diameter 5,60 mm - Dikte 1,08 mm - Boring 1,42 mm

Hoek - Slijping - Verpakking
135 - Active - 10 stuks

140 ° - Active - 10 stuks

145 - Active - 10 stuks

150 ° - Active - 10 stuks

155 © - Active - 10 stuks

160 ° - Active - 10 stuks

162 © - Active - 10 stuks

165 © - Active - 10 stuks

120 ° - Basic - 10 stuks

127 © - Basic - 10 stuks

135 ° - Basic - 10 stuks

140 © - Basic - 10 stuks

145 © - Basic - 10 stuks

120 ° - Contact Plus - 10 stuks
127 © - Contact Plus - 10 stuks
Active - 10 stuks

Basic - 10 stuks

Contact Plus - 10 stuks

Active - 100 stuks

Basic - 100 stuks

Contact Plus - 100 stuks

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 07

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling

Art.-nr.

BO 07A135
BO 07A145
BO 07B127
BO 07B135
BO 07B145
BO 07A000
BO 07B000
BO 07C000
BO 07A000H
BO 07B000H
BO 07C000H

van het art.nr. met H (bijv. 07A135H) - Andere hoeken zijn verkrijghaar onder art.nr. 07A000 met vermelding van de
snijhoek in de besteltekst - verdere snijhoeken vindt u in onze Online-Shop

€ Diameter 6,00 mm - Dikte 1,14 mm - Boring 1,51 mm

Hoek - Slijping - Verpakking
135° - Active - 10 stuks
145 ° - Active - 10 stuks
127 © - Basic - 10 stuks
135 ° - Basic - 10 stuks
145 © - Basic - 10 stuks
Active - 10 stuks

Basic - 10 stuks
Contact Plus - 10 stuks
Active - 100 stuks
Basic - 100 stuks

Contact Plus - 100 stuks

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. NBohle 53
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u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 63

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven. Andere snijhoeken zijn bv. onder art.nr. BO 63A000 met
vermelding van de snijhoek in de besteltekst verkrijgbaar. - verdere snijhoeken vindt u in onze Online-Shop

€ Diameter 6,00 mm - Dikte 3,00 mm - Boring 1,60 mm

Art.-nr.

BO 63A145
BO 63A150
BO 63A155
BO 63A000

Hoek - Slijping - Verpakking
145 © - Active - 10 stuks
150 © - Active - 10 stuks
155 © - Active - 10 stuks

Active - 10 stuks

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 08

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling van
het art.nr. met H (b.v. 08B135H) - Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 08B000 met vermelding van de snijhoek
in de besteltekst

€ Diameter 8,00 mm - Dikte 2,00 mm - Boring 2,60 mm

Art.-nr.

BO 08A160
BO 08A000
BO 08B135
BO 08B077
BO 08B090
BO 08B000
BO 08AQ00H
BO 08BO0OH

Hoek - Slijping - Verpakking
160 ° - Active - 10 stuks
Active - 10 stuks

135 - Basic - 10 stuks

77 ° - Basic - 10 stuks

90 ° - Basic - 10 stuks

Basic - 10 stuks

Active - 100 stuks

Basic - 100 stuks

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 64

De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven - Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 64A000 met
vermelding van de snijhoek in de besteltekst - Het passende asje is art. nr. BO 496.300
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€ Diameter 12,50 mm - Dikte 4,00 mm - Boring 3,00 mm

Art.-nr.

BO 64A150
BO 64A155
BO 64A160
BO 64A165
BO 64A000

Hoek - Slijping - Verpakking
150 © - Active - 10 stuks
155 ° - Active - 10 stuks
160 © - Active - 10 stuks
165 © - Active - 10 stuks

Active - 10 stuks

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



Snijden van spiegels die bedekt zijn met anti-splinter folie

Voor het snijden van spiegels, die bij de productie voorzien zijn van een anti-splinter folie, worden wieltjes met speciale facetslijping gebruikt.

Afhankelijk van de glasdikte moeten verschillende snijhoeken gebruikt worden.

I3 [Silberschnitt® HM-wieltje 03

€ Diameter 5,60 mm - Dikte 1,08 mm - Boring 1,42 mm

Art.-nr. Snijhoek - Glasdikte - Verpakking
BO 03A100M ' 100 ° -4 mm - 10 stuks
BO 03A110M 110 ° - 4 mm - 10 stuks

BO 03A115M 115°-5/6 mm - 10 stuks

u | Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje

© Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek - Glasdikte - Verpakking
BO 416A100M ' 100 ° -4 mm - 10 stuks

A

u | Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje

€ Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek - Glasdikte - Verpakking
BO 416A110M | 110° -4 mm - 10 stuks

u | Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje

€ Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek - Glasdikte - Verpakking
BO 416A115M | 115°-5/6 mm - 10 stuks

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

NBohle
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SILBERSCHNITT HM-Snijwieltje

Bohle heeft het omvangrijke snijwiel-assortiment uitgebreid met onderstaande snijwieltjes met inscriptie. De
wieltjes zijn leverbaar onder het artikelnummer met ingegraveerde snijhoek leverbaar. Zo heeft de gebruiker
een perfect overzicht van welke snijhoek voorhanden is. Volgende snijhoeken zijn uit voorraad leverbaar.
Andere snijhoeken kunt u alsvolgt bestellen: 12A00HI* of 03A00HI*. Graag daarbij de gewenste snijhoek
vermelden. SVP opletten dat verdere snijhoeken alleen verkrijgbaar zijn per 100 stuks.

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes met inscriptie

€ Slijping Active - Diameter 5,6 mm - Dikte 1,08 mm - Boring 1,42 mm

Art.-nr. Verpakking
BO 03A135! 10 stuks

BO 03A145! 10 stuks

BO 03A148I 10 stuks
BO 03A150I 10 stuks
BO 03A152 10 stuks
B0 03A153I 10 stuks
BO 03A154| 10 stuks
BO 03A156! 10 stuks
BO 03A158 10 stuks
BO 03A160! 10 stuks
BO 03A165! 10 stuks
BO 03A0CHI 100 stuks
BO 03A135HI | 100 stuks
BO 03A145HI | 100 stuks
BO 03A148HI | 100 stuks
BO 03A152HI | 100 stuks
BO 03A154HI | 100 stuks
BO 03A156HI | 100 stuks
BO 03A158HI | 100 stuks
BO 03A160HI | 100 stuks

BO 03A165HI 100 stuks

56 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes met inscriptie

@ Slijping Active - Diameter 4,1 mm - Dikte 1,08 mm - Boring 1,42 mm

Art.-nr. Verpakking
BO 12A135l 10 stuks

BO 12A145] 10 stuks
BO 12A148| 10 stuks
BO 12A150I 10 stuks
BO 12A152 10 stuks
BO 12A153 10 stuks
BO 12A1541 10 stuks
BO 12A155! 10 stuks
BO 12A156l 10 stuks
BO 12A1601 10 stuks
BO 12A165! 10 stuks
BO 12A00HI 100 stuks
BO 12A135HI ' 100 stuks
BO 12A145HI ' 100 stuks
BO 12A148HI | 100 stuks
BO 12A150HI ' 100 stuks
BO 12A152HI 100 stuks
BO 12A153HI ' 100 stuks
BO 12A154HI | 100 stuks
BO 12A155HI | 100 stuks
BO 12A156HI ' 100 stuks
BO 12A160HI | 100 stuks
BO 12A165HI ' 100 stuks

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “BDI‘IIE 57
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Het innovatieve HM-snijwieltje Cutmaster® Gold slaat een brug tussen kostenverlaging en gelijktijdig kwaliteitsverbetering. Vooral bij het snijden
van gelaagd veiligheidsglas en bij het snijden van kanten op de floatglas productielijn kan een standtijd bereikt worden die minstens ongeveer

het 10-voudige boven een standaard snijwieltje ligt. Op de floatglas productielijn biedt de Cutmaster® Gold meer dan 250 km snijresultaat, bij een
gelijkblijvende hoge snijkwaliteit.

u | Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes Cutmaster® Gold Met 10-voudige standtijd

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste
snijwielhouder, houdt u zich

het beste aan de opgave
van de machine fabrikant.

58 NBohle

Om optimale loopeigenschappen en standtijden te behalen, wordt Cutmaster® Gold in snijwielhouders van metaal
gemonteerd. Standaardmachines van fabrikanten als Hegla, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Intermac, Macotec en Lisec

kunnen daarom probleemloos van Cutmaster® Gold voorzien worden.

Art.-nr.

BO 12A130G
BO 12A135G
BO 12A145G
BO 12A148G
BO 12A150G
BO 12A152G
BO 12A153G
BO 12A154G
BO 12A155G
BO 12A158G
B0 12C110G
B0 12C118G
B0 12C120G
B0 12C125G
BO 02A135GL
BO 02A145GL
BO 02A155GL
BO 03A130G
BO 03A135G
BO 03A145G
BO 03A148G
BO 03A150G
BO 03A152G
BO 03A153G
BO 03A154G
BO 03A155G
BO 03A158G
BO 03B135G
BO 03B145G
BO 03C110G
BO 03C125G
BO 03C130G
B0 03C135G
BO 03C145G
BO 03C148G
BO 03C150G
BO 03C153G
BO 03C155G
BO 03C158G

Diameter - Dikte - Boring - Hoek - Slijping

4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
4,10 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm
5,60 mm

- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,00 mm
1,00 mm
- 1,00 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm
- 1,08 mm
-1,08 mm
-1,08 mm

1,42 mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
-1,42mm -
-1,42mm -
- 1,42 mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,30mm -
-1,30 mm -
1,30 mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
- 1,42 mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
- 1,42 mm -
1,42 mm -
1,42 mm -
1,42 mm -
-1,42mm -
-1,42mm -
1,42 mm -
-1,42mm -

130 ° - Active
135 - Active
145° - Active
148 © - Active
150 © - Active
152 © - Active
153 © - Active
154 ° - Active
155 © - Active
158 © - Active
110 ° - Contact Plus
118 ° - Contact Plus
120 ° - Contact Plus
125° - Contact Plus
135° - Active
145 ° - Active
155 ° - Active
130 ° - Active
135 - Active
145° - Active
148 © - Active
150 ° - Active
152 © - Active
153 © - Active
154 ° - Active
155 ° - Active
158 © - Active
135 ° - Basic
145 ° - Basic
110 ° - Contact Plus
125 ° - Contact Plus
130 ° - Contact Plus
135° - Contact Plus
145 ° - Contact Plus
148 ° - Contact Plus
150 © - Contact Plus
153 ° - Contact Plus
155 - Contact Plus

158 ° - Contact Plus

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



I3 [ Silberschnitt® PCD-wieltjes |

Buitengewoon hoge standtijd - Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur - uitstekende snijkanten kwaliteit
-aanzienlijk gereduceerde versplintering - aanpassing aan het actuele gebruik.

© Materiaal: PCD - Diameter 2,5 mm

Art.-nr. Dikte - Boring - houder - asjes
BO 484D000 0,65 mm - 0,80 mm - 490.6 - 497D300

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste
snijwielhouder, houdt u zich

het beste aan de opgave
van de machine fabrikant.

I3 [ Silberschnitt® PCD-wieltjes

Buitengewoon hoge standtijd - Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur - uitstekende snijkanten kwaliteit
-aanzienlijk gereduceerde versplintering - aanpassing aan het actuele gebruik.

© Materiaal: PCD - Diameter 3 mm

Art.-nr. Dikte - Boring - Hoek - houder - asjes
BO 4850000 0,65 mm - 0,80 mm - 490.6 - 497D300 -

BO 485D115 0,65 mm - 0,81 mm- 115 ° - 490.6 - 497D300

BO 4850120 0,65 mm - 0,81 mm - 120 - 490.6 - 497D300

BO 485D125 0,65 mm - 0,81 mm - 125 ° - 490.6 - 497D300

De juiste oplossing: BO485D130 | 0,65 mm - 0,81 mm - 130 ° - 490.6 - 4970300
Voor de keuze van de juiste
snijwielhouder, houdt u zich

het beste aan de opgave
van de machine fabrikant.

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “BDI‘IIE 59
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I3 [Silberschnitt® PCD-wieltjes

Buitengewoon hoge standtijd - Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur - uitstekende snijkanten kwaliteit
-aanzienlijk gereduceerde versplintering - aanpassing aan het actuele gebruik.

€ Materiaal: PCD - Diameter 5 mm

Art.-nr. Dikte - Boring - Hoek - houder - asjes
BO 483D000 1,08 mm - 1,51 mm - 490.7 - 497D400 -

BO 483D110 1,08mm- 1,51 mm- 110 © - 490.7 - 497D400

BO 483D114 1,08 mm - 1,51 mm - 114 © - 490.7 - 497D400

BO 483D115 1,08mm - 1,51 mm - 115 ° - 490.7 - 497D400

De juiste oplossing: B0483D120  1,08mm-1,51 mm- 120 °-490.7 - 497D400
Voor de keuze van de juiste
snijwielhouder, houdt u zich

het beste aan de opgave B0 4830127 | 1,08mm- 1,51 mm- 127 °-490.7 - 497D400

van de machine fabrikant. B0 4830130 1,08 mm

BO 483D125 1,08 mm - 1,51 mm - 125 - 490.7 - 497D400

1,51 mm - 130 © - 490.7 - 497D400

BO 483D135 1,08mm - 1,51 mm - 135 ° - 490.7 - 497D400

BO 483D145 1,08 mm - 1,51 mm - 145 © - 490.7 - 497D400
BO 483D150 1,08 mm - 1,51 mm - 150 ° - 490.7 - 497D400
BO 486D000 1,0mm - 1,30 mm - 439.1/439.2 - 497D439 -
BO 486D135 1,0mm - 1,30 mm - 135 © - 439.1/439.2 - 497D439
BO 486D138 1,0mm - 1,30 mm - 138 © - 439.1/439.2 - 497D439
BO 486D140 1,0mm - 1,30 mm - 140 °© - 439.1/439.2 - 497D439
BO 486D145 1,0mm- 1,30 mm - 145 ° - 439.1/439.2 - 497D439
BO 486D155 1,0mm - 1,30 mm - 155 © - 439.1/439.2 - 497D439

I3 [ Silberschnitt® PCD-wieltjes

Buitengewoon hoge standtijd - Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur - uitstekende snijkanten kwaliteit
-aanzienlijk gereduceerde versplintering - aanpassing aan het actuele gebruik.

€ Materiaal: PCD - Diameter 4,1 mm

Art.-nr. Dikte - Boring - Hoek - houder - asjes
B0 487D000 1,08 mm - 1,40 mm - 432.0C/422.0C - 497D141/497D422 -

BO 487D135 1,08 mm - 1,40 mm - 135 © - 432.0C/422.0C - 497D141/497D422

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste
snijwielhouder, houdt u zich

het beste aan de opgave

van de machine fabrikant.
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I3 [ Silberschnitt® PCD-wieltjes

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste
snijwielhouder, houdt u zich

het beste aan de opgave
van de machine fabrikant.

Buitengewoon hoge standtijd - Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur - uitstekende snijkanten kwaliteit

-aanzienlijk gereduceerde versplintering - aanpassing aan het actuele gebruik.

€ Materiaal: PCD - Diameter 5,6 mm

Art.-nr.
BO 488D000
BO 488D140

BO 488D155

Dikte - Boring - Hoek - houder - asjes
1,08 mm - 1,40 mm - 432.0C/422.0C - 497D141/497D422 -
1,08 mm - 1,40 mm - 140 © - 432.0C/422.0C - 497D141/497D422

1,08 mm - 1,40 mm - 155 © - 432.0C/422.0C - 497D141/497D422

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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02 Snijwielhouders

Snijwielhouder van kunststof

u | Silberschnitt® snijwielhouder 416 van kunststof met HM-snijwieltje

Snijwielhouder kunststof - niet standaard snijhoeken zijn onder art.nr. BO 416A000 met aangifte van de snijhoek in de
besteltekst verkrijghaar

€ Verpakking 10 stuks

BO 416A127 127 ° - geel - Active

BO 416A130 130 © - oranje - Active

BO 416A135 135 ° - wit - Active

BO 416A140 140 ° - blauw - Active

BO 416A145 145° - zwart - Active

BO 416A150 150 ° - bruin - Active

BO 416A155 155 ° - rood - Active

BO 416A160 160 ° - donkergroen - Active

BO 416A165 165 ° - lichtgroen - Active

BO 416B115 115° - Basic -

B0 416B120 120 ° - lichtblauw - Basic

BO 416B125 125° - Basic -

BO 416B127 127 © - geel - Basic

BO 416B130 130 ° - oranje - Basic

B0 416B135 135 ° - wit - Basic

BO 416B140 140 ° - blauw - Basic

BO 416B145 145 ° . zwart - Basic

BO 416B150 150 ° - bruin - Basic

BO 416B155 155 ° - rood - Basic

BO 416C112 112 ° - ivoorwit - Contact Plus

B0 416C118 118 ° - lichtblauw - Contact Plus

B0 416C125 125° - geel - Contact Plus

BO 416C145 145 ° - zwart - Contact Plus

BO 416A000 Speciale slijping - Active

BO 416B000 Speciale slijping - Basic

BO 416C000 Speciale slijping - Contact Plus
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u | Silberschnitt® snijwielhouder 417 van kunststof met HM-snijwieltje

Snijwielhouder kunststof - niet standaard snijhoeken zijn onder Art.nr. BO 417A000 met aangifte van de snijhoek in
de besteltekst te verkrijgen.

€ Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek - Kleur - Slijping - Omschrijving
BO 417A135 135 ° - wit - Active

BO 417A145 145 ° - zwart - Active

BO 417A155 155 ° - rood - Active

B0 4178120 120 © - lichtblauw - Basic
BO 4178127 127 ° - geel - Basic

BO 417B135 135 - wit - Basic

B0 417B140 140 ° - wit - Basic

BO 417B145 145 ° - zwart - Basic

BO 417B150 150 ° - rood - Basic

BO 417B155 155 © - rood - Basic

BO 417A000 Speciale slijping - Active

B0 417B000 Speciale slijping - Basic

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) - metaal legering van hoge kwaliteit - exacte bewerking - geschikt
voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke,
Pfister, Rohmer & Stimpfig - staal gehard

€ Verpakking 10 stuks

Art.-nr. voor HM-wieltjes - passend HM-asje
B0 432.0 12,03 - BO 496.138F, 496.139F

B0 432.1 12,03 - BO 496.138F, BO 496.139F

B0 4323 05, 02L - BO 496.130

B0 432.6 06, 66 - BO 496.080

BO 432.M 12,03 - 496.138F, 496.139F

BO 432.080 12,03 - BO 496.138F, BO 496.139F

BO 432.380 3x1x1,3; 5x1x1,3 - BO 496.130

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) - metaal legering van hoge kwaliteit - exacte bewerking - geschikt
voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacaTec, Olbricht, Pannkoke,
Pfister, Rohmer & Stimpfig

€ Verpakking 10 stuks

Art.-nr.
B0 432.4
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u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal met inscriptie

Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) - metaal legering van hoge kwaliteit - exacte bewerking - geschikt
voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke,
Pfister, Rohmer & Stimpfig

© voor HM-wieltjes 12, 03 - passend HM-asje BO 496.139F - Verpakking 10 stuks

Art.-nr. met inscriptie

BO 432.127 127 °

BO 432.134 134°
BO 432.135 135°
BO 432.140 140 ©
BO 432.145 145°
BO 432.148 148 °
BO 432.150 150 °
B0 432.152 162 °
BO 432.153 153 ©
B0 432.154 154 ©
BO 432.155 155°
BO 432.156 156 ©
BO 432.158 158 °
BO 432.160 160 ©
B0 432.163 163 °
BO 432.165 165 °

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) - metaal legering van hoge kwaliteit - exacte bewerking - geschikt
voor Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

€ voor HM-wieltjes 12, 03 - Passend HM-asje BO 496.422 - Verpakking 10 stuks

Art.-nr.

B0 422.0

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) - metaal legering van hoge kwaliteit - exacte bewerking - geschikt
voor Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

€ voor HM-wieltjes 63 - Passend HM-asje BO 496.160 - Verpakking 10 stuks

Art.-nr.
B0 422.1

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Staal gehard . voor Lisec snij-installaties

@ Lengte 11,5 mm - voor HM-wieltjes 02L - Passend HM-asje BO 496.439

Art.-nr.
B0 439.1
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u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Staal gehard . voor Lisec snij-installaties

€ Lengte 16 mm - voor HM-wieltjes 02L - Passend HM-asje BO 496.439

Art.-nr.
B0 439.2

(=}
H

| Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Bottero |

Snijwielhouder voor Bottero gelaagd-tafel

@ Boring 1,4 mm @ - Gleuf 1,1 mm - voor HM-wieltjes 12, 03 - Passend HM-asje BO 496.140F

Art.-nr. Versie
B0 439.122 niet gehard

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Maver

Snijwielhouder voor Maver, ongehard staal, zonder wieltjes, voorzien van as BO 496.139F en schroeven.

@ Boring 1,39 mm @ - voor HM-wieltjes 12, 03, 33 - Passend HM-asje

Art.-nr.
BO 439.0303

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Maver

€ Boring1,39 mm @ - Passend HM-asje 1,39 x 4,6 mm - Met wieltje 5,60 mm

Art.-nr. Met wieltje - Hoek - Omschrijving
BO 439.1303 BO 03A135] - 135°
BO 439.2303 BO 03A145] - 145 °
BO 439.6303 BO 03A155! - 155 °
BO 439.8303 BO 03A160! - 160 ©
BO 439.9303 BO 03A165! - 165 °

SP 0303 Draadstift M2 x 2 mm

u | Silberschnitt® snijwielhouder metaal

Om de toepassingen in het snijden te optimeren biedt Bohle een aanvulling op de gangbare snijwielhouders van
kunststof, de 416. Met snijwielhouder 439.16 van metaal en gebruik van de kunststof ring, die verkrijgbaar is in
verschillende kleuren voor herkenning van de snijhoek, is de snij-eigenschap duidelijk verbeterd. In het bijzonder bij
modelsneden en geopende snede is de inzet van de snijwielhouder 439.16 aan te bevelen.

€ Boring 1,4 mm @ - Gleuf 1,1 mm - voor HM-wieltjes 12, 03 - Passend H\M-asje BO 496.140F

Art.-nr. Versie
B0 439.16 niet gehard
BO 439.16V gehard
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u| Kunststof ring

Kunststof ring voor 439.16 / BO 439.16V. Om de as vast te zetten en de snijhoek te herkennen.

% € Verpakking 2 stuks

A Kechek
Q:b.

BO 438R135 wit-135°

BO 438R145 zwart - 145 °

BO 438R150 bruin - 150 ©

BO 438R155 rood - 155 ©

BO 438R000 grijs - Diversen ©

Snijwielhouder-module

u | Snijwielhouder-module met inscriptie incl. HM-wieltje 03 @ 5.6 mm en HM-asje

Compleet uitgerust met HM-wieltje en HM-asje - van hoogwaardige metaal-legering gehard - bijzonder nauwkeurig
bewerkt - passend voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec,
Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

€ Verpakking 10 stuks

BO 432.1271 127°

BO 432.1341 134°

BO 432.1351 135°

BO 432.1401 140°

BO 432.1451 145°

BO 432.1481 148°

BO 432.1501 150 ©

BO 432.1521 152°

BO 432.1531 153°

BO 432.1541 154°

BO 432.1551 155 °

BO 432.1561 156 °

BO 432.1581 158 °

BO 432.1601 160 °

BO 432.1631 163 °

BO 432.1651 165 °
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D|Snijwielhouder—module incl. HM-wieltje en HM-asje

Art.-nr.
B0 432.10

B0 432.20

B0 432.30

B0 432.60

€ Verpakking 10 stuks

Met wieltje - Diameter - Dikte - Boring

03A-56mm- 1,08 mm
12A- 4,1 mm - 1,08 mm
05A-3,0mm - 1,00 mm

66A - 3,0 mm - 0,65 mm

- 1,42 mm
- 1,42 mm
1,30 mm

-0,80 mm

Van staal . met 1 hm wieltje . HM-asje . ledere gewenste snijhoek is leverbaar - staal gehard

u | Snijwielhouder-module met inscriptie incl. HM-wieltje 12 @ 4,1 mm en HM-asje

Art.-nr.
B0 432.1272

BO 432.1342
BO 432.1352
BO 432.1402
BO 432.1452
BO 432.1482
BO 432.1502
BO 432.1522
BO 432.1532
BO 432.1542
BO 432.1552
BO 432.1562
BO 432.1582
BO 432.1602
B0 432.1632
BO 432.1652

€ Verpakking 10 stuks

met inscriptie
127 °
134 °
135°
140°
145°
148 °
150 ©
152 °
1563 °
154 °
155 °
156 ©
158 °
160 ©
163 °

165 °

Compleet uitgerust met HM-wieltje en HM-asje - van hoogwaardige metaal-legering gehard - bijzonder nauwkeurig
bewerkt - passend voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec,
Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

I3 [ Snijwielhouder-module incl. PCD-wieltje _en PCD asjes

staal gehard

Art.-nr.
BO 491D000
BO 494D000

BO 495D000
BO 4970000
BO 492D000
BO 4900000
BO 496D000
BO 498D000

Met wieltje - Diameter - Dikte - Boring

484 -2,5mm - 0,65 mm
485-3,0 mm - 0,65 mm
487 -4,1 mm - 1,08 mm
487 -4,1 mm - 1,08 mm
483 -50mm- 1,08 mm
483-50mm - 1,08 mm
488-5,6 mm - 1,08 mm
488-5,6 mm - 1,08 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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Asjes HM

I3 [SILBERSCHNITT HM-asjes

Snijwielasjes, hardmetaal

/ / € Verpakking 10 stuks

BO 496.080 0.80mm-4,6mm-0,5x45°

B0 496.380 080mm-36mm-05x35°

BO 496.130 1,30mm-4,2mm-0,2x45°

BO 496.330 1,30mm-3,6 mm-08x45°

B0 496.439 1,30mm-8,0mm- 0,2 x 55 °

BO 496.4391 1,30mm - 14,0 mm- 0,2 x 45°

B0 496.138 1,38mm-4,2mm-0,4x45°

BO 496.138F 1,38 mm-4,2mm-0,4x45°

B0 496.210A 1,38 mm-53mm-04x45°

B0 496.245A 1,38 mm-6,2mm-0,4x45°

B0 496.305A  1,38mm-7,7mm-04x45°

BO 496.139F 1,39 mm-46mm-08x35°

BO 496.422 1,39mm-9,0mm-0,2x45°

BO 496.140F 1,40mm - 12,0 mm- 0,4 x 45°

B0 496.150 1,50 mm-55mm-0,2x45°

BO 496.160 1,60mm-9,0mm-0,2x45°

BO 496.300 30mm-11,0mm-02x45°
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Asjes PCD

I3 [ SILBERSCHNITT PCD-asjes |

/ / Voor Silberschnitt® PCD-wieltjes.

@3
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)
==
S o
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BO 497D300 0,80 mm-4,7mm-0,2x30°

BO 497D306 0,80 mm-6,0mm-0,2x30°

BO 4970310 1,70 mm-6,0mm-02x30°

BO 497D100 1,30mm-4,1mm-05x30°

BO 497D439 1,30mm-8,0mm-05x45°

BO 497D141 1,39mm-3,9mm-05x30°

BO 497D422 1,39mm-9mm-0,5x30°

B0 497D200 1,50 mm - 4,1 mm-05x30°

BO 497D400 1,50 mm-6,0mm-05x30°

Asjes PCD gecoat

I3 [Silberschnitt® HM-assen PCD gecoat |

De as in de versie HM PCD biedt door haar sterke, schokbestendige PCD-coating, een gunstig alternatief voor het

/ / snijden van autoruiten.

BO 4990080 0,79 mm-4,6mm-0,3x30°

B0 4990110 1,10mm-4,4mm-05x30°

BO 4990139 1,39mm-4,4mm-05x30°

BO 4990939 1,39 mm-9,0mm-05x30°

BO 4990151 1,49mm-6,0mm-05x30°

BO 4990150 1,50mm-4,4mm-05x30°
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03 Mesjes voor het snijden van
folies

Mesjes voor het snijden van folies

I3 | Kunststofclip

Met smal mesje, voor model snijden

B0 416.1

I3 [Kunststofclip

Met breed mesje

B0 416.2

u | Stalen houder

Met smal mesje, voor model snijden

B0 432.7 standaard

B0 432.71 draaibaar 180 °

I3 [Stalen houder

Met breed mesje

B0 432.8 standaard

B0 432.81 draaibaar 180 °
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| Compleetoplossingen

Sinds vele jaren ontwikkelt en produceert Bohle complete oplossingen voor snijmachines. Niet alleen
snijwieltjes en assen, maar ook de complete snijwielhouders behoren tot dit gebied. Het speciaal op
klantwens gemaakte programma met snijkoppen wordt continue uitgebouwd. Silberschnitt snijkoppen zijn
er in veel verschillende uitvoeringen. Het recht snijden met een begrensd zwenkbereik; voor modelsnijden
met een zwenkbereik tot 360°. Naar keuze kan het wieltje na het snijden in de snijpositie vastgehouden
worden of in de 0° positie gecentreerd worden. Silberschnitt snijkoppen hebben een naloop van 2 mm.
Op wens ontvangt u wieltjes met een grotere naloop.Met de compleetoplossingen van Bohle kunt u zeker
zijn dat alle componenten, van wieltje en houder tot snijkop, optimaal op elkaar afgestemd zijn. De beste
vooruitzichten voor nauwkeurig snijden. Alle beschikbare compleetoplossingen vindt u in de catalogus
"industriele snijtechniek". Bij de gebruikte snijwielhouders zijn passende pilar posts te verkrijgen.Voor
iedere fabrikant van snijtafels is er een breed skala aan pillar posts inzetbaar.

Voor individuele problemen bieden wij u een grote keus aan complete oplossingen. Vraag het ons!

#

&

436.3BY Bystronic 436.16 Bottero 436.G Intermac

439.1264 Bando
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Snijvloeistof voor machinaal
snijden

Zoals bij de handglassnijder is ook bij machinaal snijden het gebruik van een speciale snijvloeistof noodzakelijk. Voor deze doeleinden biedt Bohle
een speciale snijvloeistof aan, die ook door veel machine fabrikanten gebruikt en aanbevolen wordt.

u| Dikglas-snijvloeistof Silberschnitt®

Optimale resultaten bij glasdiktes vanaf 12 mm - ook voor problematische glasversnijding tot 25 mm dikte -
wateroplosbaar, milieuvriendelijk - goede smeerwerking voor het wieltje

@ Glasdikte 12 - 25 mm - Viscositeit ca. 5 mPas
Art.-nr. Inhoud
-_—_:J B0 5002800 voor dikglassnijden 1 liter

B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml
B0 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml

u | Silberschnitt® Snijvloeistof voor machinaal

= Voor het handmatig snijden van glas- door geringe oppervlaktespanning dringt de vloeistof snel in de snede -
waarborgt een geleidelijke breuk - bindt de ontstane glaspartikels - constante vrijloop van het wieltje

€ Glasdikte tot 12 mm - Viscositeit ca. 5 mPas

Art.-nr. Inhoud - Omschrijving
BO 026 1 liter - voor manueel snijden
BO 024 200 liter

u | Snijvlogistof voor machinaal ACECUT 4153

Inzetgebied: autoglas, algemene versnijding, modelsneden

€ Glasdikte 1,6 -6 mm - Viscositeit ca. 35 mPas - omschrijving afwasbaar

Art.-nr. Inhoud
BO 5002802 30 liter
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u | Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5503

Speciaal geschikt voor gecoat glas - vervliegt na gebruik en laat niets achter - binding van kleine glaspartikels
- lage oppervlaktespanning - voor verzilverd, ornament- en floatglas alsmede voor gelakt en bedrukt glas . voor
floatglasproductie tot 10 mm . gebruikstemperatuur tussen 30°C en 50°C

© Viscositeit ca. 2 mPas

Art.-nr. Inhoud - Omschrijving

B0 5002805 30 liter - verdampend
B0 5002835 200 liter - verdampend
B0 5002815 5 liter - verdampend

I3 [ Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 6000

Inzetgebied: autoglas, modelsneden met hoge eisen . afwasbaar

€ Gebruikstemperatuur 40° - 90 © - Viscositeit ca. 65 mPas

Art.-nr. Inhoud - Omschrijving
B0 5002806 30 liter - afwasbaar

B0 5002836 200 liter - afwasbaar

u | Snijvlogistof voor machinaal ACECUT 5929

Speciaal geschikt voor gecoat glas - vervliegt na gebruik en laat niets achter - binding van kleine glaspartikels - lage
oppervlaktespanning . voor floatglasproductie van 4 - 19 mm . gebruikstemperatuur 40 - 60°C

€ Viscositeit ca. 2 mPas

Art.-nr. Inhoud - Omschrijving
B0 5002807 30 liter - verdampend

B0 5002837 200 liter - verdampend

u | Snijvlogistof voor machinaal ACECUT 5250

Wateroplosbaar - vervliegt na gebruik en laat niets achter - Inzetgebied: isolatieglas, verzilverd glas, algemene
versnijding tot 10 mm, gelaagd glas versnijding, folie met me

© Gebruikstemperatuur 30° - 50 ° - Viscositeit ca. 2 mPas

Art.-nr. Inhoud - Omschrijving

B0 5002804 30 liter - verdampend

B0 5002834 200 liter - verdampend
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| Toebehoren

3 [ Drukmeettoestel 7|

Met het drukmeettoestel van Bohle (Belasting tot 500 N) kan de snijdruk,
die door de cilinder van de snijkop op het wieltje komt, exact vastgesteld
worden.

© Snijdruk tot 500 N

Art.-nr.

BO 5164850

u| Montagehulp voor HM-wieltjes

De praktische montagehulp vereenvoudigt het wisselen van de snijwieltjes

Art.-nr. Diameter
BO 440 1,30 mm
BO 441 0,80 mm

u| proefdoorn

© Gleuven 1,14 mm

Art.-nr.
B0 438.114
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Loep kunststof, 60 voudige vergroting

Art.-nr.
BO 4402.0

(=}
H

|TinCheck® Industrial |

Naast de snelle, eenvoudige en betrouwbare herkenning van de tinbadzijde door de huidige TinCheck, is de TinCheck industrial een volwaardig
meetinstrument voor het bepalen van de tinbelasting. In vergelijking met andere tot andere technieken overtuigt het apparaat door de snelle en
eenvoudige metingen. Zo kan het bijv. glasproducenten helpen om de kwaliteit van het glas te bewaken. Bij de glasverwerkers help de TinCheck al

door de mogelijkheid om de bruikbaarheid van het te verwerken glas vooraf te testen.

BO 5164622 BO 5164630

Art.-nr. Omschrijving
B0 5164622 TinCheck® Industrial

B0 5164630 TinCheck Industrial Twin-version

I3 [Pc-kit

voor het aansluiten van de TinCheck industrial als meetapparaat in mobiel en stationair gebruik aan een Windows-PC
d.m.v. een USB-kabel - Inhoud - Kabelset, USB-cenverter, afstandshouder, TinCheck Software, koffer

Art.-nr. Omschrijving
B0 5164621 Als uitbreiding op een bestaande TinCheck Industrial

B0 5164620 Twin-Version - als complete inclusief TinCheck Industrial

NBohle 75
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u | TinCheck Industrial Twin-version

Set voor tinbadzijde-differentiedetectie in de productielijn zonder drempelwaarde. Bestaand uit 2 basisapparaten en

kabelset.

=

Art.-nr. Omschrijving
B0 5164630 TinCheck Industrial Twin-version

| Seriele kabel, gateway

Voor het verbinden van de seriele gateway van de TinCheck Industrial met de USB-converter of met nog een TinCheck
Industrial als differentiatiemeting. - tweezijdig 5-polig IEC61076-2-106 stekker, 10 m (andere lengtes op aanvraag)

Art.-nr.
BO 5164627

u | Seriele kabel, gateway

Voor het verbinden van de seriele gateway van de TinCheck Industrial met een externe toepassing (bijv.
sturingscomputer) - eenzijdige, 5-polige IEC61076-2-106 steller, einde open, 10 m (andere lengtes op aanvraag)

Art.-nr.
BO 5164624

u | kabeldigitale gateway

Voor het verbinden van de digitale uitgangen van de TinCheck Industrial met een externe toepassing (bijv.

Art.-nr.
BO 5164623

sturingscomponenten). - eenzijdige, 8-polige IEC61076-2106 stekker, open einde, 10 m (andere lengtes op aanvraag)

D|Vervang LED-eenheid

Wisselmodule

Art.-nr.
BO 5164625

u | Vervang beschermplaat met venster

Wisselmodule

Art.-nr.
BO 5164626

76 NBohle
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Glasbewerkingsmachines

Sinds 1990 ontwikkelt en produceert
Bohle glasbewerkingsmachines, in
eerste instantie in Torgau en sinds
2009 in de hoofdvestiging in Haan.
Het omvangrijke machineprogramma
is steeds verder uitgebouwd - door
zelf geproduceerde machines, maar
ook met producten van fabrikanten die
volgens onze voorwaarden ontwikkeld/
gemodificeerd worden. In de huidige
tijd is het niet meer van grootst belang

dat alle onderdelen zelf geprodu-
ceerd worden, het komt erop aan dat
kwaliteit, advies, service en de prijs/
kwaliteitverhouding kloppen - en dit is
bij Bohle het geval. Maar voor welke
machine u ook kiest, ons vakmanschap
is standaard. Want Bohle machines
worden ontwikkeld en geproduceerd
door vakmensen - voor vakmensen.
Dit hoodstuk geeft u een overzicht van
ons omvangrijke machine assortiment.

Technische details van de verschillende
machines sturen wij u op aanvraag
graag toe. Technische details kunnen
door ontwikkelingen veranderen. Voor
meer informatie staan wij graag tot uw
beschikking.

Meer producten en informatie vindt
u op www.hohle.nl.



| Waterzuiveringsinstallatie

De Bohle sedimentoren gaan in twee stappen te werk: het grove glasstof zet zich in de doorloop continu

af door het optimale reservoir en inbouwelementen (effectieve sedimentatie). Hierna worden de fijne }
bestanddelen in de vorm van een batch-proces gezuiverd. De installatie bindt in een geautomatiseerd — .

circuit en met behulp van een geoptimaliseerd viokmiddel ook de allerfijnste glasdeeltjes en zorgt voor ONLINE
bijna helder systeemwater. VIDEO

Glashewerkings-
machines

u| Sedimentor |

Langdurig gebruik van koelwater in glasbewerkingsmachines is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.
Waterzuiveringsinstallaties van Bohle helpen hierbij. De noodzakelijke reiniging van het machine-zuiveringssysteem wordt daardoor duidelijk
minder. Verdere gevolgen van het schone koelwater: langere standtijden van de gereedschappen en duidelijk verbeterde bewerkingskwaliteit van

het glas.

Eigenschappen ﬂ Toebehoren
Vlokkingsmiddel - Afvalwater-

= Geproduceerd in Duitsland door Bohle. transportpompen - Afvalwater-
vergaarsystemen

m Vrijwel helder systeemwater door uitstekende vlok(kings)middelen

m Duidelijk verbeterde bewerkingskwaliteit, in het bijzonder het polijsten

= Noodzakelijke reiniging van de glasbewerkingsinstallatie wordt veel minder
= Compact, plaatshesparend systeem
® (Gedecentraliseerd direct aan de machine inzetbaar

= Continue hoge slijpkwaliteit

Sedimentor 2.4

Specificaties Sedimentor 2.4 Sedimentor 1.0, koelwater Sedimentor 0.3
Doorloop 280 I/min 150 I/min 50 I/min
Reiniginsvermogen ca. 7,2 kg/u ca. 3,6 kg/u ca. 1,0 kg/u
vulhoeveelheid 2100 liter 1000 liter 320 liter
Vlokkingsmiddel poeder poeder poeder

Electrische aansluiting 2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
Slibzak 300 liter 300 liter 70 liter

Art.-nr. BO SEDI24 BO SEDIT0 B0 85.30

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bohle 79



| /andstraalinstallatie

D|Zandstraalin3tallatie SBM 1500 / SBM 2500P

De Bohle SBM zandstraalcabine uit eigen productie is geschikt voor volautomatisch stralen van decoraties of oppervlakken, zowel als eenvoudig
handmatig punt- en oppervlaktestralen. In tegenstelling tot andere cabines staat het werkstuk, en beweegt de cabine over het glas. Dit bespaart
plaats omdat de in- en uitloop vervallen. Daarbij worden krassen op de achterzijde van het glas vermeden.

Eigenschappen R4 Toebehoren
= (Geproduceerd in Duitsland door Bohle. Aluminium oxide korrel 220 -

) Edelkorund wit, 120pm, ijzervrij -
= Vrijwel stofloos zandstralen magneetset voor het gebruik van

metaalsjablonen - extra zuiger op

= Eenvoudige bediening via touchscreen het straalvlak voor de gelijktijdige

= Automatisch stralen, 200 programma's op te slaan bewerking van meerdere pl_aten
- model met programmaoptie
= |uchtkussen ondersteund, manueel stralen (SBM 1500) "verloopstralen" verkrijgbaar - extra

- . - straalvelden
® Gelijkblijvende straalmiddelkwaliteit

= Moderne, plaatshesparende bouwwijze:
= (een dure verpakking: Verpakkingskosten lopen niet op

® (Geen moeilijke montage - plug & play. De machine komt gemonteerd en incl. straalzand bij u aan. Enkel de transportbeveiliging verwijderen,
stroom en lucht aansluiten en de machinevoeten uitrichten.

= (een scholing noodzakelijk: Om te zandstralen is een voorkennis is de zin van scholing niet noodzakelijk. De software spreekt voor zich en
waordt in de gebruiksaanwijzing uitvoerig beschreven. Voorbeeldprogramma's zijn reeds opgeslagen.

®  |age drukluchtkosten: Zeer goede straalresultaten worden al bij lage druk vanaf 3 bar behaald.

= |age foliekosten: Door te zandstralen met lage druk kunt u dunnere en daarmee goedkopere folie gebruiken.

® | age straalmiddelkosten: Het zandstralen met lage druk schoont niet alleen de machine, het verlengt ook de levensduur van het straalmiddel.
® | age emissiewaarde: In verhouding tot andere machines werkt de SBM uitgesproken zacht en daarbij stofarm.

® Sjablonen: Bij herhaalde designs en logo's vanaf 3 stuks straalsjablonen van staal, een grote besparing tegenover de inzet van straalfolies.

= Rationeel werken: Tijdens het machinewerk kan de volgende taak voorbereid worden en de machine voorbereid.
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Specificaties

Aantal aandrijvingen
Snelheid x-as
Snelheid y-as
Glasdikte
Max.glashoogte
Max. plaatlengte
Max.straaloppervlak
Straaldruk
Straalvermogen
Electrische aansluiting
Afmeting
Arbeidstemperatuur

Art.-nr.

Zandstraalinstallatie SBM1500

2

traploos 6 m/min
traploos 24 m/min
3-40mm

2000 mm

onbegrensd

2900 x 1500 mm
traploos 5,5 bar

8 m?/h

2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
4100 x 1850 x 2500 mm
10-40°C

BO SBM1500

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Zandstraalinstallatie SBM1500P
progressief stralen

2

traploos 6 m/min
traploos 24 m/min
3-40mm

2000 mm

onbegrensd

2900 x 1500 mm
traploos 5,5 bar

8 m?/h

2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
4100 x 1850 x 2500 mm
10-40°C

BO SBM1500P

Zandstraalinstallatie SBM2500P
progressief stralen

2

traploos 6 m/min
traploos 24 m/min
3-40mm

2600 mm

onbegrensd

4000 x 2550 mm
traploos 5,5 bar

16 m?/h

2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
5100 x 2060 x 3420 mm
10-40°C

BO SBM2500P

NBohle
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| Slijpmachines

Bohle kruisbandslijpmachines worden ingezet voor efficiént afschuinen van glasplaten. De machines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen
voor droog- en natslijpen en zijn vooral geschikt voor een meerlagige, hoog productieve inzet in de industriéle glasverwerking.

u| Kruishandslijpmachine Twin Belt voor droog slijpen

Bohle kruisbandslijpmachines voor droogslijpen zijn onder andere uitstekend geschikt voor het verwerken van glas met een beschermende folie
of met een watergevoelige coating. Sterke filterinstallaties zorgen ervoor dat het glasopperviak na het slijpen schoon is. Zo worden krassen

vermeden.
Eigenschappen

® (Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

= Manuele machine voor droogslijpen

= Hoogkwalitatief slijpen voor gevoelige glassoorten, zoals hijvoorbeeld Low-E
= (Optimale koeling door speciale ventilatie

m Sterke filtertechniek garandeert normgerechte werkplaatsen

= Bijzondere hoge effectiviteit bij de inzet van diamantbanden

m (ptionele luchtkussentafel voor eenvoudige handling en vermijden van krassen

n Toebehoren

Kogelrollentafels en uitbreidingen
- Oplegrollen voor grote
glasplaten - Pneumatische
klapaanslag voor de positionering
- Hoekstootinrichtingen voor
droogslijpen - Filterinstallatie voor
glasstofafzuiging

Specificaties Twin Belt KSA 15T

Type voor rechte kanten en modellen
Bandlengte 100 x 1830 mm

Bandsnelheid 15m/s

Electrische aansluiting 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Afmeting 1100 x 1050 x 1800 mm
Glasdikte 3-20mm

Art.-nr. B0 80.12-T

82 NBohle

Twin Belt Compact KSA-C 15T
voor rechte kanten

100 x 1160 mm

15m/s

5kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE

700 x 660 x 1600 mm

3-12(20) mm

B0 80.13-T

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Kruisbandslijpmachine Twin Belt voor natslijpen

Kruishandslijpmachines speciaal voor de inzet van diamant-slijpbanden, zowel als andere banden met een groot vermogen in industrie en
handwerk. Topmodel met 2 snelheden - Inzet van diamantbanden mogelijk - Groot vermogen en beter slijpbeeld - Ideaal voor rechte kant en
modellen - Voor slijpen aan "harde" band voor rechte kanten en "holle" band voor modellen - Robuust en stabiel - Traploze instelling van de

bandspanning dmv een pneumatische regelaar - Eenvoudig uit te wisselen slijpbanden door de grote zijdeur - Makkelijke instelling van glasdikte

en chanfrein

Eigenschappen

® (Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

= Manuele machine voor nat slijpen

m Sterke prestatie voor perfecte kantenkwaliteit

® |nstelbare glasdikte en afschuindiepte

= Bijzondere hoge effectiviteit bij de inzet van diamantbanden

n Toebehoren

Kogelrollentafels en uitbreidingen
- Oplegrollen voor grote
glasplaten - Pneumatische
klapaanslag voor de positionering
- Hoekstootinrichtingen

voor droogslijpen -
koelmiddelomloopsysteem

Specificaties
Bandtype

Bandlengte
Bandsnelheid
Electrische aansluiting
Afmeting

Glasdikte

Art.-nr.

Twin Belt KSA 15/30
hard en zacht

100 x 1830 mm
15/30m/s

4 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
1100 x 1050 x 1800 mm
3-20mm

BO 80.12-P

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Twin Belt compact KSA-C 15/30

hard

100 x 1160 mm
15/30m/s

4 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
700 x 660 x 1600 mm
3-20mm

B0 80.13-P

NBohle
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Voor elke toepassing de juiste oplossing: Bohle band-slijpmachines zijn verkrijgbaar in de series Master Belt en Versalux. Alle modellen kunnen
optioneel uitgerust worden met omvangrijk toebehoren. Vanzelfsprekend is bij Bohle de hoogwaardige verwerking die een lange levensduur
garandeert: Schroeven, metalen platen en de assen van de rollen, die door vocht belast worden, zijn vervaardigd van roestvrij staal; de
machinebehuizing is verzinkt en gelakt. De rollen zijn met rubber bedekt en hebben dus een rustige loop.

u| Glasbandslijpmachine, Master Belt

De Bohle glashandslijpmachine is beschikbaar met kogelrollentafel en verschillende bandsnelheden.

Eigenschappen

® Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

= (rote contactrol (@ 200 mm) voor minimaal holslijpen

m Sterk nat-belaste delen van RVS

m Kogelrollen-werktafel 1200 x 600 mm

n Toebehoren

Tafelvergroting, zijdelings en
voorzijde - Koelmiddelopvangbakken
en -omloopsystemen - Slijptafels
voor kleine platen - Aanslagrollen
voor het slijpen van ronde platen

= Slijp- en afschuineenheid met handwiel en speciale aanslag voor het maken van exacte chanfrein

® Incl. hoogteverstelling voor slijp- en afschuininrichting

® Stekkerdoos voor koelsysteem en thermische motorbescherming

= Aan/uit-schakelaar met noodfunctie en onderspanningsregelaar

= Bandloopcorrectiesysteem zijdelings in reikwijdte van de bediener

= Knikarmkoeling voor directe koeling op slijpplaats
= Mogelijkheid tot aansluiting van een koelmiddelomloopsysteem

= Bevestigingspunten voor omvangrijk toebehoren aanwezig

Specificaties
Bandlengte
Electrische aansluiting
Werkhoogte
Contactrollen
Bandsnelheid
Afmeting

Art.-nr.

84 NBohle

Master Belt 11

100 x 1830 mm

1,1 KW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
1050 mm

200 mm @

1Mm/s

1200 x 1130 x 1720 mm

B0 80.3-1N

Master Belt met toebehoren

Master Belt 11/22

100 x 1830 mm

1,4/1,8 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
1050 mm

200 mm @

2-traps 11/22 m/s

1200 x 1130 x 1720 mm

BO 80.5N

@)1

Master Belt 8/30-S Master Belt 8/30-SE

100 x 1830 mm 100 x 1830 mm

2,2 KW, 400V, 50 Hz, 3 NPE 1,1 kW, 230V, 50 Hz, 1 NPE
1050 mm 1050 mm

200 mm @ 200 mm @

Traploos regelbaar 8 - 30 m/s Traploos regelbaar 8 - 25 m/s
1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm

BO 80.6-SN BO 80.6-SEN

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Glasbandslijpmachine, Versalux MkV

Eigenschappen

= Manuele machine met één bandsnelheid

= \oor eenvoudige slijpwerkzaamheden

= (eintegreerd koelmiddelomloopsysteem

= Eenvoudige bandenwissel voor het slijpen van kanten en chanfrein

®  (ebruik van alle normaal in de handel verkrijgbare slijpbanden (100 x 2690 mm)

m (ptioneel: 3-banige kogelrollentafel (BO 300606)
2
g
S S
=S
D ©
2 E
]
e . ,}_
=
x
=
 —
(qe) o .
177 Bandpositie "bovenste zoom
e
(ab)
Specificaties Versalux MkV
Electrische aansluiting 2 Kw, 230V, 50 Hz, 1 NPE
Bandsnelheid 75m/s
Afmeting 900 x 500 x 1700 mm
Art.-nr. B0 6300601

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bol‘lle 85



Machines voor het nat slijpen en polijsten van alle kanten en oppervlakken van verschillend gevormde glasstukken. Het magnetisch gecoate

slijpgereedschap kan gemakkelijk vervangen of gewisseld worden.

D|Schijvenslijpmachines

Eigenschappen

® (Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

®  Flectronisch geregelde aandrijving voor verschillende snelheden
m Precies geslepen straaldraaischijf 600 mm doorsnede

= Trillingsvrije loop voor beste slijpresultaten

= Eenvoudige wissel van de magnetische slijpschijven

= Koelwatertoevoer centraal door de as van de draaischijf

= Extra koeling voor gewrichtsslang

® Rechts- en linksloop voor optimaal gebruik van het slijpmiddel.

= RVS koelmiddelopvangbak met geleide-elementen voor waternevelreducering

Specificaties Plano 600-S

Toerental traploos 100 - 800 O/min
Slijpschijf 600 mm @

Draairichting rechts en links draaiend
Wateraansluiting 12"

Electrische aansluiting 1,5 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
Afmeting 800 x 800 x 1000 mm
Art.-nr. B0 81.3-S

86 NBohle

n Toebehoren

Verstelbaar aanslagsysteem,
klapbaar - Prisma voor het
slijpen van cilindrische delen
- Hoekoplage 45 graden -
Koelwateromloopsystemen

Optioneel toebehoren

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u | Vetrocraft® kantenslijpautomaat

De nieuwe verticale kantenslijpautomaten van Bohle zijn geschikt voor het efficiénte slijpen, polijsten en afschuinen van rechte kanten. De
machines zijn verkijghaar met 4, 6, 8 en 9 spindels en bewerken glasplaten met een gewicht van max. 300 kilogram en een dikte van 3 tot 28 mm.
De werksnelheid is traploos instelbaar van 0,8 tot 3 meter per minuut.

Eigenschappen

®  Automatische verticale slijpmachine voor kant en afschuining

= Eenvoudige bediening d.m.v. PLC-besturing

= Automatische of handmatige stand

m  Uitstekende slijpresultaten

= Stabiele en trillingsvrije constructie

® | age onderhoudskosten

= Heel goede prijs-prestatieverhouding

Specificaties

Spindels
Glasdikte-instelling
Afmeting

Vermogen

Electrische aansluiting

Art.-nr.

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

n Toebehoren

Koelwaterreiniging -
koelsmeermiddel - slijp- en
polijstschijf voor het slijpen van
gelaagd glas

Vetrocraft SL4328A

4

semi-automatisch

5600 x 1600 x 2100 mm
7.5 kW

400V, 50 Hz, 3 NPE

BO SL4328A

Vetrocraft SL6328A

6

semi-automatisch

6500 x 1600 x 2500 mm
11 kW

400V, 50 Hz, 3 NPE

BO SL6328A

Vetrocraft SL8328A

8

semi-automatisch

6500 x 1600 x 2600 mm
13,8 kW

400V, 50 Hz, 3 NPE

BO SL8328A

Vetrocraft SL9328A

9

semi-automatisch

7000 x 1500 x 2500 mm
19 kW

400V, 50 Hz, 3 NPE

BO SL9328A

NBohle v
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| Boormachines

u| Super Drill Eco

De automatische boormachine behoort tot de standaard uitrusting van elke glasverwerker. Ze bewijzen dagelijks hun waarde, vooral voor de
universele bewerking van glasplaten van verschillende formaten. De automatische Bohle glasboormachines overtuigen, omdat ze gemakkelijk
in te stellen zijn en bovendien reproduceerbare instelparameters en een groot werkbereik hebben.

Eigenschappen K4 Toebehoren

= (Geproduceerd in Duitsland door Bohle. Kogelrollentafel verschillende
grootte - Koelmiddelopvangbakken

® Dubbelzijdige horizontale boormachine en -omloopsystemen - Mechanische

Positioneraanslagen - Laser-
positioneerinrichting - buigzame
m Gemakkelijke, digitale instelling van de boordiepte aan de teller halogeenlamp

= (Contactloze digitale meetsystemen voor boordiepte

®  Eenvoudige nulinstelling van de boren door een voeler

= Traploos instelbaar transport van beide spindels

= Boordiameter van 3 tot 100 mm

Super Drill Eco 2/1000-2ad

Specificaties Super Drill Eco

Afmeting 800 x 1660 x 1850 mm
Electrische aansluiting 2 x1,1kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
Glasdikte (eenzijdig tot 40 mm) 3 - 20 mm
Art.-nr. B0 79.9-2D
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Glashoormachines met manueel transport behoren nog altijd tot de standaard uitrusting van elk glasbedrijf. Vooral voor de universele bewerking
van een gering aantal kleine en middelgrote glasplaten zijn ze onontbeerlijk. Omdat de eisen verschillen, biedt Bohle in dit segment zowel
dubbelzijdige alsook eenvoudige enkelzijdige tafelboormachines aan. De machines overtuigen omdat ze gemakkelijk in te stellen en robuust zijn.

I3 | Profi Drill |

Bij de dubbelzijdige horizontale glashoormachines van de serie Profi Drill worden de twee boorspindels van bovenaf manueel bediend. Zo is het

mogelijk om snel en precies te boren.

Eigenschappen K4 Toebehoren 5
= Geproduceerd in Duitsland door Bohle. Tafeluitbreidingen met % £

kogelzwenkrollen - Extra 2 £
® Dubbelzijdige horizontale boormachine oplegmogelijkheden =

zijdelings en vooraan -
Laser als positioneringshulp
- Positioneeraanslagen -
buigzame halogeenlamp -

= Robuuste opbouw - ook geschikt voor diepboren Koelwateromloopsystemen

m  Flektronische toerentalregeling d.m.v. frequentieomvormer

= Grote uitlading van 1000 mm

m Professionele boorkoppen met preciese, rustig lopende boorspindels

= Eenvoudig te bedienen en te onderhouden

®  Alle delen van roestvrij staal, verzinkt of voorzien van twee laklagen

Profi Drill 2/1000-S

Specificaties Profi Drill 2/1000-S
Electrische aansluiting 2 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
Afmeting 760 x 1530 x 1650 mm
Toerental traploos 300 - 3500 O/min
Glasdikte (eenzijdig tot 40 mm) 3 - 20 mm
Boordiameter 3-80mm

Art.-nr. B0 79.3-S

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bol‘lle 89



u| Manuele boormachine - Pico Drill

Pico Drill van Bohle is een voordelige eenzijdige boormachine met traploze toerentalinstelling, die als mobiele versie op een tafel of als boortafel
ingezet kan worden. Door de zeer compacte bouwwijze is Pico Drill ideaal voor de inzet op een bouwplaats of een werkplaats. De standaard

veiligheidsschakelaar reduceert het ongevallenrisico aanzienlijk. De uitvoering Pico Drill 100 L met puntlaser-positionering maakt het mogelijk om

de boormachine wezenlijk eenvoudiger op het glas uit te richten.

Eigenschappen

= Traploos regelbare booreenheid met sterk vermogen

= Eenvoudige instelling van boordiepte door aanslag

= (oede steun voor het glas door verschillende boorsjablonen

= Eenvoudige electro-aansluiting met randaarde en seriematige personen-veiligheidsschakelaar

= \oor boordiameters 3 - 75 mm

B0 79.200L
B0 79.201L

Specificaties

Art.-nr.
Specificaties

Art.-nr.
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Pico Drill 100 T
Tafelboormachine
met waterbak,
230V /50-60 Hz

B0 79.250

Pico Drill 100 L met puntlaser,
230V /50-60 Hz

BO 79.200L

Pico Drill 100 T
tafelboormachine met
aanslagen B 1350 x T 890 mm,
werkhoogte 960 mm, 230V /
50-60 Hz

B0 79.260

Pico Drill 100 L,
110 V/ 50-60 Hz met puntlaser

B0 79.201L

B0 79.200
B0 79.201

B0 79.260

B0 79.250

Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz

B0 79.200

Laser voor Pico drill

B0 79.210

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

B0 79.201

Kruislaser voor Pico Drill
79.250 en 79.260

B0 79.215



| Wasmachines

Glashewerkings-
machines

D|Verti-C|ean |

De sterke installaties van de Verti-Clean serie zijn ideaal geschikt voor de reiniging van vlakglas nadat het door een glazenier of in de industrie
bewerkt is. Door de open constructie kunnen ook platen gereinigd worden die hoger zijn dan de machine zelf.

Eigenschappen K4 Toebehoren

® Plaatshesparende verticale bouwwijze In- en uitloopverlengingen -
Smoorklep voor warme lucht -

= Find- en afloop met motorische aandrijving en eindafschakeling Borstels voor Low-E - Wasmiddel

voor glaswasmachines
® 7 -4 washorstels g

® Thermostaat geregelde warmwaterbereiding
= Automatische warmluchttoevoer in geluidsarme cabine voor schone, droge platen.

= Uitloopzijde met belicht teststation voor veilige kwaliteitscontrole van de platen

Verdere uitvoeringen op aanvraag

Specificaties Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20
Washoogte 1300 mm 1500 mm 1600 mm 1600 mm

Aantal borstels 2 4 4 4

Glasdikte 3-12mm 3-12mm 3-12mm 3-20 mm

Totale lengte 4850 mm 5100 mm 5100 mm 5100 mm

Totale hoogte 2050 mm 2150 mm 2250 mm 2250 mm

Art.-nr. BO 84.132 BO 84.154 BO 84.164 BO 84.164-2

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “Bohle 9



| Machinetoebehoren

| Koelmiddelomloopsysteem

Koelmiddel-omloopsystemen zijn tegenwoordig vanzelfsprekend als uitbreiding van glasbewerkingsmachines. Ze bieden immers niet alleen veel
mogelijkheden om op de waterkosten te besparen: ook de langere standtijden van de gereedschappen zorgen voor een snelle amortisatie van de
investering. Mooi bijkomend effect: ook het bewerkingsresultaat wordt beter door de optimale koeling en de mogelijkheid om koelsmeermiddelen

in te zetten.

Eigenschappen

® (Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

m Waterverbruik wordt duidelijk minder

n Toebehoren

Transportkar - Geconcentreerd
koelvloeistof

® |nzet van koelsmeermiddelen mogelijk, daardoor verbetering van de glasbewerking, verlenging van
de standtijden van de gereedschappen en vermindering van de noodzakelijke reiniging

m \Water- en afvalwateraansluiting overbodig op de plaats waar de machine opgesteld is

= Erzijn geen ingewikkelde afvalwatersystemen meer nodig

® Zuiveringsslib kan makkelijk verwijderd worden

= Speciaal kamersysteem verbetert de zuivering van het water

Specificaties
Capaciteit

Pomp

Afmeting

Electrische aansluiting

Art.-nr.

Specificaties
Capaciteit

Pomp

Afmeting

Electrische aansluiting

Art.-nr.
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KUS 1-S

50 liter

60 I/min

600 x 410 x 540 mm

0,17 kW, 230V, 50 Hz, 1 NPE
B0 78.81S

KUS 3-1

100 liter

100 I/min

1200 x 800 x 750 mm

0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
B0 78.95-1

KUS 2

50 liter

60 I/min

850 x 500 x 570 mm

0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
B0 78.82

KUS 2-1

50 liter

100 I/min

850 x 500 x 570 mm

0,4 kW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
B0 78.82-1

KUS 4-1

200 liter

100 I/min

1500 x 1000 x 750 mm

0,4 KW, 400V, 50 Hz, 3 NPE
B0 78.96-1

KUS 3

100 liter

60 I/min

1200 x 800 x 500 mm

0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
B0 78.95

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Stof-filterinstallaties |

Bij droge slijpprocessen en bij andere processen waarbij spaanders verwijderd worden (bijv. zandstralen) ontstaat stof dat zo dicht mogelijk bij de
plaats waar het onstaat, weggezogen en uitgefilterd moet worden. Bohle biedt hiervoor sterke filterinstallaties aan, die speciaal ontworpen zijn
voor het afzuigen van aggressief glasstof en die in combinatie met de Bohle kruisbandslijpmachines voldoen aan de strenge milieuvoorschriften
inzake de opstelling op de werkplek.

Eigenschappen n Toebehoren

aansluitmateriaal

Glashewerkings-
machines

® (Geschikt voor kruisbandslijpmachine twin belt, droog

® (ecertificeerd voor de opstelling direct op de werkplek

B |age bedrijfskosten

= Hoog zuigvermogen voor goede reiniging van de geslepen glasplaten P —
M

= Licht stofverwijdering door kiepbaar filterbehuizing

® Speciale filterpatronen vooral voor glasstof ESTA

= \/olautomatische reiniging van de filterpatronen (stofklasse M)

® Verrijdbaar met 6 zwenkwielen 4

= Geringe geluidsontwikkeling door geluidsabsorberende filterbehuizing

Specificaties filterinstallatie Dustomatt

Art.-nr. B0 89.205
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| Werktafel

De hoogwaardige Bohle glaskieptafel overtuigd door uitstekende prijs/kwaliteitverhouding en is flexibel inzetbaar als snijtafel of werkplek.
De tafel is voorzien van zwart vilt.

u| Glaskieptafel

Werken . kiepen . bewegen/opvouwbaar

Eigenschappen

= Eenvoudige handhaving

®  Spaart plaats in de werkplaats

® Flexibel inzetbaar

Doorlopend tafelblad met hoogwaardig viltbeleg, 4 mm

= |evering: compleet gemonteerd

Specificaties
Maat
Belasting
Kantelen

Art.-nr.

9 NBohle

Glaskieptafel

2500 x 1700 x 900 mm
max. 225 kg
handmatig

BO WSTT

werken

kiepen

bewegen / verstuwen

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



Glasslijpen

Electrisch gereedschap om glas te slijpen

Slijpbanden en slijpmiddelen voor machines

Slijpschijven voor schijfslijpmachines

Diamantor® gegalvaniseerde diamantgereedschappen - Made in Germany
Spoelkopsysteem

Algemeen toebehoren om glas te slijpen

Algemeen toebehoren voor zandstralen

Slijp- en polijstschijven voor kantenautomaten

Slijpschijven voor Bohle Vetrocraft kantenautomaten

Glasboren (machinaal)

Mobiele machines om glas te boren
Diamant-holboren

Gereedschap voor de glasbewerking
Algemeen toebehoren voor glas boren

Keramiek- en tegelboortechniek

Aqua Drill Power+
Universeel toebehoren

Glaszagen (machinaal)

Machines om glas te zagen
Toebehoren voor het machinale glaszagen

Electro- en persluchtgereedschap

Electro- en persluchtgereedschap
Verwijdering van krassen

NBohle

97

97
103
117
122
125
129
139

141
141

144

144
146
194
156

159

159
163

164

164
166

168

168
169

Slijpen,

Boren,

Zagen



Slijpen - Boren - Zagen

Voor het slijpen, boren en zagen van
glas biedt Bohle u een omvangrijk
programma aan stationaire en
mobiele machines en handmatige
gereedschappen aan. Uiteraard

vergezeld van al het toebehoren
rondom de thema's glasslijpen,
glasboren en glaszagen. Het
systematisch opgebouwde aanbod
maken deze technieken voor iedere

gebruiker en elke opgave rationeel en
efficiént inzetbaar.

Meer producten en informatie vindt u
op www.bohle.nl.



| Glasslijpen

u| Makita bandslijpmachine 9404 |

Voor het chanfreinslijpen van glaskanten - grote basis-plaat, goede verdeling van het gewicht voor zuivere, gladde
slijpresultaten - voor stationair gebruik (toebehoren) - incl: stofzak, grafietplaat, kurkplaat, slijpband - Let op! Machine
enkel gebruiken om droog te slijpen.

=
>
=9

[72)

=
GC_)OJ
=
o @©
oo N

€ Bandsnelheid 3,5- 7,3 m/s - Bandafmeting 100 x 610 mm - Vermogen 230V / 50 Hz / 1010 W

Art.-nr.
B0 5300405

u | Makita bandslijpmachine, toebehoren

In de volgende tabel vindt u handig toebehoren en geschikte slijpbanden.

Art.-nr. Omschrijving - Korrel - Lengte - Breedte

B0 5300408 Standaard voor bandslijpmachine

é B0 5300406 Kurkplaat
B0 5300407 Grafietplaat

B0 5300409 Stofzak

B0 5061006 SIC-glasslijpband - 6

o

B0 5061008 SIC-glasslijpband - 8

o

B0 5061010 SIC-glasslijpband - 100
B0 5061012 SIC-glasslijpband - 120
B0 5061015 SIC-glasslijpband - 150
B0 5061018 SIC-glasslijpband - 180
B0 5061024 SIC-glasslijpband - 240
B0 5061032 SIC-glasslijpband - 320

B0 5061001N ' Kurkpolijstband - 610 mm - 100 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. “BDI‘IIE 97



u| Natbandslijper Flex

Voor het slijpen van glas, keramiek en andere materialen - systeem om de banden eenvoudig te verwisselen -

incl. dwarsgreep, vervangbare glijvoering, imbussleutel, slijpschoen plat, slijpschoen gewelfd (voor binnenradius),

- o

Kenmerken:
*= standaardkwaliteit
**=industriekwaliteit

Art.-nr.

B0 80.107
B0 80.108
B0 80.B1107
SP 80.B0484
B0 78.BG021
SP 78.BG003
SP 78.BG005
SP 78.70007
B0 5053305
B0 5053335
B0 5453306
B0 5453310
B0 5453312
B0 5453322
B0 5453340
B0 5453360
B0 5553306
B0 5553310
B0 5553312
B0 5553322
B0 5553340
B0 5553360

Glasslijpbanden BO 5053310, BO 5053324, BO 5353340

€ voor watergekoelde slijpbanden 30 x 533 mm - Vermogen 230 V / 50 HZ / 550 W - Bandsnelheid 10 m/s

Omschrijving

Voor scheidingstransformator

Met personenveiligheidsschakelaar (PRCD)
vervang-koolborstels

Slijparm compleet

Aandrukrol voor slijparm voor buizen
Slijpschoen gewelfd

Slijpschoen vlak

Glijbedekking

Polijstband, A5 - bruin - 533 mm - 30 mm
Slijpband, A35 - groen - 533 mm - 30 mm
Diamant-slijpband - K 60 / N 250 - groen - *
Diamant-slijpband - K 1000 /N 10 - blauw - *
Diamant-slijpband - K120 /N 125 - zwart - *
Diamant-slijpband - K220 /N 74 - rood - *
Diamant-slijpband - K 400 / N 40 - geel - *
Diamant-slijpband - K 600/ N 20 - wit - *
Diamant-slijpband - K 60 / N 250 - groen - **
Diamant-slijpband - K 1000 / N 10 - blauw - **
Diamant-slijpband - K120 /N 125 - zwart - **
Diamant-slijpband - K 220 /N 74 - rood - **
Diamant-slijpband - K 400/ N 40 - geel - **

Diamant-slijpband - K 600 / N 20 - wit - **

u | SDA Diamant-droogslijpband 533 x 30 mm

A¢

Wereldprimeur
Eerste diamantband, die
goed geschikt is voor zowel
droog- als natslijpen.

98 NBohle

Art.-nr.

B0 5453306T
B0 5453310T
B0 54533207

B0 5453340T

@ Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Korrel - Kleur
60 - groen

100 - zwart
200 - rood

400 - geel

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



I3 [ Diamant-slijpbanden 533 x 30 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden. -
*= standaardkwaliteit **=industriekwaliteit

© Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving - Korrel - Kleur - Versie

B0 5453306 Diamant-slijpband - K 60 / N 250 - groen - *

B0 5453312 Diamant-slijpband - K120 /N 125 - zwart - *

B0 5453322 Diamant-slijpband - K 220 /N 74 - rood - *
B0 5453340 Diamant-slijpband - K 400 / N 40 - geel - *

Tip: B0 5453360 | Diamant-slijpband - K 600 /N 20 - wit - *
Kleine tip voor de praktijk:

Let op goede koeling. B0 5453310 Diamant-slijpband - K 1000 / N 10 - blauw -

u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 533 x 30 mm |

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

| ‘ H

Slijpen

Boren,
Zagen

@ Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving - Korrel

B0 5053306 SIC-glasslijpband - 60

B0 5053308 SIC-glasslijpband - 80

B0 5053310 SIC-glasslijpband - 100
B0 5053312 SIC-glasslijpband - 120
B0 5053315 SIC-glasslijpband - 150
B0 5053318 SIC-glasslijpband - 180
B0 5053322 SIC-glasslijpband - 220
B0 5053324 SIC-glasslijpband - 240
B0 5053332 SIC-glasslijpband - 320

B0 5053340 SIC-glasslijpband - 400
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u| Electro-slijpvijl Makita 9031

Voor het droog slijpen van glas en soortgelijk materiaal - traploos regelbaar - probleemloos werken, zelfs in moeilijke
hoeken dankzij de afneembare kantelgreep - lange glijschoen voor effen slijpen

€ Vermogen 230V /50 Hz / 550 W - Bandsnelheid 4 - 15 m/s - Slijpband 30 x 533 mm - Gewicht 2,1 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5300300 | Elektro-slijpvi

B0 5300302 Geleideschoen

B0 5300300R ' Rol compleet

B0 5053301N ' Kurkpolijstband - 533 mm - 30 mm
B0 5300303 Koolborstels
. Let Opl . B0 5053306 SIC-glasslijpband - 60
Machine enkel gebruiken
om droog te slijpen. B0 5053308  SIC-glasslijpband - 80
B0 5053310 SIC-glasslijpband - 100
B0 5053312 SIC-glasslijpband - 120
B0 5053315 SIC-glasslijpband - 150
B0 5053318 | SIC-glasslijpband - 180
B0 5053322 | SIC-glasslijpband - 220
B0 5053324 SIC-glasslijpband - 240
B0 5053332 SIC-glasslijpband - 320
B0 5053340 SIC-glasslijpband - 400
u | Perslucht-boormachine DB 10 voor het slijpen met diamantslijphulzen of ander toebehoren i}|

Basismachine van Metabo uitgerust door Bohle als watergekoelde

glasbewerkingsmachine. (reduceerslang BO 80.BG103 gelijk meebestellen) il
bijzonder geschikt voor slijpwerk met diamantslijphulzen of andere

slijpbehuizingen. Voor het slijpen en polijsten van de kleinste en moeilijk

toegankelijke boringen, radius of uitsnede. Ruim assortiment aan slijp- en

polijsthulzen in verschillende doorsnedes en korrels verkrijgbaar. ;
@ Luchtverbruik 360 I/min - Toerental 1800 O/min - boorkopspanwijdte i %ﬂéé
3-10mm

Art.-nr. Omschrijving

B0 79.102 Perslucht-boormachine DB 10

B0 80.BG103 ' Reduceerslang, compleet

D|Slijphulshouder

Van elastisch rubber met schuine gleuven voor het afhalen en het uitwisselen van slijphulzen

© Schachtdoorsnede 6 mm

Art.-nr. Diameter - Hoogte
B0 5007545 15 mm - 30 mm
B0 5007546 45 mm - 30 mm

100 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Diamantslijphulzen

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken - worden ingezet in de slijphulshouder
BO 50 07545 - N =om te slijpen - R = om te polijsten

€ Diameter 15 mm - Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5007585 60/ N 250 - groen

B0 5007586 120/ N 125 - zwart

B0 5007587 220/ N 74 - rood

B0 5007588 400/ N 40 - geel

B0 5007589 600/ N 20 - wit

Let op! BO5007590 | 1000R - bl
Enkel te gebruiken met A
koeling! B0 5007591 | 8000 R - oranje

u| Diamantslijpring "T" spiraal

Voor hoekstootinstallatie aan kruishandslijpmachines

Slijpen,
Boren,
Zagen

Art.-nr. Korrel - Diameter - Breedte
B0 5007583 120 /N125- 100 mm - 38 mm

B0 5007584 220/ N74-100 mm - 38 mm

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken - worden ingezet in de slijphulshouder
BO 50 075 46 - N = om te slijpen - R = om te polijsten

€ Diameter 45 mm - Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5007592 60/ N 250 - groen
B0 5007593 120 /N 125 - zwart
B0 5007594 220 /N 74 - rood

B0 5007595 400/ N 40 - geel
B0 5007596 600/ N 20 - wit

Let op!
: BO 5007597 | 1000R - blauw
Enkel te gebruiken met
koeling! B0 5007598 8000 R - oranje

u | Slijpmachines "Kristall 2000 S"

Glasslijpmachine voor glaskunstwerk. De koeling van de slijpkop gaat via een geintegreerde koelwaterpomp, die het
koelwater gelijk naar de slijpkop brengt. Door het sterke vermogen van de tweevoudige kogelgelagerde mator kunt u
ook b.v. de bandzaag TG H200 inzetten op de machine.

€@ Werkvlak 280 x 235 mm - Vermogen 100 W - Spanning 230 V - Toerental 2800 O/min

Art.-nr. Omschrijving
TG 003S Kristall 2000 S
TG 003.5 Afdekring voor werkblad - g 25 mm
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u| Boorkoppomp

Voor KRISTALL-Slijpmachines

_____ Art.-nr.
TG 003BKP

m L]
INEEERNT TEEEEEa

| Diamantor® Glas-bandzaagopzet

Art.-nr. Omschrijving

TG H200 Bandzaag-opzet

TG H201 Reserve zaagband - 3,4 mm breed
TG H214 Reserve spons - 48 x 103 mm

TG H216.01 Reserve aandrijfkegel

TG H218.01 Reserve spanband met haak

Met de Diamantor bandzaag-opzet kunt u met een paar handelingen van
iedere glas-slijpmachine (Europees zowel als Amerikaans) een volwaardige
glas-bandzaag maken. Het volbelegde Diamantor®-zaaghandje maakt

een groot verschil - u kunt zelfs gecompliceerde radiussen licht en exact
zagen. Door de zelfcentrerende bandloop heeft de band geen voering

of bandinstellingen nodig . De zaaghand wordt eenvoudig opgelegd. De
Diamantor® glas-bandzaag-opzet maakt gebruik van het koelmiddel dat
voorhanden is. U kunt uiteraard ook andere harde materialen zagen zoals
steen, staal, messing, keramiek en polyester. Bijzonder: Licht en exact
modelzagen door een volbelegde diamant-zaagband.

u | Lintzaagjes en zaagringen

Van roestvrijstalen, hoogwaardige koperlegering, banden in standaarduitvoering eenzijdig belegd met diamant.

Andere lengtes op aanvraag verkrijghaar

Art.-nr. Lengte - Breedte - Hoogte - Omschrijving
TG H80 1060 mm - 3 mm - 0,3 mm - "Proxxon”

TG H81.1 960 mm -3 mm - 0,3 mm - "Inland"

TG H82.1 ¢ 145 mm "Taurus"

TG H85.5 2260 mm - 6 mm - 0,3 mm - Lintzaagje

TG H85.8 2260 mm - 10 mm - 0,5 mm - Lintzaagje
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Bohle biedt u diverse glas-slijpbanden voor het gebruik met verschillende bandslijpmachines ter bewerking van kanten aan vlak- en holglas.
Alle gangbare afmetingen voor bijna alle machinetypen zijn bij ons verkrijgbaar. Een omvangrijk aanbod aan verschillende kwaliteiten voor ieder
gebruik. Niet aangegeven korrels en afmetingen zijn op aanvraag leverbaar!

Diamant-glasslijpbanden

Deze speciale slijpbanden van hoge Bohle kwaliteit voldoen aan de hoogste eisen. Door de speciale
bandsluiting is het niet meer nodig om rekening te houden met de draairichting. Voor de verbetering van de
slijpresultaten kunnen de flexibele diamant-slijpbanden gedraaid worden. De slijpbanden beschikken over een
zware, synthetische onderlaag. Voor goede resultaten moet de band met hoge snelheid draaien. De koeling
gebeurt in de regel met water. Uitzonderingen zijn de speciaal luchtgekoelde installaties zoals de Bohle
kruisbandslijpmachines voor droog slijpen.
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Diamant-glasslijpbanden, industriekwaliteit

Deze diamant-glasslijpbanden garanderen uitstekende slijpresultaten bij een gereduceerde slijptijd. De oorzaak hiervan ligt in de speciale vorm van
het diamantbeleg en zijn vaste fixatie in de onderlaag. Bohle diamant-glasslijpbanden zijn van top-kwaliteit voor een redelijke prijs.

u| Industrie-diamant-glasslijpbanden 533 x 30 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden. -
*= standaardkwaliteit **=industriekwaliteit

@ Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving - Korrel - Kleur - Versie

B0 5553306 Diamant-slijpband - K60 /N 250 - groen - **

B0 5553312 Diamant-slijpband - K120 /N 125 - zwart - **

B0 5553322 Diamant-slijpband - K220 /N 74 - rood - **
B0 5553340 Diamant-slijpband - K 400/ N 40 - geel - **

Tip: BO 5553360 | Diamant-slijpband - K 600 /N 20 - wit - **
Kleine tip voor de praktijk:

. BO5553310 | Diamant-slijpband - K 1000 /N 10 - blauw . **
Let op goede koeling. 055533 amantstypban / auw
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u| Industrie-diamant-glasslijpbanden 1160 x 100 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

€ Lengte 1160 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5511622 220/ N74 - rood

B0 5511632 320/ N54 - paars

Tip:
Kleine tip voor de praktijk:
Let op goede koeling.

u| Industrie-diamant-glasslijpbanden 1830 x 100 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

@ Lengte 1830 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5518306 60/ N 250 - groen

B0 5518312 120 /N 125 - zwart

B0 5518322 | 220/ N 74 - rood
B0 5518340 400 /N 40 - geel
Tip:

Kleine tip voor de praktijk:
Let op goede koeling.

u| Industrie-diamant-glasslijpbanden 1830 x 60 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

€ Lengte 1830 mm - Breedte 60 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 55183512 120/ N 125 - zwart
B0 55183822 220 /N 74 - rood

B0 55183540 | 400/ N 40 - geel

Tip:
Kleine tip voor de praktijk:
Let op goede koeling.
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Standaard-diamant-glasslijpbanden

Deze uitvoering van Bohle diamant-slijpbanden met een diamantbeleg in traditionele vorm beschikken over een verbeterde fixatie in de onderlaag.
Hierdoor wordt een langere levensduur, een beter slijpresultaat en een doelmatiger werken gegarandeerd. Ook deze Bohle diamant-slijpbanden zijn
van top-kwaliteit voor een voordelige prijs.

u| Diamant-slijpbanden 330 x 10 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

@ Lengte 330 mm - Breedte 10 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5433012 120/ N 125 - zwart

B0 5433022 220 /N 74 - rood

B0 5433040 400/ N 40 - geel
B0 5433060 600 /N 20 - wit
Tip:

Kleine tip voor de praktijk:
Let op goede koeling.

u | Diamant-slijpbanden 533 x 30 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden. -
*= standaardkwaliteit **= industriekwaliteit

€ Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving - Korrel - Kleur - Versie

B0 5453306 Diamant-slijpband - K 60 / N 250 - groen - *

B0 5453312 Diamant-slijpband - K 120 /N 125 - zwart - *

B0 5453322 Diamant-slijpband - K 220 /N 74 - rood - *
B0 5453340 Diamant-slijpband - K400 /N 40 - geel - *

Tip: B0 5453360  Diamant-slijpband - K 600 /N 20 - wit - *
Kleine tip voor de praktijk:

: B0 5453310 | Diamant-slijpband - K 1000/ N 10 - blauw - *
Let op goede koeling. amantsiphan / auw
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I3 [ SDA Diamant-droogslijpband 533 x 30 mm Y|

© Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur
B0 54533067 60 - groen

B0 5453310T 100 - zwart
B0 54533207 ' 200 - rood

B0 5453340T | 400 - geel

Wereldprimeur
Eerste diamantband, die
goed geschikt is voor zowel
droog- als natslijpen.

u| Diamant-slijpbanden 1160 x 100 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

@ Lengte 1160 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5411632 320/ N 54 - paars

Tip:
Kleine tip voor de praktijk:
Let op goede koeling.

I3 [ Diamant-slijpbanden 1830 x 100 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

€ Lengte 1830 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5418306 60/ N 250 - groen
B0 5418312 120 /N 125 - zwart

B0 5418322 220 /N 74 - rood
B0 5418340 400/ N 40 - geel

Tip: BO 5418360 | 600/ N 20 wit
Kleine tip voor de praktijk:

. BO’5418310 | 1000/N 10- bl
Let op goede koeling. / auw
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u| Diamant-slijpbanden 1830 x 60 mm

Lange levensduur - hogere mechanische stabiliteit - betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen
- reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

@ Lengte 1830 mm - Breedte 60 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 54183512 120/ N 124 - zwart

B0 54183522 220 /N 74 - rood

B0 54183540 | 400/ N 40 - geel

Tip:
Kleine tip voor de praktijk:
Let op goede koeling.

Silicium-carbid-glasslijpbanden
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Deze slijpbanden zijn bekend in de glasbewerking. Een zeer harde, synthetische band met zeer goede slijpwerking. De band is watervast en
bijzonder goed geschikt voor glas, porselein en kunststof. voorslijpen: korrel 60 tot 120 - normaal slijpwerk: korrel 150 tot 240 - fijn slijpwerk: korrel
320 tot 400

u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 533 x 30 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

@ Lengte 533 mm - Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving - Korrel

B0 5053306 SIC-glasslijpband - 6

o

B0 5053308 SIC-glasslijpband - 8

o

B0 5053310 SIC-glasslijpband - 100
B0 5053312 SIC-glasslijpband - 120
B0 5053315 SIC-glasslijpband - 150
B0 5053318 SIC-glasslijpband - 180
B0 5053322 SIC-glasslijpband - 220
B0 5053324 SIC-glasslijpband - 240
B0 5053332 SIC-glasslijpband - 320

B0 5053340 SIC-glasslijpband - 400

I3 [ Silicium-carbid-glasslijpbanden 480 x 70 mm Y|

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

© Lengte 480 mm - Breedte 70 mm

Art.-nr. Korrel

B0 5048012 120
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u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 552 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

© Lengte 552 mm - Breedte 100 mm
Art.-nr. Korrel

B0 5055206 | 60

B0 5055208 | 80

B0 5055210 | 100

BO 5055212 120

B0 5055215 | 150

B0 5055218 | 180

BO 5055222 | 220

B0 5055224 | 240

B0 5055232 320

u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 1160 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

€ Lengte 1160 mm - Breedte 100 mm
Art.-nr. Korrel

BO5011608 | 80

BOS011610 100

BOS011612 120

BOS011618 180

BOS011622 220

B0 5011632 320

u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 1800 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

€ Lengte 1800 mm - Breedte 100 mm
Art.-nr. Korrel
B0 5018006 | 60
BO5018008 | 80
BO5018010 | 100
BO5018012 | 120
BO5018015 | 150
B0 5018018 | 180
BO5018022 | 220
B0 5018024 | 240
BO5018032 | 320
BO5018040 | 400

108 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 610 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

€ Lengte 610 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr.

B0 5061006
B0 5061008
B0 5061010
B0 5061012
B0 5061015
B0 5061018
B0 5061024
B0 5061032

Omschrijving - Korrel

SIC-glasslijpband
SIC-glasslijpband
SIC-glasslijpband
SIC-glasslijpband
SIC-glasslijpband
SIC-glasslijpband
SIC-glasslijpband

SIC-glasslijpband

-60
-80
-100
120
-150
-180
- 240
-320

u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 1810 x 50 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

Art.-nr.
B0 5018108

B0 5018112
B0 5018122
B0 5018132

B0 5018140

Korrel
80

120
220
320

400

@ Lengte 1810 mm - Breedte 50 mm

u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 1830 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

€ Lengte 1830 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr.

B0 5018306
B0 5018308
B0 5018310
B0 5018312
B0 5018315
B0 5018318
B0 5018322
B0 5018324
B0 5018332

B0 5018340

Korrel
60

80

100
120
150
180
220
240
320

400
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u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 2000 x 100 mm

u|Silicium-carbid-glasslijpbanden 2500 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

€ Lengte 2000 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr.

B0 5020006
B0 5020008
B0 5020010
B0 5020012
B0 5020015
B0 5020018
B0 5020022
B0 5020024
B0 5020032

B0 5020040

Korrel
60
80
100
120
150
180
220
240
320
400

u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 2650 x 100 mm

110

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

€ Lengte 2500 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr.

B0 5025006
B0 5025008
B0 5025010
B0 5025012
B0 5025015
B0 5025018
B0 5025022
B0 5025032
B0 5025040

Korrel
60

80

100
120
150
180
220
320
400

NBohle

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

@ Lengte 2650 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr.

B0 5026508
B0 5026512
B0 5026518
B0 5026522
B0 5026532

Korrel
80

120
180
220
320
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u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 2690 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

© Lengte 2690 mm - Breedte 100 mm
Art.-nr. Korrel
B0 6026906 | 60
B0 6026908 | 80
B0 6026910 | 100
BO 6026912 120
B0 6026915 | 150
B0 6026918 | 180
B0 6026922 | 220
B0 6026924 | 240
BO 6026932 320
B0 6026940 | 400

u|Silicium-carbid-glasslijpbanden 3000 x 100 mm | _m
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar 55

€ Lengte 3000 mm - Breedte 100 mm
Art.-nr. Korrel

B0 5030008 80

B0 5030010 100
B0 5030012 120
B0 5030015 150
B0 5030018 180
B0 5030022 220
B0 5030024 240
B0 5030032 320
B0 5030040 400

u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 3300 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel
bruikbaar

@ Lengte 3300 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel
B0 5033008 80

B0 5033010 100
B0 5033012 120
B0 5033018 180
B0 5033022 220
B0 5033032 320

B0 5033040 400
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u|Silicium—carbid—glasslijpbanden 3350 x 100 mm

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

© Lengte 3350 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel
B0 5033508 80
B0 5033510 100
B0 5033512 120
B0 5033515 150
B0 5033518 180
B0 5033522 220
B0 5033524 240
B0 5033532 320
B0 5033540 400
u | Silicium-carbid-glasslijpbanden 1500 x 120 mm ‘Qi'|

Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon - goede slijpcapaciteit - hoge levensduur - universeel

bruikbaar

€ Lengte 1500 mm - Breedte 120 mm

Art.-nr.
B0 5015006
B0 5015008

B0 5015012

Compact-korrel slijpbanden

Korrel
60
80

120

Deze ruw uitziende, watervaste slijpband heeft een hoge levensduur en een hoge korrel-reserve. De silicium-carbid slijpdeeltjes bestaan uit
meerdere lagen (korrelhopen), waardoor, gedurende het slijpen, een zelfscherpend proces tot werking komt. Deze banden slijpen ca. 1-2 standen

grover dan de standaardbanden.

u | Compact-korrel slijpbanden 1830 x 100 mm

Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) - gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende
het verloop van de standtijd - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

Art.-nr.

B0 5118308
B0 5118312
B0 5118318
B0 5118324
B0 5118332

B0 5118340

112 NBohle

€ Lengte 1830 mm - Breedte 100 mm

Korrel
80

120
180
240
320
400
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u| Compact-korrel slijpbanden 2500 x 100 mm

Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) - gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende
het verloop van de standtijd - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

€ Lengte 2500 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

B0 5125008 80

B0 5125012 120
B0 5125018 180
B0 5125024 240

B0 5125040 400

u | Compact-korrel slijpbanden 2690 x 100 mm |

Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) - gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende
het verloop van de standtijd - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

@ Lengte 2690 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

B0 6126908 80

B0 6126912 120
B0 6126918 180
B0 6126932 320

BO 6126940 400

u| Compact-korrel slijpbanden 3000 x 100 mm

Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) - gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende
het verloop van de standtijd - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

€ Lengte 3000 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

B0 5130008 80

B0 5130012 120
B0 5130018 180
B0 5130024 240
B0 5130032 320

B0 5130040 400

u| Compact-korrel slijpbanden 3350 x 100 mm

Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) - gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende
het verloop van de standtijd - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

€ Lengte 3350 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

B0 5133508 80

B0 5133512 120
B0 5133518 180
B0 5133524 240
B0 5133532 320

B0 5133540 400
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Holle-kogel-glasslijpbanden

Deze ruw uitziende, watervaste slijpbanden zijn bijzonder geschikt voor dik glas. Ze zijn voorzien van silicium-carbid-slijpkorrels in verbinding
met holle kogels, die bij het slijpen openspringen. Bij grove korrels (tot 120) is de onderlaag van synthetisch weefsel. Fijne korrels (vanaf 150)
beschikken over een katoenen onderlaag. Deze banden slijpen ca. 2 standen grover dan de standaardbanden.

u| Holle-kogel-glasslijpbanden 1830 x 100 mm

Verhoogde slijpcapaciteit - lange standtijd (meerdere malen langer dan een standaardband) - goed geschikt voor
grove voorslijp - en normale slijpwerkzaamheden.

© Lengte 1830 mm - Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel
B0 5218308 80

B0 5218310 100
B0 5218315 150

B0 5218322 | 22
Tip: 052183 0
Voorafgaand inslijpen
wordt aanbevolen omdat de
ruwheid tijdens het verloop
aan lichte veranderingen
onderhevig is.

Aluminiumoxide-glasslijpbanden

Deze zachte, watervaste speciaalband is voorzien van zeer taaie, synthetische slijpkorrels van korund. Het genereert relatief heldere slijpresultaten
(de glaskanten behouden hun"groene" tint). Vaak hoeft er niet meer gepolijst te worden (korrel 180). Bij hoge kwaliteitseisen dient u voor een
briljante polijstkwaliteit een fijne band van aluminiumoxyde (korrel 400) als voorstap voor het polijsten met kurkpolijstband toe te passen. Het
voorslijpwerk gebeurt met willekeurige banden van de juiste korrel. Deze banden slijpen ca. 2 standen fijner dan de standaard.

u|Aluminiumoxide—glasslijpbanden Korrel 180

Kortere standtijd, echter hogere slijpkwaliteit. - weinig nabewerking nodig. - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het
verloop van de standtijd.

@ Korrel 180

Art.-nr. Lengte - Breedte

B0 5353318 533 mm - 30 mm

B0 5318018 1800 mm - 100 mm
B0 5318318 1830 mm - 100 mm
B0 5325018 2500 mm - 100 mm
B0 5326518 2650 mm - 100 mm
B0 5330018 3000 mm - 100 mm
B0 5333018 3300 mm - 100 mm

B0 5333518 3350 mm - 100 mm
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u|Aluminiumoxide—glasslijpbanden Korrel 400

Kortere standtijd, echter hogere slijpkwaliteit. - weinig nabewerking nodig. - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het
verloop van de standtijd.

© Korrel 400

Art.-nr. Lengte - Breedte
B0 5353340 533 mm - 30 mm
B0 5318040 1800 mm - 100 mm
B0 5318140 1810 mm - 50 mm
B0 5318340 1830 mm - 100 mm
B0 5326540 2650 mm - 100 mm
B0 5330040 3000 mm - 100 mm
B0 5333040 3300 mm - 100 mm
B0 5333540 3350 mm - 100 mm

I3 | Aluminiumoxide-glasslijpbanden Korrel 500 |

Kortere standtijd, echter hogere slijpkwaliteit. - weinig nabewerking nodig. - gelijkmatige ruwdiepte gedurende het
verloop van de standtijd.

€ Korrel 500 £5E
Art.-nr. Lengte - Breedte
B0 5318050 1800 mm - 100 mm

Slijp- en polijstbanden

Hoogkwalitatieve slijp- en polijstbanden, waarmee u in korte tijd uitstekende resultaten bereikt.

u | Trizact™ Slijp- en polijstbanden

Piramidevormige korreltjes van fijn aluminium-oxide - bij het slijpen komen de slijpkorrels vrij -fijn slijpbeeld
-geluidsarm -weinig vervuiling van de machine -gelijkmatig polijsten en slijpen met minder krachtinspanning in
kortere tijd.

Art.-nr. Omschrijving - Kleur - Lengte - Breedte

B0 5017805 Polijstband, A5 - bruin - 1830 mm - 100 mm

B0 5017835 Slijpband, A35 - groen - 1830 mm - 100 mm
B0 5025005 Polijstband, A5 - bruin - 2500 mm - 100 mm
B0 5025035 Slijpband, A35 - groen - 2500 mm - 100 mm
B0 5026905 Polijstband, A5 - bruin - 2690 mm - 100 mm
B0 5026935 Slijpband, A35 - groen - 2690 mm - 100 mm
B0 5030005 Polijstband, A5 - bruin - 3000 mm - 100 mm
B0 5030035 Slijpband, A35 - groen - 3000 mm - 100 mm
B0 5053305 Polijstband, A5 - bruin - 533 mm - 30 mm

B0 5053335 Slijpband, A35 - groen - 533 mm - 30 mm
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u| Glasslijp-polijstbanden

Watervaste silicium-carbid-kurk slijpband met polijstwerking -voor zeer fijn slijpwerk van kant en chanfrein met
gelijktijdige polijstwerking, wanneer aan de kwaliteit van het polijstwerk geen te hoge eisen worden gesteld
-besparing op de polijstwerking -relatief lange standtijd van de banden

© Korrel 1000

Art.-nr. Lengte - Breedte
B0 5018300 1830 mm - 100 mm

B0 5030000 3000 mm - 100 mm

Tip:

Voor gebruik ca. 30 min. in
het water leggen: verhoogt
de standtijd en de
polijstwerking.

u| Kurkpolijstbanden Klingspor CS 322

Watervast - voor het polijsten van geslepen glaskanten - Klingspor CS 322

Art.-nr. Lengte - Breedte
B0 5053301K ' 533 mm - 30 mm

B0 5018301K ' 1830 mm - 100 mm
B0 5025001K ' 2500 mm - 100 mm

B0 5030001K | 3000 mm - 100 mm

Tip:

Voor gebruik ca. 30 min. in
het water leggen: verhoogt
de standtijd en de
polijstwerking.

I3 | Kurkpolijstbanden Norton |

Norton kurkpolijstbanden, consequente doorontwikkeling en directe opvolger van de carboschréder banden -
Watervast - voor het polijsten van geslepen glaskanten

Art.-nr. Lengte - Breedte
B0 5053301N ' 533 mm - 30 mm

B0 5018101N ' 1810 mm - 50 mm
B0 5055201N ' 552 mm - 100 mm

B0 5061001N ' 610 mm - 100 mm

B0 5018001N ' 1800 mm - 100 mm

Tipr BO 5018301 | 1830 mm - 100 mm

Voor gebruik ca. 30 min. in
het water leggen: verhoogt BO 6020001N | 2000 mm - 100 mm
de standtijd en de B0 5025001N | 2500 mm - 100 mm

lijstwerking.
PolStwerking B0 5026501N | 2650 mm - 100 mm

B0 6026901N ' 2690 mm - 100 mm

B0 5030001N | 3000 mm - 100 mm
B0 5033001N ' 3300 mm - 100 mm

B0 5033501N | 3350 mm - 100 mm
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De volgende slijp- en polijstschijven zijn voor het gebruik met schijfslijpmachines van een stalen schijf. Door gebruik te maken van een
magnetische folie aan de achterzijde en een vlakke opleg is een goede slijpwerking en het eenvoudig vervangen van slijp-of polijstschijven
gegarandeerd.

u| Diamant-slijpschijf, magnetisch (flexibel)

Voor schijvenslijpmachines ter naslijping van glasobjekten - flexibele diamantslijplaag en magnetische folie op
de achterzijde - hoge flexibiliteit: optimaal op de draaischijf liggend - zeer hoge standtijd - hoge afslijpcapaciteit -
geringe warmteontwikkeling op het slijppunt.

€ Diameter 600 mm - Centreerboring 26 mm g

Art.-nr. Korrel - Kleur
B0 5460006 60/ N 250 - groen m
B0 5460012 120/ N 125 - zwart
B0 5460022 220 /N 74 - rood N
[ =T =
D D
B0 5460040 400/ N 40 - geel =5 &
SO N
B0 5460060 600/ N 20 - wit
B0 5460010 1000/ N 10 - blauw

u | Diamant-slijpschijven

Galvanisch gebonden diamant-beleg op een stevige onderlaag van kunststof - aan de achterzijde voorzien van
magnetische folie - doorlopend slijpbeleg - hoge standtijd, hoge slijpcapaciteit

€ Diameter 600 mm - Centreerboring 26 mm o

Art.-nr. Korrel

BO 81.3506 K 60, D 251

B0 81.3510 K100, D 151
B0 81.3518 K180,D 75
BO 81.3540 K 400, D 46

u | Trizact™ Slijp- en polijstschijven

Met magneetfolie - voor schijf slijpmachines

€ Diameter 600 mm

Art.-nr. Omschrijving - Kleur
B0 5060035 Slijpband, A35 - groen
B0 5060005 Polijstband, A5 - bruin
B0 5060000 Ceriumoxide slijpschijf
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u|Sil|icium—carbid—slijpschijven

Voor natslijpen met de schijvenslijpmachine - voor eenvoudig beplakken op de magneetschijf art.-nr. BO 50 078 90
- zelfklevend, zonder moeite te verwijderen - gelieve gebruik te maken van centreerhulp art.-nr. BO 81.50 en katrol
art.-nr. BO 81.51

€ Diameter 600 mm - Centreerboring 30 mm @

Art.-nr. Korrel - Omschrijving

B0 81.3308 60

B0 81.3315 150

B0 81.3322 220

Let op!
De magneetschijf heeft een BO81.3340 | 400
magnetische en een niet B0 5007890 Rubber-magneetschijf

magnetische zijde ! Het
opplakken van de slijpschijf
gebeurt enkel op de niet BO 81.51 Aandrukroller
magnetische zijde.

B0 81.50 Centreerhulp voor opplakken

u|Aluminiumoxyd—slijpschijven

Voor natslijpen met de schijvenslijpmachine - voor eenvoudig beplakken op de magneetschijf art.-nr. BO 50 078 90 -
zelfklevend, zonder moeite te verwijderen - gelieve gebruik te maken van centreerhulp art.-nr. BO 81.50 en katrol
art.-nr. BO 81.51

€ Diameter 600 mm - Centreerboring 30 mm g

Art.-nr. Korrel - Omschrijving

B0 81.3418 180

B0 81.3440 400

B0 5007890 Rubber-magneetschijf

Let op!
De magneetschijf heeft een B0 81.50 Centreerhulp voor opplakken
magnetische en een niet B0 81.51 Aandrukroller

magnetische zijde ! Het
opplakken van de slijpschijf
gebeurt enkel op de niet
magnetische zijde.

I3 Viltpolijstschijven

Aan de achterzijde met magnetische folie

€ Diameter 600 mm - Centreerboring 26 mm o

. Art.-nr.

B0 81.320

Tip:
Polijstmiddel BO 50 080 03
+BO KF15001 toevoegen.
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u| Diamant-slijpband 100 mm g

Voor het bewerken van glas

€ Diameter 100 mm - Middenboring 25 mm
Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5010071 60/ N 250 - groen

B0 5010072 120 /N 125 - zwart

B0 5010073 220/ N 74 - rood
B0 5010074 800/ N 20 - wit

u | Diamant-slijpband 115 mm g

Voor het bewerken van glas

€ Diameter 115 mm - Middenboring 25 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur
B0 5010081 60/ N 250 - groen
B0 5010082 120/ N 125 - zwart

B0 5010083 220/ N 74 - rood
B0 5010084 800/ N 20 - wit

=

@

=%
12

=
S @
= >
=]
oo N

u | Metaaldiamant slijpschijf voor het droog slijpen van glas |

Klittenband bevestiging - toerental maximaal 3700 tpm - enkel gebruiken met draagschijf BO 53 100 81!

€ Diameter 115 mm - Middenboring 15 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur - Omschrijving

B0 50100817 60 - groen

B0 5010082T 120 - zwart
B0 5010083T | 220 - rood
B0 5010084T | 400 - geel

B0 5310081 Klittenbandslijpschijf 115 mm voor droogslijpen met middennoppen

I3 [ Klittenband slijpschijf
Passend bij hoekslijper Makita 9500DW

€ Diameter 99 mm

Art.-nr.
B0 5300441

u| Klittenband slijpschijf Zonder middennoppen

Zonder middennoppen - voor diamantklittebandschijven en viltpolijstschijven

Art.-nr. Omschrijving
B0 5310082 100 mm @
B0 5310083 115 mm g

B0 5310084 Adapter voor boormachine
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u | Viltpolijst-klittenbandschijven

Zonder gat - voor het polijsten van geslepen glaskanten en chanfreinranden

Art.-nr. Diameter

B0 5010091 100 mm

\ y B0 5010092 115 mm

Tip:
Polijstmiddel BO 50 080 03
+B0 KF15001 toevoegen.

u| Diamantslijphulzen

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken - worden ingezet in de slijphulshouder,
B0 50 075 45, N = om te slijpen - R = om te polijsten

@ Diameter 15 mm - Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5007585 60/ N 250 - groen
B0 5007586 120 /N 125 - zwart

B0 5007587 220/ N 74 - rood

B0 5007588 400/ N 40 - geel
B0 5007589 600/ N 20 - wit

Let op!
. B0 5007590 | 1000R - blauw
Enkel te gebruiken met
koeling! B0 5007591 8000 R - oranje

120 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Diamantslijphulzen

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken - worden ingezet in de slijphulshouder,
BO 50 075 45, N = om te slijpen - R = om te polijsten

€ Diameter 45 mm - Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5007592 60/ N 250 - groen

B0 5007593 120/ N 125 - zwart
B0 5007594 220 /N 74 - rood

B0 5007595 400/ N 40 - geel
B0 5007596 600/ N 20 - wit

Let op! BO5007597 | 1000R - bl
Enkel te gebruiken met A
koeling! B0 5007598 | 8000 R - oranje

= ==
S5 o
o2 o
=S ®
&S om N
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Diamantor® gegalvaniseerde diamantgereedschappen
- Made in Germany

heel fijn slijpen

spiegel- en fijnslijpen

alle slijpwerkzaamheden

grote slijphoeveelheden, hoge levensduur
snel slijpen en frezen

_ D 126 + gestruktureerde oppervlakken grof slijpen met verbeterde spoeling

[ (Cilinderslijpkop |

Deze diamant gereedschappen kunnen bij alle slijpmachines worden gebruikt. Dankzij de H11 adapter kunnen de
slijpkoppen ook in de standaard boormachines worden gebruikt.

TG H1 25 mm - standaard
TG H1F 25 mm - fijn

TG H1P 25 mm - power
TG H1T 25 mm - turbo

TG H2 19 mm - standaard
TG H2F 19 mm - fijn

TG H2P 19 mm - power
TG H2T 19 mm - turbo

TG H3 16 mm - standaard
TG H3F 16 mm - fijn

TG H3P 16 mm - power
TG H3SP 16 mm - super power
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I3 [ Siijpstift

Kan bij alle slijpmachines worden gebruikt. In combinatie met adapter H11 ook op boormachines te gebruiken -
Slijpdoorn met gat (boor)

=N Art.-nr. Diameter - Versie
TG H4 6 mm - standaard
TG H4F 6 mm - fijn
TG H4P 6 mm - power
TG H4T 6 mm - turbo
TG H16 2 mm - standaard
TG H9 3 mm - standaard
TG H9F 3 mm - fijn
TG H9P 3 mm - power
TG HISP 3:mm - super power

u | Slijpdoorn |

© Diameter standaard 6 mm

| ‘ H

[ =T =
Art.-nr. 53

= o ©

SN
TG H4L Slijpdoorn

I3 [ Machine-slijpvij

Slijpkop voor het uitslijpen en reinigen van het gat, welke bij het draaien van glaskralen in de vlam ontstaat.

= Art.-nr. Diameter - Versie
F TG H153F 2 mm - fijn

TG H154F 3 mm - fijn
I3 [Vijl voor kraalgat
Art.-nr. Diameter - Versie
TG H151F 2 mm - fijn
TG H152F 3 mm - fijn

u|8piegelslijpkop

Geschikt voor alle machines - voor het kant- en sierslijpen van spiegels - voor het egaliseren van geribbeld glas en het
tweezijdig facetslijpen van glasdelen

Art.-nr. Diameter - Versie
TG H7.1F 10 mm - fijn
TG H7 19 mm - standaard
TG H7F 19 mm - fijn

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. NBohle 123



u|8piegelslijpkop

Geschikt voor alle machines - voor het kant- en sierslijpen van spiegels - voor het egaliseren van geribbeld glas en het
tweezijdig facetslijpen van glasdelen

Art.-nr. Diameter - Versie
TG H6 25 mm - standaard
TG H6F 25 mm - fijn

Geschikt voor alle machines - met een verstek van 9° en een van 18° en een recht tussenstuk - om de geslepen delen
70 passend mogelijk tegen elkaar aan te kunnen leggen - voor smalle lasnaden

Art.-nr. Diameter - Versie
TG H8 19 mm - standaard
TG H8F 19 mm - fijn

Passend voor alle slijpmachines - in het bijzonder voor type Kristall

Art.-nr. Hoek - Diameter - Versie
TG H93 7° - 46 mm - standaard
TG H93F 7° - 46 mm - fijn

TG H94 12° - 42 mm - standaard
TG H94F 12° - 42 mm - fijn

TG H94PF 12° - 42 mm - polijstfijn
TG H96 45° - 34 mm - standaard

TG HI96F 45° - 34 mm - fijn

u | Adapter voor staande boormachines

Pin voor opname van alle gereedschap, dat anders enkel in slijpmachines wordt gebruikt.

Art.-nr.
TGHN TG H1

u | Adapter voor slijpmachine

Voor de opname van slijpmachine-boren en inschroefslijpstiften voor het gebruik op een slijpmachine - met pin
TG H11 ook in staande boormachines te gebruiken

Art.-nr.
TG H12 TG H12
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u| Holboren
Voor adapter TG H12

K% Q € Schroefdraad aansluiting M6 x 0,5
Art.-nr. Diameter - Versie

TG H17 4 mm - standaard
TG H18 6 mm - standaard
TG H19 8 mm - standaard
TG H20 10 mm - standaard
TG H21 12 mm - standaard
TG H22 15 mm - standaard
TG H24 25 mm - standaard

u | Inschroefslijpstiften |

Lange standtijden - Zeer goede kantenkwaliteit - Binnenkoeling met geoptimeerde koelsleuf - Breed snijvlak,
ca 40 mm - Geschikt voor oscillerende functie

= Art.-nr. Diameter - Versie

. TG H13 3 mm - standaard § 5 é
TG H14 6 mm - standaard N
TG H14P 6 mm - power
TG H15 10 mm - standaard

Het alternatief voor de professionele glashoormachine. Door het spoelkopsysteem verandert elke oorsponkelijke staande boormachine in een
glashoormachine met binnenkoeling. De boren TG H39 - TG H57 worden direct, dus zonder adapter, in de spoelkop geschroeft.

u | Spoelkopsysteem compleet met voetschakelaar

Compleet systeem - bestaande uit spoelkop, wateropvangbak, koelwatercirculatiepomp en voetschakelaar - levering
zonder boormachine

Art.-nr.

TG H60F Spoelkopsysteem compleet met voetschakelaar

D|Spoelkop

Voor directe opname voor spoelkopboren H39 tot H57 - geen adapter nodig

Art.-nr.
TG H66 Spoelkop
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I3 | Koelwatercirculatiepomp voor spoelkop

Deze 230V koelwatercirculatiepomp ligt in de waterbak en pompt het koelwater direct in de spoelkop.

Art.-nr.

TG H67 Koelwatercirculatiepomp voor spoelkop

| Waterbak

De waterbak wordt als opvangbak onder een staande boormachine geplaatst.

/ ; Art.-nr.

[ TG H68 Waterbak

u | Voetschakelaar voor spoelkop-systeem

De voetschakelaar wordt gebruikt om de koelwatercirculatiepomp veilig in en uit te schakelen.

Art.-nr.

TG H69 Voetschakelaar voor spoelkop-systeem
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u | Spoelkopboor

Voor gebruik in het spoelkopsysteem wordt elke oorspronkelijk staande boormachine tot een glashoormachine met
binnenkoeling

€ Schroefdraad aansluiting M10 x 1

Art.-nr. Diameter

TG H39 3mm

TG H40 4mm

TG H&1 5mm

TG H42 6 mm

TG H43 8 mm

TG H44 10 mm

TG H45 12 mm

TG H46 16 mm

TG H46A 20 mm

TG H47 25mm m
TG H48 26 mm

TG H49 28 mm

TG H50 30mm g,: E; g,’
TG H51 35mm ZaN
TG H52 36 mm

TG H52A 40 mm

TG H53 45mm

TG H54 50 mm

TG H55 60 mm

TG H56 65 mm

TG H57 70 mm

[ [Diamantor® Adapter |

Opnamepin voor adapter - voor keramiek- en tegelboren - ook te gebruiken
met boorhulp BO 79.355 voor boren 4 - 12 mm - Met deze adapters worden
spoelkoppen universeel inzetbaar voor verschillende accuboormachines,
eenvoudig met sproeifles water sproeien om te koelen.

€ Binnenschroefdraad M10 - booropname 10 mm

Art.-nr.
TG AF10

u | Adapter voor industrigle glasboormachines

Is alleen nodig bij het inzetten van boor TG H39 tot TG H57 in een glashoormachine.

€ Binnenschroefdraad 10 mm - Aansluiting 1/2"

Art.-nr.

TG H65 Adapter voor industriéle glasboormachines
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I3 | Adapter voor industriéle glashoren

Is alleen nodig bij het inzetten van boren van andere fabrikanten in de spoelkop TG H66.

@ Binnenschroefdraad 1/2" - Aansluiting 10 mm

Art.-nr.

TG H65A Adapter voor industriéle glashoren

| Boorgat-vijl

Voor het moeiteloos glad vijlen van boringen tot 30 mm g - met adapter TG H11 ook te gebruiken in de spankop van
standaard boormachines

Art.-nr. Versie - Diameter
TG H98 standaard - 30 mm
TG H98F fijn - 30 mm

I3 [Holboor

Voor staande en miniboormachines - Galvanisch met diamant belegd - Bij gebruik van buiten met water koelen -
Universeel inzetbaar

€ Versie standaard - Voor glas en tegels - spanschacht 3 mm
/ Art.-nr. Diameter

TG H30 4 mm
TG H31 6 mm
TG H32 8 mm
TG H33 10 mm
TG H34 15mm

u | Diamantslijpkoppen
Voor GLASTAR G51 en G81

Art.-nr. Versie - Diameter
TG H10 standaard - 6 mm

TG H10SP super power - 6 mm

Voor GLASTAR G571

€ Diameter 16 mm - Versie standaard

Art.-nr.
TG H5 Slijpringen
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u| Groevenslijper

Onmisbaar bij het maken van sieraden - voor het zetten van het glas in zilverdraad, nylondraad enz. kan een smalle
groef in het oppervlak van het glas worden geslepen

€ Versie standaard - Groeven 0,8 mm - Diameter 25 mm

Art.-nr.
TG H92 Groevenslijper

=
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u | SIC schuurpad voor hout

Compleet nieuw, eenvoudig ook voor ontoegankelijke en smalle uitsparingen. - combinatie van 2 groftes in 1 pad

€ Lengte 125 mm - Breedte 85 (60) mm - Hoogte 25 mm - Korrel 60 / 120 - Versie met verstekkant -
Verpakkingseenheid 12 stuks

Art.-nr.

BO 54006012

u | Schuurpad voor hout pak met 3 stuks

€ Lengte 100 mm - Breedte 70 mm - Hoogte 25 mm - Korrel 60, 80 + 120 - Verpakkingseenheid 12 x 3 stuks

Art.-nr.

‘ BO 54608012

u | Diamant-handslijper "Diapad”

Met flexibel slijpviak - ontscherpt en slijpt glaskanten, keramiek, graniet enz. - droog en nat te gebruiken

€ Lengte 90 mm - Breedte 55 mm - Hoogte 27 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5007912 120 /N 125 - zwart
B0 5007922 220 /N 74 - rood
B0 5007936 360 / N 40 - geel

NBohle 9
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u| Diamant - handslijper

Ontscherpt en slijpt glaskanten, keramiek, graniet enz. - droog of nat te gebruiken - goede, voortdurende
slijpcapaciteit - star slijpvlak

€ Lengte 100 mm - Breedte 57 mm - Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel - Kleur

B0 5007512 120 - zwart
B0 5007522 220 - rood

B0 5007540 400 - geel

u | Diamant - handvijlen

Voor het wegslijpen van scherpe kanten aan glas, keramiek en plexiglas - in 2 verschillende groottes: 19 x 37 mm en
12 x 44 mm

Art.-nr. Korrel - Lengte - Breedte
B0 5010051 120/ N 12519 mm - 37 mm

B0 5010052 220/N74-19mm- 37 mm

B0 5010053 400 /N 40 -19mm - 37 mm
B0 5010061 120 /N 125- 12 mm - 44 mm
B0 5010062 220/N74-12mm - 44 mm
B0 5010063 400 /N 40-12 mm - 44 mm

B0 5010064 800/N20-12mm - 44 mm

D|Slijpsteen

Van silicium-carbid - voor het afschuinen van glaskanten

€ Lengte 200 mm - Breedte 50 mm - Hoogte 25 mm

Art.-nr. Korrel
B0 5007306 ruw 60
B0 5007312 medium 120

B0 5007322 fijn 220

u | Dubbele handslijpers

Om scherpe kanten te verwijderen - minder kans op snijwonden -

© Korrel 100
Art.-nr. Omschrijving
4 B0 5007300 | Dubbele handslijpers

B0 5007301 Reserveslijprollen

I3 [ Verloopslang 1/2" op 3/8"

Ter verbinding van: waterspoelbus BO 79.12A - waterspoelbus BO 79.12 - opzetboormachine BO 53 006 00 -
wateraansluiting met Gardena-snelkoppeling -

© Lengte 2,5 m

Art.-nr. Omschrijving

B0 80.BG103 ' Reduceerslang, compleet
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u| Flexibele watertoevoer met zuignap
Flexibele slang met vlakke spuitkop, afsluitkraan en zuignap voor plaatselijke koeling bij slijp-, soeverein- en

boorwerkzaamheden - snelkoppeling voor 1/2" waterslang

Art.-nr.
B0 78.91

| Flexible watertoevoer met stevige staander
De ideale uithouwset voor de oudere glashand-slijmachines die niet over een directe koeling beschikken - laat zich
gemakkelijk verbinden met de 1/2" toevoer - stevig staand, zonder boren, dankzij de magneetstandaard

Art.-nr.
B0 78.90
I3 [slijpbandhouders |
Voor het juist opbergen van de slijpbanden. g § %

Art.-nr.
B0 78.911

u | "Griffi" Glasgrijper
Fixeert bij het slijpen ook de kleinste glasstukjes zonder probleem - beschermt uw vingers en voorkomt verwondingen

door scherpe glasstukjes

Art.-nr.
TG H110 "Griffi" Glasgrijper

u | Slijperschort
Eenzijdig met PVC gecoat - olie-, zuur- en chemicaliénbestendig - met ogen en schouderbanden

., @ Lengte 120 cm - Breedte 80 cm
Art.-nr.

B0 5007604 Slijperschort

u | Hoofdbeugel-gehoorbeschermer
Tegen tijdelijk lawaai zonder extreme lawaaipieken - verstelbare oordoppen

€ isolerende werking

Art.-nr.

B0 5007609 Hoofdbeugel-gehoorbeschermer

NBohle
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u| Beschermbril Economy

Panoramabril - anti slip kunststof sportmontuur, in lengte en breedte verstelbaar - met anti-aanslagcoating - volgens
richtlijn voor de bouw 89/686/EWG, en CE-gekenmerkt. - DIN EN166:2002-4

" Art.-nr. Omschrijving

B0 5007614 beschermbril

3 [Polijstvilt

Met ingelijmde schacht @ 6 mm - voor het verwijderen van kleine haarkrasjes of "doffe" viakken in het glas in
combinatie met polijstmiddel

€ Diameter 80 mm - Dikte 30 mm - Kleur wit

Art.-nr.
B0 5007901

I3 [ Leiding-smeringssolie

Met snelkoppeling en insteekbus - voor directe montage in druklucht-verzorgingsleiding - voor onderhoud van
aangesloten verbruikers zoals bijv. perslucht-boormachine art. nr.B0. 79.100

Art.-nr. Omschrijving
B0 79.110 Smeernippel

B0 79.111 Smeerolie voor pneumatische leidingen 0,5 |
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D|Cerium polijstgel

A¢

@ Tip: De optimale polijsttemperatuur van het oppervlak is 50-60°C.
Voor het voorkomen van plaatselijke oververhitting of zelfs glasbreuk
moet het oppervlak tijdens het tijdens het polijsten gekoeld worden met
helder leidingwater.

Art.-nr.

B0 5008004

Cero-Gel is een hoogwaardig polijstmiddel op basis van ceriumoxide

een product dat zijn weerga niet kent. Kenmerkt zich door haar hoog
reinigend vermogen en bijzondere glans van het gepolijste oppervlak.
Cero-Gel is speciaal ontwikkeld voor de kozijn- en glasindustrie om
haarkrassen, beginnende glascorrosie of vervuiling door cement-, beton- of
siliconensluier eenvoudig en veilig te verwijderen. Door het gebruik van
hoogwaardige componenten is het mogelijk om de gel doeltreffend en zeer
exact te gebruiken. De Cero-Gel eenvoudig opspuiten en gelijkmatig met
de hand en bijvoorbeeld een lichtvochtige microfiberdoek of polijstdoek
met ronddraaiende bewegingen inwrijven. Bij hardnekkige vervuilingen
kunt u het beste polijsten met een handmachine. De goedkoopste variant
is de Bohle polijstvilt BO 5007901 en een accuboormachine of bij grotere
oppervlakken de glaspolijstmachine Flex BO 5300803 in combinatie met de
viltschijf BO 5300811. Napolijsten doet u met BO 5008003 Radora Brillant
of met schoon water.

Voordelen:

- Handige sprayfles

- Eenvoudig aan te brengen en direct inzetbaar

- polijstgel druppelt niet naar beneden hij verticaal glas
- in iedere positie te gebruiken 360°

Inzetbereik en doelgroepen

- Oppervlaktepolijstmiddel glas, steen, keramiek, natuursteen
- Glashandwerk- en industrie

- Kozijnbouw

- Gevelreiniger

- Solarglasreiniging

- Haarkrassen polijsten

u | Cerium-polijstpoeder

Voor het verwijderen van kleine haarkrasjes of "doffe" vlakken op glas in combinatie met polijstvilt - polijstpoeder met

i KBoH

| "o Earnr o € Kleur rood

| g Coir

|

|

b Art.-nr. Inhoud
BOKFI5001 | Tkg
B0 KF15025 25kg

{ water tot een brei roeren en op het te behandelen oppervlak aanbrengen - vervolgens voorzichtig met polijstvilt
art.-nr. BO 50 079 01 polijsten - Geschikt voor hand en machine gebruik.

I3 | Cerium-polijstpoeder

i

Geschikt voor hand en machine gebruik

- ¥ © Kleur wit
Art.-nr. Inhoud
BO WF35001 ' 1kg
BO WF35025  25kg

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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I3 [Hydrometer 7|

Bepaling van ceriumpolijstpoeder concentratie in de polijstvioeistof

Art.-nr. Omschrijving - Inhoud - Materiaal
B0 50028306 = Hydrometerset = dichte spindel + meetcylinder
B0 50028307  Hydrometer dichte spindel

= B0 50028308 = Meetcilinder - 250 ml - van glashelder PMP

| Glaspolijstmiddel Velox Polisan 2 77

Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling op alle glasruiten, spiegels en stenen - gebruiksklaar, vlogibaar
glaspolijstmiddel - korrel 4-8 - glaspolijst-middel op viltschijf of polijstwat doen en dan polijsten - (cerbasis)

@ Korrel 4-8- pH 7,3 - Gewicht 1200 g

Art.-nr.
B0 5007903

I3 [ Glaspolijstmiddel Radora Brillant

De extreme stijging naar de vraag van ceriumoxide op de wereldmarkt vraag om alternatieve oplossingen voor

| een briljante glans. Baserend op inheemse grondstoffen zonder ceriumaandeel. Biologisch goed afbreekbaar!
- PH-neutraal - getest volgens RAL - GZ 632, 3.2 - dubbelzijdig betrouwbaar: strepen, zuignapafdrukken,
sillicone-afzettingen zowel als sillicone-, gladmiddel- en scheidingsmiddelresten op glas. - in combinatie met
ceriumpolijstpoeder en polijstvilt voor optimale krassenverwijdering.

Art.-nr.

B0 5008003

| Vetrocool geconcentreerd koelvlogistof

Voor bewerking van glas met diamantgereedschap - houdt glasslijping zacht en vermindert de slijtage - bescherming
tegen corrosie van gereedschap en de machines - is vrij van olie-houdende substanties en zware metalen - biologisch
afbreekbaar -

@ Mengverhouding 100 : 3
- Art.-nr. Omschrijving - Inhoud

B0 5002816 voor bijzonder hoge gereedschapstandtijden - 20 kg

B0 5002817 schuimarm - 20 kg
B0 5002818 schuimarm - 220 kg

B0 5002819 hoog-werkzaam - 230 kg

134 NBohle Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Handrefractometer

De Bohle-handrefractometer voor bepaling van de koelmiddelconcentratie
is optimaal geschikt voor toepassingen in de glasindustrie. Het gaat
hierbij om een optisch precisie-instrument voor de meting van de
zogenoemde brixwaarde in het bereik 1 - 10%. Een automatische
temperatuurcompensatie van +10°C tot +30°C is ingebouwd. De
nauwkeurigheid van 0,1% is voor een apparaat van deze prijsklasse zeer
hoog en maakt dure laboratoriumanalyses overbodig. Het apparaat is
geschikt voor een kleine monsterhoeveelheid en kan met zijn kleine en
lichte constructie universeel worden ingezet. Snelle en ongecompliceerde
meetresultaten zorgen voor meer stabiliteit in het koelmiddelcircuit

en daardoor voor constantere machineparameters van uw slijp- en
boorinstallatie.

Art.-nr.

B0 50028303

u| Indicatorpapier voor slijpwatertest

De pH-waarde van het koelwater van slijp- en boorinstallaties mag nooit boven 9,5 uitkomen, het gevolg zijn
huidaandoeningen en verhoogde corrosie. Onze tip: met ca. 3 % Vetrocool blijft de PH-waarde <9,5

Zagen

Slijpen,
Boren,

Art.-nr. Omschrijving

B0 50028304  Indicatorpapier voor slijpwatertest

Bindt het fijne stof in het koelwater van de glasbewerkingsmachines en laat het bezinken. Hierdoor wordt een bijna
helder koelwater bewerkstelligd. BO 50028310 Bohle granulaat viokkingsmiddel Sediflock 310 exclusief voor Bohle

sedimentor koelwaterzuiveringsinstallaties. Ook geschikt voor handmatige slijpwaterreiniging. Na het eind van het

slijpwerk ca. 200g poeder toevoegen, 3 minuten goed mengen. Houdt het slijpafval zacht en laat zich voor het begin
van het slijpwerk eenvoudig uit de bak verwijderen.

Art.-nr. Omschrijving - Inhoud

B0 50028310  granulaat - 10 kg

B0 50028330  vloeibaar - 30 kg
B0 50028335 | vloeibaar - 200 kg
Tlp B0 50028311 | granulaat - 0,1 kg

Ook voor het handmatig B0 50028312 | Gekleurd flocculant voor water oplosbare keramische kleuren - 10 kg
reinigen van slijpwater.

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. NBohle 135



u| Filterzak voor pulp/waterscheiding

Bijzonder stabiel filterweefsel met 4 draaglussen - voor glasslijppulp/waterscheiding - passend bij Bohle Sedimentor-
waterzuiveringsinstallaties

€ Tip: De filterzakken hebben verschillende weefstructuren. Afhankelijk van de glassoort en slijpmachine hebben
deze verschillende drainage-eigenschappen m.b.t. het koelwater. Kies voor uw toepassing de optimale filterzak.

Art.-nr. Inhoud - Omschrijving

B0 50028400 70 liter - bijzonder stabiel - normale drainage

B0 50028401 | 300 liter - normale drainage - voor alle glastypes
B0 50028402 300 liter - beter te hanteren door 4 draaglussen

B0 50028403 70 liter - zeer goede drainage - meervoudig wasbaar

B0 50028404 300 liter - goede drainage - ook bij grovere platen

u | Wasmiddel voor glaswasmachines

Geschikt voor alle automatische wasmachines - voor isolatieglas, alsmede voor het reinigen van geslepen glasruiten
- geen afbreuk bij het verlijmen van isolatieglas - ook te gebruiken met hoge druk - geen storend schuim - biologisch
afbreekbaar

@ Inhoud 20 kg

Art.-nr.
B0 5002821

D|Scheidingsmidde| voor isolatie glas ¥

Aceparen 5446

€ Inhoud 20 kg

Art.-nr.
B0 50028501

u| Oplosmiddel voor polysulfide resten 77|

Acesolve PSN

@ Inhoud 30 kg

Art.-nr.
B0 50028502

u| Kantenglanslak
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Voor geslepen glaskanten - permanente zachte glans zonder polijsten
Art.-nr. Inhoud

B0 5007005 1 liter
B0 5007050 5 liter

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



u| Markeerstift, lak
In metaal gevatte kunststof punt - voor gebruik goed schudden

€ Kleur wit - Eigenschap: watervast
4 Art.-nr. Lijnbreedte
BO 5007909 0,8 mm
B0 5007910 2-4mm

[ Schrijfdiamant

Voor glas

Art.-nr.
B0 5007904
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I3 [Ritsnaald
Met hardmetalen punt - voor het beschrijven van glas en tegels

Art.-nr.
B0 5005600

/

u | Markeerkrijt

Geschikt voor vochtig glas - wasmachine-oplosbaar - bijt niet in

@ Kleur wit - Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr.
B0 5007400

I3 [ Metalen houder
Passend bij signeerkrijtjes BO 50 074 00 - voorkomt het breken van de signeerkrijtjes - lengte traploos regelbaar

Art.-nr.
B0 5007401

NBohle

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.



I3 [ALL-Stabilo Pen

Viltstift voor glas, papier, kunststof en metaal - lichtbestendig - watervast

€ Eigenschap: watervast

Art.-nr. Omschrijving - Kleur
B0 5007905 fijn 0,4 mm - rood

B0 5007906 fijn 0,4 mm - zwart

B0 5007907 medium 1 mm - rood

B0 5007908 medium 1 mm - zwart

u | Marker voor diepe gaten Pica Dry

A¢

Incl. houder en geintergreerde puntenslijper - geschikt voor alle vaste oppervlakken

© Materiaal 2,8 mm
ﬁ’ Art.-nr. Versie
B0 50079101  Pica Dry

B0 50079102 = Reservevulling, Etui mit 10 graphit vullingen

u| Boorgatmarker extra lang

A¢

@ Voor glas en tegels - Lengte rvs punt 25 mm - Dikte 1 mm - Kleur zwart - Versie watervast

W Art.-nr.
~p = B0 50079103

Boorgatmarker

u| Kogelzwenkwiel

Met 2 stelmoeren

€@ Materiaal: rubber - Schroefdraad M14 mm

Art.-nr. Diameter
B0 5008000 50 mm

B0 5008005 35mm

I3 [Rollensteun
»

© Werkhoogte 850 - 1100 mm - Oplegbreedte 1300 mm - Draagvermogen ca. 80 kg

‘ Art.-nr.

N B0 78.41
N

o0p 12 vlak bij elkaar liggende kogelrollen - eenvoudige, traploze hoogte-instelling - veilig tegen kantelen
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I3 WD 40 multifunctionele spray

Ideaal voor het verzorgen van uw machines in het natte bereik - 5 producten in één: vochtverdringer,
corrosiebeschermer, kruipolie, reiniger en smeerstof

Art.-nr. Inhoud
B0 5002852 spuitbus a 400 ml
B0 5002853 5 liter

B0 5002854 leeg 550 ml

| ‘ H

Slijpen

Boren,
Zagen

D|Zandstraalmidde| edelkorund |

Hoogwaardig straalmiddel voor veeleisende klanten . zachte structuurverloop en geleidelijke overgangen . gering
stofverlies - Edelkorund wit behoort tot de groep electrokorund. Het wordt geproduceerd door het smelten van
aluminiumoxide in een electrische lichtboogsmeltoven. Edelkorund is ijzervrij, van hoogste zuiverheid en extreem
hart.

€ Kleur wit - Inhoud zak 25 kg

Art.-nr. FEPA - Korrel - Omschrijving
A0 EK120 F120 - metaalvrij 90 - 125 pm

A0 EK080 F 080 - metaalvrij 80 pm - 1 pallet met 40 zakken

D|A|uminium oxide korrel 220

Normaal bruin korund behoort tot de groep electrokorund. Het wordt door gereduceerde opsmelting uit verkalkt
bauxiet in een electrische lichtboogsmeltoven geproduceerd. Normaal korund is ijzervrij en extreem standvast.

@ Kleur bruin - Inhoud zak 25 kg

Art.-nr. FEPA - Korrel - Omschrijving
AQ AL080 F080-150-212 ym

A0 AL100 F100- 106 - 150 pm

A0 AL120 F120-90-125 pm

AOAL120.20  F120-90-125 pm - 1 pallet met 40 zakken
A0 AL150 F150-63-106 pm

AO AL180 F180-63-90 pm

A0 AL220 F220-53-75 pm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. NBohle 139



3 Rakel middel

Montagerakel voor het luchtbelvrij overbrengen van zelfklevende en zelfhechtende folies.

© Versie medium

Art.-nr. Lengte - Breedte
AO ASRAKGR ' 270 mm - 115 mm

A0 ASRAKKL | 160 mm - 95 mm

| Rakel, zachte

Montagerakel voor het luchtbelvrij overbrengen van zelfklevende en zelfhechtende folies. - voor geringe belasting

@ Lengte 100 mm - Breedte 75 mm - Versie zacht

Art.-nr.

Ag\_k“c’ AD RAKEL

u | Zandstraalfolie 100pm

Voor geringe belasting - Zelfklevende zandstraalfolie voor zandstraalwerk op gladde ondergronden zoals bijv. glas,
gepolijst steen en geringe straaldiepte tot 0,5 mm.

. Art.-nr. Lengte - Breedte - Omschrijving

_A A0 MS100 100 m - 100 cm - rol
A0 MS100BL 70 cm- 100 cm - blad

u | Zandstraalfolie 180pm

Voor het overbrengen van plotter-sjablonen - Zelfklevende zandstraalfolies voor werk op een gladde ondergrond, zoals
bijv. glas of gepolijst steen en gemiddelde straaldiepte tot 2,0 mm.

. @ Lengte 25 m - Breedte 1250 mm
Art.-nr.
AO MS180

D|Transportfolie

Voor het overbrengen van teksten, logo's en designs

- @ Lengte 100 m - Breedte 1000 mm

— Art.-nr. Materiaal - Kleur

Q / AO PT160 kunststof - transparant

AQ TP4075 Papier - wit
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Slijp- en polijstschijven voor
kantenautomaten

De juist slijp- en polijstschijven zijn onontbeerlijk voor het bereiken van een optimaal resultaat. Na het doorvoeren van omvangrijke tests beveelt
Bohle een rij van producten aan, die of als basisuitrusting gebruikt worden voor de Bohle kantenautomaten, of voor speciale toepassingen

(bijv. het slijpen van gelaagd glas). Opgrond van de universele uitvoering kunnen deze schijven ook gebruikt worden in kantenautomaten van andere
fabrikanten. Voor alle producten gelden de hoge kwaliteitseisen bij een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Diamantkorrels en bindingen zijn op

de polijstschijven afgestemd en komen tegemoet aan de hoogste eisen.

I3 [ Stijpschijf kanten

Specificaties
Schijftype
Buitendiameter
Boring-diameter
Hoogte

Korrel diamant
Korrel

Positie 1

Positie 2

Kenmerken:

B0 5470003

Diamant-metaalgebonden
2150 mm

210 mm

35mm

D76

240

SL4328A

SL6328A / SL8328A / SLI328A

Italiaans merkproduct met hoge
kwaliteit en goede standtijd

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

B0 5470003C
Diamant-metaalgebonden
2150 mm

@12 mm

40 mm

D76

240

SL4328A

SL6328A / SL8328A / SLI328A

Basisuitrusting kwaliteit -
China - met zeer goede prijs/
kwaliteitverhouding

B0 5470004

Diamant-metaalgebonden
2150 mm

210 mm

35mm

D151

100

SL6328A / SL8328A / SLI328A

Italiaans merkproduct met hoge
kwaliteit en goede standtijd

B0 5470004C
Diamant-metaalgebonden
2150 mm

@12 mm

40 mm

D151

100

SL6328A / SL8328A / SLI328A

Basisuitrusting kwaliteit -
China - met zeer goede prijs/
kwaliteitverhouding

NBohle
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Specificaties
Schijftype
Buitendiameter
Boring-diameter
Hoogte

Korrel diamant
Korrel

Positie 1

Positie 2

Kenmerken:

Specificaties
Schijftype
Buitendiameter
Boring-diameter
Hoogte

Type

Korrel

Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8

Positie 9

Kenmerken:

142 NBohle

B0 5470003

Diamant / metaalgebonden gesegmenteerd

@ 150 mm

210 mm

35mm

D76

240

SL4328A

SL6328A / SL8328A / SLI328A

Duits merkproduct - geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook goed

geschikt voor float

B0 5470127

Polijst
2150 mm
@70 mm
30 mm

10540

SL4328A

SL6328A

SL8328A / SL9328A
SL9328A

Italiaans merkproduct - met
hoogste polijstkwaliteit en glans
bij goede standtijd

B0 5470110
Polijst cerium
@150 mm
@70 mm

30 mm

X5000

SL6328A

SL8328A
SL9328A

Italiaans merkproduct - met
hoogste polijstkwaliteit en glans
bij goede standtijd

B0 54700043

Diamant / metaalgebonden gesegmenteerd

@ 150 mm

210 mm

35mm

D151

100

SL4328A

SL6328A / SL8328A / SLI328A

Duits merkproduct - geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook goed

geschikt voor float

B0 5470245
Polijst cerium
2150 mm
@70 mm

40 mm

SL6328A

SL8328A
SL9328A

Economisch Duits merkproduct -

met hoogste polijstkwaliteit en
zeer hoge standtijden

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

B0 5470236
Polijst cerium
2150 mm
@70 mm

30 mm

CE3

SL6328A

SL8328A
SL9328A

Duits merkproduct - met zeer
goede polijstkwaliteit bij hoge
standtijd



Specificaties
Schijftype
Buitendiameter
Boring-diameter
Hoogte

Type

Korrel

Positie 1

Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Positie 6
Positie 7

Positie 8

Kenmerken:

B0 5470282

Polijst extra gesegmenteerd
@ 150 mm

@70 mm

30 mm

A040BJ

40

SL4328A

SL6328A

SL8328A / SL9328A

Duits merkproduct - zachte bronsbinding voor
hoogste polijstkwaliteit bij goede standtijd -
geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook zeer
goed geschikt voor float

B0 5470283

Polijst extra gesegmenteerd
@ 150 mm

@70 mm

30 mm

A060BJ

60

SL9328A

Duits merkproduct - zachte bronsbinding voor
hoogste polijstkwaliteit bij goede standtijd -
geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook zeer
goed geschikt voor float

B0 5470284

Polijst extra gesegmenteerd
@ 150 mm

@70 mm

30 mm

A080BJ

80

SL9328A

Duits merkproduct - zachte bronsbinding voor
hoogste polijstkwaliteit bij goede standtijd -
geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook zeer
goed geschikt voor float

u | Slijpschijven chanfrein

Specificaties
Schijftype
Buitendiameter
Boring-diameter
Hoogte

Type

Korrel

Positie 1

Positie 2
Positie 3

Positie 4
Positie 5

Positie 6

Kenmerken:

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

B0 5471340

Slijp-polijst diamant
2130 mm

@12 mm

35mm

D64

SLA328A / SL6328A / SL8328A /

SL9328A
SL4328A / SL6328A
SL8328A / SL9328A

Italiaans merkproduct

BO 5470140
Polijst
2130 mm
@ 60 mm
30 mm

10540

SL8328A / SL9328A

SL8328A / SL9328A

Italiaans merkproduct - met

hoogste polijstkwaliteit en glans

bij goede standtijd

B0 5470237
Polijst extra
2130 mm

@ 60 mm
35mm
A060BJ

60

SL8328A / SL9328A

SL8328A / SL9328A

Duits merkproduct - met zeer
goede polijstkwaliteit bij hoge
standtijd

B0 5470246
Polijst extra
2130 mm

@ 60 mm
35mm
EK120SJ
120

SL8328A / SL9328A

SL8328A / SL9328A

Duits merkproduct - met zeer
goede polijstkwaliteit - geschikt
voor bredere chanfrein bij
uitgebreide takttijd

NBohle
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| Glasboren (machinaal)

Voor de afwerking op de bouwplek of in de werkplaats. Aansluitend vindt u presticieuze kleine apparatuur en toebehoren.

u| Pico Drill 100 Opzetboormachine

Art.-nr.

B0 79.200
B0 79.201
B0 79.200L
B0 79.201L
B0 79.210
SP 79.B0875

SP 79.B0878
SP79.B1111

144

Omschrijving

Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100, 110V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 L met puntlaser, 230 V / 50-60 Hz
Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz met puntlaser
Laser voor Pico drill

Aandrijfmotor EFB 151 B LT voor Pico Drill
Glijstuk voor voeringsrail Pico Drill (1 set =4 st)

Inbouwschakelaar voor EFB150B, Nr. 80600112

NBohle

Deze degelijk geconstrueerde precisiemachine voor diamantholboren

is door Bohle geproduceerd. Ze is zowel op het bouwterrein alsook in

de werkplaats inzethaar. De machine wordt direct op het glas gezet,

een rubberen ring onder de voet zorgt voor een optimaal stabiliteit,
fixeerzuigers behoren tot de standaaruitrusting en geven de machine
aanvullend houvast. De koelmiddeltoevoer loopt direct via de holboor.

Het laten zakken van de boor gebeurt door middel van een eenvoudig te
bedienen, precieze mechaniek met diepte-aanslag. De aangesloten PRCD-
veiligheidsschakelaars zorgen voor elektrische veiligheid; de machine kan
direct aan een geaarde stekker worden aangesloten Met de uitvoering
Pico Drill 100 L met puntlaser-positionering kan de boormachine wezenlijk
eenvoudiger op het glas worden gepositioneerd.

€ Technische gegevens:

- Electrische aansluiting 1,15 KW, 230 V, 50 - 60 Hz, TNPE
- Boordiameter max. 75 mm

- Boordiepte max. 20 mm

- Gewicht 12,5 kg

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



I3 [ Pico Drill 100 T Tafelboormachine

i Mobiele opzetboormachine met roestvrijstalen koelmiddel-opvangbak en inlegringen, passend voor tafel
; art. nr. BO 79.270 - technische gegevens zie Pico Drill 100 - Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

© Asverplaatsing 430 mm - Breedte 490 mm - Hoogte 590 mm - Diepte 830 mm

Art.-nr.
B0 79.250 Pico Drill 100 T Tafelboormachine, 230 V / 50-60 Hz

| Kruislaser voor Pico Drill, complete set

Voor Pico Drill BO 79.250 en BO 79.260 - Komplete set met 2 lijnlasers en houders, voor “puntnauwkeurig” boren

Art.-nr.
B0 79.215 Kruislaser voor Pico Drill 79.250 en 79.260

I3 [ Pico Drill met tafel |

Professionele instapmachine ook voor kleine series in combinatie met de tafel B 1350 x T 890 mm, verstelbare
aanslagen voor een precieze positionering, inclusief inleg ter ondersteuning van het glas
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© Werkhoogte 960 mm

Art.-nr.

Pico Drill 100 T tafelboormachine met aanslagen B 1350 x T 890 mm,

B0 79.260 werkhoogte 960 mm, 230 V / 50-60 Hz

NBohle 5

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.



Diamant-holboren

I3 [Diamant-holboren, industriekwaliteit

Voldoen aan de hoogste eisen - met hoge snijprestatie en standtijd - basismateriaal van roestvrij staal - diamantlaag
van gesintert materiaal - @ gespleten boorkroon voor de betere koeling - klaar voor gebruik - x = standaard verkrijgbaar
- overige @ op aanvraag

€ Aansluiting (Continental) R 1/2"

B0 5001402 2 mm - 4000 - 5000 1/min - 75 mm

B0 5001403 3 mm - 4000 - 5000 1/min - 75 mm

B0 5001404 4 mm - 4000 - 5000 1/min - 75 mm - x

BO 50 014 02 met :
gegalvaniseerde BO5001405  5mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm - x
boorkroon, ook voor BO5001405H | 5 mm - 2000 - 4000 1/min - 85 mm - x

LCD-dunglas geschikt, )
Koelwaterdruk op 2,5 bar voor BO 5001405 | 5mm - 2000 - 4000 1/min - 95 mm - x
zekere boorkern uitwerping BO 5001406 6 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm -
B0 5001407 7 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm - x

B0 5001408 8 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm - x

B0 5001409 9 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm

B0 5001410 10 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm -

>

B0 5001411 11 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm

B0 5001412 12 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm - x

B0 5001413 13 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm

B0 5001414 14 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm

B0 5001415 15 mm - 2000 - 3000 1/min - 75 mm

B0 5001416 16 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm - x

B0 5001417 17 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001418 18 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm - x

B0 5001419 19 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001420 20 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm - x

B0 5001421 21 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001422 22 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001423 23 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001424 24 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001425 25mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm

B0 5001426 26 mm - 1500 - 2000 1/min - 75 mm - x

B0 5001427 27 mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm

B0 5001428 28 mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm

B0 5001429 29 mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm

B0 5001430 30 mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm - x

B0 5001435 35mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm - x

B0 5001436 36 mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm - x
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Art.-nr.

B0 5001437
B0 5001437L
B0 5001440
B0 5001442
B0 5001445
B0 5001450
B0 5001455
B0 5001460
B0 5001465
B0 5001468
B0 5001470
B0 5001472
B0 5001490
B0 50014100
B0 5000499
B0 5000499L

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Diameter - Toerental - Lengte - Versie

37 mm - 500 - 1500 1/min - 75 mm - x

37 mm - 500 - 1500 1/min -
40 mm -
42 mm -
45mm -
50 mm -
55 mm -
60 mm -
65 mm -
68 mm -
70 mm -
72 mm -

90 mm -

500 -
500 -
500 -
500 -
300 -
300 -
300 -

300

300 -
300 -
300 -

1500 1/min -
1500 1/min -

1500 1/min -

1500 1/min
800 1/min -
800 1/min -

800 1/min -

- 800 1/min -

800 1/min -
800 1/min -

500 1/min -

95mm - x
75 mm
75mm - x
75mm
-75mm
75mm
75 mm
75mm - x
75mm - x
75mm - x
75mm

75 mm

100 mm - 300 - 800 1/min - 75 mm - x

Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm

Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm

NBohle
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u| Diamantholboren, industriekwaliteit met soevereinring

Voldoet aan de hoogste eisen - met hoge snijprestatie en standtijd - basismateriaal van roestvrij staal - diamantlaag
gesintert - gespleten boorkroon voor de betere afkoeling - voorgescherpt - x = standaard verkrijgbaar - overige @ op
aanvraag

@ Aansluiting (Continental) R 1/2"- Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter - Versie

B0 5001604 4mm - x

B0 5001605 5mm

B0 5001606 6 mm - x

Boor-toerental: B0 5001607 | 7mm
@ 3-4 mm = 4000-5000 1/min B0 5001608 8mm - x
4 5-15 mm = 2000-3000 1/min
6 16-25 mm = 1500-2000 1/min BO 5001609  9mm
9 26-50 mm = 500-1500 1/min B0 5001610 | 10mm
351100 mm = 300-800 1/min
B0 5001611 11 mm

B0 5001612 12 mm - x

B0 5001613 13 mm
B0 5001614 14 mm

B0 5001615 15 mm

S1

oy © BO5001616  16mm-x

Jﬂ‘-— B0 5001617 17 mm

B0 5001618 18 mm - x

B0 5001619 19 mm

B0 5001620 20mm - x

| 75 mm

a1 <005 mm BO5001621 21 mm
=y

a  005mm BO5001622  22mm

§  1,00mm

11 10,00 mm B0O5001623 | 23mm

S1 3mm /6 mm
B0 5001624 24 mm

B0 5001625 25mm
B0 5001626 26 mm - x
B0 5001627 27 mm
B0 5001628 28 mm
B0 5001629 29 mm
B0 5001630 30mm
B0 5001632 32mm
B0 5001635 35mm
B0 5001640 40 mm
B0 5001642 42 mm
B0 5001645 45 mm
B0 5001650 50 mm
B0 5001655 55 mm
B0 5001660 60 mm
B0 5001665 65 mm
B0 5001670 70 mm
B0 5000499 Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm

B0 5000499L = Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm
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u| Industrie diamantholboor met verzinkring

Met name in de gevelbouw en interieurbouw zijn de kwaliteitseisen aan diep
verzonken boorgaten tegenwoordig zeer hoog, terwijl tegelijk een kortere
bewerkingstijd per boring wordt verwacht. Bohle heeft zijn uitgebreide
knowhow uit de eigen bouw van glasboren en talrijke speciale werktuigen nu

verwerkt in een nieuwe productlijn ‘industriéle diamantboren met verstelbare,

diepe verzinkring'. Deze werktuigen ‘Made in Germany’ vertonen behalve
zeer slijtvaste combinaties van diamantmateriaal, een minitieus uitgewerkte
geometrie van de diamantkroon- en verzinkring met geérodeerde segmenten,
koelkanalen, sleuven en gaten. De verzinkringen hebben een diameter van

+ 12 mm ten opzichte van de boordiameter.

Art.-nr.

B0 5001806
B0 5001807
B0 5001808
B0 5001812
B0 5001815
B0 5001816
B0 5001817
B0 5001818
B0 5001819
B0 5001820
B0 5001823
B0 5001826
B0 5001827
B0 5001828
B0 5001830
B0 5001836
B0 5000499
B0 5000499L

Diameter - Omschrijving

6 mm

7mm

8mm

12 mm - Passend voor boring en verzinking PICO-glasbeslag
15mm

16 mm

17 mm

18 mm

19 mm

20 mm

23mm

26 mm

27 mm

28 mm

30 mm

36 mm

Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm

Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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u| Diamant-holboren, standaard kwaliteit

A\ M

@ 3-4 mm = 4000-5000 1/min
2 5-15 mm = 2000-3000 1/min
g 16-25 mm = 1500-2000 1/min
@ 26-50 mm = 500-1500 1/min
2 51-100 mm = 300-800 1/min

Boor-toerental:

150

NBohle

Voor normale belasting - basismateriaal van staal - voorzien van beschermlak - diamantlaag van gesintert materiaal -

boren moeten voor het eerste gebruik gescherpt worden

@ Aansluiting (Continental) R 1/2"

Art.-nr.

B0 5000403
B0 5000404
B0 5000405
B0 5000255
B0 5000406
B0 5000407
B0 5000408
B0 5000409
B0 5000410
B0 5000411
B0 5000412
B0 5000412L
B0 5000413
B0 5000414
B0 5000415
B0 5000416
B0 5000417
B0 5000418
B0 5000419
B0 5000420
B0 5000420L
B0 5000421
B0 5000422
B0 5000423
B0 5000424
B0 5000425
B0 5000426
B0 5000427
B0 5000428
B0 5000428L
B0 5000429
B0 5000430
B0 5000432
B0 5000433
B0 5000434
B0 5000435
B0 5000436
B0 5000438
B0 5000440
B0 5000442
B0 5000443
B0 5000445
B0 5000450
B0 5000452

Diameter - Lengte
3mm - 75 mm
4mm-75mm
5mm - 75 mm
55mm - 75 mm
6mm - 75 mm
7mm-75mm
8mm - 75 mm
9mm - 75 mm
10 mm - 75 mm
1T mm-75mm
12 mm - 75 mm
12 mm - 95 mm
13 mm - 75 mm
14 mm-75mm
15mm-75mm
16 mm - 75 mm
17.mm - 75 mm
18 mm - 75 mm
19mm-75mm
20mm - 75mm
20 mm - 95 mm
21 mm-75mm
22 mm-75mm
23 mm - 75 mm
24 mm-75mm
25mm - 75 mm
26 mm - 75 mm
27 mm-75mm
28 mm - 75 mm
28 mm - 95 mm
29 mm - 75 mm
30mm-75mm
32mm-75mm
33mm-75mm
34 mm-75mm
35mm - 75 mm
36 mm - 75 mm
38 mm-75mm
40mm - 75 mm
42 mm-75mm
43 mm - 75 mm
45mm - 75 mm
50 mm - 75 mm

52 mm - 75 mm

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.



Art.-nr.

B0 5000455
B0 5000460
B0 5000465
B0 5000468
B0 5000470
B0 5000475
B0 5000480
B0 5000490
B0 50004100
B0 5000499
B0 5000499L
B0 5000499B

Diameter - Lengte

55 mm - 75 mm

60 mm - 75 mm

65 mm - 75 mm

68 mm - 75 mm

70 mm - 75 mm

75mm - 75 mm

80 mm - 75 mm

90 mm - 75 mm

100 mm - 75 mm

Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm
Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm

Scherpsteen - 200 mm - 50 mm - 25 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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u | Standaard-diamantholboren, met soevereinring

Voor normale belasting - basismateriaal van staal - voorzien van een beschermende lak - diamantlaag van gesintert
materiaal - soevereinring is aan beide kanten met klemschroeven gefixeerd - boren moeten voor het eerste gebruik
gescherpt worden . op aanvraag ook leverbaar in 95 mm

@ Aansluiting (Continental) R 1/2"- Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter

B0 5000604 4mm

B0 5000605 5mm

B0 5000606 6 mm

Boor-toerental: BO5000607 7 mm

2 3-4 mm = 4000-5000 1/m|_n B0 5000608 8 mm
2 5-15 mm = 2000-3000 1/min
@ 16-25 mm = 1500-2000 1/min BO5000609  9mm
@ 26-50 mm = 500-1500 1/min
o 51-100 mm = 300-800 1/min BO 5000610 | 10 mm

B0 5000611 11 mm

B0 5000612 12 mm

B0 5000613 13 mm

Aa} BO5000614 | 14mm

B0 5000615 15 mm

S1

S
d1

BO5000616 | 16mm
J'—'- BO5000617 17 mm

B0 5000618 18 mm

B0 5000619 19 mm

| 75 mm B0 5000620 20 mm

:1 (3-10mm) 33} m BO5000621 | 21 mm
(11-30mm) 0,15 mm BO 5000622 | 22
(>30 mm) 0,2 mm i

S (<30 mm) 0,75 mm B0 5000623 23 mm
(31-107 mm) 1,00 mm

11 (<30 mm) 9,00 mm B0 5000624 24 mm

91 E:g :z::: 3'02 ::: B0 5000625 25mm

B0 5000626 26 mm

B0 5000627 27 mm

B0 5000628 28 mm

B0 5000629 29 mm

B0 5000630 30 mm

B0 5000635 35mm

B0 5000640 40 mm

B0 5000645 45 mm

B0 5000650 50 mm

B0 5000655 55 mm

B0 5000660 60 mm

B0 5000665 65 mm

B0 5000670 70 mm

B0 50006100 ' 100 mm

B0 5000499 Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm
B0 5000499L  Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm

B0 5000499B = Scherpsteen - 200 mm - 50 mm - 25 mm
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I3 [ Keramiek diamantholboor

Speciaal voor de Bohle accu-natboormachine ontwikkeld - manuele boorverwisseling zonder gereedschap -
toepashaar bij harde keramiektegels, graniet, marmer en normale tegels

@ Belg. schroefdraad 1/2"- Lengte 95 mm

Art.-nr. Diameter
B0 79.3605 5mm

B0 79.3606 6 mm

B0 79.3607 7mm

B0 79.3608 8 mm

B0 79.3609 Imm

B0 79.3610 10mm
B0 79.3612 12 mm
B0 79.3614 14 mm

B0 79.3626 26 mm

B0 79.3668 68 mm m
u| Keramiek diamantholboorset |

Voor installateurs - met 4 keramiek diamantholboren in de diameters 6, 8, 10 en 12 mm - inclusief stift om boorkern te
verwijderen en vastzittende boren los te maken

Slijpen,

Boren,
Zagen

Art.-nr.
B0 79.361

u | Solarglas industrieboor

Voor bijzonder licht en voorzichtig boren van solar- en dunne glassoorten.
Op aanvraag, ook in andere diameters, vlot leverbaar!

© Diameter 6 mm g

Art.-nr. Omschrijving - Lengte - Breedte - Hoogte
B0 5014006 Solarglas industrieboor

B0 5000499 Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm

B0 5000499L = Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm

u | Diamantfrezen voor CNC-gestuurde glasbewerking

Geschikt voor alle CNC-bewerkingsmachines en gereedschapsopname voor frezen 1/2" Belgisch schroefdraad.
Bijvoorbeeld: Bavelloni, Forvet, Intermac, Rohmer + Stimpig - Lange standtijden - Zeer goede kantenkwaliteit -
Binnenkoeling met geoptimeerde koelsleuf - Breed snijvlak, ca 40 mm

Art.-nr. Versie - Diameter - segmenten

B0 GF2004 voor dikglas - 20 mm - 4

B0 GF2006 voor dun glas - 20 mm - 6

BO GF1003 voor uitsnijdingen met kleine radius - 10 mm - 3

BO GF1604 universeel inzetbaar voor 6-19 mm glas - 16 mm - 4
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Gereedschap voor de glasbewerking

I3 [Blindgaten boor

Eenzijdige boringen in optimale industriekwaliteit

B0 5001708 8 mm

B0 5001712 12mm

I3 [ Monablock boor verzinkcombi in alle gewenste afmetingen

Productvoorbeeld uit de solarglasindustrie. Extreem snijvaardig. Bovenboor 0,2 mm groter t.0.v. onderboor, daardoor
gegarandeerd braamvrije gaten! Bij optimale machineparameters tot 6000 gaten mogelijk zonder nascherpen.
Gereedschappen kunnen op aanvraag goedkoop geérodeerd worden, daarna weer als nieuw te gebruiken. Profs
gebruiken Vetrocool koelmiddel BO 5002816 - 19

€ Verzinker 8 mm

B0 5014040U  onderzijde - 4 mm - 0,8 x 1 mm

B0 50140420  boven-4,2mm-0,8 x4 mm

u | Diamant-segment-boor

Voor glas - verstelbaar - met uitwisselbare segmenten - centrale boring voor de koelmiddeltoevoer

€ Aansluiting (Continental) R 1/2"

B0 5004100 70-100 mm - ca. 75 mm - segmenten 4

B0 5004140 90 - 140 mm - ca. 95 mm - segmenten 4

B0 5004180 130 - 180 mm - ca. 95 mm - segmenten 6

B0 5004240 180 - 240 mm - ca. 95 mm - segmenten 6

B0 5004102 Segmenthouder voor BO 5004100

Onze tlp B0 5004142 Segmenthouder voor BO 5004140
Gelieve scherpsteen B0 5004182 | Segmenthouder voor BO 5004180
BO 50 004 99L gebruiken! BO’5004244 | Segmenthouder voor BO 5004240

B0 5004101 Reserve-segmenten voor BO 5004100

B0 5004141 Reserve-segmenten voor BO 5004140

B0 5004181 Reserve-segmenten voor BO 5004180

B0 5004242 Reserve-segmenten voor BO 5004240
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u| Diamant-souvereinring

Afzonderlijke diameters enkel op aanvraag

@ Aansluiting (Continental) R 1/2"- Lengte 75 mm
Art.-nr. Diameter

B0 5001520 gespleten 20 mm

B0 5001535 gespleten 35 mm

B0 5001550 gesegmenteerd 50 mm

u| Industrie-souvereinring, diamant

€ Aansluiting (Continental) R 1/2"- Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter
B0 5000535 35mm
B0 5000545 45 mm

B0 5000565 65 mm m

3 [ Stijpkegelhouder |

Van elastisch rubber met schuine gleuven voor het afhalen en het uitwisselen van slijpkegels art. nr. BO 79.6120 -
Made in Germany

Slijpen,
Boren,
Zagen

€ Diameter 60 mm - Schacht 6 mm @

Art.-nr.
B0 79.610

u | Slijpkegel voor het zomen

Van dun metaal, belegd met diamant - voor het inzetten in de slijpkegelhouder art. nr. BO 79.610 - korrels zijn
afgestemd op het zomen van boringen - Made in Germany

@ Werkcapaciteit vanaf 3 mm @ - Kegelhoek 90° - Diameter 60 mm

Art.-nr.
B0 79.6120

u | Speerpuntboren

Speciaal geslepen HM-plaat - Met speciaal gescherpte punt voor precieze boorresultaten

€ Afwerking verchroomd

/ Art.-nr. Diameter - Lengte

B0 5000203 3 mm - 58 mm
B0 5000204 4 mm - 58 mm
B0 5000205 5mm - 58 mm
B0 5000206 6 mm - 58 mm
B0 5000207 7mm - 78 mm
B0 5000208 8mm - 78 mm
B0 5000209 9mm - 78 mm
B0 5000210 10 mm - 98 mm
B0 5000212 12 mm - 98 mm

B0 5000213 13 mm - 98 mm
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u| Glasboren

Glashoren met drie hartmetalen kanten

€ Schachtdoorsnede 8 mm - Lengte ca. 70 mm

Art.-nr. Diameter
B0 5000303 3mm

B0 5000304 4mm

B0 5000305 5mm
B0 5000306 6 mm
B0 5000308 8 mm
B0 5000310 10 mm

B0 5000312 12 mm

u | Boorfrezen voor glashuizen |

Combinatiegereedschap boren en frezen - doorsnede op klantenwens - kan meervoudig opnieuw bezet worden

© Versie R1/2", 2 13/16 mm

Art.-nr.

B0 BF1316 Boorfrezen voor glasbuizen

Wij hebben een grote selectie diamantgereedschappen voor uw speciale toepassingen. Vraagt u ons ernaar!

u | Centreerapparaat

Voor het nauwkeuring instellen van de segmentboor
Art.-nr. Voor

B0 5004241 BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240
B0 5004243 BO 5004100
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u| Reserve-segment

Voor de segmenthoor

Art.-nr. Voor

B0 5004101 BO 5004100
B0 5004141 BO 5004140
B0 5004181 BO 5004180

B0 5004242 BO 5004240

u | Scherpsteen voor diamant-holboren

Door het krachtige boren in de scherpsteen worden tussen de diamant-korrels nieuwe kloven gecregerd, die voor
een goed snijvermogen zorgen - indien door scherpen geen snijvermogen wordt gerealiseerd, eerst de afdraaisteen
gebruiken

Art.-nr. Omschrijving - Lengte - Breedte - Hoogte
B0 5000499 Scherpsteen - 90 mm - 70 mm - 20 mm

B0 5000499L = Scherpsteen - 180 mm - 70 mm - 20 mm m

u | Scherpsteen voor diamant-holboren |

Slijpen,
Boren,
Zagen

Door het krachtige boren in de scherpsteen worden tussen de diamant-korrels nieuwe kloven gecreéerd, die voor
een goed snijvermogen zorgen - indien door scherpen geen snijvermogen wordt gerealiseerd, eerst de afdraaisteen
gebruiken - speciaal voor grotere boordiameter en diamant-segmentboor

Art.-nr. Omschrijving - Lengte - Breedte - Hoogte
B0 5000499B  Scherpsteen - 200 mm - 50 mm - 25 mm

Nieuw:

In het bijzonder geschikt
voor hoogwaardige
boorautomaten als b.v.
Benteler met automatische
scherpinrichting!

u | Sorteerhouder voor diamant-holboren

Met 9 paargewijse uitsparingen - voor het veilig opbergen van de gereedschappen - voor grotere boren afzonderlijke
plaatsen vrijlaten -

€ Lengte 150 mm - Breedte 390 mm - Hoogte 30 mm

Art.-nr.

B079.25

u | Afdraaisteen voor diamant-holboren

Verwijdert versleten korrels en schept nieuwe snijkanten - na het afdraaien de boor met scherpsteen art-nr.
BO 50 004 99 scherpen - worden boren met geringe toevoerkracht toegepast, dan worden ze niet vanzelf gescherpt
en de diamantkorrels worden bot.

€ Lengte 100 mm - Breedte 25 mm - Hoogte 13 mm

Art.-nr.
B0 5000498
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I3 [ Diamanthoorbox- leeg

Diamantboorbox om 4 keramiekholboren schoon en veilig op te bergen - inclusief stift om boorkern te verwijderen en
vastzittende boren los te maken

Art.-nr.
B0 79.360

| Diamantor® Adapter 77

Opnamepin voor adapter - voor keramiek- en tegelboren - ook te gebruiken
met boorhulp BO 79.355 voor boren 4 - 12 mm - Met deze adapters worden
spoelkoppen universeel inzethaar voor verschillende accuboormachines,
eenvoudig met sproeifles water sproeien om te koelen.

€ Binnenschroefdraad M10 - booropname 10 mm

Art.-nr.
TG AF10

u | Adapter voor diamantboor

Voor het gebruik van diamant-holboren R 1/2" in opname 1/4"

Art.-nr.
B0 5000501

u | Adapter voor diamantboor

Voor het gebruik van diamant-holboren R 1/4" in opname 1/2"

Art.-nr.
B0 5000502

u| Precisie-verlengstuk voor holboren

Voor diamant holboren R 1/2" van 75 mm op 95 mm - industrieuitvoering van roestvrij staal

Art.-nr.
B0 5000504
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Keramiek- en
tegelboortechniek

u| Natboormachine Aqua Drill Power+ 77|

De nieuwe Aqua Drill Power+ is heeft met 18 Volt lithium-accu en 60 Newtonmeter draaimoment het grootste vermogen, dat er momenteel te
koop is. Het is tevens een multitalent op het gebied van het boren van de hardste keramiek- en steentegels, slagboren in muurwerk en schroeven.
De combinatie van een FESTOOL accu-slagboormachine en innovatieve Bohle waterspoelbus maakt boren zonder breukgevaar mogelijk. De
solide 4-trapsaansdrijving van metaal zorgt voor toerentallen tot 3800 t/min, waardoor boren vanaf 4 mm al binnen het zelfscherpbereik vallen.
De aanschakelbare axiaalaanslag bij het boren in muurwerk voorkomt de constante wissel van gereedschappen tijdens het werk. De wissel van
opzetstukken als waterspoelbus, boortjes, bitjes gaat in enkele seconden door fastfix.

= - =
a.)ac_,a.)
o D
= O (o
SN

© Boordiameter 4-70 mm - Universele booraansluiting 1/2"

Bij levering zijn inbegrepen:

1x Festool accu-slagboorschroever PCD
1x Hoogwaardige Bohle waterspoelbus
1x Snelkop voor watertoevoer

1x Lithium ionen accu met sterk vermogen 18V/4,2 Ah
1x Snelspan boorhouder met bitset

1x Vervangaccu 18V /5,2 Ah

1x Oplader

1x Bithouder

1x Standaard bitset

1x Systainer gereedschapskoffer

n Eigenschappen

Instelbare draaimomentbegrenzing
4 schakelbare gangen,
solide metaalaandrijving:
By e Te gang 0 - 400 t/min,
T PP 2e gang 0 - 850 t/min,
. : i ; 3e gang 0 - 1850 t/min,
: o 4e gang 0 - 3800 t/min
5% 4 -~ , 43 mm spanhals voor inzet in

boorstandaard

Art.-nr. Omschrijving

B0 79.303 Aqua Drill Power+
SP79.BG119 = Waterspoelbus

B0 79.B1852 | Vervangaccu 18V /5,2 Ah

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl. NBohle 159



u| Boorhulp proffessioneel met vacuumzuiger

Art.-nr.
B0 79.350

Precies boren zonder vervuiling - het boorgruis wordt met het koelwater via een slang afgevoerd - een speciale
dichtlip aan de zuiger maakt een goede hechting mogelijk, ook op ruwere ondergronden - speciale verwisselbare
boorbussen voor diameters 6, 8, 10, 12 mm - in opbergkoffer

| Boorhulp voor plugboring

Art.-nr.
B0 79.351

Met vaculimzuiger en instelbare boorplaat

€ Boordiameter 6, 8, 10, 12 mm

I3 [Boorhulp - instelbaar

Art.-nr.
B0 79.352
B0 79.353

B0 79.354

Met vacuumzuiger en instelbare universele boorgeleiding -

© Diameter instelbaar 20 - 70 mm

Omschrijving