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Bohle klembevestigingen halfrond 50 x 40 mm

 Afmeting halfrond 50 x 40 mm · Voor montage aan vierkante buis · 
Glasdikte gehard glas 6 - 10 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8710100 Zink onbehandeld

BO 8710122 Zink glansverchroomd 

BO 8710163 RVS look

BO 8710516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8710555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8710955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8810060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8810080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8810100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8810090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8810110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

Klembevestigingen voor vierkante buis

Bohle klembevestigingen  Nieuw   



Bohle klembevestigingen halfrond 63 x 45 mm

 Afmeting halfrond 63 x 45 mm · Voor montage aan vierkante buis · 
Glasdikte gehard glas 6 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · 
Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8730100 Zink onbehandeld

BO 8730122 Zink glansverchroomd 

BO 8730163 RVS look

BO 8730516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8730555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8730955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8830060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8830080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8830100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8830120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8830090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8830110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8830130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

Bohle klembevestigingen vierkant 45 x 45 mm

 Afmeting vierkant 45 x 45 mm · Voor montage aan vierkante buis · 
Glasdikte gehard glas 6 - 10 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8720100 Zink onbehandeld

BO 8720122 Zink glansverchroomd 

BO 8720163 RVS look

BO 8720516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8720555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8720955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8820060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8820080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8820100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8820090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8820110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8920001 Veiligheidsplaatje



Bohle klembevestigingen vierkant 55x55 mm

 Afmeting vierkant 55 x 55 mm · Voor montage aan vierkante buis · 
Glasdikte gehard glas 8 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm · 
Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8740516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8740555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8740955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8840080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8840100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8840120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8840090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8840110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8840130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

BO 8840140 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 13,52 mm

BO 8940001 Veiligheidsplaatje

Bohle klembevestigingen vierkant 70 x 55 mm

 Afmeting vierkant 70 x 55 mm · Voor montage aan vierkante buis · 
Glasdikte gehard glas 8 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm · 
Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8750516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8750555 RVS 316-4VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8850080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8850100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8850120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8850090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8850110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8850130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

BO 8850140 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 13,52 mm

BO 8950001 Veiligheidsplaatje



Klembevestigingen  
voor buismontage ø 42,4 mm

Bohle klembevestigingen vierkant 70 x 55 mm

 Afmeting vierkant 70 x 55 mm · Voor montage aan vierkante buis · 
Glasdikte  gelaagd glas 16,76 - 21,52 mm · Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8755516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8755555 RVS 316-4VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8855170 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 16,76 mm

BO 8855180 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 17,52 mm

BO 8855210 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 20,76 mm

BO 8855220 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 21,52 mm

BO 8955001 Veiligheidsplaatje

Bohle klembevestigingen halfrond 50 x 40 mm, buismontage 42,4 mm Ø

 Afmeting halfrond 50 x 40 mm · Voor buismontage 42,4mmØ,  · Glasdikte 
gehard glas 6 - 10 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8712100 Zink onbehandeld

BO 8712122 Zink glansverchroomd 

BO 8712163 RVS look

BO 8712516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8712555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8712955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8810060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8810080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8810100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8810090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8810110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm



Bohle klembevestigingen halfrond 63 x 45 mm, buismontage 42,4 mm Ø

 Afmeting halfrond 63 x 45 mm · Voor buismontage 42,4mmØ,  · Glasdikte 
gehard glas 6 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8732100 Zink onbehandeld

BO 8732122 Zink glansverchroomd 

BO 8732163 RVS look

BO 8732516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8732555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8732955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8830060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8830080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8830100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8830120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8830090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8830110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8830130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

Bohle klembevestigingen vierkant 45 x 45 mm, buismontage 42,4 mm Ø

 Afmeting vierkant 45 x 45 mm · Voor buismontage 42,4mmØ,  · Glasdikte 
gehard glas 6 - 10 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8722100 Zink onbehandeld

BO 8722122 Zink glansverchroomd 

BO 8722163 RVS look

BO 8722516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8722555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8722955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8820060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8820080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8820100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8820090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8820110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8920001 Veiligheidsplaatje



Bohle klembevestigingen halfrond 63 x 45 mm, buismontage 48,3 mm Ø

 Afmeting halfrond 63 x 45 mm · Voor buismontage 48,3 mm Ø · Glasdikte 
gehard glas 6 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8734100 Zink onbehandeld

BO 8734122 Zink glansverchroomd 

BO 8734163 RVS look

BO 8734516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8734555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8734955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8830060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8830080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8830100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8830120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8830090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8830110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8830130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

Klembevestigingen  
voor buismontage ø 48,3 mm



Bohle klembevestigingen vierkant 45 x 45 mm, buismontage 48,3 mm Ø

 Afmeting vierkant 45 x 45 mm · Voor buismontage 48,3 mm Ø · Glasdikte 
gehard glas 6 - 10 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8724100 Zink onbehandeld

BO 8724122 Zink glansverchroomd 

BO 8724163 RVS look

BO 8724516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8724555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8724955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8820060 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 6 mm

BO 8820080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8820100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8820090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8820110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8920001 Veiligheidsplaatje

Bohle klembevestigingen vierkant 55x55 mm, buismontage 48,3 mm Ø

 Afmeting vierkant 55 x 55 mm · Voor buismontage 48,3 mm Ø · Glasdikte 
gehard glas 8 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8742516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8742555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8742955 RVS 304-2VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8840080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8840100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8840120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8840090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8840110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8840130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

BO 8840140 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 13,52 mm

BO 8940001 Veiligheidsplaatje



Bohle Benelux B.V. · Nieuweweg Noord 314 B - 20 · NL-3905 LX Veenendaal · T +31 318 553151 · F +31 318 519859 · info@bohle.nl

Bohle klembevestigingen vierkant 70 x 55 mm, buismontage 48,3 mm Ø

 Afmeting vierkant 70 x 55 mm · Voor buismontage 48,3 mm Ø · Glasdikte 
gehard glas 8 - 12 mm · Glasdikte  gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm · Verpakking 
4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8752555 RVS 316-4VA geborsteld

BO 8752516 RVS 316-4VA gepolijst

Art.-nr. Afwerking

BO 8850080 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 8 mm

BO 8850100 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 10 mm

BO 8850120 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gehard glas 12 mm

BO 8850090 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 8,76 mm

BO 8850110 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 10,76 mm

BO 8850130 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 12,76 mm

BO 8850140 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 13,52 mm

BO 8950001 Veiligheidsplaatje

Bohle klembevestigingen vierkant 70 x 55 mm, buismontage 48,3 mm Ø

 Afmeting vierkant 70 x 55 mm · Voor buismontage 48,3 mm Ø · Glasdikte  
gelaagd glas 16,76 - 21,52 mm · Verpakking 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 8757516 RVS 316-4VA gepolijst

BO 8757555 RVS 316-4VA geborsteld

Art.-nr. Afwerking

BO 8855170 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 16,76 mm

BO 8855180 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 17,52 mm

BO 8855210 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 20,76 mm

BO 8855220 Inlegrubbers voor klembevestiging (set met 8 stuks) · gelaagd glas 21,52 mm

BO 8955001 Veiligheidsplaatje


