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NO FLOOR CAVITY

FLOOR HEATING

UNOBTRUSIVE

MODERATELY 
FREQUENTED
BUILDINGS

500.000 CYCLES

DOUBLE ACTION

HOLD OPEN

90°

ADJUSTABLE SPEED

ZERO POSITION

4°

USE WITH STOPPER

Hoekbeslag Bohle Patch

Geen vloerbewerking nodig, het 
tijdrovende uithakken vervalt.

Inzetbaar bij vloerverwarming

Fijn design - bij inbouw is weinig 
zichtbaar van het beslag

Inzet voor tot middelsterk 
gefrequenteerde gebouwen.

Getest met 500.000 cycli

voor pendeldeuren

90° vaststelling

Instelbare sluitsnelheid in twee 
bereiken

Instelbaar nulpunt +-4°

Te gebruiken met aanslag

De gehele technologie van het zelfsluitende hoekscharnier is behuisd in een subtiel ontworpen scharnier. Integenstelling tot gebruikelijke 
vloerscharnieren is hiervoor geen uitsparing nodig in de vloer. Het scharnier wordt eenvoudig bevestigd door de basisplaat op de bestaande ondergrond 
te schroeven. Bohle‘s zelfsluitende patch scharnier is getest volgens de Europese normen voor lange levensduur en uitstekende functionaliteit 
in overeenstemming met DIN EN 1154. · getest met 500.000 cycli volgens DIN EN 1154 · Inzetbaar voor middelsterk frequent gebruik · Variabele 
sluitsnelheden · Te gebruiken met aanslag.



Gemonteerd in 
Minuten

Gemonteerd in 
minuten

Snelle en eenvoudige montage

✓  geen vloeruitsparing
✓  Bevestiging op vloer met 4 schroeven
✓  Geen wachttijd
✓  Snelle en eenvoudige 2-dimensionale uitrichting
✓  Eenvoudige nulpuntverstelling via de bodemplaat
✓  Elegant design

✗  Vloeruitsparing noodzakelijk
✗  Opvullen met cement
✗  Wachttijd (uitharding cement)
✗  Onhandig uit te richten
✗  Lastige nulpuntstelling
✗  Slijtage van de afdekplaat
✗  Grove design
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BO 5214265

BO 5214350 

BO 5214287
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Beslagset Bohle Patch

 Deurbreedte 750 - 1000 mm · Omschrijving tweezijdig openend · Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · Deurgewicht max. 100 kg · Stop 90 ° · 
Deurhoogte max. 2500 mm · Verstelbaar nulpunt +/- 4° · omgevingstemperatuur - 20°C - +50 °C · sluitsnelheid instelbaar 150° - 10° / 10° - 0 ° · 
Sluitkracht EN3 · Openingshoek 150 ° · corrosiebestendigheid 3 · geschikt voor binnen- en buitengebruik · 

Bij levering zijn inbegrepen:
1 x BO 5214265 stuk hoekbeslag Bohle Patch PT Plus boven, *Losse pakking voor 8 mm glas Bo 5213080
1 x BO 5214350 stuk zelfsluitend hoekbeslag
1 x BO 5214287 stuk stuk plafonddraaipunt

Art.-nr. Omschrijving

BO 5214351 Beslagset Bohle Patch 

Bohle zelfsluitend hoekbeslag

 Glasdikte gehard glas 8 -12 mm · Deurbreedte 750 - 1000 mm · Deurhoogte max. 2500 mm · Deurgewicht max. 
100 kg · Verstelbaar nulpunt +/- 4° · Stop 90 ° · omgevingstemperatuur - 20°C - +50 °C · Omschrijving tweezijdig 
openend · sluitsnelheid instelbaar 150° - 10° / 10° - 0 ° · Sluitkracht EN3 · Openingshoek max. 150 ° · geschikt voor 
binnen- en buitengebruik

Art.-nr. Afwerking · Stop

BO 5214350 rvs mat · 90 °



BO 5214265

BO 5214306

BO 5214287
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Bohle zelfsluitend hoekbeslag Heavy Duty

 Glasdikte gehard glas 8 -12 mm · Deurbreedte 750 - 1000 mm · Deurhoogte max. 2500 mm · Deurgewicht max. 
100 kg · Verstelbaar nulpunt +/- 4° · Stop 90 ° · omgevingstemperatuur - 20°C - +50 °C · Omschrijving tweezijdig 
openend · sluitsnelheid instelbaar 150° - 10° / 10° - 0 ° · Sluitkracht EN3 · Openingshoek max. 150 ° · geschikt voor 
binnen- en buitengebruik

Art.-nr. Afwerking · Stop

BO 5214306 rvs mat · 90 °

Beslagset Bohle Patch Heavy Duty

 Deurbreedte 750 - 1250 mm · Omschrijving tweezijdig openend · Glasdikte gehard glas 10 - 15 mm · Deurgewicht max. 100 kg · Stop 90 ° · 
Deurhoogte max. 2500 mm · Verstelbaar nulpunt +/- 4° · omgevingstemperatuur - 20°C - +50 °C · sluitsnelheid instelbaar 150° - 10° / 10° - 0 ° · 
Sluitkracht EN3 · Openingshoek 150 ° · geschikt voor binnen- en buitengebruik · 

Bij levering zijn inbegrepen:
1 x BO 5214265 stuk Hoekbeslag Bohle Patch PT Plus boven, *Losse pakking voor 8 mm glas Bo 5213080
1 x BO 5214306 stuk zelfsluitend hoekbeslag heavy duty
1 x BO 5214287 stuk Plafonddraaipunt

Art.-nr. Omschrijving

BO 5214352 Beslagset Bohle Patch Heavy Duty
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Bohle Patch PT 20 Plus boven
DIN L + R te gebruiken · Met kunststof bus voor opname 15 mm

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · 

Art.-nr. Afwerking

BO 5214265 rvs mat

Plafonddraaipunt Bohle Patch PT 24

 Doorsnede pen 15 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214287 rvs mat

Bohle Patch PT 10 onderzijde
Met gebruik van de vlak-konisch vloerveer-as

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · 

Art.-nr. Afwerking

BO 5214266 rvs mat
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Vloerdraaipunt Bohle Patch PT 11
Let op! Om de deur automatisch te sluiten, svp een vloerveer gebruiken

 Montageplaat 88 x 55 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214288 rvs mat

Bohle Patch PT 20 boven
Met kunststof bus voor opname 15 mm

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · 

Art.-nr. Afwerking

BO 5214264 rvs mat

Bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 30.3 met pen en aanschroefplaat
schroefplaatje achterzijde voor wandbevestiging

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · doorsnede pen 15 mm · 

Art.-nr. Afwerking

BO 5214267 rvs mat
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Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 40 met pen

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · doorsnede pen 15 mm · 

Art.-nr. Afwerking

BO 5214263 rvs mat

Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 41 LINKS

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · doorsnede pen 15 mm · 

Art.-nr. Afwerking · DIN-richting

BO 5214268 rvs mat · links

Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 41 RECHTS

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · doorsnede pen 15 mm · 

Art.-nr. Afwerking · DIN-richting

BO 5214269 rvs mat · rechts
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Bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 51

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · doorsnede pen 15 mm · 

Art.-nr. Afwerking

BO 5214270 rvs mat

Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 60

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214271 rvs mat

Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 61

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214274 rvs mat
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Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 65 LINKS

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking · DIN-richting

BO 5214272 rvs mat · links

Hoek bovenlichtbeslag Bohle Patch PT 65 RECHTS

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking · DIN-richting

BO 5214273 rvs mat · rechts

Bohle Patch PT 71

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214277 rvs mat
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Bohle Patch PT72

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214260 rvs mat

Bohle Patch PT 80

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214275 rvs mat

Bohle Patch PT 81

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214276 rvs mat
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Glas / wand verbinder Bohle Patch PT 84

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214279 rvs mat

Glas / wand verbinder Bohle Patch PT 90

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214278 rvs mat

Hoekslot Bohle Patch US 10
DIN L + R te gebruiken · Euro-profielcilinder 60 mm (30/30) · Incl. 3 sleutels

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · Met cillinder voor slot, verschillend sluitend

Art.-nr. Afwerking

BO 5214280 rvs mat
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Bohle Patch US 20 en Tegenstuk
DIN L + R te gebruiken · Euro-profielcilinder 60 mm (30/30) · Incl. 3 sleutels

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · Met cillinder voor slot, verschillend sluitend

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking

BO 5214281 rvs mat · 

BO 5214282 Tegenstuk · rvs mat

Vloerslot Bohle Patch en Tegenstuk
DIN L + R te gebruiken

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking

BO 5214283 rvs mat · 

BO 5214284 Tegenstuk · rvs mat

Bohle Patch met Tegenstuk
DIN L + R te gebruiken · geen glasbewerking, om te klemmen · geschikt voor schuif- en dubbele deuren · Incl. 3 
sleutels

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214285 rvs mat
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Bohle Patch met Sluitplaat
DIN L + R te gebruiken · geen glasbewerking, om te klemmen · geschikt voor schuifdeuren · Incl. 3 sleutels

 Glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214286 rvs mat

Vloerveer
Gunstige prijs/kwaliteitsverhouding · Probleemloze inbouw door bijzonder 
vlakke bouwvorm · Minimale bodemuitname · Sterke constructie voor 
deurgewichten tot 120 KG · Hoge mechanische werking voor bekwame 
deurfunctie met relatief weinig kracht · Met standaard steek-as afstand 10 mm 
· Steek-as is niet uitwisselbaar · Incl. cementblok 40 mm hoog en afdekplaat 
niro mat · Dezelfde uitvoering voor glas-, hout-, en aluminiumdeuren · 
Dezelfde uitvoering voor pendeldeuren zowel DIN-L en DIN-R deuren (eenzijdig 
openend) · Sluitsnelheid via ventiel traploos instelbaar* · Getest met 500.000 
sluitingen

 Openingshoek max. 130 ° · sluitsnelheid 90° - 15° / 15° - 0° ° · 
omgevingstemperatuur max. -20° - 45 °C · Afmeting 305 x 108 x 40,5 mm

Art.-nr. Sluitkracht · Deurbreedte · Deurgewicht · Stop · Gewicht

BO 5214320 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 90 ° · 5 kg

BO 5214321 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 90 ° · 5,1 kg

BO 5214010 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 90 ° · 5,2 kg

BO 5214326 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 105 ° · 5,2 kg

BO 5214323 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 90 ° · 5,3 kg

Vloerveer universeel
Smal productpalet biedt alle wezenlijke functies  · Universele inzet van de 
grond-deursluiter voor DIN-R en DIN-L pendeldeuren · Eenvoudige aanpassing 
bouwgegevens - ook nadien - door uitwisselbare steek-assen · Tot 150 kg 
deurgewicht belastbaar · Met standaard steek-as afstand 10 mm · Incl. 
cementblok 50 mm hoog en afdekplaat Niro mat · Dezelfde uitvoering voor 
glas-, hout-, en aluminiumdeuren · Dezelfde uitvoering voor pendeldeuren 
zowel DIN-L en DIN-R deuren (eenzijdig openend) · Sluitsnelheid via ventiel 
traploos instelbaar* · Getest met 500.000 sluitingen

  Vloerveer, EN1-EN4, max deur-  breedte 1200 mm, max. 150 kg 
steekas niet uitwisselbaar

Art.-nr. Sluitkracht · Stop

BO 5214330N EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · 90 °
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Klemprofiel / Wandprofiel
Bohle wandprofiel voor vaste beglazing · geen glasbewerking noodzakelijk

 Glasdikte gehard glas 8, 10, 12, 12,7 mm · Lengte 3000 mm

Art.-nr. Versie

BO 5214290 Vloerprofiel 

Afdekprofiel
Voor elk vloerprofiel worden twee afdekprofielen gebruikt; één voor de voorzijde en één voor de achterzijde

 Lengte 3000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214295 aluminium geeloxeerd geborsteld 

BO 5214296 rvs-kleur 

Klem
Voor 3000 mm worden 10 klemstukken benodigd

 Met schroeven en inleg · Lengte 60 mm · Verpakking 1 stuk · delivery length 3000 mm

Art.-nr. Glasdikte

BO 5214291 vaste beglazing 8 mm 

BO 5214292 vaste beglazing 10 mm 

BO 5214293 vaste beglazing 12 mm 

BO 5214294 vaste beglazing 12,7 mm 


