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Eigenschappen BO 52 140 26 BO 52 140 27 BO 52 140 28  BO 52 140 29 BO 52 140 34 BO 52 140 35

Glasboring 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Montageafstand 
glas/wand 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm 25 mm 25 mm

Glasdikte gehard 10 - 12 mm
of gelaagd 11 - 13 mm

gehard 10 - 19 mm
of gelaagd 11 - 21 mm

gehard 10 - 12 mm
of gelaagd 11 - 13 mm

gehard 10 - 19 mm
of gelaagd 11 - 21 mm

gehard 15 - 19 mm
of gelaagd 17 - 21 mm

gehard 15 - 19 mm
of gelaagd 17 - 21 mm

RVS AISI 304 AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 304 AISI 316

Maximale 
draaglast

Q: 4,0 kN
N: 6,0 kN

Q: 3,5 kN
N: 5,0 kN

Q: 4,0 kN
N: 6,0 kN

Q: 3,5 kN
N: 5,0 kN

Q: 4,0 kN
N: 6,0 kN

Q: 4,0 kN
N: 6,0 kN

Punthouder 50 mm
voor gelaagd/gehard glas · Montageafstand glas/wand 0-5 mm verstelbaar · min. 4 stuks per glasmaat toepassen

Eigenschappen BO 52 140 30 BO 52 140 31 BO 52 140 32 BO 52 140 33 BO 52 140 36 BO 52 140 37

Glasboring 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Montageafstand 
glas/wand 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm 25 mm 25 mm

Glasdikte gehard 10 - 12 mm
of gelaagd 11 - 13 mm

gehard 10 - 19 mm
of gelaagd 11 - 21 mm

gehard 10 - 12 mm
of gelaagd 11 - 13 mm

gehard 10 - 19 mm
of gelaagd 11 - 21 mm

gehard 15 - 19 mm
of gelaagd 17 - 21 mm

gehard 15 - 19 mm
of gelaagd 17 - 21 mm

RVS AISI 304 AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 304 AISI 316

Maximale draag-
last

Q: 3,5 kN
N: 5,5 kN

Q: 3,0 kN
N: 4,5 kN

Q: 3,5 kN
N: 5,5 kN

Q: 3,0 kN
N: 4,5 kN

Q: 3,5 kN
N: 5,5 kN

Q: 3,5 kN
N: 5,5 kN

Punthouder 40 mm

Eenvoudige montage en fixering van het glas

Afstand, na montage, te verstellen

Robuuste uitvoering volgens DIN EN 1991-1-1

Uiterste precieze en kwalitatief hoogwaardige bewerking

Fabricage op maat en naar wens mogelijk 

Punthouder 
voor verticale glasmontage

voor gelaagd/gehard glas · Montageafstand glas/wand 0-5 mm verstelbaar · min. 4 stuks per glasmaat toepassen

Bohle Benelux B.V. · Nieuweweg Noord 314 B - 20 · NL-3905 LX Veenendaal · T +31 318 553151 · F +31 318 519859 · info@bohle.nl

(+ 5 mm verstelbaar)


