
Veribor® accuzuigheffer
Zuigkracht? 1 druk op de knop!

Veribor® accuzuigheffer – Nu kan je duim, duimen draaien!
De nieuwe Veribor® accuzuigheffer maakt een einde aan de vervelende handmatige bediening.  
Zuigen gebeurt nu namelijk met één druk op de knop – en het pompen gaat zelfs volledig automatisch.

De eigenschappen van A tot Z.
De Veribor® accuzuigheffer is de eerste keuze als het gaat om het heffen, vasthouden en  
dragen van grotere onderdelen. Met een hefcapaciteit tot 120 kg is hij ideaal voor een grote  
verscheidenheid aan voorwerpen:

LED-aanduiding voor  
vacuüm- en laadstatus

Afdekking voor de USB-C 
oplaadaansluiting

Aan/uit-knop voor activering  
van het vacuüm

Veribor® kunststof accuzuigheffer BO 601GA 

Veribor® aluminium accuzuigheffer BO 601A 

Veribor® accu aangedreven pomp BO 601.0A 

Ontluchtingsventiel voor het 
deactiveren van het vacuüm

 OMVANG VAN DE LEVERING
Kunststof zuigheffer 
Accupomp + handpomp 
USB-C oplaadkabel
Transportkoffer

 OMVANG VAN DE LEVERING
Aluminium zuigheffer 
Accupomp + handpomp
USB-C oplaadkabel 
Transportkoffer

TECHNISCHE DETAILS
Draagkracht: 120 kg 
Ondersteuningsrichting: parallel 
Oppervlaktegeometrie: vlak 
Zuigschijf: ø 213 mm

TECHNISCHE DETAILS
Draagkracht: 120 kg 
Ondersteuningsrichting: parallel 
Oppervlaktegeometrie: vlak 
Zuigschijf: ø 213 mm

 OMVANG VAN DE LEVERING
Accu aangedreven pomp 
USB-C oplaadkabel 
Hoes voor transportkoffer
Adapter voor BO 601

TECHNISCHE DETAILS
Oplaadtijd: ca. 3u
Pompcycli: ca. 600 per lading
Alle standaard USB-laders kunnen 
worden gebruikt

√  Vlakke oppervlakken √  Gecoate houten panelen √  Tegels
√  Glas √  Plastic platen √  Plaatwerk www.bohle.com KA
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Super houvast.
Het maakt niet uit voor welke uitdaging je staat: De zuigheffer houdt het niet alleen bij – hij gaat ook lang mee. 
Het systeem maakt ongeveer 600 pompeenheden mogelijk met slechts één acculading en toont een maximaal 
uithoudingsvermogen in het dagelijkse werk.

Maar ook hier geldt: vertrouwen is goed, controle is beter. Een signaallampje op het handvat van de zuigheffer 
informeert de gebruiker daarom over de batterijstatus van de elektrische pomp.

De accupomp maakt het gemakkelijk.
Er is nog iets dat de Veribor® accuzuigheffer onderscheidt van conven-
tionele zuigheffers met een electrische pomp: De accu aangedreven 
pomp blijft automatisch zuigen, zelfs wanneer de vacuümheffer wordt 
verwijdert van de ruit of het paneel.

Met andere woorden, je houdt de slimme zuigheffer gewoon bij het 
volgende voorwerp en de accu-aangedreven pomp creëert auto-
matisch opnieuw het vereiste vacuüm. Dankzij deze geavanceerde 
functie versnelt het systeem het werkproces aanzienlijk. Bijvoorbeeld 
wanneer meerdere objecten snel van A naar B moeten worden 
getransporteerd.

 120 kg draagvermogen
 Snel vacuüm opbouwen met één druk op de knop
 Meer veiligheid dankzij automatisch pompen
 LED-scherm voor vacuüm- en laadstatus
 2-voudig veiligheidsmechanisme bij uitschakelen
 Kan achteraf worden gebruikt op bestaande Veribor® pompzuigers

Pimp je pompzuigheffer.
Breid je handbediende zuigheffer eenvoudig uit met de Veribor® accupomp en maak je werk  
automatisch veiliger. De accupomp is apart verkrijgbaar, compatibel met de BO601 en BO601G  
zuigheffer en is snel te gebruiken.

Stap 1
Trek de plunjer van de handpomp eruit

Stap 2
Plaats de accupomp in de zuigheffer

Stap 3
Een “klik” bevestigt dat de accupomp  
goed vastzit

BO 601GA

BO 601A


