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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Duplocoll doppelseitiges Klebeband

1.1 Tuotetunniste

BO 5209630,    14x3mm, 12m

BO 5207935,    9x3mm,   12m

BO 5207936,    5x3mm,   12m

BO 5209638,    7x3mm,   12m

Muut kauppanimet

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

BOHLE AGValmistaja:

Katu: Dieselstr. 10

Postitoimipaikka: D-42781 Haan

Puhelin: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deSähköpostiosoite:

Klaus NehrenPuhuteltava henkilö: +49 2129 5568-276Puhelin:

Sähköpostiosoite: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieTietoa antavia toimiala:

Tämä numero on käytössä vain toimistoaikana. +49 2129 5568-2761.4 Hätäpuhelinnumero:

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnät

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

EUH208 Sisältää 2-etyyliheksyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita.

Yleiset ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO2), Sammutusjauhe, Vesihajasuihku

Soveltuva sammutusaine

Terävä vesisuihku

Soveltumaton sammutusaine
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Typpidioksidit (NOx), Hiilimonoksidi, Hiilidioksidi (CO2), Syaanivety (sinihappo)

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta. Erityiset suojaimet 

tulipalon varalle. Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa päästää viemäriverkostoon eikä 

vesistöön. Jos se on mahdollista ilman vaaraa, poista vahingoittumattomat säiliöt vaara-alueelta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältä: Ihokosketus.

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Yleisiä ohjeita

 Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Otettava talteen mekaanisesti ja toimitettava hävitettäväksi sopivissa säiliöissä.

Muut tiedot

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ei mitään normaalityöstössä. 

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. 

Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

 Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivät ole tarpeellisia.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Ei vaadi

Silmien tai kasvojen suojaus

Ei vaadi

Käsien suojaus

Ei vaadi

Ihonsuojaus

Ei vaadi

Hengityksensuojaus

kiinteäOlomuoto:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
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Väri: erlaisia

erittäin heikkoHaju:

Menetelmä

Olotilanmuutos

Ei räjähtävä

Räjähdysominaisuudet

ei itsestään syttyvääItsesyttymislämpötila

Vesiliukoisuus: liukenematon

0%Liuotinpitoisuus:

9.2 Muut tiedot

100%Kiinteiden aineiden määrä:

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti vakaa suositelluissa säilytyksen, käytön ja lämpötilan olosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset

Herkistävät vaikutukset

Sisältää 2-etyyliheksyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Käsittely

Voidaan polttaa talousjätteen kanssa määräyksiä noudattaen ja jäteasiantuntijan ja asianomaisen 

viranomaisen kanssa neuvoteltua.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
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Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

Sisävesikuljetus (ADN)

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Merikuljetus (IMDG)

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

14.5 Ympäristövaarat

EiYMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: 

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö

EU Kemikaaleja koskevat määräykset

0%2004/42/EY(VOC):

Kansalliset määräykset

KOHTA 16: Muut tiedot

EUH208 Sisältää 2-etyyliheksyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä 

versiosta.)
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