
Петли со встроенным доводчиком

Для стеклянных дверей экстра-класса
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Петли со встроенным 
доводчиком серии Alva
Петли серии Alva относится к лучшим в своем классе благодаря своим 
незаурядным функциям – встроенному доводчику как у модели EN 3, 
удобному монтажу и благородному минималистичному дизайну. Так как 
верхние петли имеют те же размеры, что и нижние, все вместе выглядит 
гармонично как единое целое. Благодаря этому фурнитура относится 
к универсальным решениям, которые никогда не потеряют своей 
актуальности.

Все гидравлические механизмы для функции самостоятельного 
закрывания расположены внутри самой петли. Скорость закрытия 
и завершающий толчок плавно настраиваются, что обеспечивает 
максимальный комфорт при использовании.
За счет использования высококачественных регулировочных клапанов 
гарантирована многократная точная настройка самостоятельного 
закрывания в течение долгого срока эксплуатации.

Установка без вырезов в полу, крепление напольной 
пластины к опорной поверхности всего двумя винтами
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Благородный дизайн без видимых точек 
крепления

С черными вставками

Точное выравнивание напольной пластины

Технические данные
 - Толщина закаленного стекла 8 - 12 мм
 - Макс. ширина двери 1000 мм
 - Макс. высота двери 2590 мм
 - Макс. вес двери 100 кг
 - Угол открытия двери макс. 150° или 170°
 - Усилие закрытия EN3
 - С фиксацией при 90° или без
 - С доводчиком открывания или без
 - Регулируемое нулевое положение ±3°
 - Устойчивость к коррозии Класс 3 по DIN EN 1670
 - Протестировано на 500.00 рабочих циклах согласно   
  DIN EN 1154
 - Подходит для применения внутри помещений или  
  на крытых площадках на улице
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29 mm

УДОБНЫЙ МОНТАЖ
С фурнитурой Alva отпадает необходимость делать вырезы в полу. Посредством напольной пластины петли надежно 
крепятся к опорной поверхности всего двумя винтами вместо четырех и при этом также надежно закреплена. Для того, 
чтобы было удобно сверлить отверстия в полу, расстояние между стеной и первым отверстием составляет 29 мм, благодаря 
чему есть достаточно пространства для вертикального сверления дрелью.
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ТОЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ НАПОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ

С помощью четырех установочных винтов дверь устанавливается в оптимальное положение. Есть возможность точной 
настройки выравнивания по вертикали и нулевого положения до +/-3 мм или +/- 3°. Расстояние от стены и горизонтальное 
выравнивание также можно легко отрегулировать посредством пятого установочного винта на +/- 3 мм.
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70°

20°

ДОВОДЧИК ОТКРЫТИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ НАДЕЖНОСТИ

Alva с усилием закрытия EN3 впервые имеет встроенный настраиваемый доводчик открывания, так называемую функцию 
Back Check, которая надежно и плавно амортизирует движение двери при порывах ветра или слишком резком открывании. 
Это особенно рекомендуется в ситуации, когда рядом с дверью расположена стена. С помощью этой функции и дверь, и 
стена будут надежно защищены. Настройка амортизации происходит посредством дополнительного клапана. Доводчик 
открывания начинает действовать с угла открытия примерно 70° и плавно настраивается.
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ЧИСТОТА ЛИНИЙ, ДИЗАЙН, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ ВРЕМЕНИ

Чистый геометричный дизайн всегда впечатляет. Благодаря оригинальным вставным креплениям  на крышках-заглушках 
нигде не видны винты, точки крепления или пазы и выемки.  Слегка закругленные уголки и черные вставки выделяют 
отделку и подчеркивают ее высококлассный вид.
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ФИКС.ПОЛОЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

90° Нерж.сталь V2A сатинированная BO 5216606

ФИКС.ПОЛОЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

90° Нерж.сталь V2A сатинированная BO 5216626

90° Нерж. сталь  V2A, черная матовая  RAL 90055 BO 5216628

Петля со встроенным доводчиком Alva EN3

Комплект фурнитуры Alva EN3 вкл. верхнюю петлю 
PT20 PLUS и верхнюю ось

  Без доводчика открытия 
  Макс. ширина двери 1000 мм 
  Макс. высота двери 2590 мм 
  Макс. вес двери 100 кг
  Угол открытия макс. 170°
  Толщина стекла закаленного 

 стекла 8-12мм

  Макс. ширина двери 1000 мм 
  Макс. высота двери 2590 мм 
  Макс. вес двери 100 кг
  Угол раскрытия двери макс. 170°
  Толщина закаленного стекла 8 - 12 мм

ФИКС.ПОЛОЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

90° Нерж.сталь V2A сатинированная BO 5216691

без Нерж.сталь V2A сатинированная BO 5216692

90° Edelstahl V2A poliert BO 5216693

90° Нерж. сталь  V2A, черная матовая  RAL 90055 BO 5216694

  С доводчиком открытия
  Макс. ширина двери 1000 мм
  Макс. высота двери 2590 мм 
  Макс. вес двери 100 кг
  Угол открытия макс. 150°
  Толщина стекла закаленного 

 стекла 8-12мм

GEPRuFT

500 .000 Zykle
n

DIN EN1154

GEPRuFT

500 .000 Zykle
n

DIN EN1154

сатинированный

сатинированная 

черный матовый RAL 9005

черная мат.  RAL 9005 

полированная
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МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

Нерж. сталь V2A сатинированная BO 5216610

Нерж. сталь V2A полированная BO 5216611

Нерж. сталь V2A черная матовая RAL 9005 BO 5216612

Верхняя угловая петля Alva PT20 PLUS

  С пластиковой буксой для винта диаметром 15 мм 
  Толщина стекла ESG 8 - 12 мм

Чертежи

сатинированная

черная мат.  RAL 9005 

полированная 
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МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

Нерж. сталь V2A сатинированная BO 5216615

Нерж. сталь V2A полированная BO 5216616

Нерж. сталь V2A черная матовая RAL 9005 BO 5216615B

Верхняя ось PT 24

  Диаметр винта 15 мм

МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

Нерж. сталь V2A сатинированная BO 5216635

Нерж. сталь V2A полированная BO 5216636

Нерж. сталь V2A черная матовая RAL 9005 BO 5216637

МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

Нерж. сталь V2A сатинированная BO 5216640

Нерж. сталь V2A полированная BO 5216641

Нерж. сталь V2A черная матовая RAL 9005 BO 5216645

Комплект декоративных крышек к петле Alva EN3

Комплект декоративных крышек к верхней петле Alva PT20 PLUS

сатинированная

сатинированная

сатинированная

черная матовая RAL 9005 

черная матовая RAL 9005

черная матовая RAL 9005

полированная

полированная

полированная
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ДЛИНА (L) РАССТОЯНИЕ (C-C) ПОВЕРХНОСТЬ АРТИКУЛ

300 мм 200 мм шлифованная BO 5213749

400 мм 300 мм шлифованная BO 5113701

500 мм 400 мм шлифованная BO 5113702

500 мм 400 мм чёрное порошковое покрытие BO 5113702B

600 мм 400 мм шлифованная BO 5113703

700 мм 500 мм шлифованная BO 5113704

800 мм 600 мм шлифованная BO 5113705

1000 мм 800 мм шлифованная BO 5113706

1200 мм 1000 мм шлифованная BO 5113707

Ручка ø 25 мм

  Отверстие в стекле ø 14 мм 
  Материал нерж. сталь AISI 304 
  Толщина стекла 6 - 12 мм

Другие комплектующие вы всегда можете найти на нашем сайте www.bohle.ru, а оформить заказ можно на bohle.market
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Россия
Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

Россия
Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru


