
Верхняя маятниковая петля Bohle Patch PT 20 Plus
Согласно нормам DIN может использоваться справа 
и слева, с пластиковой втулкой для штифта диаметром 
15 мм. Подходит для ВО 5214350 по размерам. Для 
закаленного стекла толщиной 10 - 12 мм. Межосевое 
расстояние регулируется. Материал - нержавеющая 
сталь. Поверхность  матовая

В набор входит:

1 x BO 5214265

1 x BO 5214350

1 x BO 5214287

Набор для маятниковой двери

Филиалы в Москве info@bohle.ru, Санкт-Петербурге info@bohle.spb.ru, Таллинне info@bohle.ee

Петля нижняя с доводчиком
Протестировано на 500 000 циклов согласно норме DIN 
EN 18263. Регулируемая скорость закрытия, возможность 
использования со стопором. Подходящая верхняя 
маятниковая петля Bohle Patch PT 20 BO 5214265. 
Толщина закаленного стекла 10 - 12 мм. Ширина двери 
750 - 1000 мм. Высота двери около 2500 мм. Вес двери 
макс. 100 кг. Регулируемое нулевое положение около 
4°.  Фиксатор открытого положения 90°. Температура 
-20°С - + 50°C. Открытие в обе стороны. Угол закрытия 
90° - 30° / 30° - 0°. Материал - нержавеющая сталь. 
Поверхность матовая.

Верхняя ось Bohle Patch PT 24
Диаметр штифта 15 мм

Арт. Описание   

BO 5214351 В набор входит верхняя маятниковая петля Bohle Patch PT 20 Plus, петля нижняя с доводчиком и верхняя ось Bohle Patch PT 24   

Набор фурнитуры для маятниковой двери BO 5214351



BO 5214265 Чертежи

BO 5214265 Чертежи

BO 5214265 Чертежи
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