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Петля с доводчиком Bohle 

Не требуется выполнять 
заглубление, что позволяет 
экономить трудозатраты и 
время

Подходит для полов с 
системами подогрева

Изящный дизайн: после 
монтажа соединительный 
элемент почти не заметен

Рассчитан на установку в 
зданиях со средним потоком 
посетителей 

Протестировано 500 000 циклов

NO FLOOR CAVITY

FLOOR HEATING

UNOBTRUSIVE

MODERATELY 
FREQUENTED
BUILDINGS

500.000 CYCLES

Для маятниковых дверей

Для фиксации дверей в 
положении на 90° 

Регулируемая скорость 
закрывания в двух диапазонах

Регулируемое нулевое 
положение ± 4°

Может использоваться с 
ограничителем

DOUBLE ACTION

HOLD OPEN

90°

ADJUSTABLE SPEED

ZERO POSITION

4°

USE WITH STOPPER

Петля с доводчиком для автоматического закрывания дверей – последняя новинка компании Bohle. Эта уникальная 
гидравлическая система заменяет практически любой обычный напольный дверной доводчик, и для её монтажa не требуется 
трудоёмкого заглубления. Это позволяет упростить и ускорить процесс монтажа двери. Наряду со стандартным соединительным 
элементом, уже завоевавшим популярность на рынке, компания Bohle теперь предлагает и вариант более прочного исполнения 
(HD), предназначенный для больших и тяжёлых стеклянных дверей. Петля с доводчиком для автоматического закрывания дверей 
компании Bohle была испытан в соответствии с европейским стандартом EN 1154 и продемонстрировала продолжительный срок 
службы и отличную функциональность.



Быстрый и простой монтаж

Монтаж за 
минут

Монтаж за
минут

✓ 	Без выемки в полу
✓ 	Напольное крепление с помощью 4-х болтов 
✓ 	Время ожидания не требуется
✓ 	Быстрое и простое выравнивание
✓ 	Удобная настройка нулевого положения через 	
	 напольную пластину
✓ 	Филигранный дизайн

✗ 	Необходимость делать выемку в полу
✗ 	Заполнение цементом
✗ 	Время ожидания (высыхание цемента)
✗ 	Затруднительное выравнивание
✗ 	Сложная настройка нулевого положения 
✗ 	Износ накладной крышки 
✗ 	Громоздкий дизайн
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BO 5214265

BO 5214350 

BO 5214287

Набор фурнитуры для маятниковой двери
 ширина двери 750 - 1000 мм · открывается в обе стороны · для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · вес двери 

макс. 100 kg · фиксация 90° · высота двери ма кс. 2500 мм · Регулируемое нулевое положение +/- 4° · - 20°C - +50°C · с возможностью 
регулировки 150° - 10° / 10° - 0° · Сила закрытия EN3 · Угол открывания 150° · 3 · подходит для внутреннего и внешнего использования 

Объем поставки:
1 x BO 5214265 шт. Верхняя маятниковая петля Bohle Patch PT 20 Plus
1 x BO 5214350 шт. Петля нижняя с доводчиком
1 x BO 5214287 шт. Верхняя ось Bohle Patch PT 24

Артикул № Обозначение

BO 5214351 Набор фурнитуры для маятниковой двери Bohle Patch

Bohle Петля с доводчиком

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 -12 мм · ширина двери 750 - 1000 мм · высота двери макс. 
2500 мм · вес двери макс. 100 kg · Регулируемое нулевое положение +/- 4° · фиксация 90° · - 20°C - +50°C · 
Описание открывается в обе стороны · с возможностью регулировки 150° - 10° / 10° - 0° · Сила закрытия EN3 · 
Угол открывания макс. 150° · подходит для внутреннего и внешнего использования

Артикул № Поверхность

BO 5214350 Набор для маятниковой петли Bohle Patch
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BO 5214265

BO 5214306

BO 5214287

Артикул № Описание

BO 5214352 Набор для маятниковой петли Bohle Patch Heavy Duty

Набор фурнитуры для маятниковой двери Heavy Duty

 ширина двери 750 - 1250 мм · открывается в обе стороны · для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 15 мм · вес двери макс. 
100 kg · фиксация 90° · высота двери макс. 2500 мм · Регулируемое нулевое положение +/- 4° · -20 - +50°C · с возможностью регулировки 
150° - 10° / 10° - 0° · Сила закрытия EN5 · Угол открывания 150° · подходит для внутреннего и внешнего использования

Объем поставки:
1 x BO 5214265 шт. Верхняя маятниковая петля Bohle Patch PT 20 Plus
1 x BO 5214306 шт. Петля с доводчиком Heavy Duty
1 x BO 5214287 шт. Верхняя ось 

Артикул № Описание

BO 5214352 Набор фурнитуры для маятниковой двери Bohle Patch Heavy Duty

Bohle Петля с доводчиком Heavy Duty

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 15 мм · ширина двери 750 - 1250 мм · высота двери 
макс. 2500 мм · вес двери макс. 100 kg · Регулируемое нулевое положение +/- 4° · фиксация 90° · -20 - +50°C · с 
возможностью регулировки 150° - 10° / 10° - 0° · Описание открывается в обе стороны · Угол открывания 150° · 
подходит для внутреннего и внешнего использования
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Маятниковая петля Bohle Patch PT 20 Plus верхняя
Согласно нормам DIN может использоваться справа и слева · С пластиковой втулкой для штифта с диаметром 
15 мм · Подходит для ВО 5214350/ BO 5214306 по размерам. 

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность

BO 5214265 матовая нерж. сталь

Верхняя ось Bohle Patch PT 24
Для верхней маятниковой петли ВО 5214264/5214265

 Диаметр штифта 15 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214287 матовая нерж. сталь

Маятниковая петля Bohle Patch PT 10 нижняя
Под немецкий тип шпинделя

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность

BO 5214266 матовая нерж. сталь
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Напольный шпиндель Bohle Patch PT 11
Обратите внимание, чтобы дверь автоматически закрывалась необходимо использовать универсальный 
напольный доводчик · Для нижней маятниковой петли ВО 5214266. 

 монтажная пластина 88 x 55 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214288 матовая нерж. сталь

Маятниковая петля Bohle Patch PT 20 верхняя
С пластиковой втулкой для штифта с диаметром 15 мм

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность

BO 5214264 матовая нерж. сталь

Верхний соединительный элемент Bohle Patch PT 30.3 с осью 
Для крепления на стене в качестве вспомогательной опоры верхней маятниковой петли Bohle PT 20 ВО 5214264 
· пластиной для настенного крепления

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · Диаметр штифта 15 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность

BO 5214267 матовая нерж. сталь
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Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 40 с осью 
Вспомогательная опора верхней маятниковой петли Bohle PT 20 ВО 5214264

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · Диаметр штифта 15 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность

BO 5214263 матовая нерж. сталь

Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 41 левый с осью
Вспомогательная опора верхней маятниковой петли Bohle PT 20 BO 5214264 

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · Диаметр штифта 15 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность · DIN направление

BO 5214268 матовая нерж. сталь · лев.

Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 41 правый с осью
Вспомогательная опора верхней маятниковой петли Bohle PT 20 BO 5214264 

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · Диаметр штифта 15 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность · DIN направление

BO 5214269 матовая нерж. сталь · справа
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Двойной Верхний соединительный элемент Bohle Patch PT 51
Центральный элемент жесткости и штифты с 2-х сторон

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · Диаметр штифта 15 мм · с регулировкой

Артикул № Поверхность

BO 5214270 матовая нерж. сталь

Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 60
Соединяет верхние и боковые части

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214271 матовая нерж. сталь

Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 61
Соединяет верхние и боковые части

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214274 матовая нерж. сталь
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Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 65 левый
Соединяет верхние и боковые части, элемент жесткости

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность · DIN направление

BO 5214272 матовая нерж. сталь · лев.

Верхний угловой соединительный элемент Bohle Patch PT 65 правый
Соединяет верхние и боковые части, элемент жесткости

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность · DIN направление

BO 5214273 матовая нерж. сталь · справа

Коннектор Bohle Patch PT 71
Для соединения двух неподвижных стекол и элемента жесткости

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214277 матовая нерж. сталь
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Верхний коннектор со стопором Bohle Patch PT72
Для соединения двух неподвижных стекол

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214260 матовая нерж. сталь

Коннектор Bohle Patch PT 80
Для соединения четырех неподвижных стекол

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214275 матовая нерж. сталь

Коннектор Bohle Patch PT 81
Для соединения четырых неподвижных стекла и элемента жесткости

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214276 матовая нерж. сталь
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стекло / стена Коннектор Bohle Patch PT 84
Для соединения двух неподвижных элементов и стены/потолка/пола

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214279 матовая нерж. сталь

стекло / стена Коннектор Bohle Patch PT 90
Для соединения стекла и стены/потолка/пола

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214278 матовая нерж. сталь

Угловой замок Bohle Patch US 10
Согласно нормам DIN может использоваться справа и слева · вкл.3 ключа

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · с цилиндром с различным запиранием

Артикул № Поверхность

BO 5214280 матовая нерж. сталь
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Центральный замок Bohle Patch US 20 с ответной частью
Согласно нормам DIN может использоваться справа и слева · вкл.3 ключа

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм · с цилиндром с различным запиранием

Артикул № Описание · Поверхность

BO 5214281 Центральный замок · матовая нерж. сталь

BO 5214282 ответная часть · матовая нерж. сталь

Центральный замок Напольный замок Bohle Patch с ответной частью
Согласно нормам DIN может использоваться справа и слева

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Описание · Поверхность

BO 5214283 матовая нерж. сталь · 

BO 5214284 ответная часть · матовая нерж. сталь

Замок Bohle Patch с ответной частью
Согласно нормам DIN может использоваться справа и слева · без обработки стекла, зажимная фурнитура · для 
раздвижных и двойных дверей · вкл.3 ключа

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214285 матовая нерж. сталь
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Замок Bohle Patch с ответной частью на стену
Согласно нормам DIN может использоваться справа и слева · без обработки стекла, зажимная фурнитура · 
подходит для раздвижных дверей · вкл.3 ключа

 для стекла толщиной для закаленного стекла 10 - 12 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214286 матовая нерж. сталь

Напольный доводчик
Минимальный вырез в полу · Прочная конструкция, для дверей весом 
120 кг · Высокая механическая эффективность для удобного открывания 
двери с применением небольших усилий · Стандартная ось 10 мм, ось 
несменная · Вкл. цементный короб и матовую крышку из нерж.стали 
· Для стеклянных, деревянных и алюминиевых дверей · Подходит для 
распашных дверей, а также дверей одностороннего открытия · Скорость 
закрывания плавно регулируется с помощью клапана* · Протестировано 
на 500 000 циклов закрывания.

 Угол открытия двери макс. 130° · 90° - 15° / 15° - 0° · макс. -20° - 45°C 
· Размеры 305 x 108 x 40,5 мм

Артикул № Сила закрытия · ширина двери · вес двери · фиксация

BO 5214320 EN1 · макс. 600 мм · макс. 60 kg · 90° · 5 kg

BO 5214321 EN2 · макс. 800 мм · макс. 80 kg · 90° · 5,1 kg

BO 5214010 EN3 · макс. 1000 мм · макс. 100 kg · 90° · 5,2 kg

BO 5214326 EN3 · макс. 1000 мм · макс. 100 kg · 105° · 5,2 kg

BO 5214323 EN4 · макс. 1200 мм · макс. 120 kg · 90° · 5,3 kg

Напольный доводчик универсальный
Простая адаптация к конструктивным условиям даже дополнительно 
· Сменная ось. Для дверей весом 150 кг · Стандартная ось 10 мм, ось 
несменная · Вкл. цементный короб 50 мм и матовую крышку из нерж.стали 
· Для стеклянных, деревянных и алюминиевых дверей · Подходит для 
распашных дверей, а также дверей одностороннего открытия · Скорость 
закрывания плавно регулируется с помощью клапана* · Протестировано 
на 500 000 циклов закрывания.

 Сила закрытия EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · 90° - 15° / 15° - 0° · ширина 
двери макс. 1200 мм · вес двери макс. 150 kg · Угол открытия двери макс. 
180° · макс. -20° - 45°C · вес 4,55 kg · Размеры 285 x 82 x 49,5 мм

Артикул № Сила закрытия · фиксация

BO 5214330 EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · 90°



16 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке

Москва

142784 Москва
Бизнес парк Румянцево
стр.1 блок А оф 721А
подъезд 9

Т + 495-230-94-00/03/04
Ф+ 499-940-93-93

info@bohle.ru
www.bohle-group.com
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US

Санкт-Петербург

190020 Санкт-Петербург
ул.Бумажная д.9 корп.1
лит.А офис 433

Т + 812-445-27-92
Ф+ 812-445-27-93

info@bohle.spb.ru
www.bohle-group.com

Таллинн

Punane 42-101
EE-13619 Tallinn

Т +372-611-28-26
Ф+372-611-27-90

info@bohle.ee
www.bohle-group.com

Зажимной профиль / Настенный профиль
Зажимной настенный профиль для глухого остекления · обработка стекла не требуется

 для стекла толщиной для закаленного стекла 8, 10, 12, 12,7 мм · Длина 3000 мм

Артикул № Исполнение

BO 5214290 Опорная часть зажимного профиля 

Декоративная крышка
Для комплектации зажимного профиля необходимо 2 декоративных крышки

 Длина 3000 мм

Артикул № Поверхность

BO 5214295 анодированный алюминий

BO 5214296 цвет нержавеющей стали

Зажим
Для 3000 мм необходимо 10 зажимов

 Длина 60 мм · с винтом и с прокладкой · упаковка 1 шт.

Артикул № для стекла толщиной

BO 5214291 Неподвижное остекление 8 мм 

BO 5214292 Неподвижное остекление 10 мм 

BO 5214293 Неподвижное остекление 12 мм 

BO 5214294 Неподвижное остекление 12,7 мм 


