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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Schneidfiissigkeit Acecut 4153

Jiné obchodni nazev vyrobku

BO 5002802, 301
BO 5002832, 200 |

UFI:

YTQ2-E1DP-900D-E5JU

1.2 Prislu§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
fezna kapalina

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: BOHLE AG
Nazev ulice: Dieselstr. 10
Misto: 42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Fax:+49 2129 5568-282
e-mail: info@bohle.de
Kontaktni osoba: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
e-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Informacni oblast: Chemie
1.4 Telefonni Eislo pro naléhavé Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 6132-84463

situace:

TIS +420 224 91 92 93

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Doslovné znéni H-véty: viz ODDIL 16.

2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku

White mineral oil
Signalni slovo:

Piktogramy:

Nebezpecdi

Standardni véty o nebezpecnosti

H304

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P260

P280
P301+P330+P331
P304+P340

P310

Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici
dychani.

Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02
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Oznaceni baleni, jehoz obsah nepfesahuje 125 mli
Signalni slovo: Nebezpeci
Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti
H304

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
Ropné destilaty, emulgacni €inidlo

Nebezpeéné slozky

Cislo CAS Nazev

Obsah

Cislo ES [Indexove ¢. [¢isto REACH

Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)

8042-47-5 White mineral oil

95 -<100 %

232-455-8 | [01-2119487078-27

Asp. Tox. 1; H304

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
Specifické koncent. limity, multiplika¢ni faktory a ATE

GisloCAS  |Gislo ES [Nazev

Obsah

Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

8042-47-5 232-455-8 |White mineral oil

95 -<100 %

inhala¢ni: LC50 = >5 mg/l (pary); dermalni: LD50 = >2000 mg/kg; oralni: LD50 = >5000 mg/kg

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost!
Postizeného vyneste z nebezpetného prostoru.
Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.

Pfi vdechnuti
Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte Iékare.
PFi styku s kazi
Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
Pfi pfetrvavajicich potizich pfivolejte I1ékare.

P¥i zasazeni oCi

Peclivé vyplachujte velkym mnozZstvim vody a to i pod vi¢ky. Vyjméte kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud

je |ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Konzultujte s Iékafem.

P¥i poziti
Dikladné vyplachnout Usta vodou.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Ihned pfivolejte 1ékafe.

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02 CSs

Datum vydani: 18.03.2022
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PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.
@1501.B015620

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osSetreni
Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Oxid uhlicity (CO2)
Hasici prasek
péna odolna vici alkoholu
Proud vody

Nevhodna hasiva
plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi zahFivani nebo pozaru se miize uvolfiovat toxicky plyn.
Oxid uhli€ity, Oxid uhelnaty
5.3 Pokyny pro hasice
Bézna opatfeni pfi chemickych pozarech.
Autonomni dychaci pfistroj (izola¢ni)

Dalsi pokyny
Neoteviené kontejnery je mozno ochlazovat rozprasovanim vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni ha ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
VsSeobecné informace
Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Nesmi proniknout do podlozi/pldy.

PFi Uniku plynu nebo pfi Uniku do vodnich zdrojd, do pldy nebo do kanalizace informujte pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Dalsi informace
Zajistéte dostatecné vétrani.
Zabranit ploSnému Sifeni (napf. ohrazenim nebo pomoci nornych stén).
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).

Shromazdovat ve vhodnych uzavienych nadobach a pfedat k likvidaci. Likvidace podle ufednich pfedpisu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zajistit dostateCny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.
K eliminaci nebezpedi pro Clovéka a zivotni prostfedi dodrzujte navod k pouziti.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02 CSs Datum vydani: 18.03.2022
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Bézna preventivni opatfeni protipozarni ochrany.
Provedte opatfeni proti elektrostatickym vybojum.
Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Nevdechujte pary nebo rozpraSenou milhu.
Zabranite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o€i. Potfisnény odév ihned odlozte.
Pfed pracovni pfestavkou a ihned po skon&eni manipulace s vyrobkem si umyjte ruce.
PFi praci nejezte a nepijte. Nekufte.
Neponechavejte v blizkosti potravin, napoji a krmiva pro zvér.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal t&sné uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté.
Skladovat v mistech pfistupnych jen pro opravnéné osoby.
Chranit pfed pfimym slune¢nim zafenim.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spole¢né s oxidacni €Cinidla
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporuéena skladovaci teplota: 5 - 40°C

7.3 Specifické konecné/specificka koneéna pouziti

fezna kapalina

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS | Léitka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
8042-47-5 | White mineral oi
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 40 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 92 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 220 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 35 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 160 mg/m?
Hodnoty PNEC

CisloCAS | Létka
Slozka zivotni prostredi |Hodnota
8042-47-5 | White mineral oil

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistit dostate¢ny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredk

Ochrana oci a obliceje
ochranné bryle s bo&nimi kryty vyhovujici normé& EN166

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02 CS Datum vydani: 18.03.2022
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Ochrana rukou
Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU 89/689/EHS a z ni odvozené normé EN
374.
Material rukavic: Butylkaucuk, NBR (Nitrilkaucuk)
Vénujte pozornost informacim vyrobce o propustnosti a dobé priniku a specifickym podminkam na pracovisti
(mechanické namahani, doba styku).

Ochrana kutize
PFi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat pouze chemicky ochranny odév s ozna¢enim CE
v&etné Ctyfmistného Eisla notifikované osoby.
EN 13034 (typ 6 ¢aste¢né nepropustny pro postfik)

Ochrana dychacich organu
V pFipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organt. Kombinovany
filtraCni pFistroj
Dychaci maska s filtrem proti organickym param, Doporuéeny typ filtru: A-P2

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Nesmi proniknout do podlozi/pady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: bezbarvy- svétlezluty
Zapach: po: Uhlovodiky
Metoda
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani/bod tuhnuti: data neudana
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a >200 °C
rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti: >90 °C
Bod samozapalu: data neudana
Teplota samovzniceni >270°C
pH: nepouzitelné
Kinematicka viskozita: <16 mm?*s DIN 51562
(pfi 40 °C)
Rozpustnost ve vodé: emulgovatelna latka
Hustota (pfi 20 °C): 0,85 g/lcm*®* DIN 51757

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi Fadné manipulaci a skladovani nedochazi k Zadnym nebezpenym reakcim.
10.2 Chemicka stabilita
Smeés je za doporucenych podminek skladovani, pouzivani a teploty chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Chranit pfed pfimym sluneé¢nim zafenim.

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02 CS Datum vydani: 18.03.2022
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10.5 Neslucitelné materialy

oxidacéni ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Prfi dodrzeni stanoveného zplsobu pouziti nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Cislo CAS Néazev
Postup expozice Déavka Druh Pramen Metoda
8042-47-5 White mineral oil
oralni LD50 >5000 Potkan OECD 401
mg/kg
dermalni LD50 >2000 Kralik OECD 402
mg/kg
inhalaéni (4 h) para LC50 >5 mgl/l Potkan OECD 403
Ziravost a drazdivost
U citlivych osob muaze zpusobit podrazdéni oci.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
U tohoto vyrobku nejsou znamy zadné ekotoxikologické ucinky.
Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d] [Druh Pramen Metoda
organismy
8042-47-5 White mineral oil
Akutni toxicita pro ryby LC50 >1000 96 h|Leuciscus idus (jelec OECD 203
mg/I jesen)
Akutni toxicita EC50 >100 48 h|Daphnia magna OECD 202
crustacea mg/I (hrotnatka velka)
Toxicita pro fasy NOEC >=100 3 d|Pseudokirchneriella
mg/l subcapitata

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

data neudana

12.3 Bioakumulacni potencial

data neudana

12.4 Mobilita v padé

Zadné Udaje k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
Latka obsazena ve smési nespliuje kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

Zabrarite vniknuti do podlozi.

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02
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ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pripravku
Muze byt spaleno v souladu s mistnimi predpisy.

Vhodné metody odstrafiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt

Dokonale vyprazdnéné nadoby zlikvidujte v zavislosti na materialu jako hoflavy nebo kovovy odpad.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni pieprava (ADR/RID)
14.1 UN ¢islo nebo ID gislo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI
PROSTREDI:

Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Dalsi udaje

Neni nebezpeénym zbozim ve smyslu ADR/RID, ADNR, kédu IMDG, ICAO/IATA-DGR

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Informace o predpisech EU

Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):

Vstup 3
2004/42/ES (VOC):

0%

Informace o narodnich pravnich predpisech

TFida ohrozeni vod (D):

1 - slabé ohroZujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto latku nebylo provedeno bezpecnostni posouzeni.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény

Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vici pfedchozi verzi v oddilu(ech): 2.

Klasifikace slouc¢eniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Postup klasifikace

Asp. Tox. 1; H304

Postup pfi vypoctu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a plny text)

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

Jiné udaje

Udaje jsou zaloZeny na dnesnim stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji véak 2adné zajisténi vlastnosti vyrobku a
neprokazuji Zzadny smluvni pravni pomér. Pfijemce nasich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrZzovat

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02
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stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu

predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,03 - Nahradi verzi: 1,02
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