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BOHLE AG

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

1. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP

Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus

Hioma-aine

Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

BOHLE AGValmistaja :

Dieselstr. 10Katu :

D-42781 HaanPostitoimipaikka :

Puhelin : 02129 5568-0 Telefax : 02129 5568 282

info@bohle.dee-Mail :

chemische EntwicklungTietoa antavia toimiala :

2. Vaaran yksilöinti

Luokitus

Ei direktivin 2001/58/EY mukaisia vaarallisia osa-aineita.

3.  Koostumus ja/tai ainesosia koskevat tiedot

Kuvaus  ( valmiste )
Synteettinen sideaine ja täyteaine.

Muut tiedot

Ei direktivin 2001/58/EY mukaisia vaarallisia osa-aineita.

4. Ensiaputoimenpiteet

Ei vaaroja, jotka vaativat erityisiä ensiapuohjeita.

Yleiset ohjeet

5. Palontorjuntatoimenpiteet

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

Sopivat sammutusaineet

6. Toimenpiteet päästövahingoissa

Erityisiä varotoimenpiteitä koskien ympäristöä ei vaadita.

Muut tiedot

7.  Käsittely ja varastointi

Käsittely

Pöly tulee poistaa suoraan sieltä, missä sitä muodostuu..

Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

Mitään erityisiä teknisiä suojatoimenpiteitä ei vaadita.

Palo-tai räjähdyssuojaan liityviä viitteitä

Varastointi

Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilytettävä eristettynä lämmöltä.

Muut tiedot
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8.  Altistumisen torjuminen ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Altistuksen raja-arvot

Altistuksen torjunta

Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, jos työpaikka-altistuksen raja-arvot ylitetään ja/tai jos tuotetta 

vapautuu (pöly).

Työperäisen altistuksen torjunta

Pölysuodattimella varustettua hengityssuojainta suositellaan käytettävän tiloissa, joissa pölyn 

kokonaispitoisuus ylittää 10 mg/m3.

Hengityksensuojaus

EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Silmiensuojaus

Kuulosuojaimet

Ihonsuojaus

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Yleiset tiedot

ruskea

kiinteäOlomuoto :

Väri :

hajutonHaju :

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

Menetelma

Olotilanmuutos

ei määritettävissäLeimahduspiste :

Vesiliukoisuus : liukenematon

10.  Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.
Muut tiedot

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettua haittavaikutusta ihmisen terveydelle.

Muut tiedot

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettuja ympäristömyrkyllisiä vaikutuksia.

Muut tiedot

13.  Hävittämiseen liittyvät näkökohdat

Käsittely

Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

14. Kuljetuksia koskevat tiedot

Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA-säädösten tarkoittamia vaarallisia aineita.

Muut tiedot
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15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Merkinnät

Tavarana tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaisesti.

Erityiset ohjeet

Kansalliset määräykset

16. Muut tiedot

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta 

tuotteen ominaisuuksista eikä anna mitään sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme 

vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesääntöjen noudattamisesta.

Muut tiedot

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä 

versiosta.)
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