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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Verifix 2K Silikon Primer Catalyst

Dalsie nazvy produktu
part of Set
BO 5500510, 1 kg
BO 5500513, 5Kkg
BO 5500516, 50 kg
BO 5500518, 100 ml Primer

UFI: V6C7-7S06-7TMRD-G4F7
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
katalyzator

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Firma: BOHLE AG
Ulica: Dieselstr. 10
Miesto: D-42781 Haan
Telefén: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
e-mail: info@bohle.de
Partner na konzultaciu: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
e-mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Informacné oddelenie: Chemie
1.4. Nudzové telefénne Cislo: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 6132-84463

NTIC +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Flam. Lig. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na Stitku
propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Vystrazné slovo: Nebezpeclenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.
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Bezpecénostné upozornenia
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P235 Uchovavajte v chlade.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na
ochranu sluchu.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokradujte vo vyplachovani.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Dalsie pokyny
Vyrobok je klasifikovany a oznaceny v sulade s predpismi EU alebo prislusnou narodnou legislativou.
Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujticim 125 ml
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo
Piktogramy:

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
ISOPROPYL ALCOHOL

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznagenie Podiel
C.VES €. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008)

67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol >99 %
200-661-7 |603-1 17-00-0 |01 -2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

C. CAS C.vES |Oznaéenie Podiel
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

67-63-0 200-661-7 |propén-2-o|; izopropylalkohol; izopropanol > 99 %
inhalacne: LCS50 = 30 mg/l (pary); dermalne: LD50 = 13400 mg/kg; oralne: LD50 = 4570 mg/kg

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Ihned vyzlecte vSetky kontaminované €asti odevu.

Pri vdychnuti
Preneste na Cerstvy vzduch. Pri zavaznej expozicii vyhladajte lekara. Ak je postihnuty v bezvedomi, ale dycha:
Polozte postihnutého do zabezpecenej polohy, prikryjte a ponechajte v teple. Okamzite vyhladajte lekarsku
pomoc.

Pri kontakte s pokozkou
Okamzite omyvajte mydlom a velkym mnozstvom vody. Pokial podrazdenie pokozky pretrvava, vyhladajte
lekarsku pomoc.

Cislo revizie: 2,06 - Zastepuje wersje: 2,05 sk Datum tlace: 18.08.2023
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Pri kontakte s o€ami
PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné $oSovky a ak je
to mozné, odstrarite ich. Pokrac€ujte vo vyplachovani.
Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného lekara.

Pri poziti
Vyplachnite Usta vodou a potom vypite velké mnozstvo vody. Nevyvolavajte zvracanie. Ako prehanadlo
podajte siran sodny (1 pol.lyzicu na 1 pohar vody) s dostatoénym mnozstvom aktivneho uhlia.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
postrek vodou, pena odolnéa alkoholu, sucha chemikalia, kysli€nik uhli€ity (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
velky prud vody
5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri pouziti moze vytvarat horfavd/vybusni zmes par so vzduchom.
Ohen moze spOsobit, ze sa vyvija: Kysli¢nik uholnaty, Kysli¢nik uhlicity )

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristroj. Standardny postup pri chemickom pozZiari.

Dalsie instrukcie
Neotvorené nadoby sa m6zu ochladzovat’ rozpraSovanim vody.
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Vseobecné pokyny
Pouzite prostriedky osobnej ochrany. Udrziavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta vyliatia/Uniku.
Zaiistite primerané vetranie.
Uschovavajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapalenia.
Zabrante kontaktu s pokoZzkou a o€ami. Nevdychujte pary.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nesplachujte do povrchovych véd ani do systému sanitarnej kanalizcie.
Pre nebezpecenstvo explpdzie, zabrarite uniku plynov do pivnic, kanalizacii a jam.
Ak nie je mozné zastavit znaény unik materialu, mali by byt informované miestne drady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Dalsie informacie
Dbajte na dostato¢né vetranie. Nechajte nasiaknut’ do inertného absorb&ného materialu (napr. piesku,

silikagelu, kyslého sorbentu, univerzalneho sorbentu, pilin). Zozbierajte do vhodnych, uzavretych nadrzi a
odovzdajte na likvidaciu.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpec€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Cislo revizie: 2,06 - Zastepuje wersje: 2,05 sk Datum tlace: 18.08.2023
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7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.
Miestne odsavanie vzduchu naplanujte na urovni podlahy.
Zabrante tvorbe aerosolu. Nevdychujte pary/aerosoly.
Zabrarnite kontaktu s pokozkou a o€ami.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Vykonaijte predbezné opatrenia proti statickym vybojom. Pary su tazsie jako vzduch a mézu sa Sirit po
podlahe. Pary mézu tvorit vybusné zmesi so vzduchom. Uschovavajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

Pokyny tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Zabrante kontaktu s pokoZkou, o€ami a odevom. Zaiistite primerané vetranie. Okamzite si vyzlecte
kontaminovany odev. Udrzujte mimo kontakt s potravinami, napojmi a krmivami pre zvierata. Pri pouzivani
nejedzte a nepite. Nefajcite. Pred pracovnymi prestavkami a po skon€eni smeny si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uschovavajte nadobu tesne uzatvorenu na chladnom, dobre vetranom mieste.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pévod
67-63-0 propan-2-ol (izopropylalkohol) 200 500 priemerny
400 1000 kratkodoby

Hodnoty DNEL/DMEL

C. CAS | Chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota

67-63-0 | propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 26 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 319 mg/kg t.h./den
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 888 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 89 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 500 mg/m?
Hodnoty PNEC

¢. CAS | chemicka Iatka

QOddiel pre zivotné prostredie Hodnota

67-63-0 | propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol

Sladka voda 140,9 mg/l

Sladka voda (ob¢asné uvolfiovanie) 140,9 mg/l

Morska voda 140,9 mg/l
Sladkovodny sediment 552 mg/kg

Morsky sediment 552 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 2251 mgl/l

Pbéda 28 mg/kg
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8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Ani v pripade uplného uvolnenia latky nie je mozné pre jej nizky obsah o€akavat dosiahnutie expozi¢ného
limitu. Je v8ak povinnostou uzivatela toto overit a dodrzat dané expozi¢né limity na pracovisku.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ociltvare

ochranné okuliare s bo€nymi krytmi vyhovujuce norme EN166

Ochrana ruk

Zvolené ochranné rukavice maju vyhovovat Specifikaciam smernice EU 89/689/EHS a od nej odvodenej normy

EN 374.

Material rukavic: Butylovy kau€uk >=0,5mm, NBR (Nitrilovy kau¢uk) >=0,35mm

Doba permeacie >=480 min.
Ochrana pokozky

nepriepustny odev
Ochrana dychacieho ustrojenstva

V pripade nedostato¢ného vetrania nepouzivajte tento vyrobok, alebo noste ochrannu masku s prisluSnym
plynovym filtrom (Typ A1 podla EN 14387).

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav:
Farba:
Zapach:

Teplota topenia/tuhnutia:

Teplota varu alebo pociato€na teplota varu

a rozmedzie teploty varu:
Dolny limit vybuSnosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:
Hodnota pH (pri 20 °C):
Rozpustnost vo vode:
(pri 20 °C)
Tlak pary:
(pri 20 °C)
Hustota (pri 20 °C):
9.2. Iné informacie

kvapalina
Ciry
alkoholicky

-89,6 °C
82°C

2 obj. %

12 obj. %
12°C

425 °C
nepouzitelné
rozpustny

48 hPa

0,79 g/cm?

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpec€nosti

Vybusné vlastnosti

Pri pouziti moze vytvarat horfavi/vybusnu zmes par so vzduchom.

Teplotu samovznietenia

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Obsah rozpust' dla:
Dynamicka viskozita:
(pri 20 °C)

99%
2,4 mPa-s

Metoda

nie je samozapalny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadny pri beZznom spracovani.

Cislo revizie: 2,06 - Zastepuje wersje: 2,05
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10.2. Chemicka stabilita
Pri pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Uschovavajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapalenia.
Vykonaijte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

10.5. Nekompatibilné materialy
silné kyseliny a oxida¢né Cinidla

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nie st zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
oralne LD50 4570 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 13400 Kralik
mg/kg
inhala¢ne (4 h) vypary  |LC50 30 mgl/l Potkan

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Iné informacie
Opakovany alebo dlhotrvajuci kontakt s pripravkom méze viest k odmasteniu pokozky, veduci k nealergickej
kontaktnej dermatitide a absorbcii cez pokozku. Dychanie vysokokoncentrovanych vyparov miize vyvolat
symptomy ako je bolest hlavy, zavraty, Unava, nevofnost a zvracanie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 9640 96 h|Pimephales promelas
mg/I (Cerebla potocna)
Akutna toxicita rias ErC50 >2000 72 h|Desmodesmus
mg/l subspicatus

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Podla prislusného OECD testu je lahko biologicky odburatelny.

12.3. Bioakumulaény potencial

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie Log Pow

67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol -0,16

Cislo revizie: 2,06 - Zastepuje wersje: 2,05 sk Datum tlace: 18.08.2023
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12.4. Mobilita v péde
Vyrobok sa rychlo vyparuje.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIII.
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podfa REACH, priloha XIII.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym
organizmom, pretozZe Ziadna zloZzka nesplia dané kritéria.

Vseobecné udaje
Trieda ohrozenia vody 1: mierne ohrozujuce vody
Nenechaijte vniknut’ produkt do kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneskodnovani
V sulade s miestnymi a narodnymi predpismi.

KI'i¢ odpadu produktu
080111 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky; nebezpecny odpad

KI'u¢é odpadu vyrobnych zvyskov
080111  ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrarfiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky; nebezpecny odpad

KI'i€ odpadu zneéistenych obalov
150107  ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK
NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly zo skla

Likvidacia nevy¢€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky
Nekontaminované a bezo zvySku vyprazdnené obaly mézu byt privezené na recyklaciu.
Kontaminované balenia sa musia vyprazdnit bezo zvySku a m6zu byt opatovne pouzité po nalezitom vycisteni.
Cistiaci prostriedok : Voda

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné UN 1219

14.2. Spravne expediéné oznadéenie ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 3

nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 1l

Bezpecnostné znacky: 3
Klasifikaény kod: F1
Posebne dolocbe: 601

Cislo revizie: 2,06 - Zastepuje wersje: 2,05 sk Datum tlace: 18.08.2023
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Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

Dopravna kategoria:

Identifikacné Cislo nebezpecnosti:
Kéd obmedzenia v tuneli:

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpecfnostné znacky:

Klasifikaény kod:
Posebne dolocbe:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
Bezpec€nostné znacky:

Posebne dolocbe:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

EmS:

Vzdusna preprava ICAO-TIl a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpecnostné znacky:

Posebne doloc¢be:

1L
E2
2
33
D/E

UN 1219
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

3

F1
601
1L
E2

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

3

1L
E2
F-E, S-D
UN 1219

Isopropanol

3

A180

Cislo revizie: 2,06 - Zastepuje wersje: 2,05
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Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 1L
dopravné lietadla:
Passenger LQ: Y341
Vyfaté mnozstva: E2
IATA-Baliace intrukcie pre osobné dopravné lietadla: 353
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 5L
IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 364
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 60 L

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Ziadna

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nerelevantny

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 3, Zaznam 40, Zaznam 75
2004/42/ES (VOC): 99 %

Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych os6b podla zakona
(94/33/ES).
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znedistuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Pre tuto latku nebolo vykonané Ziadne posudenie bezpecénosti latok.

ODDIEL 16: Iné informacie

Klasifikacia zmesi a pouzitd metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia Postup klasifikacie

Flam. Liq. 2; H225 Na zaklade testovacich udajov

Eye Irrit. 2; H319 Kalkulaény postup

STOT SE 3; H336 Kalkula¢ny postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.

Dalsie informacie
Udaje st zaloZené na dne$nom stave nasich znalosti, nepredstavuju ale Ziadnu zaruku za vlastnosti vyrobku a
nedavaju zaklad ziadnemu pravnemu vztahu. Su¢asné zakony a nariadenia musi prijemca nasich vyrobkov
dodrziavat’ vo svojej vlastnej zodpovednosti.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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