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1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

XtraClean

1.1. Tootetähis

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Puhastusaine

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

BOHLE AGFirma nimi:

Dieselstr. 10Tänav:

D-42781 HaanKoht:

Telefon: +49 2129 5568-0 Faks:+49 2129 5568-282

E-kiri: info@bohle.de

Klaus NehrenKontaktisik: +49 2129 5568-276Telefon:

E-kiri: MSDS@bohle.de

www.bohle-group.comInternet:

ChemieTeavet annab:

Nimetatud telefonil on abi kättesaadav ainult tööajal. +49 2129 5568-2761.4. Hädaabitelefoninumber:

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.2. Märgistuselemendid

Lisanõuanne

Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Koostise märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 648/2004

< 5 % anioonsed pindaktiivsed ained, < 5 % mitteioonsed pindaktiivsed ained, säilitusaineid 

(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

Üldine teave

Tagada värske õhu juurdevool. 

Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.

Sissehingamisel

Pesta rohke veega.

Kokkupuutel nahaga

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, 

kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sümptomite säilimisel konsulteerida 

arstiga.

Silma sattumisel

Loputada suud. Anda väikeste lonksudena rohkelt vett juua (lahjendav efekt). 

MITTE kutsuda esile oksendamist.

Allaneelamisel

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
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5.1. Tulekustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO2), Kustutuspulber, Veepihusti, alkoholikindel vaht

Sobivad kustutusvahendid

Tugev veejuga

Sobimatud kustutusvahendid

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida: süsinikmonooksiid, Süsinikdioksiid 

Aurud on õhust raskemad ja võivad koguneda põranda kohale.

Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

mitte ükski/mitte ükski

Lisateave

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Ei ole kohustuslik

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.
6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Koguda mehaaniliselt.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

13. JAGU: Jäätmekäitlus

6.4. Viited muudele jagudele

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ennetava tulekaitse tavapärased meetmed.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. 

Pakendid tuleb pärast tühjendamist tihedalt sulgeda.

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

mitte ükski/mitte ükski

Teave kemikaalide koosladustamise kohta

mitte ükski/mitte ükski

Teave säilitustingimuste kohta

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Kategooriakiudu/ 

cm³

mg/m³ppmAineCASi nr Allikas

8 h-Glütserool (glütseriin, 1,2,3-propaantriool)56-81-5 10

8 h-Räni (peentolm)7631-86-9 2

8.2. Kokkupuute ohjamine
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Ei ole kohustuslik

Asjakohane tehniline kontroll

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Kaitse- ja hügieenimeetmed

Ei ole kohustuslik

Silmade/näo kaitsmine

Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Directiiv1 89/689/EMÜ ja standardi EN 374 nõuetele.

Käte kaitse

Ei ole kohustuslik

Naha kaitse

Ei ole kohustuslik

Hingamisteede kaitse

hall

PastaAgregaatolek:

Värvus:

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

iseloomulikLõhn:

Testimisnorm

pH-väärtus: ei ole rakendatav

Aine oleku muutused

>370 °CSüttimistemperatuur:

ei ole isesüttivIsesüttimistemperatuur

Aururõhk:

  (20 °C juures)

23 hPa

Tihedus (20 °Cjuures): 1,2 g/cm³

Lahustuvus vees: peaaegu lahustamatu

0,3%Lahusti sisaldus:

9.2. Muu teave

>99%Tahke aine sisaldus:

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Mitte normaalsel kasutamisel

10.2. Keemiline stabiilsus

Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.

Ei ole teada.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Kergesti biodegradeeruv.

12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub.

Teave puudub.

12.4. Liikuvus pinnases

vähesel määral ohtlik veekeskkonnale (WGK 1)

Lisateave

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmete arvestus

Vastavaid eeskirju järgides ning pärast nõupidamist jäätmekäitleja ja pädeva riigiasutusega võib põletada koos 

olmejäätmetega.

Saastunud pakendid tuleb täielikult tühjendada ja pärast nõuetekohast puhastamist saab neid taaskasutada. 

Vesi (koos puhastusvahendiga)

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

14. JAGU. Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

ADR/RID, ADNR, IMDG-koodi, ICAO/IATA-DGR alusel ei ole ohtlikku 

kaupa
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

0%2004/42/EÜ (VOC):

Riiklikud õigusaktid

1 - nõrgalt vett kahjustavVett reostav (Saksamaa):

16. JAGU. Muu teave

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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