
1För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com. 1T +49 2129 5568-0 · F +49 2129 5568-201 · www.bohle-group.com

Bohle Patch
Svängdörrssystem

www.bohle-group.com



Bohle självstängande hörnbeslag

NO FLOOR CAVITY

FLOOR HEATING

UNOBTRUSIVE

MODERATELY 
FREQUENTED
BUILDINGS

500.000 CYCLES

DOUBLE ACTION

HOLD OPEN

90°

ADJUSTABLE SPEED

ZERO POSITION

4°

USE WITH STOPPER

Det självstängande hörnbeslaget är den senaste produktnyheten från Bohle. Det unikt arbetande hydrauliksystemet ersätter så gott som 
varje konventionell golvdörrsstängare och därmed behöver golvet inte tas ur. Monteringen av dörren blir både enklare och snabbare. 
Som komplement till det självstängande standardhörnbeslaget, som redan har rönt framgångar, lanserar nu Bohle även en robustare 
version (HD) för stora och tunga glasdörrar. Bohles självstängande hörnbeslag har testats enligt Europa-standard EN 1154 avseende lång 
livslängd och utmärkt funktionalitet.

Inget ingrepp i golvet, 
tidskrävande utmejsling 
bortfaller

Kan användas vid golvvärme

Filigran design – endast en liten 
del av beslaget är synligt vid 
inbyggnad

Kan användas för upp till 
medelhårt frekventerade 
byggnader

Testat i 500 000 cykler

För svängdörrar

90° fixering

Reglerbar stängningshastighet i 
två områden

Reglerbart nolläge ± 4°

Kan användas med stopp



Snabb och enkel montering 

Monterat på 
minuter

Monterat på 
minuter

✓  Ingen golvurtagning
✓  Fastsättning i golvet med 4 skruvar
✓  Ingen väntetid
✓  Snabb och enkel 2-dimensionell inriktning
✓  Bekväm och enkel nollägesinställning via  
 bottenplattan
✓  Filigran design

✗  Golvurtagning krävs
✗  Ifyllning med cement
✗  Väntetid (cementhärdning)
✗  Omständlig inriktning
✗  Komplicerad nollägesinställning
✗  Slitage på täckplattan
✗  Massiv design
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BO 5214265

BO 5214350 

BO 5214287

 Dörrbredd 750 - 1000 mm · Beskrivning öppnar åt båda håll · Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Dörrvikt max. 100 kg · Stopp 90 ° · Dörrhöjd 
max. 2500 mm · Justerbar 0-position +/- 4° ·  - 20°C - +50 °C °C ·  justerbar 150° - 10° / 10° - 0 ° · Stängningshastighet EN3 · Öppningsvinkel 150 
° ·  3 · avsett för · 

Ingår i leverans:
1 x BO 5214265 styck
1 x BO 5214350 styck
1 x BO 5214287 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5214351

Hörnbeslagssystem Bohle Patch

Bohle Självstängande hörnbeslag

 Glastjocklek härdat glas 10 -12 mm · Dörrbredd 750 - 1000 mm · Dörrhöjd max. 2500 mm · Dörrvikt max. 100 kg 
· Justerbar 0-position +/- 4° · Stopp 90 ° ·  - 20°C - +50 °C · Beskrivning öppnar åt båda håll ·  justerbar 150° - 10° / 
10° - 0 ° · Stängningshastighet EN3 · Öppningsvinkel max. 150 ° · avsett för

Artikel nr Ytfinish

BO 5214350 rostfritt stål matt
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BO 5214265

BO 5214306

BO 5214287

Hörnbeslagssystem Bohle Patch

 Dörrbredd 750 - 1250 mm · Beskrivning öppnar åt båda håll · Glastjocklek härdat glas 10 - 15 mm · Dörrvikt max. 100 kg · Stopp 90 ° · Dörrhöjd 
max. 2500 mm · Justerbar 0-position +/- 4° ·  -20 - +50 °C ·  justerbar 150° - 10° / 10° - 0 ° · Stängningshastighet EN5 · Öppningsvinkel 150 ° · 
avsett för

Ingår i leverans:
1x BO 5214265 styck
1 x BO 5214306 styck Självstängande hörnbeslag Heavy Duty
1 x BO 5214287 styck Övre fäste

Artikel nr Beskrivning

BO 5214352

Bohle Självstängande hörnbeslag

 Glastjocklek härdat glas 10 - 15 mm · Dörrbredd 750 - 1250 mm · Dörrhöjd max. 2500 mm · Dörrvikt max. 100 kg · 
Justerbar 0-position +/- 4° · Stopp 90 ° ·  -20 - +50 °C ·  justerbar 150° - 10° / 10° - 0 ° · Beskrivning öppnar åt båda 
håll · Öppningsvinkel 150 ° · avsett för

Artikel nr Ytfinish

BO 5214306 RF-utseende (US32D)
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Bohle Patch PT 20 Plus övre
Kan användas på vänter eller höger sida · Med plastbussning för 15 mm axeldiameter 

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · 

Artikel nr Ytfinish

BO 5214265 rostfritt stål matt

Övre fäste Bohle Patch PT 24

 Bultdiameter 15 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214287 rostfritt stål matt

Bohle Patch PT 10 nedre
Med insats för plan konisk golvdörrstängare

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · 

Artikel nr Ytfinish

BO 5214266 rostfritt stål matt
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Golvfäste för pivågångjärn Bohle Patch PT 11
Viktigt: Använd en dörrstängare för att stänga dörren automatiskt.

 Montageplatta 88 x 55 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214288 rostfritt stål matt

Bohle Patch PT 20 övre
Med plastbussning för 15 mm axeldiameter 

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · 

Artikel nr Ytfinish

BO 5214264 rostfritt stål matt

Överljusbeslag Bohle Patch PT 30.3 med vridlager och skruvplatta
Skruvplatta i bakkant för väggmontage

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Bultdiameter 15 mm · 

Artikel nr Ytfinish

BO 5214267 rostfritt stål matt
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Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 40 med vridlager

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Bultdiameter 15 mm · 

Artikel nr Ytfinish

BO 5214263 rostfritt stål matt

Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 41 VÄNSTER

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Bultdiameter 15 mm · 

Artikel nr Ytfinish · DIN-riktlinjer

BO 5214268 rostfritt stål matt · vänster

Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 41 HÖGER

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Bultdiameter 15 mm · 

Artikel nr Ytfinish · DIN-riktlinjer

BO 5214269 rostfritt stål matt · höger
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Överljusbeslag Bohle Patch PT 51

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Bultdiameter 15 mm · 

Artikel nr Ytfinish

BO 5214270 rostfritt stål matt

Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 60

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214271 rostfritt stål matt

Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 61

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214274 rostfritt stål matt
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Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 65 VÄNSTER

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish · DIN-riktlinjer

BO 5214272 rostfritt stål matt · vänster

Vinkelbeslag för överljus Bohle Patch PT 65 HÖGER

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish · DIN-riktlinjer

BO 5214273 rostfritt stål matt · höger

Bohle Patch PT 71

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214277 rostfritt stål matt
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Bohle Patch PT72

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214260 rostfritt stål matt

Bohle Patch PT 80

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214275 rostfritt stål matt

Bohle Patch PT 81

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214276 rostfritt stål matt
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Glas / Vägg Förbindning Bohle Patch PT 84

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214279 rostfritt stål matt

Glas / Vägg Förbindning Bohle Patch PT 90

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214278 rostfritt stål matt

Lås Bohle Patch US 10
Kan användas på vänter eller höger sida · inkl. 3 nycklar

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Med Cylinder · olika låsning

Artikel nr Ytfinish

BO 5214280 rostfritt stål matt
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Bohle Patch US 20 och Låskista
Kan användas på vänter eller höger sida · inkl. 3 nycklar

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm · Med Cylinder · olika låsning

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish

BO 5214281 rostfritt stål matt · 

BO 5214282 Låskista · rostfritt stål matt

Golvlås Bohle Patch och Låskista
Kan användas på vänter eller höger sida

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish

BO 5214283 rostfritt stål matt · 

BO 5214284 Låskista · rostfritt stål matt

Bohle Patch med Låskista
Kan användas på vänter eller höger sida · inkl. 3 nycklar

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214285 rostfritt stål matt
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Bohle Patch med Låsbleck
Kan användas på vänter eller höger sida · inkl. 3 nycklar

 Glastjocklek härdat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214286 rostfritt stål matt

Golvdörrstängare
Minimalt golvurtag  · Stabil konstruktion för dörrvikter upp till 120 kg · 
Hög mekanisk effektivitet för behaglig dörranvändning med relativt liten 
ansträngning · Standard 10 mm insats plan konisk axel ingår · Golvaxel 
ej utbytbar · Inkl. ingjutningslåda 40 mm hög med mattborstad täckplatta 
av rostfritt stål  · Avsedd för glas, trä och aluminiumdörrar · Avsedd för 
pendeldörrar såvål som vänster- eller högeröppnade dörrar (enkelsidig 
öppning) · Stängningshastighet steglös inställbar via ventil* · Testad för 
500.000 stängningar

 Öppningsvinkel max. 130 ° ·  90° - 15° / 15° - 0° ° ·  max. -20° - 45 °C · 
Dimension 305 x 108 x 40,5 mm

Artikel nr Stängningshastighet · Dörrbredd · Dörrvikt · Stopp · Vikt

BO 5214320 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 90 ° · 5 kg

BO 5214321 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 90 ° · 5,1 kg

BO 5214010 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 90 ° · 5,2 kg

BO 5214323 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 90 ° · 5,3 kg

Golvdörrstängare Universal
Enkel att anpassa till olika konstruktioner - även i efterhand - tack vare 
utbytbar plan konisk “plug-in” axeltapp    · Avsedd för dörrvikter upp till 150 
kg · Standard 10 mm insats plan konisk axel ingår · Inkl. ingjutningslåda 
50 mm hög och täckplåt av mattborstad rostfritt stål · Avsedd för glas, trä 
och aluminiumdörrar · Avsedd för pendeldörrar såvål som vänster- eller 
högeröppnade dörrar (enkelsidig öppning) · Stängningshastighet steglös 
inställbar via ventil* · Testad för 500.000 stängningar

 Stängningshastighet EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) ·  90° - 15° / 15° - 0° ° · 
Dörrbredd max. 1200 mm · Dörrvikt max. 150 kg · Öppningsvinkel max. 180 ° ·  
max. -20° - 45 °C · Vikt 4,55 kg · Dimension 285 x 82 x 49,5 mm

Artikel nr Stängningshastighet · Stopp

BO 5214330 EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · 90 °
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Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 44957-50
F +46 8 44957-59

info@bohle.se
www.bohle-group.com
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Klämprofil / Vägganslutningsprofil

 Glastjocklek härdat glas 8, 10, 12, 12,7 mm · Längd 3000 mm

Artikel nr Utförande

BO 5214290 Basprofil aluminium

Täckprofil
För varje basprofil behövs två täckprofiler (en för framsida och en för baksida) · med snäppfunktion 

 Längd 3000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214295 natureloxerad borstad

BO 5214296 rostfritt utseende

Klämstycke
10 stycken behövs för  3000 mm

 Längd 60 mm · Med skruv och packning ·  3000 mm · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Glastjocklek

BO 5214291 fast glasning 8 mm 

BO 5214292 fast glasning 10 mm 

BO 5214293 fast glasning 12 mm 

BO 5214294 fast glasning 12,7 mm 


