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SlideTec optima
Skjutdörrsystem för glas
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Bohle SlideTec optima skjutdörrsystem
Det högkvalitativa Skjutdörrsystemet Bohle SlideTec optima är alltid det rätta valet:
Systemet erbjuder den rätta lösningen både virituellt samt vid montering. Oavsett om det är för takmontage, 
väggmontage eller dolt takmontage, för 50 kg, 80 kg eller 150 kg dörrar-det finns i stort sett inga gränser för vad 
produktfamiljen SlideTec optima klarar vid design av rum där ljuset tillåts flöda. Lätt montering och justering, effektiv 
dämpningsteknologi och avsaknaden av glasbearbetning är andra fördelar som talar för Bohle SlideTec optima.
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Bohle SlideTec optima Skjutdörrsfamilj

Bohle SlideTec optima 150

150

✓

✓

✓

✓

✓

Härdat glas  8 / 10 / 12 mm
Härdat laminerat*:8,76 / 10,76 / 

12,76 mm

✓

✓(Härdat glas) 

70 

21

✓

✓

✓

✓

Bohle SlideTec optima 80

80

✓

✓

✓

Härdat glas 8 / 10 mm
Härdat laminerat* 8,76 / 10,76 mm

✓

✓

57 

18

✓

✓

✓

Bohle SlideTec optima 50

50

✓

✓

✓

Härdat glas 8 / 10 mm

✓

✓

57 

18 

✓

✓

✓

Maxvikt per dörr (kg)

Väggmontage

Takmontage

Takmontage med fast sidoljus

Dold takinfästning

Dold takinfästning med fast 
sidoljus

Glastyp

Dämpning åt båda hållen.

Ingen glasbearbetning

Profilhöjd (mm)

Minsta distans mellan dörglas 
och vägg (mm)

Enkeldörrar och pardörrar

Pardörrar synkroniserade

Natureloxerad EV1

Rostfri look

* Laminerat glas bestående av 2x härdat.
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Enkel montering tack vare innovativ design

Dämpare
Enkel montering i löpskenan
Tystgående, mjuk och stark dämpning

Hjulenhet med klämsko
Kompakt - fast förbindning
mellan löphjul och klämbeslag

Ändstopp
Exakt inställning  
och positioneringHöjdjustering

Enkelt och lättillgängligt 
framifrån

Avhoppningsskydd
Förebygger att dörren  
oavsiktligt hakas av

Lossningsbult
För höjdjustering av 
dämparstyrning

Adapter för täcklock
Montera adaptrarna och 
klicka fast täcklocket

Täcklock 
Klickas enkelt på -
demonteras enkelt Ingen glasbearbetning

Tack vare sofistikerad  
klämteknologi

Löpskena 
Tillgängliga i längder  
upp till 6020 mm

Detaljerad montageanvisning, artikel nummer, ritningar samt montagevideo finner ni på www.bohle-group.com.

Ytbehandlingar
Varje system är tillgängliga i  
följande ytbehandlingar:

Natureloxerad  
EV1

Rostfri look
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SlideTec optima 50
Produktfördelar: 
	 Snäpp täcklock
	 Väldigt enkelt montage av dämparna - ingen glasbearbetning
	 Sofistikerad klämfunktion - ingen glasbearbetning
	 Fast anslutning mellan löphjul och klämbeslag
	 Justering av dörren görs enkelt framifrån
	 Justerbar höjdinställning
	 Minimal distans från vägg
	 Minimal dörrbredd med dämpning
	 Komplett golvstyrning för alla användbara glastjocklekar

Teknisk data:

Tillgängliga set:

Dörrvikt	 max. 50 kg

Glastyp	 Härdat glas: 8 + 10 mm

Profildimensioner Utan sidoljus: Bredd 62 mm / höjd  57 mm  I  Med sidoljus: Bredd 79 mm / höjd  57 mm

Minsta distans från vägg 
(väggmonterad) 18 mm

Höjdjustering ±3 mm

Minsta dörrbredd 800 mm med 2x dämpare  I  510 mm med 1x dämpare

Varianter Väggmonterad, takmonterad, takmonterad med sidoljus

Standardlängder 2.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm

Dörrdimensioner Baserad på max dörrvikt samt att dörrens höjd ej får överskrida 1:2,5 av dörrens bredd.
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Väggmontage Takmontage Takmontage  
med sidoljus

Med dämpare Utan dämpare Med dämpare Utan dämpare Med dämpare Utan dämpare

2000 BO 5101681 BO 5101683 BO 5101685 BO 5101687  BO 5101689 BO 5101691

2000 BO 5101682 BO 5101684 BO 5101686 BO 5101688 BO 5101690 BO 5101692

Varje set innehåller: 2x hjulenhet med klämsko · 2x ändstopp · 1x löpskena · 1x täcklist · 1x golvstyrning · Ändbeslag och dämpare beroende på settyp.

EV1

Rostfri 
look
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SlideTec optima 80

Tillgängliga set:
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Väggmontage Takmontage Takmontage  
med sidoljus

Med dämpare Utan dämpare Med Dämpfung Utan dämpare Med Dämpfung Utan dämpare

2.000 BO 5101522N BO 5101502N BO 5101521N BO 5101501N BO 5101533N BO 5101513N

2.000 BO 5101528N BO 5101508N BO 5101527N BO 5101507N BO 5101536N BO 5101516N

2.500 BO 5101524N BO 5101504N BO 5101523N BO 5101503N BO 5101534N BO 5101514N

2.500 BO 5101530N BO 5101510N BO 5101529N BO 5101509N BO 5101537N BO 5101517N

3.000 BO 5101526N BO 5101506N BO 5101525N BO 5101505N BO 5101535N BO 5101515N

3.000 BO 5101532N BO 5101512N BO 5101531N BO 5101511N BO 5101538N BO 5101518N

EV1

EV1

EV1

Rostfri 
look

Rostfri 
look

Rostfri 
look

Varje set innehåller: 2x hjulenhet med klämsko · 2x ändstopp · 1x löpskena · 1x täcklist · 1x golvstyrning · Ändbeslag och dämpare beroende på settyp.

Teknisk data:
Dörrvikt max. 80 kg

Glastyp	 Härdat glas: 8 + 10 mm, Laminerat glas (2x härdat): 8,76 + 10,76 mm

Profildimensioner Utan sidoljus: Bredd 62 mm / höjd 57 mm  I  Med sidoljus: Bredd 79 mm / höjd 57 mm

Minsta distans från vägg 
(väggmonterad) 18 mm

Höjdjustering ±3 mm

Minsta dörrbredd 800 mm med 2x dämpare  I  510 mm med 1x dämpare

Varianter Väggmonterad, takmonterad, takmonterad med sidoljus

Standardlängder 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm

Dörrdimensioner Baserad på max dörrvikt samt att dörrens höjd ej får överskrida 1:2,5 av dörrens bredd.

Produktfördelar:
	 Snäpp täcklock
	 Väldigt enkelt montage av dämparna - ingen glasbearbetning
	 Sofistikerad klämfunktion - ingen glasbearbetning
	 Fast anslutning mellan löphjul och klämbeslag
	 Justering av dörren görs enkelt framifrån
	 Justerbar höjdinställning
	 Minimal distans från vägg
	 Minimal dörrbredd med dämpning
	 Komplett golvstyrning för alla användbara glastjockleka
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SlideTec optima 150
Produktfördelar:
	 Väldigt enkelt montage av dämparna-ingen glasbearbetning
	 Sofistikerad klämfunktion-ingen glasbearbetning
	 Limning av härdat laminerat glas behövs ej
	 Justering av dörren görs enkelt framifrån
	 Justerbar höjdinställning
	 Minimal distans från vägg
	 Minimal dörrbredd med dämpning
	 Komplett golvstyrning för alla användbara glastjocklekar

Teknisk data:
Dörrvikt max. 150 kg

Glastyp	 Härdat glas: 8  / 10  / 12 mm  I  Laminerat glas (2x härdat): 8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Profildimensioner Utan sidoljus: Bredd 65,7 mm / höjd 70 mm  I  Med sidoljus: Bredd 85,2 mm / höjd 70 mm

Minsta distans från vägg 
(väggmonterad) 21 mm

Höjdjustering ±3 mm

Minsta dörrbredd 800 mm med 2x dämpare  I  510 mm med 1x dämpare

Varianter Väggmonterad, takmonterad, takmonterad med sidoljus, dolt takmontage, dolt takmontage med fast glasning

Standardlängder 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm

Dörrdimensioner Baserad på max dörrvikt samt att dörrens höjd ej får överskrida 1:2,5 av dörrens bredd.

Tillgängliga set:
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              Väggmontage               Takmontage                 Takmontage  
                 med sidoljus

  Dolt  
                takmontage

Dolt  
                takmontage med 

         fast glasning

Utan dämpare Utan dämpare Utan dämpare Utan dämpare Utan dämpare

2.000 BO 5101552N BO 5101551N BO 5101563N

2.000 BO 5101558N BO 5101557N BO 5101566N

2.500 BO 5101554N BO 5101553N BO 5101564N

2.500 BO 5101560N BO 5101559N BO 5101567N

3.000 BO 5101556N BO 5101555N BO 5101565N BO 5101731 BO 5101733

3.000 BO 5101562N BO 5101561N BO 5101568N BO 5101732 BO 5101734

EV1

EV1

EV1

Rostfri 
look

Rostfri 
look

Rostfri 
look

Varje set innehåller: 2x hjulenhet med klämsko · 2x ändstopp · 1x löpskena · 1x täcklist · 1x golvstyrning · ändbeslag beroende på settyp.
Dämpare finns som tillval: Upp till 80 kg: BO 5101571 / upp till 150 kg: BO 5101572



Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 449 57 50
F +46 8 449 57 59

info@bohle.se
www.bohle-group.com 20
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