
Självstängande hörnbeslag

För glasdörrar i premiumklassen

Alva
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Mehr 
Infos

Alva – Självstängande 
hörnbeslag i premiumklassen
Med enastående funktionalitet som t.ex. öppningsdämpningen i Alva EN3, 
bekväma monteringsmöjligheter och stilren design tillhör hörnbeslaget Alva 
de bästa i sin klass. Eftersom det passande övre hörnbeslaget har samma 
mått som det nedre skapar denna beslagslösning en harmonisk helhet. 

Beslaget med stängningskraft EN5 har identiska mått som hörnbeslaget 
EN3, d.v.s. 184x79 mm, och sörjer på så sätt för ett enhetligt utseende 
vid olika stora dörrar i samma rum. Det lämpar sig särskilt väl för breda 
och tunga dörrar.

Montering utan urtag i golvet, 
golvplattan fästs endast 

med  två skruvar

Upplev Alva 
på YouTube
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Elegant design utan 
synliga fästpunkter 

Med svarta inlägg

Finjustering av golvplattan möjlig

Stängningshastighet EN3  EN3 med öppningsdämpning EN5 

Glastjocklek härdat glas 8 - 12 mm 8 - 12 mm 10 - 15 mm

Storlek 184x70 mm 184x70 mm 184x70 mm

Dörrbredd 750-1000 mm 750-1000 mm 1000-1250 mm

Max. dörrvikt 100 kg 100 kg 100 kg

Max. dörrhöjd 2590 mm 2590 mm 2590 mm

Max. öppningsvinkel 170° 150° 150°

Inställbar stängningshastighet 170° - 15° / 15° - 0° 150° - 15° / 15° - 0° 150° - 15° / 15° - 0°

Stängningscykler som/analoga per DIN EN 1154 500.000 cykler (ift Rosenheim) 500.000 cykler 500.000 cykler

Tillämpningsområde Inomhusbruk, eller utomhus under tak / för medelfrekventerade byggnader

Nollpunkt justerbar ±3°

Omgivningstemperatur  -20° - +50°C

Korrosionsbeständighetsklass 3 enligt DIN EN 1670 3

Användning Kan användas med stopp
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29 mm

BEKVÄM MONTERING
Med Alva slipper du urtag i golvet. Med hjälp av en golvplatta fästs beslaget i underlaget med bara två skruvar istället för fyra 
men är precis lika säkert förankrat. Om de två planerade borrhålen löper längs en expansionsfog kan alternativa borrningsalternativ 
användas för att få en säker infästning i underlaget. För att det ska vara så enkelt som möjligt att borra i underlaget uppgår 
avståndet mellan väggen och det första borrhålet till bara 29 mm, vilket innebär att det finns gott om plats för att kunna borra 
vertikalt med borrmaskinen.

Montering med expansionsfog
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FINJUSTERING AV GOLVPLATTAN
Med hjälp av fyra inställningsskruvar hamnar dörren i optimal position. Detta möjliggör en finjustering av den vertikala 
orienteringen och nolläget upp till +/- 3 mm resp. +/- 3°. Avståndet till väggen, den horisontella orienteringen, kan också enkelt 
justeras med +/- 3 mm med hjälp av en femte inställningsskruv.
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70°

20°

NYHET: INSTÄLLBAR ÖPPNINGSDÄMPNING 
FÖR ÖKAD SÄKERHET
Alva, med stängningskraft EN 3, har för första gången en integrerad öppningsdämpning, s.k. Back Check, som fångar upp dörrens 
rörelse mjukt och säkert vid vindkast eller om dörren öppnas för kraftigt. Detta rekommenderas särskilt vid angränsande väggar. 
Både vägg och glasdörr skyddas då optimalt. Dämpningen ställs in via en extra ventil. Öppningsdämpningen aktiveras från ca 70° 
öppningsvinkel och har steglös inställning.
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RENA LINJER, TIDLÖS DESIGN
Den raka och stilrena designen imponerar. Tack vare den innovativa insticksmonteringen finns inga synliga skruvar, fästpunkter 
eller spår på täckkåporna. Mjukt rundade hörn och svarta inlägg, som ger intrycket av en skuggfog, framhäver den högklassiga 
designen. Måtten på 184x70 mm är identiska för alla stängningskrafter och sörjer för ett enhetligt utseende vid olika stora dörrar 
i samma rum.
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Fler färger med hjälp av 
utbytbara täcklock

Set Alva självstängande hörnbeslag EN3 Inklusive PT20 PLUS patchbeslag och toppivot

STÄNGNINGSHASTIGHET · STOPP · YTFINISH ARTIKEL NR

EN3 · 90° · rostfritt stål borstad BO 5216626

EN3 · 90° · svart matt RAL 9005 BO 5216628

För  medelfrekventerade byggnader · Testat av ift Rosenheim med 500 
000 cykler enligt DIN EN 1154 · Steglöst inställbar stängningshastighet 
och låsmekanism 170° - 15° / 15° - 0° · Kan användas med stopp · Lämpar 
sig för inomhusbruk, eller utomhus under tak · Dörrbredd 750 - 1000 mm · 
max. dörrhöjd 2590 mm · justerbar 0-position ±3° · Glastjocklek härdat glas 
8 - 12 mm · Omgivningstemperatur -20° - +50°C · Korrosionsbeständighet 3 · 
Storlek 184 x 70 mm · Svarta inlägg för alla ytor · Observera: får ej användas 
med laminerat säkerhetsglas

max. dörrbredd	  1000 mm

max dörrvikt	  100 kg

Material	  rostfritt stål V2A

max. öppningsvinkel	  170 °

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN3
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm
1x       Hörnbeslag PT20 PLUS
1x       Övre fäste

Alva självstängande hörnbeslag EN3

STÄNGNINGSHASTIGHET · STOPP · YTFINISH ARTIKEL NR

EN3 · 90° · rostfritt stål borstad BO 5216606

För  medelfrekventerade byggnader · Testat av ift Rosenheim med 500 
000 cykler enligt DIN EN 1154 · Steglöst inställbar stängningshastighet 
och låsmekanism 170° - 15° / 15° - 0° · Kan användas med stopp · Lämpar 
sig för inomhusbruk, eller utomhus under tak · Dörrbredd 750 - 1000 mm · 
max. dörrhöjd 2590 mm · justerbar 0-position ±3° · Glastjocklek härdat glas 
8 - 12 mm · Omgivningstemperatur -20° - +50°C · Korrosionsbeständighet 3 · 
Storlek 184 x 70 mm · Svarta inlägg för alla ytor · Observera: får ej användas 
med laminerat säkerhetsglas

max. dörrbredd	  1000 mm

max dörrvikt	  100 kg

Material	  rostfritt stål V2A

max. öppningsvinkel	  170 °

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN3
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm

ift-TESTADE CYKLER

ift-TESTADE CYKLER
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Set Alva självstängande hörnbeslag EN3 Inklusive PT20 PLUS patchbeslag och toppivot

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN3
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm
1x       Hörnbeslag PT20 PLUS
1x       Övre fäste

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN3
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm

Alva självstängande hörnbeslag EN3 med öppningsdämpning

YTFINISH · STOPP ARTIKEL NR

borstad · 90° BO 5216691

borstad · utan BO 5216692

polerad · 90° BO 5216693

svart matt RAL 9005 · 90° BO 5216694

För  medelfrekventerade byggnader · Testade med 500 000 cykler enl. 
DIN EN 1154 · Steglöst inställbar stängningshastighet och låsmekanism 
150° - 15° / 15° - 0° · Kan användas med stopp · Lämpar sig för 
inomhusbruk, eller utomhus under tak · Dörrbredd 750 - 1000 mm · max. 
dörrhöjd 2590 mm · justerbar 0-position ±3° · Glastjocklek härdat glas 8 - 
12 mm · Omgivningstemperatur -20° - +50°C · Korrosionsbeständighet 3 · 
Storlek 184 x 70 mm · Svarta inlägg för alla ytor · Observera: får ej användas 
med laminerat säkerhetsglas

max. dörrbredd	  1000 mm

max dörrvikt	  100 kg

Stängningshastighet	  EN3

Material	  rostfritt stål V2A

max. öppningsvinkel	  150 °

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN3
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm

Alva övre PT20 PLUS

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5216610

polerad BO 5216611

svart matt RAL 9005 BO 5216612

Passar till Alva självstängande hörnbeslag EN3 och EN5 · med 
plastbussning för 15 mm axeldiameter · Glastjocklek härdat glas 8 - 12 mm

Material	  rostfritt stål V2A
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Fler färger med hjälp av 
utbytbara täcklock

Set Alva självstängande hörnbeslag EN5 inklusive PT20 PLUS HD patchbeslag och toppivot

STÄNGNINGSHASTIGHET · STOPP · YTFINISH ARTIKEL NR

EN5 · 90° · rostfritt stål borstad BO 5216681

För  medelfrekventerade byggnader · Steglöst inställbar 
stängningshastighet och låsmekanism 150° - 15° / 15° - 0° · Kan användas 
med stopp · Lämpar sig för inomhusbruk, eller utomhus under tak · Dörrbredd 
1000 - 1250 mm · max. dörrhöjd 2590 mm · justerbar 0-position ±3° · 
Glastjocklek härdat glas 10 - 15 mm · Omgivningstemperatur -20° - +50°C · 
Korrosionsbeständighet 3 · Storlek 184 x 70 mm · Svarta inlägg för alla ytor · 
Observera: får ej användas med laminerat säkerhetsglas

max. dörrbredd	  1250 mm

max dörrvikt	  100 kg

Stängningshastighet	  EN5

Material	  rostfritt stål V2A

max. öppningsvinkel	  150 °

Stopp	  90°

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN5
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm
1x       Hörnbeslag PT20 PLUS HD
1x       Övre fäste

Alva självstängande hörnbeslag EN5

För  medelfrekventerade byggnader · Steglöst inställbar 
stängningshastighet och låsmekanism 150° - 15° / 15° - 0° · Kan användas 
med stopp · Lämpar sig för inomhusbruk, eller utomhus under tak · Dörrbredd 
1000 - 1250 mm · max. dörrhöjd 2590 mm · justerbar 0-position ±3° · 
Glastjocklek härdat glas 10 - 15 mm · Omgivningstemperatur -20° - +50°C · 
Korrosionsbeständighet 3 · Storlek 184 x 70 mm · Svarta inlägg för alla ytor · 
Observera: får ej användas med laminerat säkerhetsglas

max. dörrbredd	  1250 mm

max dörrvikt	  100 kg

Material	  rostfritt stål V2A

max. öppningsvinkel	  150 °

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN5
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm

STÄNGNINGSHASTIGHET · STOPP · YTFINISH ARTIKEL NR

EN5 · 90° · rostfritt stål borstad BO 5216679

EN5 · utan · rostfritt stål borstad BO 5216680
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Alva EN3 / EN5 PT20 Plus PT 20 Plus HD

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN5
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm
1x       Hörnbeslag PT20 PLUS HD
1x       Övre fäste

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Självstängande hörnbeslag Alva EN5
1x       Golvmonteringsplatta
2x       Plugg ø 10 x 30 mm
2x       Skruvar M8 x 30 mm

Alva övre PT20 PLUS HD

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5216617

Passar till Alva självstängande hörnbeslag EN3 och EN5 · med 
plastbussning för 15 mm axeldiameter · Glastjocklek härdat glas 10 - 15 mm
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Övre fäste PT 24

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5216615

polerad BO 5216616

svart BO 5216615B

Bultdiameter 15 mm

Material	  rostfritt stål V2A

Set med täckkåpor till självstängande hörnbeslag Alva EN3 och EN5

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5216635

polerad BO 5216636

svart matt RAL 9005 BO 5216637

Passande täckkåpor till självstängande Alva hörnbeslag EN3 och EN5

Material	  rostfritt stål V2A

INGÅR I LEVERANS: 
2x       Täckkåpa hörnbeslag
2x       Täckkåpa golvmonteringsplatta

Set täckplatta för Alva övre PT20 PLUS / PLUS HD

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5216640

polerad BO 5216641

svart matt RAL 9005 BO 5216645

Passande täckkåpor till Alva hörnbeslag uppe PT20 PLUS och 
PT20 PLUS HD

Material	  rostfritt stål V2A
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TILLÄGGSARTIKLAR FÖR
HELGLASINSTALLATIONER

INGÅR I LEVERANS: 
2x       Täckkåpa hörnbeslag
2x       Täckkåpa golvmonteringsplatta

Nedre PT 10
YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214266

med insats för platt konisk axel · justerbar vridpunkt (55/65 mm) · 
Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

max. dörrbredd	  1200 mm

max dörrvikt	  100 kg

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Övre PT20

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214264

med plastbussning för 15 mm axeldiameter · justerbar vridpunkt (55/65 
mm) · Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

max. dörrbredd	  1200 mm

max dörrvikt	  100 kg

Material	  rostfritt stål AISI 304

Golvfäste för pivågångjärn PT11

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214288

Viktigt: Använd en dörrstängare för att stänga dörren automatiskt

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Överljusbeslag med skruvplatta PT30.3

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214267

Med bult ø15 mm · justerbar vridpunkt (55/65 mm) · Glastjocklek härdat 
glas 10, 12 mm · Skruvplatta medföljer löst

Material	  rostfritt stål AISI 304

Vinkelbeslag för överljus PT40

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214263

Med bult ø15 mm · justerbar vridpunkt (55/65 mm) · Glastjocklek härdat 
glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Vinkelförbindning PT60

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214271

Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Vinkelförbindning PT61

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214274

Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Förbindning för överljus PT72

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214260

Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Glas / vägg förbindning PT90

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214278

Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Patchlås med platt bult US10

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214280

Europrofil cylinder (olika nyckel) 60 mm (30/30) · inkl. 4 nycklar · inkl. 
låsbleck och fästskruvar · Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Mittlås med platt bult US20

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214281

Europrofil cylinder (olika nyckel) 60 mm (30/30) · inkl. 4 nycklar · När 
den används som ett mittlås på dubbeldörrar, måste en dörr användas som 
dörrstopp · Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Låskista GK50

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214282

Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm · När den används som ett mittlås på 
dubbeldörrar, måste en dörr användas som dörrstopp

Material	  rostfritt stål AISI 304

Mittlås med rund bult och enkelsidigt roterande vridlås

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214283

När den används som ett mittlås på dubbeldörrar, måste en dörr 
användas som dörrstopp. · Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm · 
Storlek 53 x 64 mm · Rundregel ø7 mm · 1-slag / 17 mm kolvutsprång · 
kan låsas på ena sidan · inkl. låsbleck och fästskruvar

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Låskista

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214284

När den används som ett mittlås på dubbeldörrar, måste en dörr 
användas som dörrstopp. · Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm · 
Storlek 53 x 40 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Lås med profilcylinder
Hörnlåset är försett med en ensidig cylinderrosett och kan monteras både i det nedre och i det övre hörnet. Beslaget lämpar sig för glaspendel-, anslags- 
och skjutdörrar.

YTFINISH ARTIKEL NR

svart matt RAL 9005 BO 5213850

borstad BO 5213851

Europrofil cylinder (olika nyckellåsning) 70 mm (35/35) · inkl. låsbleck, 
golvbussning och fästskruvar · Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm · ett hål 
måste borras i glaset för användning

Material	  rostfritt stål V2A

INGÅR I LEVERANS: 
5x       Nyckel
1x       Låsbleck
1x       Golvbussning
           Fästskruvar
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Hakregellås med låskista

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214285

När den används som ett mittlås på dubbeldörrar, måste en dörr 
användas som dörrstopp. · Inga glasurtag eller borrhål krävs, klämfunktion · 
Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm · Avdragsmått glas-glas 6 mm · inkl. 3 
nycklar · olika nyckellåsning · Cylinder inte utbytbar

Material	  rostfritt stål AISI 304

Hakregellås med låsbleck

YTFINISH ARTIKEL NR

borstad BO 5214286

När den används som ett mittlås på dubbeldörrar, måste en dörr 
användas som dörrstopp. · Inga glasurtag eller borrhål krävs, klämfunktion · 
Glastjocklek härdat glas 10, 12 mm · Avdragsmått glas-glas 5 mm · inkl. 3 
nycklar · olika nyckellåsning · Cylinder inte utbytbar

Material	  rostfritt stål AISI 304
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Vägganslutningsprofil

ARTIKEL NR

BO 5214290

Ingen glasbearbetning är nödvändig · olika klämstycken för 8 till 12,7 mm 
glas · Profilerna är förborrade

Storlek	  40 x 32 mm

Material	  Aluminium

Ytfinish	  obehandlat

Längd	  3000 mm

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Vägganslutningsprofil

Klämstycke för vägganslutningsprofil inkl. inlägg och skruv

BESKRIVNING ARTIKEL NR

för Glastjocklek 8 mm BO 5214291

för Glastjocklek 10 mm BO 5214292

för Glastjocklek 12 mm BO 5214293

för Glastjocklek 12,7 mm BO 5214294

Lämplig klämstycke för vägganslutningsprofil BO 5214290 · 
Förpackningsenhet 1 styck · 10 stycken behövs för  3000 mm

Material	  Aluminium

Ytfinish	  obehandlat

Längd	  60 mm

INGÅR I LEVERANS: 
1x       Klämstycke
2x       Inlägg
1x       Skruva
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Täckprofil för vägganslutningsprofil

YTFINISH ARTIKEL NR

Aluminiumfärgad anodiserad E4/EV1 borstad BO 5214295

RF-utseende anodiserad E1/C31 borstad BO 5214296

För varje basprofil behövs två täckprofiler (en för framsida och en för 
baksida) · Förpackningsenhet 1 styck

Material	  Aluminium

Längd	  3000 mm

INGÅR I LEVERANS: 
1x        täckprofil

Stånghandtag ø 19 mm

LÄNGD (L) · DISTANS MELLAN HÅL  (C-C) · YTFINISH ARTIKEL NR

250 mm · 150 mm · borstad BO 5213740

300 mm · 200 mm · borstad BO 5213738

400 mm · 300 mm · borstad BO 5213742

500 mm · 300 mm · borstad BO 5213739

500 mm pulverlackad · 300 mm · svart BO 5213739B

600 mm · 500 mm · borstad BO 5213745

800 mm · 600 mm · borstad BO 5213746

1000 mm · 800 mm · borstad BO 5213747

Modern, tidlös design · Rostfritt stål med högklassigt borstad yta · 
Kan användas universellt: för alla skjut- och pendeldörrar av helglas (t.ex. 
MasterTrack FT / helglassystem med hörnbeslag) · För alla optiska krav: 
längder från 300 mm till 2 000 mm och tre olika diametrar, ø 19 mm, 
ø 25 mm, ø 32 mm · Borrhål ø12 mm

Bredd (ø)	  19 mm

Djup (H)	  52 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Glastjocklek	  6 - 12 mm

Glasbearbetning	  ja

INGÅR I LEVERANS: 
 Skruv för dörrar upp till 40 mm ingår (för användning till trä,stål, aluminium, plast)
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Stånghandtag ø 25 mm

LÄNGD (L) · DISTANS MELLAN HÅL  (C-C) · YTFINISH ARTIKEL NR

300 mm · 200 mm · borstad BO 5213749

400 mm · 300 mm · borstad BO 5113701

500 mm · 400 mm · borstad BO 5113702

500 mm pulverlackad · 400 mm · svart BO 5113702B

600 mm · 400 mm · borstad BO 5113703

700 mm · 500 mm · borstad BO 5113704

800 mm · 600 mm · borstad BO 5113705

1000 mm · 800 mm · borstad BO 5113706

1200 mm · 1000 mm · borstad BO 5113707

Borrhål ø14 mm

Bredd (ø)	  25 mm

Djup (H)	  65 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Glastjocklek	  6 - 12 mm

Glasbearbetning	  ja

INGÅR I LEVERANS: 
Skruv för dörrar upp till 40 mm ingår (för användning till trä,stål, aluminium, plast)
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Stånghandtag ø 32 mm

LÄNGD (L) · DISTANS MELLAN HÅL  (C-C) · YTFINISH ARTIKEL NR

300 mm · 200 mm · borstad BO 5113711

450 mm · 300 mm · borstad BO 5213789

600 mm · 400 mm · borstad BO 5213790

800 mm · 600 mm · borstad BO 5113715

1000 mm · 800 mm · borstad BO 5213779

1200 mm · 1000 mm · borstad BO 5113716

1600 mm · 1000 mm · borstad BO 5113717

1800 mm · 1000 mm · borstad BO 5113718

2000 mm · 1000 mm · borstad BO 5113719

Borrhål ø14 mm

Bredd (ø)	  32 mm

Djup (H)	  72 mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Glastjocklek	  6 - 12 mm

Glasbearbetning	  ja

INGÅR I LEVERANS: 
Skruv för dörrar upp till 40 mm ingår (för användning till trä,stål, aluminium, plast)
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Låsbart stånghandtag
Det låsbara stånghandtaget är ett bekvämt låssystem med låset placerat i en bekväm ergonomisk höjd. Den passar alla standardprofilcylindrar med 30/160 Euro. 
Cylindern är lätt utbytbar och kan därför enkelt anpassas till enskilda låssystem. Både dubbel- och knoppcylindrar kan användas för detta system. Med en längd 
av 1 900 (1 200) mm och en nedåtgående stängningsmekanism är stånghandtaget universellt tillämpligt för glidande och svängande dörrar.

STÅNGHANDTAG · LÄNGD (L) ARTIKEL NR

Stånghandtag · 1200 mm BO 5213346

Stånghandtag · 1900 mm BO 5213347

låscylinder utan knopp · 30/160 mm BO 5213348

låscylinder med knopp · 30/160 mm BO 5213349

för 30/160 Europrofil cylinder (ingår ej i leveransen) · En golvhylsa per 
handtagspar medföljer vid leverans

Bredd (ø)	  35 mm

Djup (H)	  77 mm

Distans mellan hål  (C-C)	  – mm

Material	  rostfritt stål AISI 304

Ytfinish	  borstad

Glasbearbetning	  ja
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