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Räckessystem i en överblick
Smäcker och stilfull design
Bohle EasyMount Fix system tillåter att arbeta med glasdimensioner utan gränser. Vad stil beträffar, så står Bohle för absolut 
transparens. Tills nu har alla helglasräckessystem med stolpar haft max 1600 mm mellan stolpar eller bottenglasningspro-
filer med en max glaslängd av 3000 mm. För Bohle är nu gränsen bara beroende av glasets storlek. 

Enkel och lönsam installation
Bohle EasyMount betalar sig. Arbetskostnader under installationen eller att utveckla alternativa lösningar är reducerade till 
ett minimum. 

 Snabb och enkel insatllation
 Flexibla justeringsmöjligheter
 Glasskivan kan snabbt bytas ovanifrån utan problem
 Ingen glasbearbetning behövs
 Inget fyllnadsmedel behövs för att fixera glaset i profilen
 Förkortad installationstid
 Förenklad planering

Lösningar
Vi erbjuder den idealiska applikationen för olika behov. Tack vare ett stort antal profiler, kan Bohle erbjuda en lämplig lösning 
för alla projekt. Om ni inte finner vad ni söker efter, kontakta oss gärna

 Öppningar för vattendränage i profilen
 Profilförlängning med stift
 Anodiserad 25μ, recistent mot saltvatten
 Längd på aluminiummaterialet 2500 mm och 5000 mm
 Tidsbesparande tack vare enkel installation och en användarvänlig manual
 Invändiga- och utvändiga hörn för alla system

Säkerhet
“Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis” (AbP)
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Easy Mount Fix
Enkelt och snabbt montage med glasmontagesats EasyMount Fix. Ingen kan montera ett glasräcke snabbare. 
Det smarta modulsystemt gör att insatserna passar i varje profil. Egalt vilken typ ni väljer. Fix eller Vario

Easy Mount Vario
Enkelt och snabbt montage med glasmontagesats EasyMount Vario. Med en enkel skjutrörelse får ni en justeringsmöjlighet 
på upp till 40 mm. Med Bohle montageverktyg BO 5215281 har ni inga problem med monteringen.   

Top Top Top L Top L

Golvmontage ✓ ✓

Golvmontage med vinkel ✓ ✓

Sidomontage

Sidomontage med vinkel

Räckesbelastning (kN) 1,0 2,0 (3,0)* 1,0 2,0 (3,0)*

Längd (mm) 2500 / 5000 2500 2500 / 5000 2500

 556 560 564 568

Side Side Side L Side L

Golvmontage

Golvmontage med vinkel

Sidomontage ✓ ✓

Sidomontage med vinkel ✓ ✓

Räckesbelastning (kN) 1,0 2,0 (3,0)* 1,0 2,0 (3,0)*

Längd (mm) 2500 / 5000 2500 2500 / 5000 2500

 572 577 581 586

* Ett certifikat för 3,0 kN finns för Holland och Belgien, och för Frankrike och UK är det under framtagande.

Sidhänvisning för planeringshandbok 



|
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01 Glasräckesystem
Bohle EasyMount , 1,0 kN golvmontage  
Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. 

Profil för EasyMount Top golvmontage

 Räckesbelastning 1,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd · Distans

BO 5215228 2500 mm · (A) 50 mm

BO 5215390 5000 mm · (A) 25 mm

Observera:
Passande montageset 

finner ni under  
Bohle EasyMount  
Glasmontageset

Innerhör / ytterhörn

 För BO 5215228 + BO 5215390 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215229
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Ändbeslag

 Utförande vänster / höger · För BO 5215228 / 5215390

Artikel nr

BO 5215230

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount Fix Top | 1.0 kN BodenmontageBohle EasyMount Top FIX 1,0 kN golvmontage
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Bohle EasyMount Top VARIO 1,0 kN golvmontage

9För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount, 2,0 kN golvmontage
Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. Certifikat för 3,0 kN finns för Holland och Belgien, motsvarande 
cerifikat är under utarbetande i UK och Frankrike.

Profil för EasyMount Top golvmontage

 Räckesbelastning 2,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd

BO 5215391 2500 mm

Observera:
Passande montageset 

finner ni under  
Bohle EasyMount  
Glasmontageset

Innerhör / ytterhörn

 För BO 5215391 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215392



11För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

Ändbeslag

 Utförande vänster / höger · För BO 5215391

Artikel nr

BO 5215393 Ändbeslag



Bohle EasyMount Top FIX 2,0 kN golvmontage
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Bohle EasyMount Top VARIO 2,0 kN golvmontage

13För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount, 1,0 kN golvmontage med vinkel

Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. 

Profil för EasyMount Top L Golvmontage med vinkel

 Räckesbelastning 1,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd · Distans

BO 5215215 2500 mm · (A) 170 mm

BO 5215384 5000 mm · (A) 160 mm

Observera:
Passande montageset 

finner ni under  
Bohle EasyMount  
Glasmontageset

Innerhörn

 För BO 5215215 + BO 5215384 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215216
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Ytterhörn

 För BO 5215215 + BO 5215384 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215217

Ändbeslag

 För BO 5215215 / 5215384

Artikel nr Utförande

BO 5215218 vänster

BO 5215219 höger

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm



Bohle EasyMount Top L FIX 1,0 kN golvmontage med winkel
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Bohle EasyMount Top L FIX 1,0 kN golvmontage med winkel Bohle EasyMount Top L VARIO 1,0 kN golvmontage med winkel

17För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount, 2,0 kN golvmontage med vinkel

Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. Certifikat för 3,0 kN finns för Holland och Belgien, motsvarande 
cerifikat är under utarbetande i UK och Frankrike.

Profil för EasyMount Top L Golvmontage med vinkel

 Räckesbelastning 2,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd

BO 5215385 2500 mm

Observera:
Passande montageset 

finner ni under  
Bohle EasyMount  
Glasmontageset

Innerhörn

 För BO 5215385 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215386
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Ytterhörn

 För BO 5215385 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215387

Ändbeslag

 För BO 5215385

Artikel nr Utförande

BO 5215388 vänster

BO 5215389 höger

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm



Bohle EasyMount Top L FIX 2,0 kN golvmontage med winkel
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Bohle EasyMount Top L FIX 2,0 kN golvmontage med winkel Bohle EasyMount Top L VARIO 2,0 kN golvmontage med winkel

21För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount, 1,0 kN sidomontage 
Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. 

Profil för EasyMount Side sidomontage

 Räckesbelastning 1,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd

BO 5215233 2500 mm

BO 5215365 5000 mm

Observera:
Passande montageset 

finner ni under  
Bohle EasyMount  
Glasmontageset

Innerhörn

 För BO 5215233 + BO 5215365 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215234
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Ytterhörn

 För BO 5215233 + BO 5215365 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215235

Täcklist

 Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd · För

BO 5215236 2500 mm · BO 5215233

BO 5215371 5000 mm · BO 5215365

Ändbeslag

 För BO 5215233 / 5215365

Artikel nr Utförande

BO 5215237 vänster

BO 5215238 höger

Ändbeslag för användning med täcklist

 För BO 5215233 / 5215365 med täcklist

Artikel nr Utförande

BO 5215239 vänster

BO 5215240 höger
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Förlängnings- och skarvstift
Förlängnings- och skarvstift av profil 

 För BO 5215233, BO 5215365, BO 5215268 + BO 5215375 · ø 6 mm · Längd 
40 mm · Material V4A · Säljenhet 8 styck

Artikel nr

BO 5215244

Täckplugg framsida

 För BO 5215233-35, BO 5215365-68 · Form rund · ø 25 mm · Förpackning 
10 styck

Artikel nr

BO 5215245

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233,  
BO 5215268 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm



Bohle EasyMount Side FIX 1,0 kN sidomontage
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Bohle EasyMount Side VARIO 1,0 kN sidomontage
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Bohle EasyMount, 2,0 kN sidomontage
Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. Certifikat för 3,0 kN finns för Holland och Belgien, motsvarande 
cerifikat är under utarbetande i UK och Frankrike.

Profil för EasyMount Side sidomontage

 Räckesbelastning 2,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd

BO 5215366 2500 mm

Observera:
Passande montageset 

finner ni under  
Bohle EasyMount  
Glasmontageset

Innerhörn

 För BO 5215366 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215367
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Ytterhörn

 För BO 5215366 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215368

Ändbeslag

 För BO 5215366

Artikel nr Utförande

BO 5215369 vänster

BO 5215370 höger

Täckplugg framsida

 För BO 5215233-35, BO 5215365-68 · Form rund · ø 25 mm · Förpackning 
10 styck

Artikel nr

BO 5215245

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385,  
BO 5215391 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm



Bohle EasyMount Side FIX 2,0 kN sidomontage
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Bohle EasyMount Side VARIO 2,0 kN sidomontage
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Bohle EasyMount, 1,0 kN sidomontage med vinkel  

Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. 

Profil för EasyMount Side L Sidomontage med vinkel

 Räckesbelastning 1,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd · Distans

BO 5215268 2500 mm · (A) 140 mm

BO 5215375 5000 mm · (A) 95 mm

Nödvändiga tillbehör
Montageblock 
BO 52 152 67, 

förlängningsstift 
BO 52 152 44

Innerhörn

Nödvändiga tillbehör
Montageblock 
BO 52 152 67, 

förlängningsstift 
BO 52 152 44

 För BO 5215268 + BO 5215375 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215269
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Ytterhörn

Nödvändiga tillbehör
Montageblock 
BO 52 152 67, 

förlängningsstift 
BO 52 152 44

 För BO 5215268 + BO 5215375 · Material Aluminium · Ytfinish 
natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215270

Täcklist

 Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd · För · Beskrivning

BO 5215271 2500 mm · BO 5215268

BO 5215381 5000 mm · BO 5215375

BO 5215282 Ändbeslag vänster för profil BO 5215268/75

BO 5215283 Ändbeslag höger för profil BO 5215268/75

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm



33För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

Förlängnings- och skarvstift
Förlängnings- och skarvstift av profil 

 För BO 5215233, BO 5215365, BO 5215268 + BO 5215375 · ø 6 mm · Längd 
40 mm · Material V4A · Säljenhet 8 styck

Artikel nr

BO 5215244

Montageblock

 För BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material Aluminium · 
Förpackning 8 styck

Artikel nr

BO 5215267



Bohle EasyMount Side L FIX 1,0 kN sidomontage med vinkel
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Bohle EasyMount Side L VARIO 1,0 kN sidomontage med vinkel

35För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount, 2,0 kN sidomontage med vinkel

Smal stilfull design · enkel installation · litet underhåll. 
EasyMount Vario är vertikalt justerbar. Certifikat för 3,0 kN finns för Holland och Belgien, motsvarande 
cerifikat är under utarbetande i UK och Frankrike.

Profil för EasyMount Side L Sidomontage med vinkel

 Räckesbelastning 2,0 kN · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd

BO 5215376 2500 mm

Nödvändiga tillbehör
Montageblock 
BO 52 152 67, 

förlängningsstift 
BO 52 152 44

Innerhörn

Nödvändiga tillbehör
Montageblock 
BO 52 152 67, 

förlängningsstift 
BO 52 152 44

 För BO 5215376 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215377
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Ytterhörn

Nödvändiga tillbehör
Montageblock 
BO 52 152 67, 

förlängningsstift 
BO 52 152 44

 För BO 5215376 · Material Aluminium · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr

BO 5215378

Täcklist

 Material Aluminium · För BO 5215376 · Ytfinish natureloxerad E6/EV1

Artikel nr Längd · Beskrivning

BO 5215382 2500 mm

BO 5215379 ändbeslag vänster för profil BO 5215376

BO 5215380 ändbeslag höger för profil BO 5215376

Övre täckning inv.
avsedd för användning med beklädnad t.ex. gipsskiva · Täcklister måste 
monteras på plats

 Längd (L) 2500 mm · För BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Förpackning 1 styck

Artikel nr Bredd · Höjd

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Montageblock

 För BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material Aluminium · 
Förpackning 8 styck

Artikel nr

BO 5215267



Bohle EasyMount Side L FIX 2,0 kN sidomontage med vinkel

39För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.



Bohle EasyMount Side L VARIO 2,0 kN sidomontage med vinkel
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Bohle EasyMount Fix glasmontagesats
Enkel och snabb montering med EasyMountFix glasmonteringssats.Ett helglassystem har aldrig monterats snabbare. Tack vare den intelligenta 
modulkonstruktionen kan samma profil användas genomgående, spelar ingen roll vilken version ni väljer - Fix eller Vario

Glasmontagesats EasyMount Fix Räckesbelastning 1,0 kN

 För 2500 mm

Ingår i leverans:
2 x 2500 mm Gummiprofil
8 x klämsko glas

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215315 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215316 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215317 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215318 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215319 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215320 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215321 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215322 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215323 10/4/10 (21,52) mm

Glasmontagesats EasyMount Fix Räckesbelastning 2,0 kN
Tets av profilbelastning för UK och Frankrike pågår 

Ingår i leverans:
2 x 2500 mm / 5000 mm Gummiprofil
8 / 16 x klämsko glas

Artikel nr Glastjocklek · Längd

BO 5215324 10/4/10 (21,52) mm · 2500 mm

BO 5215325 12/4/12 (25,52) mm · 2500 mm

BO 5215326 15/4/15 (31,52) mm · 2500 mm

BO 5215336 10/4/10 (21,52) mm · 5000 mm

BO 5215337 12/4/12 (25,52) mm · 5000 mm

BO 5215338 15/4/15 (31,52) mm · 5000 mm
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Glasmontagesats EasyMount Fix Räckesbelastning 1,0 kN

 För 5000 mm

Ingår i leverans:
2 x 5000 mm Gummiprofil
16 x  klämsko glas

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215327 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215328 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215329 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215330 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215331 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215332 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215333 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215334 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215335 10/4/10 (21,52) mm
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Ingår i leverans:
2 x 5000 mm Gummiprofil
16 x  klämsko glas

Bohle EasyMount Vario glasmontagesats
Snabb och enkel montering med EasyMount Vario montagesatser som erbjuder en vertikal justering upp till 40 mm på ett enkelt sätt. Det bästa 
med det hela - tidsspillan på justeringar tillhör det förgångna - Bohle montageverktyg BO 5215281 gör det möjligt att arbeta från lämplig sida. 

Glasmontagesats EasyMount Vario Räckesbelastning 1,0 kN
EasyMount Vario - kompensation av toleranser

 För 2500 mm

Ingår i leverans:
2 x 2500 mm Gummiprofil
8 x  klämsko glas

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215340 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215341 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215342 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215343 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215344 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215345 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215346 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215347 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215348 10/4/10 (21,52) mm

Glasmontagesats EasyMount Vario Räckesbelastning 2,0 kN
EasyMount Vario - kompensation av toleranser · Tets av profilbelastning för UK 
och Frankrike pågår 

Ingår i leverans:
2 x 2500 mm / 5000 mm Gummiprofil
8 / 16 x klämsko glas

Artikel nr Glastjocklek · Längd

BO 5215349 10/4/10 (21,52) mm · 2500 mm

BO 5215350 12/4/12 (25,52) mm · 2500 mm

BO 5215351 15/4/15 (31,52) mm · 2500 mm

BO 5215361 10/4/10 (21,52) mm · 5000 mm

BO 5215362 12/4/12 (25,52) mm · 5000 mm

BO 5215363 15/4/15 (31,52) mm · 5000 mm
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Glasmontagesats EasyMount Vario Räckesbelastning 1,0 kN
EasyMount Vario - kompensation av toleranser

 För 5000 mm

Ingår i leverans:
2 x 5000 mm Gummiprofil
16 x  klämsko glas

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215352 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215353 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215354 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215355 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215356 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215357 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215358 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215359 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215360 10/4/10 (21,52) mm

Montageverktyg
Montageverktyg för Bohle räckessystem

Artikel nr

BO 5215281

Montageverktyg för EasyMount Vario
Montageverktyg för Bohle räckessystem

Artikel nr

BO 5215284
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Ingår i leverans:
2 x 5000 mm Gummiprofil
16 x  klämsko glas

Bohle handledare 

Handledare
Vänligen använd följande profiler till denna handledare: BO 5215250 -  
BO 5215252

 Form rund · ø (D) 42,4 mm · Materialtjocklek 1,5 mm · Invändigt (U) 24 mm 
· Längd 6000 mm

Artikel nr Material

BO 5215248 rostfritt stål V2A

BO 5215249 rostfritt stål V4A

Handledare
Vänligen använd följande profiler till denna handledare: BO 5215254 -  
BO 5215256

 Form U-profil · Bredd (B) 30 mm · Materialtjocklek 2 mm · Höjd (H) 25 mm · 
Invändigt (U) 26 mm · Längd 4000 mm

Artikel nr Material

BO 5215253 rostfritt stål V2A

Handledare
Vänligen använd följande profiler till denna handledare: BO 5215272 -  
BO 5215273.

 Form U-profil · Bredd (B) 26 mm · Materialtjocklek 2 mm · Höjd (H) 20 mm · 
Invändigt (U) 22 mm · Längd 4000 mm

Artikel nr Material

BO 5215257 rostfritt stål V2A
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Gummiprofil

 För Handledare BO 5215248, BO 5215249 · Form U-profil · Längd 6000 mm

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215250 11,5 - 13,5 mm

BO 5215251 16 - 17,5 mm

BO 5215252 20 - 21,5 mm

Gummiprofil

 För Handledare BO 5215253 · Form U-profil · Längd 4000 mm

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215254 11,5 - 13,5 mm

BO 5215255 16 - 17,5 mm

BO 5215256 20 - 21,5 mm

Gummiprofil

 För Handledare BO 5215257 · Form U-profil · Längd 4000 mm

Artikel nr Glastjocklek

BO 5215272 11,5 - 13,5 mm

BO 5215273 16 - 17,5 mm
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Rörförbindning rak

Rekommendation:
kan limmas med  
anaerobiskt lim

 För Handledare BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

Artikel nr Material

BO 5215261 rostfritt stål V2A

BO 5215262 rostfritt stål V4A

Ändbeslag plan

Rekommendation:
kan limmas med  
anaerobiskt lim

 För Handledare BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

Artikel nr Material

BO 5215263 rostfritt stål V2A

BO 5215264 rostfritt stål V4A

Rörförbindning 90° hörn

Rekommendation:
kan limmas med  
anaerobiskt lim

 För Handledare BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

Artikel nr Material

BO 5215265 rostfritt stål V2A

BO 5215266 rostfritt stål V4A
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Ändbeslag

 Material rostfritt stål V2A

Artikel nr För · Storlek

BO 5215274 BO 5215257 · 26 x 20 x 2 mm

BO 5215275 BO 5215253 · 30 x 25 x 2 mm

Vinkelförbindning 90°

 Material rostfritt stål V2A

Artikel nr För · Storlek

BO 5215276 BO 5215257 · 26 x 20 x 2 mm

BO 5215277 BO 5215253 · 30 x 25 x 2 mm

Väggfäste

Artikel nr För · Storlek · Material

BO 5215278 BO 5215248 · ø 42,4 mm · V2A

BO 5215279 BO 5215249 · ø 42,4 mm · V4A
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Handledshållare
punkthållare för glas, endast avsedd för rundrör

 Diameter 42,4 mm

Artikel nr Material

BO 5215280 rostfritt stål V2A

Fästankare FH II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur

 Material stål · Förpackning 25 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd · Användning

BO 5215231 12/50 SK · galvaniserad · 125 mm ·  invändigt

BO 5215232 12/50 SK A4 · Rostfri · 105 mm ·  utvändigt

Ankarbult FAZ II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur · Nödvändigt antal: 7 stycken / tillräckligt för 2.5 meter

 Material stål · Förpackning 20 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd

BO 5215223 12/20 · galvaniserad · 110 mm

BO 5211139 12/20 A4 · Rostfri · 120 mm

Fästankare FH II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur

 Material stål · Förpackning 25 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd

BO 5215246 12/15 SK · galvaniserad · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · Rostfri · 90 mm
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Pinnbult RGM
Säljenhet 10 styck, avsett för 3,5 meter

 För Profiler BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material stål · Förpackning 
10 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvaniserad

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · rostfri

Resin kapsel RM10
Testad för: betong C20/25 till C50/60, ej sprucken · Avsedd för: betong C12/15, ej sprucken · natursten med tät 
struktur

 För BO 5211146, BO 5211147 · Förpackning 10 styck · Mängd 1 styck/34 fästankare · Observera:

Artikel nr

BO 5211148

Ankarmassa 300 T
Testad för förankring i: betong C20/25 till C50/60, ej sprucken · hålsten av lättbetong · hålsten av betong · lättbetong · 
kalksandsten · kalksten · massivt tegel · Testad för: C 12/15 betong · (till ca 34 fästankare 10 x 190 mm)

 patron 300 ml · Förpackning 1 styck · För BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Artikel nr

BO 5211143

Observera:

Vårt sortiment uppdateras löpande och aktuell information och nyheter finner ni på www.bohle-group.comVi är naturligtvis även behjälpliga på vår 
tel. 08-449 57 50



Såhär kontaktar man Bohle
Bohle Scandinavia AB

Bohle Online Shop  www.bohle.se
Telefon växel  08 - 449 57 50
Telefax  08 - 449 57 59
E-post  info@bohle.se

Hämt- och besöksadress Pyramidbacken 3, Kungens Kurva
Postadress Pyramidbacken 3, 141 75, Kungens Kurva

Öppettider
Månd-torsd  7.30 - 16.30, Lunch 12.00-12.45
Fredag  7.30 - 15.30

51För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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Bohle har mer att erbjuda!

Hur kan vi hjälpa dig? vänligen kryssa i någon av rutorna nedan och skicka via fax till:

Sverige: Fax 08-4495759 
 

 Jag vill ha en demonstration på plats, ring mig för att boka en tid.

 Vänligen sänd mig ett gratis varuprov.
 

 Jag har frågor gällande Bohle EasyMount, vänligen ring mig.

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postkod/Stad

Telefon

Mailadress

info@bohle.se

Sverige 

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva 

T +46 8 449 57 50
F +46 8 449 57 59 

info@bohle.se
www.bohle-group.com


