
Skiljeväggssystemet för obegränsad transparens

Elegant utseende. Snabb montering

FrameTec Select 2.0
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NYA STANDARDER 
FÖR TEKNIK, DESIGN 
OCH KOMFORT
Glasväggssystemet FrameTec Select 2.0 är en riktig allroundare: den 
eleganta, smala ramkonstruktionen skapar öppna, ljusa rumskoncept 
och samtidigt är det diskret i bostads- och kontorsutrymmen tack 
vare ljudisoleringen på upp till 37 dB. Systemet kännetecknas av 
sina mångsidiga installationsmöjligheter och övertygar med högkva-
litativa bearbetade profiler som kan installeras snabbt och enkelt. 
Skapa en ny känsla av rymd med glasväggar.

Om du har några frågor kan du kontakta vår tekniska försäljningsavdelning: 

Produkthöjdpunkter 

•	 Stabilt ramsystem med säkert grepp
•	� Kan flexibelt kombineras med överljus, sidoljus eller 	

som skiljevägg
•	 Smala golv- och väggprofiler för ett enhetligt utseende
•	 Snabb installation tack vare det smarta profilsystemet
•	 Ljudisolering upp till 37 dB

+46 8 449 57 50
info@bohle.se
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MONTERINGS-
VÄNLIGA PROFILER
Kombinationen av tvådelad och enkel glasningsprofil underlättar 
installationen. Glaset hålls fast i den övre glasprofilen i ett stycke 
under monteringen och skyddas på så sätt mot farligt tippande. Den 
tvådelade glasningsprofilen, som monteras på golvet och väggen, 
består av en grundprofil och en sidprofil med instick, som sedan 
fixerar glaset med ett kilgummi.

Ramprofilerna kan användas för både glasväggar och glas-glas 
lösningar. Enkel montering av gångjärnen i multifunktionskanalen. 
De robusta hörnförbindningarna säkerställer att geringarna monteras 
ihop på ett säkert sätt. Dörrbladet kan användas DIN höger och DIN 
vänster, eftersom det inte krävs någon fräsning i karmprofilen för 
dörrgångjärn och slutbleck. Karmen är lämplig för ESG/VSG-dörrar 
8 - 10,76 mm med 24 mm falsdjup.

•	 Smart glasning tack vare tvådelade profiler
•	 Med multifunktionell kanal för snabb montering av gångjärn
•	 Färdiggerad för optimala skarvar
•	 Kan användas DIN höger och DIN vänster
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ETT RIKTIGT 
BLICKFÅNG
De olika installationsvarianterna är imponerande: En- eller tvåbladi-
ga dörrar, kombinerade med överljus och sidoglas är lika möjliga som 
skiljeväggar med T-skarvar eller hörn - FrameTec Select 2.0 ger dig 
nästan obegränsad frihet när det gäller designkonceptet.      

Välj rätt färg för varje rumsstil med profiler i rostfritt utseende, 
aluminium och mattsvart och upptäck de precisionsbearbetade, 
högkvalitativa profilerna. Vägg- och golvprofilerna är alla lika smala 
och garanterar därmed en kontinuerlig linje. Detta gör att designen 
ser särskilt harmonisk och lätt ut.

För det moderna industriella utseendet, som huvudsakligen är base-
rat på svarta komponenter, rekommenderar vi dekorativa spröjs. De 
monteras in mellan de befintliga profilerna, och gör det möjligt att 
visuellt dela upp stora glasytor och sätter starka accenter.

•	 Högkvalitativt utseende tack vare precisionsbearbetade profiler
•	 Matchande yta för varje stil
•	��� Dekorativa spröjs för mer individualitet
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5 STEG TILL DIN 
FRAMETEC SELECT 
2.0-LÖSNING
1. Ta mått 
Bestäm de minsta fria måtten (höjd och bredd) och mät från vägg till 
vägg på flera ställen.

2. Välj installationslösning  
Beroende på installationssituationen (konstruktionshöjd, glas-
statik etc.) ska du bestämma dörrens läge, dörrbredd, dörrhöjd och 
öppningsriktning. En skiss hjälper dig att göra detta.

3. Bestäm glasets tjocklek
Ta hänsyn till glasets statik och den nödvändiga ljudisoleringen.

4. Välj en yta 
Beroende på rummets stil finns ytorna aluminium, rostfritt utseende 
och mattsvart att välja mellan.

5. Välj tillbehör    
Slutför projektet med rätt val av lås, gångjärn, dörrhandtag 
och liknande.

Tekniska data

Material	 Aluminium
max. rekommenderad monteringshöjd	 3000 mm
max. installation length	 obegränsad
max. dörrhöjd	 2700 mm
max. dörrbredd	 1000 mm
Glastjocklek dörr	 8 - 10,76 mm
Glasets tjocklek fast del/överljus 	 8 - 13,52 mm
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FÖRSTKLASSIG 
LJUDISOLERING FÖR 
ÖKAD KOMFORT
Skydd mot ljud blir allt viktigare när man planerar ett rum. Med 
FrameTec Select 2.0 glasväggssystem kan du separera enskilda rum 
med avseende på ljuddämpning samtidigt som du behåller rummets 
öppna och ljusa känsla. Det officiella ljuddämpningstestet från tes-
tinstitutet ift Rosenheim intygar att systemet har en ljuddämpning 
på upp till 37 dB. Skiljeväggssystemet är därför lika lämpligt för 
privata rum, sjukhusrum och kontorsrum.

Information om ljuddämpning och tips och tricks för att minska 
ljudproblem finns på sidorna 38 och 39.

Glas Konstruktion Testvärde 

10 mm härdat 
säkerhetsglas

Enkeldörr med gångjärn 31 dB

10,76 mm VSG
med ljudisolerande 
folie

Enkeldörr med gångjärn 36 dB

10 mm härdat 
säkerhetsglas

Enkeldörr med gångjärn/ fast glas på 
ena sidan och överljus

32 dB

10,76 mm VSG med 
ljudisolerande folie

Enkeldörr med gångjärn/ fast glas på 
ena sidan och överljus

37 dB

Ljuddämpning enligt DIN 4109

FrameTec Select 2.0 har testats av ift Rosenheim enligt DIN 4109.

ift-CERTIFIERAD

RW
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FrameTec Select 2.0
FrameTec Select 2.0 Karmar kompletta set

KARMENS YTTRE MÅTT · DÖRRBLADETS MÅTT · UTSEENDE ART.-NR.

901 x 2138 mm · max. 834 x 2097 mm · aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220801

1026 x 2138 mm · max. 959 x 2097 mm · aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220802

1067 x 2750 mm · max. 1000 x 2709 mm · aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220803

901 x 2138 mm · max. 834 x 2097 mm · RF-utseende anodiserad E1/C31 BO 5220804

1026 x 2138 mm · max. 959 x 2097 mm · RF-utseende anodiserad E1/C31 BO 5220805

1067 x 2750 mm · max. 1000 x 2709 mm · RF-utseende anodiserad E1/C31 BO 5220806

1026 x 2138 mm · max. 959 x 2097 mm · pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5220807

1067 x 2750 mm · max. 1000 x 2709 mm · pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5220808

Glastjocklek: Dörrbladet ESG 8 - 10 mm, VSG 8,76 - 10,76 mm; fast glas/
överljus ESG 8 - 12 mm; VSG 8,76 - 13,52 mm · Tätningsfärg grå (i set med 
aluminiumfärg och rf-utseende) · Tätningsfärg svart (i set med pulverlackerad 
matt svart RAL 9005) · Gerade profiler kan kapas individuellt · Förgummi och 
kiltätning för fast glas och överljus beställs separat, beroende på glasets 
tjocklek · Beställ slutbleck separat · Vid användning av dörrgångjärn i rostfritt 
stål (BO 5206654, BO 5206654B) beställer du monteringsplattor BO 5220814 
separat · Från en dörrhöjd >2200 mm rekommenderar vi att du använder 
3 gångjärn · Observera: Glasbearbetningen av dörrgångjärn avviker från 
standarden · Observera: Täckprofilen måste kortas på plats · Anmärkning: 
Dubbeldörrar kan utföras med enskilda komponenter · Anmärkning: Vid 
användning av „icke-system“ glasprofiler rekommenderar vi att karmen 
fästs med golvfästet BO 5220818 · Anvisningar om lås: För 10 - 10,76 
mm glastjocklek krävs ett lås med urfräst spärrhake och bult (t.ex. lås BO 
5206590 ff. eller ersättningslåset BO 5206804 för Studio-lås); t.ex. lås BO 
5206590 ff. eller ersättningslås BO 5206804 för Studio-lås); vid användning 
av Studio Private Line PZ-lås krävs ett lås som inte är låsbart (t.ex. BO 
5206762, BO 5206763, BO 5206754); Select 2.0-karmen är inte kompatibel 
med Alea/Olis WC-lås

LEVERANSENS OMFATTNING:

3x        Profil för karm
3x        Täckprofil
2x        Hörnanslutning
1x        Anslagsgummi
2 eller 3 monteringsplattor för gångjärn i aluminium (BO 5206662, BO 5206663, BO 5206664, BO 5206668, BO 5206669)

Material	  Aluminium
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FrameTec Select 2.0 Karmprofil inkl. täckprofil

UTSEENDE ART.-NR.

Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220811

RF-utseende anodiserad E1/C31 BO 5220812

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5220810

Glastjocklek: dörrblad ESG 8 - 10 mm, VSG 8,76 - 10,76 mm; fast del/
Överljus ESG 8 - 12 mm; VSG 8,76 - 13,52 mm · från en dörrhöjd >2200 mm 
rekommenderar vi att använda 3 gångjärn · Observera: Glasbearbetningen 
av dörrgångjärnen avviker från standarden · Observera: Täckprofilen 
måste kortas på plats · Enskilda komponenter som t.ex. tätningar, 
monteringsplattor, och hörnförbiningar beställs separat

Material	  Aluminium

Längd	  5600 mm
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FrameTec Select 2.0 tvådelad glasningsprofil

UTSEENDE ART.-NR.

Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220840

RF-utseende anodiserad E1/C31 BO 5220841

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5220842

Glastjocklek ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 13,52 mm · Beställ 
hörnförbindningar och gummitätningar separat beroende på glastjocklek · 
Tätningarna finns i svart eller grått · De gerade eller kapade glasprofilerna 
monteras ihop med hörnförbindning BO 5220815 · Tillsammans med U-profil 
(BO 5220843 - 45) är olika installationskombinationer möjliga

Material	  Aluminium

Längd	  5000 mm
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FrameTec Select 2.0 U-profil

UTSEENDE ART.-NR.

Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220843

RF-utseende anodiserad E1/C31 BO 5220844

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5220845

Glastjocklek ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 13,52 mm · Beställ 
hörnförbindning och tätningar separat beroende på glastjocklek · Packning 
finns i svart eller grått · De gerade eller kapade glasningsprofilerna levereras 
med hörförbindning BO 5220815 monterad · Tillsammans med den tvådelade 
glasningsprofilen (BO 5220840 - 42), kan olika installationskombinationer 
förverkligas

Material	  Aluminium

Längd	  5000 mm



12

Glastjocklek (mm) 8 - 8.76 10 - 10.76 12 - 12.76 13.52

Färg grå svart grå svart grå svart grå svart

Anslagsgummi BO 5220831 BO 5220832 BO 5220831 BO 5220832 _ _ _ _

Förgummi BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822

Kilgummi BO 5220823 BO 5220824 BO 5220825 BO 5220826 BO 5220827 BO 5220828 BO 5220829  BO 5220830

FrameTec Select 2.0 förgummi för fast glas och överljus

FÄRG ART.-NR.

grå     BO 5220821

svart     BO 5220822

Längd	  7000 mm

Glastjocklek härdat glas 8 - 12 mm, laminerat glas 8,76 - 13,52 mm · 
passande glastätning beställs separat beroende på vald glastjocklek

FrameTec Select 2.0 kilgummi för fast glas och överljus

FÄRG · BESKRIVNING ART.-NR.

grå  · glastjocklek ESG 8 mm, VSG 8,76 mm    BO 5220823

svart  · glastjocklek ESG 8 mm, VSG 8,76 mm    BO 5220824

grå  · glastjocklek ESG 10 mm, VSG 10,76 mm    BO 5220825

svart  · glastjocklek ESG 10 mm, VSG 10,76 mm    BO 5220826

grå  · glastjocklek ESG 12 mm, VSG 12,76 mm    BO 5220827

svart  · glastjocklek ESG 12 mm, VSG 12,76 mm    BO 5220828

grå  · glastjocklek VSG 13,52 mm    BO 5220829

svart  · glastjocklek VSG 13,52 mm    BO 5220830

Längd		             7000 mm

FÄRG ART.-NR.

grå     BO 5220831

svart     BO 5220832

Längd	  7000 mm

Glastjocklek ESG 8 - 10 mm, VSG 8,76 - 10,76 

Beställ matchande baspackning separat

FrameTec Select 2.0 anslagsgummi
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FrameTec Select 2.0 hörnförbindning

ART.-NR.

BO 5220815

De stabila hörnförbindningarna säkerställer att karmen och 
de tvådelade FrameTec Select 2.0-glasningsprofilerna hålls ihop på ett 
säkert sätt

Material	  Aluminium

LEVERANS OMFATTNING:
1x        Hörnförbindning

FrameTec Select 2.0 nedre golvvinkel

ART.-NR.

BO 5220818

De stabila vinkelbeslagen för golv säkerställer att ramen är ordentligt 
förankrad i golvet

Material	  Aluminium

Utseende	  rå

LEVERANS OMFATTNING:
2x        Vinkelbeslag för golvmontering
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FrameTec Select 2.0 hörnförbindning 90°

ART.-NR.

BO 5220833

De robusta förbindningarna för 90° hörn säkerställer att glasprofilens 
geringar hålls ihop på ett säkert sätt, vilket underlättar installationen 

Material	  Rostfritt stål

Utseende	  Borstad

LEVERANS OMFATTNING:
1x        Hörnförbindning 90° plan
  

FrameTec Select 2.0 längsförbindning

ART.-NR.

BO 5220834

De stabila längsförbindningarna för 180°-skarvar säkerställer att 
glasprofilerna hålls ihop på ett säkert sätt, vilket underlättar installationen

Material	  Rostfritt stål

Utseende	  Borstad

LEVERANS OMFATTNING:
1x        Längsförbindning 180°
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FrameTec Select 2.0 monteringsplatta för gångjärn i rostfritt stål

ART.-NR.

BO 5220814

från dörrhöjd > 2200 mm rekommenderar vi att använda 3 gångjärn · 
lämplig för gångjärn i rostfritt stål BO 5206654, BO 5206654B 

Material	  Aluminium

LEVERANS OMFATTNING:
1x        Monteringplatta
3x        Skruv M5

FrameTec Select 2.0 monteringsplatta för gångjärn i aluminiumkarmar

ART.-NR.

BO 5220813

från en dörrhöjd >2200 mm rekommenderar vi att använda 3 gångjärn · 
lämplig för gångjärn BO 5206662, BO 5206663, BO 5206664, 
BO 5206668, BO 5206669

Material	  Aluminium

LEVERANS OMFATTNING:
1x        Monteringplatta för gångjärn
2x        Skruv M5
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FrameTec Select 2.0 slutbleck trycke

ART.-NR.

BO 5220744

Robust slutbleck i rostfritt stål med fräst kant · inkl. skruvar

Material	  Rostfritt stål

Yta	  Borstad

FrameTec Select 2.0 slutbleck regel och trycke

ART.-NR.

BO 5220743

Robust slutbleck i rostfritt stål med fräst kant · inkl. skruvar

Material	  Rostfritt stål

Yta	  Borstad  
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DÖRRGÅNGJÄRN

Aluminium anodiserad E4/EV1 RF-utseende anodiserad E4/C31 Pulverlackerad mattsvart RAL 9005



18

 

Glastjocklek ESG 8, 10, 12 mm, VSG 8,76, 10,76, 12,76 mm · DIN vänster 
och höger 

Dörrgångjärn med skruvplatta rektangulär
UTSEENDE ART.-NR.

Aluminium anodiserad E4/EV1 BO 5206669

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5206662

RF-utseende anodiserad E4/C31 BO 5206668

Glastjocklek ESG 8, 10, 12 mm, VSG 8,76, 10,76, 12,76 mm · DIN vänster 
och höger

max dörrvikt per par	  50 kg

max. dörrbredd	  1000 mm

Material	  Aluminium

Glasdörrgångjärn med skruvplatta rund

UTSEENDE ART.-NR.

Aluminium anodiserad E4/EV1 BO 5206664

RF-utseende anodiserad E4/C31 BO 5206663

max dörrvikt per par	  50 kg

max. dörrbredd	  1000 mm

Material	  Aluminium
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Rostfritt dörrgångjärn med rektangulär monteringsplatta glas till vägg 90°

UTSEENDE ART.-NR.

Borstad BO 5206654

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5206654B

Kan användas DIN vänster och höger · Glastjocklek ESG 8 - 10 mm

max dörrvikt per par	  80 kg

max. dörrbredd	  1000 mm

Material	  Rostfritt stål
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GLASDÖRRLÅS OCH LÅSHUS 
ALEA & OLIS
Tack vare sin tillförlitliga och robusta kvalitet är låsen  och gångjärnen i Alea-serien den idealiska lösningen för dörrar med hög 
belastning inom den kommersiella sektorn.

Aluminium anodiserad E4/EV1 RF-utseende anodiserad E4/C31 Pulverlackad mattsvart RAL 9005
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ALEA

OLIS

Utseende DIN vänster 
glastjocklek 8 mm

DIN vänster 
glastjocklek 10 mm

DIN höger 
glastjocklek 8 mm

DIN höger 
glastjocklek 10 mm

Lås förberett för profilcylinder

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206876 BO 5206594 BO 5206877 BO 5206595

RF-utseende E4/C31  BO 5206887 BO 5206596 BO 5206888 BO 5206597

Pulverlackerad matt-svart RAL 9005     BO 5206750 BO 5206752 BO 5206751 BO 5206753

Lås ej låsningsbart

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206872 _ BO 5206873 _

RF-utseende E4/C31  BO 5206883 _ BO 5206884 _

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005     BO 5206756 BO 5206758 BO 5206757 BO 5206759

Låskista

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206880 BO 5206881

RF-utseende E4/C31  _ _

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5206747 BO 5206748 

Utseende DIN vänster 
glastjocklek 8 mm

DIN vänster 
glastjocklek 10 mm

DIN höger 
glastjocklek 8 mm

DIN höger 
glastjocklek 10 mm

Lås förberett för profilcylinder

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206864 BO 5206590 BO 5206865 BO 5206591

RF-utseende E4/C31  BO 5206868 BO 5206592 BO 5206869 BO 5206593 

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _ _ _

Lås ej låsningsbart

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206860 _ BO 5206861 _

RF-utseende E4/C31  BO 5206826 _ BO 5206828 _

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _ _ _

Låskista

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206837 BO 5206839

RF-utseende E4/C31  _ _

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _

 Glastjocklek ESG 8-10 mm, VSG 8.76-10.76 mm 
 �Testad enligt DIN EN 12209

   (test trycke 500,000 cykler, testregel 100,000 cykler) 
 Testad enligt DIN EN 1670 (korrosionsskyddsklass 3)
 Användning inom den kommersiella sektorn med mycket frekventerade dörrar 
 Falsdjup 24mm/26mm (glastjocklek 8mm/10mm)

 Lås för 8 mm glas med ljudreducerande funktion  
 För 10 mm glas med förkortad trycke och regel
 matchande profilcylinder (63 mm) för infälld yta på klämplattans sida
 Regel 20mm (2-sväng)
 Beställ DIN höger lås för DIN vänster låskista och vice versa

Tekniska Data
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GLASDÖRRLÅS 
OCH LÅSHUS 
STUDIO PRIVATE LINE
Studio glasdörrlås imponerar med högkvalitativa ytor och en klassisk design för innerdörrar.
Den erbjuder fördelar som fjädrar av polyisocyanat med lågt slitage, ljudreducerande funktion smal design på handtaget 
och med ett optimalt grepp. Det är också möjligt att kontinuerligt justera motståndet i handtaget.

Aluminium anodiserad E4/EV1 RF-utseende anodiserad E4/C31 Pulverlackerad mattsvart RAL 9005
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 Glastjocklek ESG 8-10 mm, VSG 8.76-10.76 mm 
 Testad enligt DIN EN 12209

   (1.5 miljoner stängningscykler)
 Testad enligt DIN EN 1670 (korrosionsskyddsklass 3) 
 Användning i privata bostadsområden eller i kommersiellt använda objekt  
 Falsdjup 24mm/26mm (glastjocklek 8mm/10mm)

 Lås med låshuvud av förnicklad mässing 
 Ljudreducerande funktion
 För 10 mm glas med 24 mm falsdjup krävs ett ersättningslås BO 5206804  
 Matchande profilcylinder (61 mm) för infälld stängning på sidan av klämplattan
 Låsbar, ej låsbar. Bultuttag 10mm (1 varv)

Tekniska data

* Ersättningslås (art.nr. BO 5206804) krävs - se sidan 30

Utseende Glastjocklek 8 mm Glastjocklek 10 mm

Lås förberett för profilcylinder

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206762 BO 5206762*

RF-utseende E4/C31  BO 5206763 BO 5206763*

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5206754 BO 5206754*

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206788 BO 5206788*

RF-utseende E4/C31  BO 5206789 BO 5206789*

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _

Lås ej låsningsbart

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206790 BO 5206790*

RF-utseende E4/C31  BO 5206791 BO 5206791*

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206786 BO 5206786*

RF-utseende E4/C31  BO 5206787 BO 5206787*

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _

Ej låsningsbart

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206760 BO 5206760*

RF-utseende E4/C31  BO 5206761 BO 5206761*

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 BO 5206803 BO 5206803*

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206805 BO 5206805*

RF-utseende E4/C31  BO 5206806 BO 5206806*

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _

Slutbleck

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206821

RF-utseende E4/C31   BO 5206822

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _

Aluminiumfärgad E4/EV1    BO 5206811

RF-utseende E4/C31  BO 5206812 

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _

Utseende Glastjocklek 
8 mm

DIN vänster 
inåt

DIN höger 
inåt

DIN vänster 
utåt

DIN höger 
utåt

Lås WC

Aluminiumfärgad E4/EV1    3 BO 5206772 BO 5206774 BO 5206776 BO 5206778

RF-utseende E4/C31  3 BO 5206773 BO 5206775 BO 5206777 BO 5206779 

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _ _ _ _

Aluminiumfärgad E4/EV1    3 BO 5206764 BO 5206766 BO 5206768 BO 5206770

RF-utseende E4/C31  3 BO 5206765 BO 5206767 BO 5206769 BO 5206771

Pulverlackerad mattsvart RAL 9005 _ _ _ _ _
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Produktinformation Studio Private Line

Definition av DIN och öppningsriktning för WC-lås med kontrollvred

Kontrollvred på låssidan 
(DIN vänster inåt)

Kontrollvred på låssidan 
(DIN höger inåt)

Kontrollvred på sidan av spännplattan 
(DIN vänster utåt)

Kontrollvred på sidan av spännplattan 
(DIN höger utåt)

innanför

innanför

innanför

innanför

utanför

utanför

utanför

utanför
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DÖRRHANDTAG
STUDIO PRIVATE LINE / ALEA / OLIS

Aluminiumfärgad anodiserad E4/EV1 Rostfritt utseende anodiserad E4/C31 Pulverlackad matt svart RAL 9005
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DÖRRHANDTAG
STUDIO PRIVATE LINE / ALEA / OLIS

Handtag Studio Private Line / Olis / Alea L-form

YTA ART.-NR.

Aluminium E4/EV1 BO 5206845

RF-utseende E4/C31 BO 5206846

Pulverlackad matt svart RAL 9005 BO 5206749

Material	  Aluminium

Handtag Studio Private Line / Olis / Alea rund

YTA ART.-NR.

Aluminium E4/EV1 BO 5206841

RF-utseende E4/C31 BO 5206842

Material	  Aluminium

Handtag Studio Private Line / Olis / Alea platt oval

YTA ART.-NR.

Aluminium E4/EV1 BO 5206843

RF-utseende E4/C31 BO 5206844

Pulverlackad matt svart RAL 9005 BO 5206755

Material	  Aluminium
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TILLÄGGSARTIKLAR
Spröjsprofil Industrilook
För det moderna industriella utseendet som huvudsakligen är baserat på svarta komponenter rekommenderar vi dekorativa självhäftande spröjsprofiler. 
De monteras monterasklistras in mellan de befintliga profilerna, och gör det möjligt att visuellt dela upp stora glasytor och sätter starka accenter.

De dekorativa spröjsen är självhäftande och kan kapas individuellt. För 
justering av spröjsen rekommenderar vi excentriskt stopp med sug BO 637.1.

Material	  Aluminium

Yta	  Pulverlackad matt	
	  svart RAL 9005

Längd	  2800 mm

INGÅR I LEVERANS:
5x      2800 mm

ART.-NR.

BO 5220850
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INGÅR I LEVERANS:
5x      2800 mm

Kullås för glasdörr
Kullåset spärren är idealisk för glasdörrar som inte behöver någon spärr men som ändå måste stängas ordentligt. Detta uppnås med hjälp av en fjäderkula i nylon 
som sitter i ett hölje av förnicklad gjuten zink och gör det lätt att stänga dörren. Materialen är slitstarka och korrosionsbeständiga. Glasdörrens kontakttryck 
på kulan kan justeras efter behov med hjälp av en skruv på undersidan av låset. Kulans djup kan justeras mellan 3 och 10 mm för att minska luftspalten mellan 
dörren och falsen på bästa sätt. Glasdörren öppnas och stängs nästan ljudlöst. Låset och skruvplattan fästs med två skruvar och är knappt synliga när de är 
monterade.

ART.-NR.

BO 5220835

Vid montering tillsammans med ett sidoglas kan endast glas med en 
tjocklek på 8-10 mm (ESG/VSG) användas · Se till att det inte finns någon 
kontakt mellan kullåsets metallhölje och glaset. Efter montering av sidoglas 
är skruven för justering av fjäderkraften inte längre tillgänglig 

Material	  Zink

Yta	  RF-utseende

Undvik kontakt mellan 
metallhölje och glasskiva
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Dubbel profilcylinder

BESKRIVNING ART.-NR.

Delning 27,5 / 27,5 ; olika nyckellåsning BO 5206656

Delning 31,5 / 31,5 ; olika nyckellåsning BO 5206624

Delning 31,5 / 31,5 ; lika nyckellåsning BO 5206625

Material	  Mässing

inkl. 3 nycklar

Profilcylinder med knopp

BESKRIVNING ART.-NR.

Delning27,5 / 27,5 ; olika nyckellåsning BO 5206657

Delning 31,5 / 31,5 ; olika nyckellåsning BO 5206619

Delning 31,5 / 31,5 ; lika nyckellåsning BO 5206620

Material	  Mässing

inkl. 3 nycklar

Med nöd- och fara funktion – även om en nyckel sätts in i cylindern från insidan kan cylindern manövreras från utsidan. Detta förhindrar till exempel att barn 
låser in sig själva. Det gör det också lättare för dig att snabbt komma åt en person som behöver hjälp.

Ersättningspärr till glasdörrlås Studio Private Line för 10-10,76 mm glas med 24 mm falsdjup

ART.-NR.

BO 5206804

Vid användning av ESG 10-10,76 mm med ett falsdjup på 24 mm måste 
låset i låset bytas ut · Fräst lås

Material	  Zink
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Klämlås för fixering av den inaktiva dörren för installationer med dubbeldörrar

Klämlås

YTA · BESKRIVNING · GLASTJOCKLEK ART.-NR.

Aluminiumfärgad anodiserad E4/C0 · 8 mm BO 5206781

Aluminiumfärgad anodiserad E4/C0 · 10 mm BO 5206783

RF-utseendeE4/C31 · 8 mm BO 5206782

RF-utseende E4/C31 · 10 mm BO 5206855

Pulverlackad matt svart RAL 9005 · 8 mm BO 5206784

Pulverlackad matt svart RAL 9005 · 10 mm BO 5206785

Klämlås med matt förnicklad bottenbussning · ingen glasbearbetning 
krävs
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Tröskelautomat GS-A

LÄNGD · KAN KORTAS TILL · YTA ART.-NR.

708 mm · 583 mm · Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220750

833 mm · 708 mm · Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220751

958 mm · 833 mm · Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220752

1083 mm · 958 mm · Aluminium anodiserad E6/EV1 BO 5220753

708 mm · 583 mm · RF-utseende E1/C31 BO 5220754

833 mm · 708 mm · RF-utseende E1/C31 BO 5220755

958 mm · 833 mm · RF-utseende E1/C31 BO 5220756

1083 mm · 958 mm · RF-utseende E1/C31 BO 5220757

Idealisk för tätning av redan installerade släta glas, metall, aluminium, 
trä och plastdörrar · Falltröskeln kan kapas, vänligen notera minimilängden · 
Inklusive täckremsa Silver-färgad. · Ljudisolering 41 dB

Material		     Aluminium

Tröskelautomat Schall-Ex GS-8

LÄNGD · KAN KORTAS TILL ART.-NR.

958 mm · 833 mm BO 5220758

1083 mm · 958 mm BO 5220759

IdealIdealisk för tätning av glasdörrar · tätningarna kankann förkortas 
oberoende av varandra, observera minimilängden · Lämplig för DIN-L- och 
DIN-R-dörrar · Ensidig öppning · Ljudisolering 41 dB

Material	 Aluminium

Yta	 pulverlackerad  matt 	
	 svart RAL 9005
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Tröskelautomat Schall-Ex GS-10

LÄNGD · KAN KORTAS TILL ART.-NR.

958 mm · 833 mm BO 5220760

1083 mm · 958 mm BO 5220761

Idealisk för tätning av glasdörrar · tätningarna kan förkortas oberoende 
av varandra, observera minimilängden · Lämplig för DIN-L- och DIN-R-dörrar 
· Ensidig öppning · Ljudisolering 41 dB · För 10 - 10,76 mm glas

Material	 Aluminium

Yta	 Pulverlackad matt 	
	 svart RAL 9005

Bohle Duplocoll® dubbelhäftande tejp
Duplocoll® är den idealiska tejpen för tätning av glasfogar där det är viktigt med transparens, t.ex. i glasväggar, möbelkonstruktioner eller duschkabiner. De 
adhesiva fogarna är nästan osynliga eftersom brytningsindexet för tejpen är nästan identiskt med glasets.

BESKRIVNING · BREDD ART.-NR.

Glastjocklek ESG 8 mm, VSG 8,76 mm · 5 mm BO 5207936

Glastjocklek ESG 10 mm, VSG 10,76 mm · 7 mm BO 5207938

Glastjocklek ESG 12 mm, VSG 12,76 mm · 9 mm BO 5207935

Glastjocklek VSG 17,52 mm · 14 mm BO 5209630

Betydande tids- och kostnadsbesparingar jämfört med tätning med silikon · Den vidhäftande passiva torra kanten gör Duplocoll® okänslig för yttre påverkan · 
Antimikrobiell, förhindrar tillväxt av mikroorganismer · Resistent mot kemikalier och mjukgörare · Mycket god initial vidhäftning, permanent hög sluthållfasthet   
· Åldrings- och UV-beständig, ekonomisk, högkvalitativ och designvänlig · Ren och mycket enkel appliceringsprocess, speciellt med applikator (BO 5207939N) · 
För olika material som trä, aluminium, plast, keramik eller glas · Mångsidiga fördelar · Duplocoll® binder inte bara, utan tätar, dämpar, isolerar och skyddar 
också · Toleranser och spänningar kompenseras optimalt · Fogar försluts för att skapa ett förseglat system · Också för ojämna ytor: Den viskoelastiska limfilmen 
„flyter“ över hela ytan, även vid grovheter · Ljudisoleringstestad limtejp · Duplocoll® sluter limfogen mellan glasrutorna så tätt att ljudisoleringen bevisligen 
bibehålls · Tjocklek 3 mm · Temperaturbeständighet: -40°C - +150°C · När Duplocoll® används på laminerat säkerhetsglas med akustisk PVB-film måste 
lämpligheten kontrolleras i förväg · Ett standard laminerat säkerhetsglas med PVB-film visar ingen interaktion med Duplocoll®-produkter!

Vi rekommenderar Veribor® Platt- och skivspännare BO 650.20 som arbetshjälpmedel för att skjuta ihop glasskivorna.

Längd	  12 m

Yta	  Transparent
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Bohle Duplocoll® inlägg för Applikator

BESKRIVNING ART.-NR.

För BO 5207939N · Glastjocklek ESG glas 10 - 12 mm BO 5207948

För BO 5207946N · Glastjocklek ESG 8 - 10 mm, VSG 8,76 mm BO 5207947

För BO 5207946N · Glastjocklek VSG 17,52 mm BO 5207949

Bohle Duplocoll®-applikator

BESKRIVNING ART.-NR.

Glastjocklek ESG glas 8 - 10 mm BO 5207939N

Glastjocklek ESG 12 mm, VSG 10,76 - 12,76 mm BO 5207946N

Använd applikatorn för enkel och exakt applicering av Duplocoll®-tejp 
på glaskanten · för glastjocklekar 10 och 12 mm lämplig förlängningsinlägg 
BO 5207948 i kombination med applikator BO 5207939N · för glastjocklekar 
8; 8,76 och 10 mm lämplig förlängningsinlägg BO 5207947 i kombination 
med applikator BO 5207946N · för glastjocklek 17,52 mm lämplig 
förlängningsinlägg BO 5207949 i kombination med applikator BO 5207946N
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Veribor® platt- och skivspännare för  spänning, öppning och stängning
Positionering av komponenter med stora ytor på ett enkelt och säkert sätt. Att positionera stora, flata, släta skivor samt förena dem kan vara en svår uppgift. 
Med Veribor® Platt- och skivspännare kan den perfekta positionen bestämmas samt om nödvändigt justeras utan att riskera att skivorna glider. Veribor® Platt- och 
skivspännare är det idealiska verktyget för att dra samman eller dra isär stora, plana, jämna skivor av lufttäta material exakt på millimetern på ett kontrollerat 
sätt. För att justera skivorna pressas gummiplattorna mot arbetsytan. Genom att pumpa bara några gånger, genereras maximalt vakuum med en horisontell 
klämkraft på upp till 1200 N. En röd ring på pumpventilen möjliggör enkel övervakning av vakuumnivån . Vakuumet kan regenereras vid alla tidpunkter i fall nivån 
minskar, utan att ta bort verktyget från ytan. Dessutom, kan också vakuumet tas bort helt genom användning av ventilen.  

ART.-NR.

BO 650.20

Om nödvändigt, kan även små skillnader i höjd korrigeras med 
vipparmarna

Vridmoment	  1200 Nm

Material för suglyftare	  Plast

Ytgeometri	  plan

Sugplatta	  ø 214 mm

Alternativ för fastsättning	  Plåtklämma

Indikator för vakuumsäkerhet	  ja

Excentrisk plan plastskiva · ø 70 mm, med integrerad sugkopp 55 mm Ø · genom att vrida plastskivan skapas ett stopp som är steglöst justerbart upp till 6 mm · 
Lämplig för universell justering av panelformade material · Speciellt för limning i mellanhyllor eller fack i vitriner · Kan även användas individuellt och parvis som 
ett finjusterbart linjalstopp

BESKRIVNING · TYP AV FIXERING ART.-NR.

Excentriskt stopp Verifix® · Vakuum BO 637.1

Reservgummi · Reservdel BO 637.5

Excentrisk, plan plastskiva · integrerad vakuumkopp · väl lämpad för 
limning i hyllor eller fack i vitriner · kan även användas individuellt och parvis 
som ett finjusterbart linjalstopp ·- sugskivor Ø 55 mm · excenter ø 70 mm · 
justeringsområde 6 mm

Justeringsmöjligheter                                           Höjd justerbar · djupinställning

Vinkel                                                                    90°

Excenteranslag Verifix®
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Distans Euroklick Typ 3 , 40 x 30 mm
Distanser används i fönster-, dörr-, inrednings- och gipsskivkonstruktioner. De används för att kompensera för ojämnheter och för snabb justering. Spärrhaken 
förhindrar att distansplattan glider av.  Med monteringshjälpmedlet kan distansplattan enkelt positioneras.

TJOCKLEK · BESKRIVNING ART.-NR.

1 mm · vit BO 5133101

3 mm · röd BO 5133103

5 mm · grön BO 5133105

Kompensation/stöd för profiler (t.ex. FrameTec Select 2.0, MasterTrack® 
FT) för ojämna väggar · Påse med 100 stycken · Med monteringshjälpmedel · 
Med spärrhakel

Material	  Plast

Längd	  40 mm

Bredd	  30 mm

Plastkloss (100 i en påse)

TJOCKLEK · BESKRIVNING ART.-NR.

1 mm · vit BO 5122301

2 mm · röd BO 5122302

3 mm · grön BO 5122303

4 mm · gul BO 5122304

5 mm · blå BO 5122305

6 mm · svart BO 5122306

Testa fogmassa-kompatibelt material · universellt användbart tack 
vare den räfflade ytan och den stabila undersidan · designen på klossen 
garanterar jämnt underlag · Tillverkad i enlighet med glasmästeribranschens 
tekniska riktlinjer nr 3 „klossning av glasenheter“ · Lastkapacitet per block 
max. 300 kg · Förpackningsenhet 100 st.

Material	  Plast

Längd	  100 mm

Bredd	  24 mm
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Plastkloss (100 i en påse)

TJOCKLEK · BESKRIVNING ART.-NR.

1 mm · vit BO 5122001

2 mm · röd BO 5122002

3 mm · grön BO 5122003

4 mm · gul BO 5122004

5 mm · blå BO 5122005

6 mm · svart BO 5122006

Testat, fogmassa-kompatibelt material · universellt användbart tack 
vare den räffladeytan och den stabila undersidan · kdesignen på klossen 
garanterar jämnt underlag · Tillverkad i enlighet med glasmästeribranschens 
tekniska riktlinjer nr 3 „klossning av glasenheter“ · Lastkapacitet per block 
max. 300 kg · Förpackningsenhet 100 st.

Material	  Plast

Längd	  100 mm

Bredd	  20 mm
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FAQ LJUDÄMPNING

Vad är ljud?  Ljud beskriver i allmänhet mekaniska vibrationer i ett elastiskt 
medium. Dessa vibrationer sprids i form av ljudvågor i luften 
och i fasta kroppar.

Var och hur mäts ljuddämpning?	 Mätningen utförs av ett godkänt testcenter. Man använder 
två rum; ett sändarrum och ett mottagarrum med den skiljevägg 
som ska provas är installerad. I sändarrummet genereras ljud, 
så kallat rosa brus, i ett visst frekvensområde. Det inkommande 
ljudet spelas in i mottagningsrummet för att bestämma 
ljudisoleringsmåtten.

Hur kan ljudet dämpas?  För att dämpa ljudet ställs ljudvågorna mot ett motstånd. 
Detta motstånd kan bestämmas exakt genom mätning i 
laboratoriet.

Vad säger ljudreduceringsindexet Rw? Ljudreduktionsindexet Rw anges i decibel (dB) och anger med 
hur många decibel ljudnivån för det testade elementet reduce-
ras när den mäts i testlaboratoriet. Var därför uppmärksam på 
vilket värde som krävs i ett anbud.

Vad står ljudreduceringsindex Rw,R för?	 Rw,R står för det beräknade värdet av det vägda ljudreduktions-
indexet. Dimensionen på en byggnadsdel. Det vägda 
ljudreduktionsindexet Rw måste vara minst 5 dB högre än de 
värden som krävs för den avsedda användningen (för dörrar 
enligt DIN 4109). 
Rw,R = Rw - 5 dB

Var definieras kraven på ljudisolering?    Standarden DIN 4109 „Ljudisolering i byggnader“ definierar
minimikraven för ljudisolering och det vägda ljudreduktions-
indexet Rw i „skyddsvärda rum“.

Vilket värde är viktigt för byggandet? 	 Rw anger ljudisoleringskravet för det funktionella elementet 
i byggnaden. „R-aphostrophe“ innebär att värdena inkluderar 
ljudöverföringen via flanktransmissioner eller sekundära vägar.

Kan man förvänta sig att ljud (tal, musik, buller osv.) 
inte längre kommer att uppfattas alls efter installationen?

 

Nej, eftersom skiljeväggarna bara kan minska bullernivån med 
en viss mängd. Man måste också ta hänsyn till de olika frek-
venserna. Höga toner uppfattas subjektivt som högre än lägre 
toner. Vid vissa frekvenser kan man förvänta sig en betydande 
minskning av ljudisoleringen. Ljudisoleringskurvan, som bifogas 
testintyget, kan vara till hjälp här.

LJUDDÄMPNING
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TIPS FÖR ATT FÖRBÄTTRA LJUDDÄMPNINGEN

Ljudet överförs inte bara från rum till rum via skiljeväggen, utan även via de kompletterande ljudvägarna, som har ett stort inflytan-
de på ljudkvaliteten i hela konstruktionen. När du planerar ljudisoleringen bör du därför inte bara vara uppmärksam på det korrekta 
valet av separationssystem, utan även på de intilliggande och flankerande komponenterna (väggar, tak, schakt etc.) samt dörrbla-
det, falsen, glasstrukturen, låsningen och fogarna. För att uppnå ett tillfredsställande resultat i slutändan krävs noggrann planering 
och korrekt installation.

 Golv Luftspalten (vanligtvis 7 mm) mellan golvets överkant och 
dörrbladets underkant täcks med en falltröskeltätning. Gummi-
läppen ska ligga helt mot en plan, slät yta när den är nedfälld. 
A Golvtröskel rekommenderas starkt för mattgolv. 
För att undvika ljudbryggor bör mattan avbrytas i området 
kring tröskeln. Det är också viktigt att korta av gummiläppen 
till karmens falsdimension, annars uppstår springor till vänster 
och höger om dörren.

Karm Spalten mellan dörrbladet och den omgivande
Karmen tätas med en falsförsegling (eller stoppförsegling). 
Tätningen ska ligga helt på dörrbladet. Kontrollera att dörrbla-
det är plant.

Anslutning till taket	 Om taket är hängande, ska skiljeväggen löpa upp till det råa 
taket. Om detta inte är möjligt ska du tillhandahålla en absorb-
tionsskärm i det upphängda taket.

Vägganslutning

 

Separera brädan av den omgivande monteringsväggen i
anslutningsområde. För skarvar mellan mellanväggsramar och
angränsande komponenter rekommenderar vi att fylla hela ytan
med ett icke-absorberande material (t.ex. en tätning) över hela
profilens längd. försegla sedan  med fogmassa.

Struktur av glas Ju tyngre rutan är per ytenhet, desto mer
högre är i allmänhet ljudisoleringsvärdet. Samtidigt är ljudi-
soleringsvärdet högre ju mer elastiska de enskilda rutorna är. 
Laminerade glasrutor med ljudisoleringsfilm utnyttjar denna 
kunskap: Den elastiska förbindelsen mellan två enskilda rutor 
kombinerar en hög skivmassa med en låg böjstyvhet.

Rekommenderas inte Optimal

tätning
fog

a = tätningsmaterialets bredd
x = tjocklek på tätningsmaterialet 

Tumregel: x = a/2
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A

C - C

C

C

F

C

C

F

B

A B

BD E

BD E

Planeringsunderlag FrameTec Select 2.0
Från en dörrhöjd > 2 200 mm rekommenderar vi användning av 3 gångjärn.	

Rekommendation: Öka spalten till 6 mm när du använder dörrgångjärnen BO 5206654 och BO 5206654B

Glasdörrens höjd 1910 - 2159 mm 2160 - 2284 mm 2285 - 2409 mm

*Avstånd 2 1435 mm 1685 mm 1810 mm

Sidopanelens Sidopanelens

Dörrbredd 

Ramens

Falsdimension
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Mått på dörrkarmen

Takfönster med 
Sidopanelens breddSidopanelens bredd
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Detalj av grundprofil och förbindning

Detalj av grundprofil profil med gering

Visas inifrån

Visas inifrån

Visas utifrån

Visas utifrån

Monteringssituationer Glasprofiler
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Detalj av T-koppling - grundprofil på insidan / glaslist på utsidan

Detalj av T-koppling - grundprofil på utsidan / glaslist på insidan

Detalj av 90º hörn - grundprofil på utsidan / glaslist på insidan
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