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Bohle sjalvstangande hornbeslag

Det sjdlvstangande hornbeslaget ar den senaste produktnyheten fran Bohle. Det unikt arbetande hydrauliksystemet ersatter sa gott som
varje konventionell golvddrrsstangare och darmed behdver golvet inte tas ur. Monteringen av ddrren blir bade enklare och snabbare.
Som komplement till det sjdlvstangande standardhornbeslaget, som redan har ront framgéngar, lanserar nu Bohle dven en robustare
version (HD) fér stora och tunga glasddrrar. Bohles sjalvstangande hérnbeslag har testats enligt Europa-standard EN 1154 avseende lang
livslangd och utmarkt funktionalitet.

Inget ingrepp i golvet,
tidskrdvande utmejsling
bortfaller

For svangdorrar
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NO FLOOR CAVITY

DOUBLE ACTION

Kan anvandas vid golvvdarme 90° fixering
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FLOOR HEATING

\a

HOLD OPEN

Filigran design — endast en liten
del av beslaget ar synligt vid

inbyggnad "-9

ADJUSTABLE SPEED

Reglerbar stangningshastighet i
tvd omraden

UNOBTRUSIVE

OO Kan anvandas for upp till

ogegoge medelhart frekventerade
LU LR byggader 0 [ 5 -

MODERATELY
FREQUENTED
BUILDINGS

Reglerbart nollage + 4°

ZERO POSITION

Testat i 500 000 cykler Kan anvandas med stopp
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USE WITH STOPPER
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500.000 CYCLES




Snabb och enkel montering

M§n8rat t/> ;ﬂ ZollntSerat pa
minuter minuter

Golvurtagning kravs
Ifyllning med cement
Véntetid (cementhérdning)

X Ingen golvurtagning

X
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X Omsténdlig inriktning Snabb och enkel 2-dimensionell inriktning
X

X
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Fastsattning i golvet med 4 skruvar
Ingen véntetid

SSNANANS

Komplicerad nolldgesinstéllning Bekvam och enkel nolldgesinstallning via
Slitage pa tackplattan bottenplattan
Massiv design Filigran design
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u| Hornbeslagssystem Bohle Patch

€ Dérrbredd 750 - 1000 mm - Beskrivning 6ppnar &t bada hall - Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Dorrvikt max. 100 kg - Stopp 90 © - Dérrhojd
max. 2500 mm - Justerbar 0-position +/- 4° - - 20°C - +50 °C °C - justerbar 150° - 10° / 10° - 0 ° - Stangningshastighet EN3 - Oppningsvinkel 150
©. 3-avsett for -

Ingar i leverans:

1 x BO 5214265 styck
1 x BO 5214350 styck
1 x BO 5214287 styck

i / B0 5214265

BO 5214287

[ A -j f*@

B0 5214350

Artikel nr Beskrivning

B0 5214351

I3 [Bohle Sjalvstangande hornbeslag

@ Glastjocklek hardat glas 10 -12 mm - Dérrbredd 750 - 1000 mm - Dérrhéjd max. 2500 mm - Dérrvikt max. 100 kg
- Justerbar 0-position +/- 4° - Stopp 0°- - 20°C - +50 °C - Beskrivning 6ppnar &t bada hall - justerbar 150° - 10° /
10° - 0 ° - Stangningshastighet EN3 - Oppningsvinkel max. 150 © - avsett for

Artikel nr Ytfinish

B0 5214350 rostfritt stal matt
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For ytterligare produkter och information hanvisar vi till www.bohle-group.com. NBohle 5



u | Hornbeslagssystem Bohle Patch

@ Dérrbredd 750 - 1250 mm - Beskrivning 6ppnar &t bada hall - Glastjocklek hardat glas 10 - 15 mm - Dorrvikt max. 100 kg - Stopp 90 © - Dérrhéjd
max. 2500 mm - Justerbar 0-position +/- 4° - -20 - +50 °C - justerbar 150° - 10° / 10° - 0 ° - Stangningshastighet EN5 - Oppningsvinkel 150 © -
avsett for

Ingar i leverans:

1x BO 5214265 styck

1 x B0 5214306 styck Sjalvstangande hérnbeslag Heavy Duty
1 x B0 5214287 styck Ovre faste

i / B0 5214265

BO 5214287

[0~

B0 5214306

Artikel nr Beskrivning
B0 5214352

u | Bohle Sjalvstangande hornbeslag

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 15 mm - Dérrbredd 750 - 1250 mm - Dérrhojd max. 2500 mm - Dorrvikt max. 100 kg -
Justerbar 0-position +/- 4° - Stopp 90 ° - -20 - +50 °C - justerbar 150° - 10°/10° - 0 ° - Beskrivning 6ppnar &t bada
hall - Oppningsvinkel 150 © - avsett for

Artikel nr Ytfinish

B0 5214306 RF-utseende (US32D)
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I3 [ Bohle Patch PT 20 Plus évre

Kan anvéndas p& vanter eller hoger sida - Med plastbussning fér 15 mm axeldiameter

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm -

Artikel nr Ytfinish
B0 5214265 rostfritt stal matt

[ [ Ovre faste Bohle Patch PT 24

€ Bultdiameter 15 mm

- Artikel nr Ytfinish
Lo A
B0 5214287 rostfritt stal matt

I3 [ Bohle Patch PT 10 nedre

Med insats for plan konisk golvdérrstangare

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm -

Artikel nr Ytfinish
B0 5214266 rostfritt stal matt

NBohle 7

For ytterligare produkter och information hanvisar vi till www.bohle-group.com.



u| Golvfaste for pivagangjarn Bohle Patch PT 11

Viktigt: Anvand en dérrstdngare for att stdnga dorren automatiskt.

€ Montageplatta 88 x 55 mm

Artikel nr Ytfinish

B0 5214288 rostfritt stal matt

I3  Bohle Patch PT 20 évre

Med plastbussning for 15 mm axeldiameter

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm -

Artikel nr Ytfinish

B0 5214264 rostfritt stal matt

= G e
u| Overljusbeslag Bohle Patch PT 30.3 med vridlager och skruvplatta
Skruvplatta i bakkant for vaggmontage
.h ' @ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Bultdiameter 15 mm -
L) Artikelnr ~ Vifinish
W.N"- B0 5214267  rostfritt stél matt
P <
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u|Vinkereslag for dverljus Bohle Patch PT 40 med vridlager

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Bultdiameter 15 mm -

Artikel nr Ytfinish
B0 5214263 rostfritt stal matt
. e . -
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u|VinkeresIag for 6verljus Bohle Patch PT 41 VANSTER

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Bultdiameter 15 mm -

Artikel nr
B0 5214268

Ytfinish - DIN-riktlinjer

rostfritt stal matt - vanster

u|VinkeresIag for 6verljus Bohle Patch PT 41 HOGER

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Bultdiameter 15 mm -

Artikel nr
B0 5214269

Ytfinish - DIN-riktlinjer

rostfritt stal matt - hoger

For ytterligare produkter och information hanvisar vi till www.bohle-group.com.
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u| Overljusbeslag Bohle Patch PT 51

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Bultdiameter 15 mm -

Artikel nr Ytfinish

B0 5214270 rostfritt stal matt
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I3 | Vinkelbeslag fir overljus Bohle Patch PT 60
@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm
Artikel nr Ytfinish
BO 5214271 rostfritt stal matt
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u|VinkeresIag for 6verljus Bohle Patch PT 61

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish

B0 5214274 rostfritt stal matt
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u|Vinkereslag for 6verljus Bohle Patch PT 65 VANSTER

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm
] Artikel nr Ytfinish - DIN-riktlinjer
l B0 5214272 rostfritt stal matt - vanster
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I3 | Vinkelbeslag fir overljus Bohle Patch PT 65 HOGER
@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm
Artikel nr Ytfinish - DIN-riktlinjer
B0 5214273 rostfritt stal matt - hoger
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I3 [Bohle Patch PT 71
@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm
Artikel nr Ytfinish
B0 5214277 rostfritt stal matt
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I3 [Bohle Patch PT72

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr
B0 5214260

Ytfinish

rostfritt stal matt

I3 [ Bohle Patch PT 80

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr
B0 5214275

Ytfinish

rostfritt stal matt
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I3 [Bohle Patch PT 81
@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm
Artikel nr Ytfinish
B0 5214276 rostfritt stal matt
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u| Glas / Vagg Forbindning Bohle Patch PT 84

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish
B0 5214279 rostfritt stal matt

CERLBG u

u| Glas / Vagg Férbindning Bohle Patch PT 90

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish
B0 5214278 rostfritt stal matt

I3 | Ls Bohle Patch US 10

Kan anvandas pa vanter eller hoger sida - inkl. 3 nycklar

@ Glastjocklek hérdat glas 10 - 12 mm - Med Cylinder - olika I&sning

Artikel nr Ytfinish
B0 5214280 rostfritt stal matt

For ytterligare produkter och information hanvisar vi till www.bohle-group.com. NBohle 13



I3 Bohle Patch US 20 och Laskista

Kan anvéndas pa vanter eller hdger sida - inkl. 3 nycklar

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm - Med Cylinder - olika I&sning
Artikel nr Beskrivning - Ytfinish
| B0 5214281 rostfritt stal matt -
= B0 5214282 Laskista - rostfritt stal matt

u| Golvlés Bohle Patch och Laskista

Kan anvandas pa vanter eller hoger sida

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Beskrivning - Ytfinish
B0 5214283 rostfritt stal matt -

B0 5214284 Laskista - rostfritt stal matt

LiSe ) B

I3  Bohle Patch med Laskista

Kan anvandas pa vanter eller hoger sida - inkl. 3 nycklar

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish
B0 5214285 rostfritt stal matt
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I3 [Bohle Patch med Lashleck

Kan anvéndas pa vanter eller hdger sida - inkl. 3 nycklar

@ Glastjocklek hardat glas 10 - 12 mm

Artikel nr Ytfinish
B0 5214286 rostfritt stal matt

u| Golvddrrsténgare

-

Minimalt golvurtag - Stabil konstruktion fér dorrvikter upp till 120 kg -
Hog mekanisk effektivitet fér behaglig dorranvandning med relativt liten
anstrangning - Standard 10 mm insats plan konisk axel ingar - Golvaxel
ej utbytbar - Inkl. ingjutningslada 40 mm hog med mattborstad tackplatta
av rostfritt stal - Avsedd for glas, tré och aluminiumddrrar - Avsedd for
pendeldérrar saval som vanster- eller hégerdppnade dorrar (enkelsidig
oppning) - Stangningshastighet steglds instéllbar via ventil* - Testad for
500.000 stangningar

@ Oppningsvinkel max. 130 ° - 90° - 15°/ 15°-0°° - max. -20° - 45 °C -
Dimension 305 x 108 x 40,5 mm

Artikel nr Sténgningshastighet - Dorrbredd - Dérrvikt - Stopp - Vikt
B0 5214320 ENT - max. 600 mm - max. 60 kg - 90 ° - 5 kg

B0 5214321 ENZ2 - max. 800 mm - max. 80 kg - 90 ° - 5,1 kg

B0 5214010 EN3 - max. 1000 mm - max. 100 kg - 90 ° - 5,2 kg

B0 5214323 EN4 - max. 1200 mm - max. 120 kg - 90 ° - 5,3 kg

u| Golvddrrsténgare Universal

-

Enkel att anpassa till olika konstruktioner - dven i efterhand - tack vare
utbytbar plan konisk “plug-in” axeltapp - Avsedd for dorrvikter upp till 150
kg - Standard 10 mm insats plan konisk axel ingar - Inkl. ingjutningslada

50 mm hdg och tackplat av mattborstad rostfritt stal - Avsedd for glas, tra
och aluminiumddrrar - Avsedd for pendelddrrar séval som vénster- eller
hogerdppnade dorrar (enkelsidig 6ppning) - Stangningshastighet steglos
installbar via ventil* - Testad fér 500.000 stangningar

@ Stangningshastighet ENT - EN4 (8Nm - 32Nm) - 90°-15°/ 15°-0°° .

Dérrbredd max. 1200 mm - Dérrvikt max. 150 kg - Oppningsvinkel max. 180 © -

max. -20° - 45 °C - Vikt 4,55 kg - Dimension 285 x 82 x 49,5 mm
Artikel nr Sténgningshastighet - Stopp
B05214330  EN1-EN4 (8Nm - 32Nm)-90°

For ytterligare produkter och information hanvisar vi till www.bohle-group.com.
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n| Klamprofil / Vdgganslutningsprofil i

@ Glastjocklek hardat glas 8, 10, 12, 12,7 mm - Langd 3000 mm

o
W

B0 5214290

Su. 1

44

-

B0 5214291-9

=

Artikel nr Utférande

B0 5214290 Basprofil aluminium

u|Téckprofi| L

—— 10,5 For varje basprofil behdvs tva tackprofiler (en fér framsida och en for baksida) - med snappfunktion
T fe——
@ Langd 3000 mm
] Artikel nr Ytfinish
B0 5214295 natureloxerad borstad
_tﬁ B0 5214296 rostfritt utseende
6,2
u| Kldmstycke
&g.]- 10 stycken behdvs for 3000 mm
€ Langd 60 mm - Med skruv och packning - 3000 mm - Séljenhet 1 styck
2] 3
) fin] Artikel nr Glastjocklek
B0 5214291 fast glasning 8 mm
3 |- B0 5214292 fast glasning 10 mm

B0 5214293 fast glasning 12 mm

B0 5214294 fast glasning 12,7 mm

Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3

SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 44957-50
F+46 8 44957-59

info@bohle.se
www.bohle-group.com
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