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SlideTec optima
Skjutdorrsystem for glas







Bohle SlideTec optima skjutddrrsystem

Det hogkvalitativa Skjutddrrsystemet Bohle SlideTec optima 4r alltid det ratta valet:

Systemet erbjuder den ratta I6sningen bade virituellt samt vid montering. Oavsett om det ar for takmontage,
vaggmontage eller dolt takmontage, for 50 kg, 80 kg eller 150 kg dorrar-det finns i stort sett inga granser for vad
produktfamiljen SlideTec optima klarar vid design av rum dér ljuset tillats fléda. Latt montering och justering, effektiv
dampningsteknologi och avsaknaden av glasbearbetning &r andra fordelar som talar for Bohle SlideTec optima.




Bohle SlideTec optima Skjutddrrsfamil;

Bohle SlideTec optima 50

Bohle SlideTec optima 80

Bohle SlideTec optima 150

(o)
@‘ Manxvikt per dorr (kg) 50 80 150
@ Véggmontage v v v
C ™
’ Takmontage v v v
Tyl
H Takmontage med fast sidoljus v v v
Dold takinféstning v
Eif/ Dold takinfastning med fast
3 sidoljus v
- Hardat glas 8 /10/12 mm
p Hardat glas 8 / 10 mm . . -
[ﬂj Glastyp Hardat glas 8 / 10 mm Hérdat laminerat* 8.76 / 10,76 mm Hardat laminerat*:8,76 / 10,76 /
12,76 mm
9)) Dampning &t b&da hallen. v v v
52 _
Ingen glasbearbetning v v /(Hérdatglas)
GI Profilh6jd (mm) 57 57 70
I/Lt Minsta dlstan"s mellan dorglas 18 18 21
¢ och vdgg (mm)
II Enkelddrrar och pardérrar v v v
|II| Parddrrar synkroniserade v
Natureloxerad EV1 v v v
F Rostfri look v v v
* Laminerat glas bestdende av 2x hardat.
4 NBohle Priser och ytterligare produktinformation finner ni p& webbshoppen.



Enkel montering tack vare innovativ design

Démpare Andstopp
Enkel montering i I6pskenan Exakt instélining
Tystgdende, mjuk och stark ddmpning Héjdjustering och positionering
Enkelt och lattillgangligt
Lépskena framifrén
Tillgangliga i langder Avhoppningsskydd
upp till 6020 mm Forebygger att dérren

oavsiktligt hakas av

®
Adapter for tacklock
Montera adaptrarna och
klicka fast tdcklocket
Lossningsbult
chr holdjustqrmg av Hjulenhet med klamsko
Técklock damparstyrning Kompakt - fast forbindning
Klickas enkelt pa - mellan I6phjul och kldmbeslag

Ingen glashearbetning
Tack vare sofistikerad
kldmteknologi

demonteras enkelt

Bilden férestaller SlideTec optima 80. Denna bild dversnstammer ej med SlideTec optima 150.

Detaljerad montageanvisning, artikel nummer, ritningar samt montagevideo finner ni pad www.hohle-group.com.

Ytbehandlingar

Varje system ér tillgéngliga i
féljande ytbehandlingar:

® — Natureloxerad
e . EV1

o
@ ——— Rostfri look

Se www.hohle-group.com fér ytterligare produkter. NBohle 5






SlideTec optima 50

Produktfordelar:

v Snépp técklock
v Valdigt enkelt montage av ddamparna - ingen glashearbetning
v Sofistikerad klamfunktion - ingen glasbearbetning
v Fast anslutning mellan l6phjul och kldambeslag
v Justering av ddrren gors enkelt framifran
v Justerbar hdjdinstéllning
v Minimal distans fran vagg
v/ Minimal dérrbredd med ddmpning
v Komplett golvstyrning for alla anvédndbara glastjocklekar
Teknisk data:
Dérrvikt max. 50 kg
Glastyp Hérdat glas: 8 + 10 mm
Profildimensioner Utan sidoljus: Bredd 62 mm / hdjd 57 mm | Med sidoljus: Bredd 79 mm / héjd 57 mm
Héjdjustering +3mm
Minsta dorrbredd 800 mm med 2x démpare | 510 mm med 1x ddmpare
Varianter Vaggmonterad, takmonterad, takmonterad med sidoljus
Standardlangder 2.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm
Dérrdimensioner Baserad pa max darrvikt samt att dérrens hojd ej far dverskrida 1:2,5 av dérrens bredd.
Tillgéngliga set:
E’ E ‘ Vaggmontage m/ Takmontage Takmontage
E ‘E‘ ’ ’ med sidoljus
2 £
= - Med déampare Utan dampare Med déampare Utan dampare Med démpare Utan ddmpare
EV1 2000 B0 5101681 B0 5101683 B0 5101685 B0 5101687 B0 5101689 B0 5101691
% RI(:;T(H 2000 B0 5101682 B0 5101684 B0 5101686 B0 5101688 B0 5101690 B0 5101692

Varje set innehaller: 2x hjulenhet med klamsko - 2x dndstopp - 1x Iopskena - 1x tacklist - 1x golvstyrning - Andbeslag och dampare beroende pa settyp.

Se www.hohle-group.com fér ytterligare produkter. NBohle 7






SlideTec optima 80

Produktfordelar:

v Snépp técklock
v Vildigt enkelt montage av damparna - ingen glasbearbetning
v Sofistikerad klamfunktion - ingen glasbearbetning
v Fast anslutning mellan l6phjul och kldambeslag
v Justering av dorren gors enkelt framifran
v Justerbar hojdinstéllning
v Minimal distans fran vagg
v/ Minimal dérrbredd med dédmpning
v Komplett golvstyrning for alla anvandbara glastjockleka
Teknisk data:
Dorrvikt max. 80 kg
Glastyp Héardat glas: 8 + 10 mm, Laminerat glas (2x hérdat): 8,76 + 10,76 mm
Profildimensioner Utan sidoljus: Bredd 62 mm / h6jd 57 mm | Med sidoljus: Bredd 79 mm / hdjd 57 mm
M.i.nsta distans fran vdgg 18 mm
(vdggmonterad)
Hojdjustering +3mm
Minsta ddrrbredd 800 mm med 2x dampare | 510 mm med 1x ddmpare
Varianter Vaggmonterad, takmonterad, takmonterad med sidoljus
Standardlangder 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm
Dérrdimensioner Baserad pa max darrvikt samt att dérrens hojd ej far dverskrida 1:2,5 av dérrens bredd.
Tillgéngliga set:
E g - Vaggmontage B Takmontage - Takmontage
2 — ’ med sidoljus
g e U ] ]
3 5
. - Med déampare Utan dampare Med Dampfung Utan dampare Med Dampfung Utan ddmpare
EV1 2.000 B0 5101522N B0 5101502N B0 5101521N B0 5101501N B0 5101533N B0 5101513N
E thtnjs;f(n 2.000 B0 5101528N B0 5101508N B0 5101527N B0 5101507N B0 5101536N B0 5101516N
EV1 2.500 B0 5101524N B0 5101504N B0 5101523N B0 5101503N B0 5101534N B0 5101514N
E RI‘;ZT(” 2.500 B0 5101530N B0 5101510N B0 5101529N B0 5101509N B0 5101537N B0 5101517N
EV1 3.000 B0 5101526N B0 5101506N B0 5101525N B0 5101505N B0 5101535N B0 5101515N
; Rl‘l’;t'f(” 3.000 B0 5101532N B0 5101512N B0 5101531N B0 5101511N B0 5101538N B0 5101518N

Varije set innehaller: 2x hjulenhet med klamsko - 2x dndstopp - 1x [6pskena - 1x tacklist - 1x golvstyrning - Andbeslag och dampare beroende pa settyp.
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SlideTec optima 150

Produktfordelar:

v Vildigt enkelt montage av ddmparna-ingen glasbearbetning

v Sofistikerad kldmfunktion-ingen glasbearbetning

v Limning av hdrdat laminerat glas behdvs ej

v Justering av dorren gors enkelt framifran

v Justerbar hojdinstéllning

v Minimal distans fran vagg

v Minimal dérrbredd med ddmpning

v Komplett golvstyrning for alla anvéndbara glastjocklekar

Teknisk data:
Dorrvikt max. 150 kg
Glastyp Hardat glas: 8 /10 /12mm | Laminerat glas (2x hardat): 8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Profildimensioner Utan sidoljus: Bredd 65,7 mm / h6jd 70 mm | Med sidoljus: Bredd 85,2 mm / h&jd 70 mm
st e A7V g1
Hojdjustering +3mm
Minsta ddrrbredd 800 mm med 2x ddmpare | 510 mm med 1x ddmpare
Varianter Véggmonterad, takmonterad, takmonterad med sidoljus, dolt takmontage, dolt takmontage med fast glasning
Standardlangder 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm
Dérrdimensioner Baserad pa max darrvikt samt att dérrens hojd ej far dverskrida 1:2,5 av ddrrens bredd.

Tillgangliga set:

[=2] —_
£ £ r . = = Takmontage Dolt Dolt
g E ’ Védggmontage ’ Takmontage med sidoljus takmontage ']Eakmontage med
= 5 ast glasning
=43 I
= :©
—
- Utan ddmpare Utan ddmpare Utan ddmpare Utan ddmpare Utan ddmpare
EV1 2.000 B0 5101552N B0 5101551N B0 5101563N
- Rostfri
Bk 2.000 B0 5101558N B0 5101557N B0 5101566N
EV1 2.500 B0 5101554N B0 5101553N B0 5101564N
: RI“’)sOTi 2,500 BO 5101560N B0 5101559N B0 5101567N
EV1 3.000 B0 5101556N B0 5101555N B0 5101565N B0 5101731 B0 5101733
- Rostfri
£ 3.000 B0 5101562N B0 5101561N B0 5101568N B0 5101732 B0 5101734

- look

Varje setinnehaller: 2x hjulenhet med klamsko - 2x andstopp - 1x Iopskena - 1x tacklist - 1x golvstyrning - andbeslag beroende pa settyp.
Démpare finns som tillval: Upp till 80 kg: BO 5101571 / upp till 150 kg: BO 5101572

Se www.hohle-group.com for ytterligare produkter. NBohle "



Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 449 57 50
F+46 8 449 57 59

info@bohle.se
www.bohle-group.com

Din Bohlepartner
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